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1. DANE OGOLNE

Zadanie inwestycyjne:
"Budowa przydomowych oczyszczalni $ciekdw w gminie Rytwiany”
INWESTOR: Gmina Rytwiany

Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie dokumentacji przydomowych oczyszczalni
Sciekoéw na dla gminy Rytwiany. Przyjete rozwigzanie obejmuje w swym zakresie przytacze z budynku
mieszkalnego do urzadzen oczyszczalni wraz z systemem odprowadzania $ciekdéw oczyszczonych do
gruntu.

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie okresla
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. Rozporzadzenie to przedstawia
wartosci minimalnych odlegtosci zbiornikow na $cieki i przydomowych oczyszczalni $ciekdw od innych
obiektow na nieskanalizowanych terenach zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej (gtdwnie ze
wzgleddéw sanitarnych) :

e 2 m od granicy dziatki, drogi publicznej lub chodnika przy ulicy

Studnia stanowigca ujecie wody pitnej powinna by¢ wg tych samych przepiséw oddalona
przynajmniej:

e 15 m od zbiornikdw do gromadzenia nieczystosci oraz podobnych szczelnych urzadzen,
¢ 30 m od skrajnego punktu wprowadzenia $ciekdw do gruntu jesli zostaty oczyszczone
biologicznie.

W celu optymalnego dopasowania przydomowych oczyszczalni $ciekdw do potrzeb i warunkéw kazdego
gospodarstwa, przeprowadzono wizje lokalng i wywiad wséréd mieszkancow. Ustalono, ze zaden
budynek mieszkalny potozony na z dziatkach objetych niniejszym opracowaniem nie ma mozliwosci
podfaczenia do sieci kanalizacyjnej zgodnie z § 34 rozporzadzenia z Ministra Infrastruktury z dnia
2002r.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Wizja lokalna

Literatura branzowa

Normy i przepisy branzowe

Rozporzadzenie MS z dnia 8 lipca 2004r./ Dz. U. nr 168 / 2004 ; poz. 1763 / w sprawie

warunkéw jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do wadd lub ziemi oraz w sprawie

substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.

e Ustawa - Prawo Wodne / Dz. U. z 2001 r. nr 115 + zmiana Dz. U. z 2001 r. nr. 154, Dz. U. z
2002 r.nr 113/

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004r./ Dz. U. nr 257 z 2004r. poz. 2573/ w
sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko oraz
szczegotowych warunkow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu
oddziatywania na srodowisko
Ustawa z dnia 27.04.2001 o ochronie i ksztattowaniu srodowiska / Dz. U. nr 49 ,62 z 2001 r. /
Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane / Dz. U. nr 89 ; poz. 414 /

e Rozporzadzenie MGPiB z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny

odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie / Dz. U. nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami /

3. WARUNKI GEOTECHNICZNE I GRUNTOWO-WODNE

Nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody gruntowej zalegajacej mniej niz 1,5 m p.p.t. Jest
to odlegto$¢ wystarczajaca do spetnienia Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dn. 8 lipca 2004 r. Dz.
U nr 168. poz. 1763. Wykonywane na gtebokosci 60 cm testy perkolacyjne wykazaty, ze czas
przesigkania wynosit z zaleznosci od badanego miejsca ok 120-165 min.



Opiniowane podtoze zbudowane jest z gruntdw o réznej przepuszczalnosci, tj. gruntow spoistych i
niespoistych. Grunty spoiste wyksztatcone sg w postaci pytdw i pytéw piaszczystych w stanie
potzwartym. Glebiej przechodzg w pyty piaszczyste i gliny pylaste. Lustro wody w licznie istniejacych
studniach na posesjach objetych opracowaniem, nie wystepowato na gtebokosci powyzej 1,8 m p.p.t .
Sa to poziomy stabilne i charakterystyczne dla terendw gminy Rytwiany i przewazajq przez znaczng
czes¢ roku. Jednak po dtugotrwatych i intensywnych opadach deszczu oraz po wiosennych roztopach
grubej pokrywy $nieznej, poziom wody gruntowej moze ulec podwyzszeniu o okoto 0,5 m. W czasie
trwania suchego i upalnego lata mozna oczekiwac tylko nieznacznego obnizenia lustra wody gruntowej.
Budujgce omawiany poziom wodonos$ny grunty spoiste i niespoiste nie wykluczajg mozliwosci
zabudowania przydomowych oczyszczalni. Spetniajg wymagania stawiane dla takich obiektow.
Korzystne sg rowniez warunki wodne. Najistotniejsze znaczenie ma poziom lustra wody, ktérej
zwierciadto stabilizuje sie na gtebokosci ponizej 1,8 m p.p.t . Jest zachowana zasada odlegtosci
pomiedzy wysokim poziomem wdd gruntowych, a uktadem filtracyjnym (margines bezpieczenstwa
umozliwiajacy bezpieczne i bezawaryjne dziatanie instalacji).

4. TECHNOLOGIA OCZYSZCZALNIA SCIEKOW.

Zaprojektowano urzadzenia pracujace w technologii hybrydowej — potaczonego
niskoobcigzonego osadu czynnego i samoczyszczgacego fluidalnego ztoza biologicznego. Z uwagi
na warunki techniczno-prawne zastosowano réwniez biologiczne oczyszczalnie $ciekéw z
wydzielong komorg osadnika wstepnego oraz ztoza biofiltracyjnego. Urzadzenia nie zuzywajq
energii elektrycznej.

1) Systemy hybrydowe obecnie uznawane sa za jedng z najbardziej skutecznych technologii
oczyszczania $ciekéw, a przy tym mato wrazliwych na niekorzystne warunki pracy. Sq
duzo bardziej odporne na przecigzenia hydrauliczne, zmienne ilosci doptywajacych Sciekow
i mogg przyjac wiekszy tadunek zanieczyszczen niz system klasyczny (z osadem
czynnym), ze wzgledu na mozliwos$¢ zgromadzenia wiekszej ilosci biomasy w dwdch
postaciach. Sg rowniez odporne na okresowe braki pradu, wahania temperatury i chwilowy
brak doptywu sciekow.Zbiorniki oczyszczalni to monolityczne konstrukcje, wykonane w
catosci z materiatu PEHD w technologii rotomoudingu lub rozdmuchu. W zaleznosci od
przepustowosci oczyszczalni, kolejne procesy oczyszczalnia $ciekdw odbywajq sie w
jednym, dwoch lub zbiornikow z wydzielonymi komorami. Komora ( zbiornik ) pierwsza,
spetnia role osadnika wstepnego i zbiornika buforowego, w ktdorym nastepuje wstepne
mechaniczne oczyszczanie sciekow poprzez sedymentacje zawiesiny tatwo opadajacej, jak
rowniez wyréwnywanie obcigzen spowodowanych nierdwnomiernym doptywem Sciekow.
Wielkos$¢ czynna komory wstepnej oczyszczalni ma wptyw na prace catego ukfadu. Ciezkie,
gruboziarniste frakcje osadzajq sie na dnie komory. Nastepuje oddzielenie od $ciekow
zawiesiny ziarnistej, ktaczkowatej oraz substancji flotujacych. Wstepnie oczyszczone $cieki
trafiajg poprzez komore separacji, bedaca zarazem separatorem ttuszczéw i pozostatych
substancji lekkich do pierwszej komory reaktora biologicznego, bedacej jednoczesnie
reaktorem i osadnikiem wtérnym, gdzie nastepuje rozktad biologiczny zanieczyszczen
organicznych i sedymentacja zawiesiny. Napowietrzanie dostarcza tlenu dla
mikroorganizmoéw osadu czynnego, ktore skutecznie rozktadajg zanieczyszczenia.
Nastepnie Scieki trafiajg do drugiej komory reaktora biologicznego, w ktorej nastepuje
ostateczne oczyszczenie $ciekdw.W oczyszczalni zastosowano dwie niezaleznie wydzielone
strefy biologiczne. W kazdej z nich niskoobcigzony osad czynny - czyli bakterie tlenowe
skupione w tzw. kfaczki osadu czynnego tworzg w reaktorze aktywng zawiesine
zaangazowang w procesie oczyszczalnia - wspomagany jest przez zanurzone fluidalne
ztoze biologiczne zbudowane ze specjalnie zaprojektowanych ksztattek z PE, na ktérych
rozwijajq sie mikroorganizmy biorgce udziat w tlenowym oczyszczaniu $ciekdw. Na dnie
obydwu bioreaktoréw znajdujg sie membranowe dyfuzory rurowe, do ktérych za pomocg
dmuchawy ttoczone jest powietrze. Uktad dyfuzoréw i ilos¢ dostarczanego powietrza
zapewnia optymalne mieszanie i natlenienie $ciekéw oraz btony biologicznej, co generuje
jednolite warunki procesowe w reaktorach. Dzieki zastosowaniu podwdjnej technologii
hybrydowej - niskoobcigzony osad czynny + samoczyszczace fluidalne ztoze biologiczne w
dwodch niezaleznych od siebie bioreaktorach oczyszczalnia osigga bardzo wysoki stopien
redukcji zanieczyszczen. Nastepnie oczyszczone Scieki przechodzg do osadnika wtérnego
(komory klarowania) - tutaj nastepuje konncowe klarowanie oczyszczonych s$ciekdw.



Koncowym etapem oczyszczania jest zrzut sciekdw oczyszczonych i recyrkulacja osadu.
System ten jest sterowany automatycznie z wykorzystaniem elektrozaworéw czemu
zbedna jest koniecznosc regulacji recznej przez uzytkownika. Stosowanie tradycyjnych
zaworow, rozdzielaczy recznie regulowanych skutkowatoby podzieleniem strumienia
powietrza z dmuchawy membranowej na poszczegdlne przewody a co za tym idzie,
powoduje koniecznos¢ zamontowania dmuchaw znacznie wiekszej mocy dla osiggniecia
tych samych parametréw. Powyzsze wiec wyklucza zastosowanie rozwigzan innych niz
opartych o zastosowanie elektrozaworéw. W koncowym etapie oczyszczalnia Scieku, osad
nadmierny zbierany z dna osadnika wtdrnego za pomocg pompy mamutowej
transportowany jest do komory osadnika wstepnego.

Szafka sterujaca praca oczyszczalni

Szafa sterownicza zawiera wszystkie niezbedne elementy i urzadzenia umozliwiajace
prawidtowq prace oczyszczalni: skrzynke sterowniczg z zabezpieczeniami elektrycznymi i
sterownikami czasowymi, dmuchawe, elektrozawér. Nie dopuszczalne jest stosowanie
zaworow recznie regulowanych. Budowa przytacza kablowego YKY min 3 x 2,5 mm2 z
istniejacej instalacji za licznikowej danej posesji, do miejsca lokalizacji przepompowni
$ciekOw oraz oczyszczalni. Zasilanie elektryczne do urzadzen przydomowej oczyszczalni
sciekdw i przepompowni nalezy wykonac z instalacji zalicznikowej budynku zgodnie z
zaleceniami zawartymi w dokumentacji technicznej producenta urzadzen. Podzespoty
elektryczne oczyszczalni to sterownik oczyszczalni, kompresor (dmuchawy),oraz
elektrozawory. Do uruchomienia dmuchawy i dziatania systemu potrzebne jest
standardowe zasilanie o napieciu 230 V . Szafa sterujgca powinna by¢ umieszczona na
$cianie budynku lub na specjalnej konstrukcji (postumencie). Nie dopuszcza sie
obsadzania skrzynek elektrycznych na pionowych rurach PCV badzZ innych niestabilnych
rozwigzaniach. Zasilanie oczyszczalni jak i przepompowni $ciekéw nalezy wykonaé
oddzielnym obwodem YKY 3x 2,5 mm2 z tablicy bezpiecznikowej w instalacji odbiorcy.
Zabezpieczy¢ je trzeba poprzez wytacznik réznicowo-pradowy, ochronnik przepieciowy B6
lub B10. Punkt rozdziatu z systemu TNC na TNS nalezy uziemi¢ w miejscu montazu
zabezpieczenia réznicowo-pradowego. Przebieg tras kablowych nalezy bezwzglednie
uzgodnic¢ z wtascicielem posesji. Kabel nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,75 m na podsypce z
piasku o grubosci warstwy 10 cm. Utozy¢ folie koloru niebieskiego grubosci min. 0,5 mm i
szerokosci 20 cm nie mniej jak 30 cm powyzej linii przewodu.

2) Zastosowano bezpradowg technologie oczyszczania sciekdéw z wykorzystaniem ztoza
biofiltracyjnego. Scieki surowe doptywaja do osadnika wstepnego, w ktorym nastepuje ich
sklarowanie, tj. oddzielenie zawiesiny opadalnej, ktéra sedymentuje na dno zbiornika,
oraz ptywajacej, ktéra tworzy kozuch. Scieki ze srodkowej strefy, pozbawione zawiesin
przeptywajq grawitacyjnie dalej, poprzez dodatkowy trwaty filtr mechaniczny
zapobiegajacy przed przedostawaniem sie zawiesin do bioreaktora. Sklarowane Scieki sg w
reaktorze rozprowadzane réownomiernie, przy pomocy perforowanych rur plastikowych, na
powierzchni ztoza biofiltracyjnego. Jest ono zbudowane z dwdéch warstw materiatu
filtracyjnego. Warstwy biofiltra przedzielone sg strefg wentylacyjna, w ktérej nastepuje
napowietrzanie oczyszczanych $ciekdw. Dzieki specyficznej budowie ztoze posiada
niezwykle duzg powierzchnie wtasciwg, stanowigc doskonate podtoze do rozwoju biofilmu.
Jednoczesnie kapilarne wtasciwosci biofiltra nie pozwalajg przesaczajacej sie cieczy na
wytworzenie w ztozu Sciezek szybkiej migracji sciekdw w doét, co jest charakterystyczng
wada typowych zt6z opartych na ksztattkach plastikowych. Te same wiasciwosci doskonale
zabezpieczajq mikroflore przed wysychaniem, co pozwala na pozostawienie oczyszczalni
bez doptywu $wiezych $ciekéw przez okres 6 miesiecy, a nawet diuzszy.

5. PARAMETRY ROWNOWAZNOSCI URZADZEN

Dopuszcza sie rozwigzania rownowazne pod warunkiem zachowania wszystkich parametrow
technicznych i jakosSciowych nie nizszych proponowanych urzadzen do opisanych ponizej.

I. Oczyszczalnie w technologii hybrydowej

a) Oczyszczalnie produkowane zgodnie z najnowsza normg PN-EN 12566-3:2005+A2



b)

d)

f)

9)

h)

Na potwierdzenie Producent wystawia deklaracje wtasciwosci uzytkowych popartg
dokumentami zrédtowymi w formie protokotdow z badan w zakresie opisanym w obowigzujgcej
normie.

Zbiornik wykonany jest z odpornego na dziatanie agresywnego srodowiska polietylenu, natomiast
mocno uzebrowana konstrukcja gwarantuje odpornos¢ na dziatanie sit gruntowych. Zbiornik
oczyszczalni musi by¢ monolityczny, wykonany z polietylenu wysokiej

gestosci PEHD formowanego metodg wyttaczania z rozdmuchem lub rotomouldingu,
zapewniajac szczelnosé i trwatos¢. Dopuszcza sie jako rownowazne zastosowanie zbiornika
wykonanego z materiatu GRP, zywicy wzmacnianej widknem szklanym. Nie dopuszcza sie
zbiornikdw zgrzewanych, spawanych lub skrecanych z uwagi na to, ze moga ulec
niekontrolowanemu rozszczelnieniu. Oczyszczalnia nie moze skfadac sie ponadto z wiecej jak
dwach zbiornikow, ktérych konstrukcja powinna zapewni¢ mozliwo$¢ zamontowania pod
warstwg 1,2 m naziomu w warunkach mokrych.

Oczyszczalnia posiada dwa reaktory biologiczne - zastosowanie podwdéjnej technologii
hybrydowej niskoobcigzonego osadu czynnego oraz fluidalne ztoze biologiczne w dwdch
niezaleznych od siebie bioreaktorach. Ruchome ztoze tarczowe traktuje sie jako rownowazne
rozwigzanie w stosunku do ztoza fluidalnego. Dopuszcza sie rowniez oczyszczalnie hybrydowe
( osad czynny wspomagany ztozem biologicznym ) pracujace w technologii SBR pod
warunkiem speftnienia pozostatych parametrow.

Proponowane oczyszczalnie powinny charakteryzowad sie zuzyciem energii elektrycznej na
poziomie nie wyzszym jak 0,8 kWh/dobe
Urzadzenia nie mogg wymagac dodatkowego wspomagania biopreparatami.

Oczyszczalnie powinny zagwarantowac¢ mozliwos$¢ usuwania osadu raz na 12 miesiecy. Dobor
urzadzen spoczywa w odpowiedzialnosci Oferenta. W przypadku wystgpienia koniecznosci
oprdznienia osadnika z odpaddw przed uptywem 12 miesiecy, koszty pokrywac bedzie
Wykonawca. Minimalne pojemnosci osadnikow wstepnych uzaleznione sg od dobowej
przepustowosci oczyszczalni i nie mogg by¢ mniejsze jak :

A ) dla oczyszczalni do 0,6 m3/dobe - osadnik wielkosci min 1 m3

B ) dla oczyszczalni do 0,9 m3/dobe - osadnik wielkosci min 1.35 m3
C) dla oczyszczalni do 1,2 m3/dobe - osadnik wielkosci min 1.8 m3
D ) dla oczyszczalni do 1,5 m3/dobe - osadnik wielkos$ci min 2 m3

E ) dla oczyszczalni do 1,8 m3/dobe - osadnik wielkosci min 3 m3

Oczyszczalnia powinna pracowac w petni automatycznie bez zadnych regulowanych recznie
zaworow, pokretet itp., tylko i wytacznie z wykorzystaniem elektrozaworow.

II. Oczyszczalnie w technologii bezpradowych zt6z grawitacyjnych

Oczyszczalnie produkowane zgodnie z najnowszg normg PN-EN 12566-3:2005+A2. Na
potwierdzenie Producent wystawia deklaracje wtasciwosci uzytkowych popartg dokumentami
zroédtowymi w formie protokotow z badan w zakresie opisanym w obowigzujacej normie.

Zbiornik wykonany jest z odpornego na dziatanie agresywnego $rodowiska polietylenu, natomiast
mocno uzebrowana konstrukcja gwarantuje odporno$c na dziatanie sit gruntowych. Zbiornik
oczyszczalni musi by¢ monolityczny, wykonany z polietylenu wysokiej

gestosci PEHD formowanego metodg wyttaczania z rozdmuchem lub rotomouldingu,

zapewniajac szczelnosc¢ i trwatosé. Dopuszcza sie jako rownowazne zastosowanie zbiornika
wykonanego z materiatu GRP, zywicy wzmacnianej widknem szklanym. Nie dopuszcza sie
zbiornikdw zgrzewanych, spawanych lub skrecanych z uwagi na to, ze moga ulec
niekontrolowanemu rozszczelnieniu. Oczyszczalnia nie moze skfadac sie ponadto z wiecej jak
dwach zbiornikéw.

Oczyszczalnia musi posiadaé osadnik wstepny oraz ztoze biofiltracyjne zamkniete z szczelnym
zbiorniku. Nie dopuszcza sie technologii gdzie ztoze filtracyjne jest wykonane w



postaci wielkopowierzchniowych poletek filtracyjnych z wykorzystaniem pakietow
prostokatnych.

j) Proponowane oczyszczalnie powinny charakteryzowac sie zuzyciem energii elektrycznej na
poziomie nie wyzszym jak 0,00 kWh/dobe
k) Urzadzenia nie mogg wymagac¢ dodatkowego wspomagania biopreparatami.

I) Oczyszczalnie powinny zagwarantowac¢ mozliwos$¢ usuwania osadu raz na 12 miesiecy. Dobdr
urzadzen spoczywa w odpowiedzialnosci Oferenta. W przypadku wystgpienia koniecznosci
opréznienia osadnika z odpaddéw przed uptywem 12 miesiecy, koszty pokrywac bedzie
Wykonawca. Minimalne pojemnosci osadnikow wstepnych uzaleznione sg od dobowej
przepustowosci oczyszczalni i nie mogg by¢ mniejsze jak :

A ) dla oczyszczalni do 0,6 m3/dobe - osadnik wielkosci min 2 m3
B ) dla oczyszczalni do 0,9 m3/dobe - osadnik wielkosci min 3 m3

6. RUROCIAGI TECHNOLOGICZNE I ICH UZBROJENIE. OPIS ROZWIAZANIA
KOLIZJI SIECI

Kanat doprowadzajacy scieki do oczyszczalni nalezy wykonac z rur PCV 160/4,0. Rury nalezy utozy¢
w uprzednio przygotowanym i odpowiednio wyprofilowanym wykopie na podsypce z piasku
podsypkowego o grubosci 10 cm. Analogicznie nalezy wykonac kanat odptywowy. Zastosowac nalezy
rury kielichowej PCV 110/3,2. Kanaty cisnieniowe ttoczace Scieki z pompowni nalezy wykonac z rur PE
32 (pompownie Sciekdéw oczyszczonych) oraz PE 50 ( pompownie Sciekow surowych).

Kolizje sieci kanalizacji sanitarnej i ogélnosptawnej z innym uzbrojeniem nalezy rozwigzywac
zachowujac grawitacyjny przeptyw sciekow, bez zasyfonowania. W rejonie skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem terenu roboty prowadzi¢ recznie. Na czas wykonywania robot odkryte kable, rurociagi,
gazociagi zabezpieczy¢ przed zerwaniem poprzez podwieszenie do konstrukcji nosnej.

Skrzyzowanie z kablami energetycznymi (SN, WN, NN, oSwietleniowymi) wykona¢ zgodnie z
norma SEP N SEP-E-004. Prace wykonac recznie z zachowaniem ostroznosci. W miejscach skrzyzowan
projektowanej sieci z istniejacymi przewodami sieci energetycznej i telefonicznej nalezy zastosowacd
rury ochronne dwudzielne z tworzywa termoutwardzalnego typ ,,AROT” np. rura ostonowa Wavin A PS
wykonana z HDPE, dtugos¢ rury | = 3,0 m lub dtuzej w zaleznosci od lokalnych warunkow
skrzyzowania.

Wykonanie zabezpieczen na istniejgcych kablach $wiattowodowych - Przed odkopaniem
rurociggow kabli $wiattowodowych nalezy powiadomi¢ TP S.A. i zwrdcic sie z prosbg o wykonanie
pomiarow kabli $wiattowodowych na ktérych bedg wykonywane zabezpieczenia. Po potwierdzeniu
wykonania pomiardw i zezwoleniu mozna przystgpi¢ do wykonywania prac. Nalezy odkopac istniejace
kable swiattowodowe w miejscach kolizji na catych odcinkach na ktdrych majg by¢ zabezpieczone.
Wczesniej geodezyjnie nalezy wytyczy¢ miejsce kolizji istniejgcych kabli swiattowodowych z
projektowang $ciezkg rowerowg. Prace ziemne wykonywac recznie. Kable odkopac¢ na dtuzszym
odcinku niz projektowane zabezpieczenie aby utozenie kabla w rurze ostonowej odbywato sie bez
naprezen. Kabel swiattowodowy w rurze HDPE po wykonaniu zabezpieczen rurg ostonowa dwudzielng
powinien znajdowac sie na gtebokosci 1,0 m mierzac od gdrnej Scianki rury ostonowej. Jezeli miatyby
miejsce wyptycenia nalezy pogtebi¢ wykop do gtebokosci j.w. Jezeli w czasie odkopywania rurociggu
Swiattowodowego zostaty uszkodzone tasmy ostrzegawcze z drutem nalezy jg uzupetni¢ na catym
odcinku tak aby byta ciggtos¢ elektryczna. (tgcznie z przepustami). . Nalezy pamietac o zabezpieczeniu
koncow rur ochronnych przed zamulaniem ziemia. Stupki oznaczeniowe nalezy ustawi¢ na wysokosci
konncéw rur ostonowych i wrysowaé na dokumentacji powykonawczej z domiarami. Ustawienia stupkéw
oznaczeniowych i pomiarowych ustali¢ na etapie wykonawstwa. Wykonac¢ inwentaryzacje zabezpieczen
wraz ze stupkami oznaczeniowymi i pomiarowymi. Po wykonaniu zabezpieczen, dokumentacji
powykonawczej i inwentaryzacji nalezy zgtosi¢ do odbioru. TP S.A. wykona ponownie pomiary i
poréwna je z wczesniej str. 4 wykonanymi. Jezeli pomiary nie pogorszyty sie, a zbezpieczenia zostaty
wykonane na catym odcinku nalezy spisac protokét odbioru z TP S.A

Skrzyzowania projektowanej kanalizacji sanitarnej i ttocznej z istniejacymi gazociggami nalezy
wykonac stosujac przepisy i warunki zawarte w PN-91/M-34501 ,, Skrzyzowania gazociggéw z
przeszkodami terenowymi. Wymagania”. W technicznie uzasadnionych przypadkach nalezy kanalizacje
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi na skrzyzowaniu z istniejgcymi gazociggami. W takich przypadkach
kanalizacje wykonac z wysokoci$nieniowych rur PCV utozonych w rurze ostonowej : stalowej, rurze



polietylenowej lub wysokocisnieniowej rurze PCV. Stalowa rura ochronna musi posiadac¢ zewnetrzng
izolacje polietylenowg oraz wewnetrzng typu WM. Konce rury ostonowej wyprowadzi¢ na odlegtos¢ co
najmniej 2m od $cianki gazociggu liczac w ptaszczyznie poziomej prostopadle do osi gazociggu i
uszczelni¢. Kat skrzyzowania nie mniejszy niz 60 st. Kanalizacja powinna by¢ utozona pod gazociggiem,
a odlegtos¢ pionowa miedzy gazociggiem a rurg ostonowg na kanalizacji nie moze by¢ mniejsza niz
0,15 m. Na odcinku w rurze ostonowej nie moze wystepowac taczenie rur kanalizacyjnych. Wzdtuz
gazociggu nalezy wybrac grunt do goérnej $cianki gazociggu na szerokos$¢ rowng Srednicy gazociggu i
dtugosci po 2m z kazdej strony liczac od miejsca skrzyzowania oraz zasypac¢ warstwg przepuszczalng
na wysokos¢ 0,4-0,5 m nad gérng krawedz gazociggu.

7. PRZEPOMPOWNIE

Pompownie sciekow surowych.

W przypadku wyjscia rury kanalizacyjnej z budynku na niskich gtebokosciach
zaprojektowano przepompownie $ciekdw surowych oraz rurociag ttoczny PE o $rednicy 50 mm.
Zbiornik pompowni nalezy wykona¢ z kregéw betonowych o $rednicy wew. min. 1m. Wlot kanatu
$ciekowego powinien by¢ min. 0,8 m ponad dnem pompowni.

Nalezy zastosowa¢ pompe ptywakowgq przeznaczong do Scieku surowego o swobodnym przelocie
50 mm. Zasilanie pompy - jednofazowe. Korpus pompy musi by¢ wykonany ze stali nierdzewnej lub
zeliwnej oraz wyposazony w izolowany uchwyt. Zainstalowana pompa powinna zapewni¢
przepompowanie $ciekdw zawierajacych ciata state o $rednicy do 40 mm poprzez krdciec i rure ttoczng
PE min 50 mm. Pompa musi by¢ wyposazona w kréciec. Silnik pompy musi by¢ wyposazony w
automatyczne zabezpieczenie przed przecigzeniem, ktore wytacza silnik w czasie przecigzenia.
Chtodzenie silnika odbywa sie poprzez pompowang ciecz. Przewidziano zastosowanie pomp o
minimalnych parametrach:

Moc - 1100 W
Wydajnos¢ - 330l/min
Wys. podnoszenia — 9m stupa wody

Pompa w celu umozliwienia demontazu musi by¢ umocowana do tancucha, lub liny z tworzywa
sztucznego, ktérego zakonczenie powinno by¢ umocowane przy gornej krawedzi przepompowni Scieku.
Pompownia powinna by¢ wyposaz w zawor zwrotny.

Pompownie $ciekOw oczyszczonych.

W celu doprowadzenia $ciekow do miejsca rozsaczania, projektuje sie pompownie Sciekow
oczyszczonych. Na zbiornik pompowni zalezy wykorzystac¢ zbiorniki monolityczne z PEHD o $rednicy
min. 0,6 m. Wlot kanatu $ciekowego powinien by¢ min. 1 m ponad dnem pompowni. Odprowadzenie
wody odbywa sie rurami PE 32.

Nalezy zastosowac pompe ptywakowgq przeznaczong do $cieku podczyszczonego. Zasilanie
pompy - jednofazowe. Korpus pompy musi by¢ wykonany ze stali nierdzewnej lub Zeliwnej oraz
wyposazony w izolowany uchwyt. Zainstalowana pompa powinna zapewni¢ przepompowanie $ciekow
zawierajacych ciata state o Srednicy do 18 mm poprzez kréciec i rure ttoczng PE min 32 mm. Silnik
pompy musi by¢ wyposazony w automatyczne zabezpieczenie przed przecigzeniem, ktére wytacza
silnik w czasie przecigzenia. Chtodzenie silnika odbywa sie poprzez pompowang ciecz. Przewidziano
zastosowanie pomp o minimalnych parametrach:

Moc min.- 250 W
Wydajnos¢ min.- 1501/min
Wys. podnoszenia min.— 7,5m stupa wody.



Schemat budowy przepompowni Schemat budowy przepompowni
sciekéw oczyszezonych Sciekéw surowych

Wrtaz seliwny A15

Stopnie wlazowe ieliwne

min. 60 cm . |
-J'—J’— ] zbiornik z kregéw betonowych

pojemnosé
przepompowni 150 |

I

min. 120 cm |  przewsd PE 50

pompa do sciekéw

Pompa musi by¢ umocowana do fancucha, lub liny z tworzywa sztucznego, ktérego zakonczenie
powinno by¢ umocowane przy gérnej krawedzi przepompowni $cieku. Pompownia powinna by¢
wyposaz w zawodr zwrotny.

8. WENTYLACJA OCZYSZCZALNI SCIEKOW

Procesy fermentacji beztlenowej zachodzace wewnatrz oczyszczalni $ciekdw sg zrédtem gazéw
takich jak: siarkowodor, metan, dwutlenek wegla, ktére muszg by¢ odprowadzane z przestrzeni
powietrznej zawartej pomiedzy poziomem s$ciekdw, a sklepieniem oczyszczalni. Wystarczajacym
rozwigzaniem jest komin odpowietrzajgcy domowe urzgdzenia sanitarne, pod warunkiem, ze jest on
wyprowadzony ponad dach budynku.

W przypadku umiejscowienia zbiornikdw oczyszczalni badz przepompowni w odlegtosci
mniejszej niz 5m od okien i drzwi budynku mieszkalnego oraz gdy nie ma wykonanego odpowietrzenia
domowych urzadzen sanitarnych nalezy wyprowadzi¢ wentylacje ponad dach, prowadzac kanat po
wierzchu elewacji budynku rurami PCV 110 (minimum 60 cm powyzej krawedzi najwyzszego okna).
Rozwigzanie opisano na planie zagospodarowania posesiji: ,,wyprowadzi¢ wentylacje wysoka
ponad dach.”

9. SPOSOBY ROZSACZANIA SCIEKOW W GRUNCIE

Studnia chionna

Z uwagi na warunki gruntowe wystepujgce na terenie miejscowosci Zabiele, studnie chtonng,
zaprojektowano w formie wyniesionego kopczyka nasypowego. Dla oczyszczalni o projektowanym
przeptywie przewidziano wykonanie dotu chtonnego o wymiarach:

2,5m x 2,5m o gtebokosci 1,5 m - dla oczyszczalnie o przeptywie 0,6 m3/d
2,8m x 2,8m o gtebokosci 1,5 m - dla oczyszczalnie o przeptywie 0,9 m3/d
3,0m x 3,0m o gtebokosci 1,5 m - dla oczyszczalnie o przeptywie 1,2 m3/d
3,3m x 3,3m o gtebokosci 1,5 m - dla oczyszczalnie o przeptywie 1,5 m3/d
3,5m x 3,5m o gtebokosci 1,5 m - dla oczyszczalnie o przeptywie 1,8 m3/d

Warstwe wspomagajaca ztoza rozsaczajacego o wys. 0,5m wykonac nalezy z czystego piasku
sianego, pozbawionego elementdéw gliny. Warstwe wilasciwg nalezy wykonac z ttucznia tamanego badz
kamienia polnego o frakcji w przedziale 20-60 o wys. 1,0 m. Zabrania sie wykorzystanie materiatu
skaty wapiennej podatnej na lasowanie. Proponuje sie zastosowac¢ kamien tamany dolomitowy badz
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Ponizej rys. pogladowy studni chtonnej: RSP S SRR :Iﬂ

pozim wod gruntowych

Drenaz rozsaczajacy

Optymalna gtebokos¢ posadowienia rur drenazu to 70 cm p.p.t. @ minimalna szerokos$¢ warstwy
rozsaczajacej przypadajaca na jedng rure drenazowg to 1,5 m szerokosci o wskazanym przekroju.
Zalecany spadek drenazu okoto 0,5 %. Warstwa filtracyjna pod drenazem powinna by¢ wykonana ze
zwiru ptukanego o uziarnieniu min. 20 - 40 mm lub drobnego ttucznia drogowego. Nalezy dodatkowo
wykonac¢ warstwe wspomagajaca na catej dtugosci drenazu z piachu. Wysokos$¢ zasypu nie powinna byc¢
mniejsza jak 40 cm. Obsypka rurociggu winna by¢ wykonana z kruszywa ptukanego o frakcji min. 20 -
40 mm, ktdrg nalezy przykryé geowtdkning 100g/m?na catej szerokosci. Drenaz zasypuje sie do
poziomu terenu. gruntem rodzimym i przykrywa zebranym humusem. Warunkiem koniecznym dla
prawidtowego funkcjonowania drenazu jest zapewnienie napowietrzania ztoza filtracyjnego poprzez
zastosowanie wentylacji min. @ 100 mm (wywiewki na koncach rur drenazowych). Dtugosci drenazu
pokazano na planie zagospodarowania dziatki bedacego zatacznikiem do opisu projektu. W przypadku
koniecznosci wykonania drenazu wyniesionego ponad teren gruntu, prace nalezy przeprowadzic¢
analogicznie do powyzszych instrukcji. Warstwa gruntu rodzimego ( docieplajgca ) nie powinna by¢
ciensza jak 0,5 m.

Ponizej przedstawiono przyktadowe rozwigzanie drenazu rozsaczajgcego:
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grunt rodzimy
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Poletko rozsaczajace

Uprzednio przygotowany wykop przestrzenny o wym. podanych na planie zagospodarowania
dziatki, nalezy wypetni¢ warstwg 50 cm kamienia tamanego badZ okragtego o frakcji ok. 20-40 mm.
Nalezy stosowaé materiat niewrazliwy na dziatanie Sciekdw. Zaleca sie zastosowanie kamienia
dolomitowego lub kwarcowego. Studnia rozdzielcza musi posiadac przynajmniej 4 otwory dla kazdej
nitki drenazu. Rzedy rury nacinanej PCV 110/3.2 nalezy uktada¢ w odlegtosci 0,9m-1,1m od siebie by
zapewni¢ rownomierne rozprowadzenie Sciekow po ztozu filtracyjnym. Catos¢ przykry¢ geowtdkning aby
zabezpieczy¢ poletko przed zamuleniem. Na koncu kanatdw rozprowadzajgacych zamontowac nalezy
kominki wywiewne. Warstwa gruntu rodzimego, przykrywajaca wykonane poletko, powinna wynosic
min. 0,5m. ponizej przedstawiono schemat poletka z wykorzystaniem tuneli rozsgczajacych.

Schemat budowy poletka drenazowego z wykorzystaniem tuneli rozsgczajgcych
wentyiacja i o~
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UWAGA! :

Dopuszcza sie zastosowanie rownowaznych tuneli rozsaczajacych pod warunkiem
zachowania :

a) minimalnej powierzchni poziomej kruszywa pod tunelem 1,5 m2/1 szt.

b) zachowania tacznej kubatury tuneli rozsaczajacych

c) proponowane materialy musza by¢ dopuszczone do stosowania w kontakcie ze
$ciekami oraz posiada¢ atest i deklaracje producenta. Rozwigzania ,wlasnej roboty”
nie s dozwolone.

Dla przyktadu:

Na dziatce , X" przewidziano zastosowanie dwdch rzedow tuneli po 6 szt. Zgonie z powyzszymi
wytycznymi nalezy wykonac¢ wykop przestrzenny o powierzchni 3m x 6m. Dolng warstwe wysokosci 40
cm uzupetni¢ kruszywem frakcji 8-16. Kolejno wykonujemy warstwe 10 cm kruszywa 16-32 | uktadamy
tunele w 2 rzedach po 6 szt. W przypadku stosowania tuneli o mniejszej pojemnosSci bezwzglednie
nalezy zachowal warunek powierzchni ( 1,5 m2 / 1 szt. komory ). Dla prawidtowego rozdzielenia
Scieku nalezy wykorzystac studzienke rozdzielcza o Srednicy 0,4 m oraz rury drenazowe, ktore
rozprowadzg Sciek na catej dtugosci tuneli. Korice rur wyprowadzi¢ min. 0,6m ponad powierzchnie
terenu i zakonczy¢ montujgc daszki PCV 110 dla prawidtowej wentylacji poletka. Przestrzenie pomiedzy
komorami wypetni¢ analogicznie kruszywem 16-32. Catos¢ przykry¢ geowtdkning i zasypac gruntem
rodzimym.

NIE DOPUSZCZA SIE ZMIANY ROZWIAZAN WSKAZANYCH NA PLANIE ZAGOSPODAROWANIA
KAZDEJ DZIALKI BEZ ZGODY PROJEKTANTA.

10. WYTYCZNE MONTAZU

Oczyszczalnia $ciekOw oraz zbiorniki pompowni

Oczyszczalnia powinna by¢ usytuowana w poblizu budynku mieszkalnego i w miejscu nie
narazonym na obcigzenia tj. droga przejazdowa itp. Pokrywa oczyszczalni musi wystawac ponad
powierzchnie terenu i by¢ dostepna dla wozu asenizacyjnego w czasie okresowego wypompowywania
osadu. Wielko$¢ wykopu uzalezniona jest od gabarytéw oczyszczalni.

e Oczyszczalnia nie moze przylegac do $cian wykopu i by¢ narazona na wystajgce kamienie i
nieréownosci, dlatego nalezy przewidzie¢ min. 10 cm odstepu dookota oczyszczalni na warstwe
amortyzacyjng. Po ustaleniu gtebokosci posadowienia zbiornika nalezy wypoziomowac dno
wykopu 10 cm warstwg piasku i doktadnie utwardzic.

¢ Na tak przygotowane podfoze mozna ustawi¢ oczyszczalnie i rozpocza¢ napetnianie jej woda z
weza, rownoczesnie obsypujac zbiornik piaskiem. Obsypke piaskowg utwardzi¢ wodg, a w
przypadku gruntéw podmoktych dodatkowo wzmocni¢ cementem.

e Podtaczy¢ rury wlotowe i wylotowe do zbiornika przez zamocowanie ich do uszczelek
znajdujacych sie w otworach urzadzenia. Kierunek przeptywu $ciekdw jest oznaczony strzatkami
znajdujacymi sie pod otworami.

e Konstrukcja zbiornika powinna umozliwia¢ nasypanie warstwy 1,2m gruntu na oczyszczalni.

Montaz pompowni $ciekéw surowych oraz oczyszczonych nalezy przeprowadzi¢ w sposéb analogiczny
do montazu oczyszczalni Sciekow.



11. WYTYCZNE ROZRUCHU I EKSPLOATACII

Wytyczne rozruchu

Po zmontowaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ droge przeptywu sciekdw, szczelno$¢ potaczen i zaszczepic
osadnik poprzez:

¢ dodanie dawki aktywatora biologicznego - wsypujac go bezposrednio do domowych urzadzen
sanitarnych. Dodatkowo prace oczyszczalni mozna wspomagac¢ wapnem oraz koagulantami.
e |ub wprowadzenie szczepu bakterii (osadu) z innej, dobrze pracujacej oczyszczalni

Wytyczne eksploatacji

W trakcie uzytkowania oczyszczalni nalezy przeprowadzi¢ kontrole wizualng urzadzen na drodze
przeptywu sSciekow od wlotu do wylotu oraz urzadzen mechanicznych i elektrycznych

przytacze kanalizacyjne

zbiornik oczyszczalni $ciekow

szafka z sprezarkg i uktadem sterujagcym
studzienka rozdzielcza

wentylacja oczyszczalni

Co miesigc uzytkownik powinien sprawdzi¢ poziom osadu czynnego w komorze reaktora
($rodkowa komora) oraz grubos$¢ warstwy osadow ptywajacych w osadniku wstepnym (pierwsza
komora) unoszacej sie na powierzchni sciekow. Warstwa tych osadoéw nie powinna przekraczac¢ 15cm.
W wypadku stwierdzenia grubszej warstwy osaddéw, osadnik nalezy oprézni¢. W zalecanym czasie
eksploatacji urzadzen oczyszczalni nalezy wezwaé wdz asenizacyjny i oprézni¢ osadnik wstepny
(pierwsza komora od strony wlotu sciekdw do oczyszczalni) z nagromadzonego osadu. Osadnik
powinien by¢ oprdzniany nie rzadziej niz raz na roku.

Celem usuniecia osadu nalezy:

o zdjac¢ pokrywe i odkry¢ wnetrze oczyszczalni. Przy tej czynnosci nalezy zachowac szczegdlng
uwage poniewaz w czasie zdejmowania pokrywy moze nastgpi¢ dekompresja gazow
znajdujacych sie nad lustrem Sciekdw w oczyszczalni. Wydobywajacy sie z osadnika gaz (po
odkryciu pokrywy) moze odurzy¢ osobe obstugujaca oprdznienie. Ze wzgledu na obecnosé
gazow wybuchowych nie mozna przy tej czynnosci pali¢ papierosow

po zdemontowaniu pokrywy nalezy do oczyszczalni doprowadzi¢ waz z biezacg wodg
oprozni¢ osadnik wstepny oczyszczalni (pierwsza komora)

po wypompowywania osadu nalezy wypetni¢ osadnik wstepny woda do poziomu roboczego
po zakonczeniu wymienionych czynnosci nalezy zakry¢ zbiornik oczyszczalni pokrywg

Zalecenia dotyczace obstugi przydomowej oczyszczalni $§ciekow

Oczyszczalnie wymagajq obstugi, w tym okresowo obstugi fachowej. Zaleca sie nastepujace

podstawowe czynnosci obstugowe:

e okresowa kontrola pracy oczyszczalni $ciekéw (nie rzadziej niz co 14 dni) tzn. wizualna ocena
poszczegdlnych komor (np. jak wyglada powierzchnia osadnika wstepnego, czy w komorze
osadu czynnego prawidiowo dziata napowietrzanie, jaki jest wyglad powierzchni osadnika
wtérnego i Sciekéw oczyszczonych z niego wyptywajacych. Od wynikéw tej kontroli zalezy
dalsze postepowanie obstugowe).

e W razie zaktécenia pracy lub awarii nalezy skorzystac z ustugi firmy montujacej oczyszczalnie
lub osoby znajacej sie na obstudze oczyszczalni Sciekdw

e wywoz osaddéw z osadnika wstepnego nie rzadziej jak 12 miesiecy

Zalecenia dotyczace obstugi i eksploatacji pompowni $ciekéw.



Przygotowanie i opracowanie planu konserwacji pozwala na unikniecie niespodziewanego
unieruchomienia urzadzenia i jego kosztownych napraw. Zmniejsza do minimum zakres prac
konserwatorskich oraz pozwala na osiagniecie poprawnego i niezawodnego dziatania przepompowni. W
przypadku powstania stanu awaryjnego, nalezy ustali¢ przyczyne i postepowac zgodnie z instrukcjq
obstugi. W przypadku probleméw z ustaleniem przyczyny, nalezy niezwtocznie powiadomi¢ serwis
WYKONAWCY. Przepompownia posiada instrukcje obstugi oraz dokumentacje eksploatacyjna, ktorg
nalezy prowadzi¢ na biezaco, wpisujac wszystkie dokonywane czynnosci obstugowe, przeglady,
dostrzezone usterki i sposoby ich usuniecia (ich data i godzina).

Przed rozpoczeciem eksploatacji nalezy :

- wytaczy¢ zasilanie wytacznikiem gtdwnym, umieszczonym na szafie zasilajacej

- otworzy¢ zbiornik poprzez zdjecie pokrywe lub otwarcie wiazu

- silnym strumieniem wody z sieci wodociggowej optukac z osaddéw kolektor i

rure ttoczng za pompa ttoczaca

- odkreci¢ gérng, widoczng ztaczke kolankowa i wyciggna¢ pompe ptywakowaq ze zbiornika wraz z rurg
WZN0Szacq

- optuka¢ doktadnie ptywak wodg z sieci wodociggowej oraz usungc osady i fekalia

- obejrze¢ ptywaki, czy nie majg peknie¢ obudowy powodujacych powstanie nieszczelnosci, oraz czy
przewody w miejscu zginania nie majg pekniec¢ i przetar¢,

- oczysci¢ silnym strumieniem wody wnetrze pompy; w przypadku zalegania zanieczyszczen ciezko
usuwalnych nalezy ostroznie je usunac recznie nie uszkadzajac wirnika ssacego.

- wszelkie czesci ciezko rozktadalne i nierozktadalne nalezy usungc¢ z 1 komory pompowni. Czynnosc¢ ta
powinna by¢ wykonywana regularnie, raz na dwa tygodnie.

- zabrania sie wrzucania do kanalizacji w mieszkaniach i bezposrednio do pompowni i
dalszych zbiornikéw oczyszczalni czesci statych i czesci ciezko rozktadalnych takich jak: np.
widkniste, prezerwatywy, niedopatki papieroséow, opakowan wszelkiego rodzaju, grube,
ostre czastki, jak np. kawatki rozbitego szkta, drutu itp., odpadow kuchennych (np. kosci,
obierki), woskow i zywic, farb i rozpuszczalnikéw, produktéow ropopochodnych, pestycydow,
substancji toksycznych, wszelkich , trudno rozktadajacych sie przedmiotow

- na zakonczenie czynnosci przegladowych, zamontowac¢ pompe i przeprowadzi¢ probe ruchowg
przepompowni

Zabrania sie powtdrnego uruchamiania przepompowni po stwierdzeniu
jakichkolwiek uszkodzen elementow sterujacych. Grozi to porazeniem pradem

PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW MUSI BYC ZABEZPIECZONA PRZED DOSTEPEM OSOB POSTRONNYCH!

INFORMACIE DOTYCZACE BHP

Roboty wynikajace z przyjetej technologii robot przy realizacji przydomowej oczyszczalni
Sciekow nie stanowig zagrozenia dla ludzi i mogg by¢ realizowane bez opracowania szczegétowego
planu usuwania zagrozen. (art.37 ust.1 Prawo Budowlane)



