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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 07.07.1994r. ,Prawo budowlane” (tekst jednolity
Dz.U. Nr 0 poz. 290 z 2016r., z pbzniejszymi zmianami) osSwiadczam, Zze niniejsze
opracowanie jest kompletne z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyé i zostato wykonane

zgodnie z przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej obowigzujgcymi na dzien

ztozenia dokumentacji i nadaje sie do realizacji w/w zadania.

Projektant:

mgr inz. Jakub Przytucki




1. Zakres opracowania

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny wymiany wyeksploatowanego
zrodta ciepta w budynku Zespotu Szkolno Przedszkolnego w Strzegomiu na nowy kociot
centralnego ogrzewania klasy 5 o znacznie wiekszej sprawnosci z zasypowym zasobnikiem
paliwa. Przyjeto zastosowanie kotta przystosowanego do spalania paliwa typu wegiel
kamienny typ 31.2 sortyment groszek o granulacji 5-25mm oraz sprasowany granulat
drzewny (pelet).

Niniejsze opracowanie nie obejmuje robdt budowlanych, projekty doprowadzenia

zasilania elektrycznego i uziemienia urzadzen (instalacja elektryczna istniejgca)

1.2. Podstawa opracowania
» Zlecenie inwestora
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz Dz. U. Nr 0 poz. 290 z 2016r.
z pOzniejszymi zmianami)
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
PN-87/B-02411 ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwo state. Wymagania.
Mapa do celéw projektowych

Ustalenia z inwestorem

YV V VYV V

Wizja lokalna w terenie

1.3. Materialy wyjsciowe

Materiatami wyjsciowymi sa:
> geodezyjny podkfad sytuacyjno — wysokosSciowy
> czes¢ architektoniczno — budowlana

> ustalenia z inwestorem

Zakres projektowych prac (przebudowa instalacji cieplnej wewnatrz budynku) wedtug
art. 29 ust. 1 pkt. 27 oraz w zwigzku z art. 30 ustawy z 07.07.1994 — Prawo budowlane (Dz.
U. z 2016r., poz. 209) nie wymaga zgtoszenia ani pozwolenia na budowe. Planowane
przedsiewziecie i zasieg oddziatywania inwestycji na Srodowisko nie wykroczy poza granice
dziatki, na ktdérej zlokalizowany jest budynek Zespotu Szkolno — Przedszkolnego w

Strzegomiu.




2. Opis techniczny

2.1. Stan istniejacy.

Obecnie budynek zasilany jest w ciepta z kotta na paliwo state o mocy 100 — 110 kW
firmy CICHEWICZ typ LOGICA. Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej. Z uwagi na
zty stan techniczny kotta instalacji grzewcza funkcjonuje nieprawidiowo, nie zapewnia
wymaganego komfortu uzytkownikom oraz generuje wysokg emisje zanieczyszczen do
atmosfery. Projektowany kociot na paliwo state bedzie pracowat na potrzeby centralnego
ogrzewania oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej wykorzystujgc istniejgcy poziomy
zasobnik c.w.u.. Zapotrzebowanie ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania oraz cieptej

wody uzytkowej nie przekroczy 100kW.

2.2. Rozwiazanie projektowe.

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej i stwierdzonego stanu technicznego
budynku przyjmuje sie zainstalowanie kotta na paliwo state o parametrach:
- moc nominalna kotta: 100kW
- sprawnosc¢ cieplna: 90,0 — 91,2%
- klasa kotta (emisja spalin i sprawnos¢) wg PN-EN 303-5 lub réwnowaznej: klasa 5
- paliwo: kociot przystosowany do spalania wegla kamiennego typ 31.2 sortyment groszek
oraz sprasowany granulat drzewny (pelet)
- maksymalna dopuszczalna temp. robocza: 85°C
- kociot wyposazony w sterownik, wentylator powietrza pierwotnego, wentylator powietrza
wtdrnego, podajnik ttokowy z motoreduktorem lub $limakowy, zasobnik opatu, zasilacz
awaryjny UPS.

Nalezy stosowac paliwo w postaci sprasowanego granulatu drewna typu pelety wg EN
14961-2 klasy C1* lub wegiel kamienny sortyment groszek, o granulacji 5-25mm (groszek
energetyczny, ptukany, typ 31.2 o nazwie handlowej ,eko-groszek”). Nie nalezy stosowac
paliwa o grubszej niz podana granulacji, gdyz tego rodzaju paliwo moze utrudnia¢ prace
podajnika i doprowadzi¢ do jego uszkodzenia
UWAGA ! Stosowanie innych paliw niz zalecane przez producenta moze przyczyni¢ sie do
uszkodzenia palnika, co w konsekwencji prowadzi do utraty gwarancji na w/w palnik.
Niedopuszczalne jest spalanie materiatdw z tworzyw sztucznych, spalanie ich moze
doprowadzi¢ do uszkodzenia paleniska. Zanieczyszczenie powierzchni wymiennika prowadzi

do obnizenia sprawnosci kotta i pogorszenia procesu spalania. Zabrania sie stosowania




materiatéw tatwopalnych (np. benzyna, nafta, rozpuszczalnik) do rozpalania kotta, moze to

przyczynic sie do powstania pozaru lub wybuchu.

2.3. Uklad odprowadzania spalin.

Przed montazem kotta nalezy przeprowadzi¢ badanie poziomu minimalnego ciggu
kominowego wymaganego przez producenta kotta. Dla osiggniecia najlepszych parametrow
sity ciggu zaleca sie, aby spaliny z kotta odprowadzi¢ czopuchem ze stali kwasoodpornej do
indywidualnego komina o $rednicy co najmniej réwnej wymogom producenta.

Odpowiednie dobranie komina do parametréw kotta na paliwo state jest bardzo wazne.
Niewystarczajacy cigg w kominie moze powodowac niezupetne spalanie lub nawet cofanie sie
spalin do kottowni. Komin powinien by¢ wyprowadzony ponad dach. Usytuowanie wylotu
komina zalezy od stopnia pochylenia dachu oraz materiatu pokrycia (stopnia jego palnosci).
Na dachach stromych o pokryciu tatwo palnym (np. gont drewniany) lub ptaskich kominy
powinny wystawac ponad kalenice 0,60 m. Gdy dach ma pokrycie niepalne lub trudno palne
(np. dachéwka ceramiczna, blacha), wylot moze sie znajdowac 0,3 m powyzej kalenicy.
Komin w dolnej czesci, ponizej czopucha kotta, powinien mie¢ otwdr wyczystny konieczny
do:

- usuwania sadzy i popiotu,

- wstepnego wygrzania komina podczas pierwszego rozruchu kotta lub na poczatku sezonu
grzewczego

Montaz kotta powinien by¢ wykonany przez wykwalifikowany personel z
uprawnieniami (osoba wyspecjalizowana, posiadajgca odpowiednie przeszkolenie oraz
uprawnienia do wykonywania prac konserwacyjnych i naprawczych). Obowigzkiem
instalatora jest szczegdtowe zaznajomienie sie z produktem, jego funkcjonowaniem oraz
sposobem dziatania uktadéw zabezpieczajgcych. Przekazanie niezbednego minimum wiedzy
w zakresie uruchomienia i codziennej obstugi kotta uzytkownikowi finalnemu.

Przed przystgpieniem do podtaczenia kotta do instalacji grzewczej, bezwzglednie,
nalezy doktadnie zapoznal sie z Dokumentacjg Techniczno-Rozruchowg dostarczong przez
producenta kotta.

2.4. Wentylacja kotlowni.

W kottowni z kominem o ciggu naturalnym nie mozna stosowac wentylacji
mechanicznej. W pomieszczeniu, w ktdérym zainstalowany jest kociot powinien by¢
zapewniony nawiew niezbednego strumienia powietrza dla prawidtowej pracy kotta z moca

cieplng nominalng, a takze nawiew i wywiew powietrza dla wentylacji kottowni.




Nawiew:

Kottownia o mocy cieplnej powyzej 25 kW powinna mie¢ kanat nawiewny o przekroju nie
mniejszym niz 50% powierzchni przekroju komina, nie mniej jednak niz 20x20 cm, w
otworze nawiewnym lub w kanale powinno sie znajdowac¢ urzadzenie do regulacji przeptywu
powietrza, jednak nie pozwalajgce na zmniejszenie przekroju wiecej niz do 1/5, z wylotem do
1 m nad poziomem podtogi w tylnej czesci kottowni, (brak wentylacji nawiewnej lub jej
niedrozno$¢ moze powodowal takie zjawiska jak: - dymienie, niemozliwo$¢ uzyskania
wyzszej temperatury),

Wywiew:

Kottownia o mocy cieplnej powyzej 25 kW powinna mie¢ kanat wywiewny o przekroju nie
mniejszym niz 50% powierzchni przekroju komina lecz nie mniej niz 14x14 cm (celem
wentylacji wywiewnej jest natomiast odprowadzenie z pomieszczenia szkodliwych gazéw),
kanat wentylacji wywiewnej powinien by¢ wyprowadzony ponad dach i umieszczony w
poblizu komina. Na kanale wywiewnym nie nalezy lokalizowa¢ urzadzen do zamykania.

Przewdd wentylacyjny powinien by¢ wykonany z materiatu niepalnego.

2.5 Polaczenie kotla z instalacja grzewcza.

Kociot powinien by¢ potgczony z instalacjg grzewczg za pomocg ztgczy Srubunkowych,
niedopuszczalne jest instalowanie kotta poprzez spawanie. Gtdwne przytagcza instalacji
wodnej zasilanie/powrdt nie mogg by¢ zredukowane ponizej Srednicy kroéca zamontowanego
na kotle.

Przed przystgpieniem do podfaczenia kotta do instalacji grzewczej nalezy sprawdzic,
czy wszystkie podzespoty kotta sg sprawne, a kociot posiada kompletne wyposazenie.

Kociot na paliwa state o mocy do 100 kW mozna podtgczy¢ w uktadzie otwartym lub
zamknietym zgodnie z wymogami obecnie obowigzujgcych, szczegdtowych przepiséw kraju
przeznaczenia. W przedmiotowym budynku zaleca sie montaz kotta w uktadzie otwartym.
Zabezpieczenie instalacji ogrzewczych wodnych systemu otwartego, nalezy wykonac
zgodnie z wymogami obecnie obowigzujgcych, szczegdétowych przepisdw kraju
przeznaczenia (PN-EN 12828+A1:2014-05 Instalacje ogrzewcze w budynkach -
Projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania). Objeto$¢ naczynia
wzbiorczego powinna by¢ rowna co najmniej 4% objetosci wody znajdujgcej sie w catej
instalacji grzewcze;.

UWAGA:

Zaleca sie, aby kociot zostat podigczony do uktadu instalacji grzewczej wyposazonej w zawor
czterodrogowy. Zaletg proponowanego sposobu podigczenia kotta jest funkcja ochrony kotfa

przed niskotemperaturowg korozjg, co zapobiega przedwczesnemu jego zuzyciu.




Mieszanie czynnika grzewczego realizowane przez zawér czterodrogowy jest zwigzane z
koniecznoscig dostosowania temperatury w instalacji w zaleznosci od zmian temperatury
zewnetrznej. Montaz zaworu mieszajgcego jest konieczny, jezeli temperatura zadana kotta
bedzie ponizej 60°C. W celu ochrony przed ,korozjg niskotemperaturowg” kotta w zaworze
czterodrogowym zamontowanym na powrocie nastepuje podniesienie temperatury wody
powracajgcej z instalacji grzewczej w wyniku mieszania z wodg podgrzang w kotle.

Instalacji powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przez
wykwalifikowang osobe.

Kociot nalezy umiesci¢c w istniejgcej kottowni po uprzednim demontazu starych
kottow. Montaz kotta wykonac zgodnie z wytycznymi producenta zachowujgc odlegtosci od
przegréd umozliwiajgce dostep do wszystkich czeSci kotta wymagajacych obstugi
konserwacji i czyszczenia. Podloze pod kociot powinno by¢ doktadnie wypoziomowane.
Projektowany kociot nalezy podtaczy¢ do istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania w
budynku. Potaczenia gwintowane wykonywac z uszczelnieniem na gwincie. Rurociggi stalowe
instalacji nalezy mocowac do konstrukgcji no$nych np. w formie podwieszenia lub podparcia.
Mocowanie przewoddw rurowych musi by¢ zgodne z uznanymi zasadami, a mianowicie rury
muszg by¢ tak mocowane aby:

- mogty sie wydtuzac,
- nie wpadaty w drgania,

- przebiegaty rownolegle do ptaszczyzny podparcia.

2.6. Przewody i armatura.

Instalacje C.O. w obrebie kottowni wykonac nalezy z rur stalowych czarnych bez szwu
wg PN- 80/H-74219 lub réwnowaznej tgczonych przez spawanie lub skrecanie. Stosowac
kolana giete o promieniu R=3D.

Jako armature odcinajacy i zabezpieczajgcg zastosowal zawory odcinajace i zwrotne,
gwintowane, temperatura pracy do 100°C, ci$nienie do 0,6 MPa.

Zastosowane pompy obiegowe powinny mie¢ wydajnos¢, aby zapewni¢ doptyw
czynnika grzejnego w catej instalacji.

2.7. Sprawdzenie instalacji.

Po zmontowaniu kompletnej instalacji nalezy wykonac jej ptukanie i przeprowadzi¢
prébe szczelnosci wszystkich wykonanych instalacji. zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Podczas préby wszystkie zawory bezpieczenstwa oraz naczynia przeponowe powinny byc
odciete.




Armature i rurociggi kottowni po zamontowaniu nalezy doktadnie przeptukaé. Ptukanie
rurociggow i urzadzen cieplnych nalezy wykonac¢ mieszaning wody i sprezonego powietrza.
Ptukanie uznaje sie za zakonczone o ile stezenie zanieczyszczen nie przekroczy 5 mg/dm3.

Nastepnie instalacje nalezy poddac prébie szczelnosci na zimno i gorgco, zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych cz. 1II.

Sprawdzanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone przed natozeniem izolacji na
rurocigg. Dopuszczalne jest przeprowadzenie badan szczelnosci na izolowanych rurociggach
(z wyjatkiem ztgcz spawanych i kotnierzowych) w przypadku, kiedy elementy rurociggu byty
badane u wykonawcéw tych elementdw.

Przed rozpoczeciem proby nalezy dokona¢ zewnetrznych ogledzin rurociggéw i
sprawdzi¢ zgodnos¢ z dokumentacja.

Prébe wodng nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem nastepujgcych warunkow:

- rurocigg powinien by¢ napetniony wodg na 24h przed prébg,

- temperatura wody powinna wynosi¢ 10 do 40°C,

- podczas badania instalacje nalezy odtgczy¢ od zrddta ciepta,

- probe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami,

- przed prdéba nalezy rurocigg doktadnie oczysci¢ i odpowietrzyc.

- przy prébach wodnych naprezenia nie powinny przewyzszaé 90% wartoSci granicy
plastycznosci przy temperaturze 20°C gwarantowanej dla danego materiatu oraz powinny
spetnia¢ wymagania podane w PN-79/M-34033 lub réwnowaznej,

- obnizenie i podwyzszenie ci$nienia w zakresie cisnien od roboczego do prébnego powinno
sie odbywac jednostajnie i powoli z predkoscig nie przekraczajacg 0,05MPa na minute,

- ogledziny rurociggu nalezy przeprowadzi¢ przy cis$nieniu roboczym, lecz nie wiekszym niz
0,6 MPa,

- W czasie znajdowania sie rurociggu pod ciSnieniem zabrania sie przeprowadzania
jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem usterek.

Po prébie szczelnosci na elementach rurociggu i ztgczach spawanych nie powinno by¢
rozerwan, widocznych odksztatcen plastycznych, rys wioskowatych lub peknie¢ oraz
nieszczelnosci i pocenia sie powierzchni.

Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociggu do odbioru nalezy przeprowadzi¢ ruch
prébny zgodnie z instrukcjg eksploatacji w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy
rurociggu i mozliwie przy petnym obcigzeniu.

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z obu préb cisnienia nalezy instalacje oczysci¢ do
II stopnia czystosci wg PN-70/H-97051 lub réwnowaznej, a nastepnie pomalowac dajac
kolejnos$¢ warstw:

1 * emalia syntetyczna kreadurowa czerwona tlenkowa symb. 7962-000-250




2 * emalia syntetyczna kreadurowa czerwona tlenkowa symb. 7962-000-***
Grubo$¢ poszczegdlnych powtok 80 mikrondw, czas schniecia poszczegdinych warstw

24 godziny. Roboty antykorozyjne wykona¢ zgodnie z instrukcjg KOR-3A.

2.8. Izolacja termiczna

Wszystkie przewody rozprowadzajgce w kottowni nalezy zaizolowa¢ piankg
poliuretanowg poéttwardg stosownie do Srednicy zewnetrznej. Do izolacji przewoddw,
armatury i urzadzen nalezy uzywa¢ materiatéw lub wyrobdw majacych certyfikat lub
deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata techniczng. Ponadto materiaty izolacyjne
stosowane wewnatrz budynku powinny spetnia¢é wymagania ochrony p.poz. i by¢
zakwalifikowane jako co najmniej nie rozprzestrzeniajgce ognia (wg PN-B-02873:1996 lub
rownowaznej). Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie
dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig,
cementem, smarami itp.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste
i nieuszkodzone, a sposdb sktadowania materiatdw na stanowisku pracy powinien wykluczaé

mozliwosc ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

2.9. Wytyczne branzy elektrycznej i AKPiA.

Zaleca sie aby sterownik kotta i pompy wymagajace zasilania podtgczone byly do
gniazda elektrycznego 230V objetego ochrong dodatkowg przed dotykiem posrednim
zrealizowang za pomocg samoczynnego wytaczenia zasilania z wykorzystaniem urzadzen
ochronnych (wytgcznikdw przeciwporazeniowych réznicowopradowych).

W przypadku instalacji elektrycznej wykonanej w uktadzie TN-C dla ktérej nie ma
mozliwosci zastosowania wytgcznikow przeciwporazeniowych réznicowopradowych zaleca sie
wykonanie nowego obwodu zasilania gniazda 230V w uktadzie TN-C-S i zabezpieczenie go
wytacznikiem przeciwprzepieciowym réznicowopragdowym.

Role zabezpieczenia przecigzeniowego winien stanowi¢ wytgcznik nadpradowy typu
np. S301 C16A.

UWAGI KONCOWE
Wszystkie instalacje wykona¢ zgodnie z projektem, obowigzujgcymi normami i

przepisami techniczno-budowlanymi, a takze instrukcjami i wytycznymi opracowanymi przez
producentow materiatdw i urzadzen. Nalezy stosowa¢ materiaty posiadajgce dopuszczenia do
stosowania w budownictwie w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane. W projekcie

zaproponowano okreslone technologie i materiaty.




2.10. Warunki wykonania i odbioru

Przed przystgpieniem do montazu nalezy doktadnie zapozna¢ sie z niniejszym
projektem, zardowno rysunkami, jak i opisem oraz przeprowadzi¢ wizje lokalng na obiekcie.
Zapoznac sie z DTR projektowanych urzadzen oraz wszystkich komponentdw uzytych w
projektowanej instalacji.

Instalacje wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych” COBRTI INSTAL zgodnych z zakresem wykonywanych robot
i instrukcjami producentéw urzadzen.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych cz. II “Instalacje sanitarne i przemystowe”. Montazu urzadzen
dokona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowa dostarczong przez producenta. Przed
uruchomieniem instalacji wodnych nalezy wykona¢ probe szczelnosci zgodnie z PN-92/M-
34031 oraz kilkakrotnie przeptukac instalacje. Urzadzenia elektryczne powinny by¢ uziemione
elektrycznie. W trakcie eksploatacji prowadzi staty serwis oraz przeglady techniczne zgodnie
z wymogami producenta. W trakcie realizacji przestrzegaé przepiséw BHP i P.POZ. Wszystkie

wymiary dot. lokalizacji urzagdzen nalezy sprawdzi¢ na budowie przed montazem

Opisana w przedmiotowym opracowaniu technologia stanowi propozycje sposobu
realizacji wystarczajagcg dla wykonania zadania na poziomie wymaganym przez polskie
normatywy w oparciu o to sporzadzono kosztorys inwestorski. Kazdy z Wykonawcow
zaproponowac moze inne sposoby realizacji zadania pod warunkiem dotrzymania warunkéw
norm, wymagan uzgodnien i zakresu oraz ksztattu inwestycji okreSlonych w niniejszym

projekcie.




