UStUGI BUDOWLANO-PROJEKTOWE
mgr inz. Andrzej Bracha
Staszow, ul Wschodnia
tel: 15 864 25 81

/GLOSZENIE BUDOWY

ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWE]
ZESPOLU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO W STRZEGOMIU

Inwestor : GMINA RYTWIANY
UL. STASZOWSKA 15
28-236 RYTWIANY

Adres budowy
STRZEGOMEK GMINA RYTWIANY

JEDNOSTKA EWIDENCYINA STASZOW 261206_2

OBREB STRZEGOMEK 261206_2.0011
Dziatka nr. Ewidencyjny 84

Autorzy projektu:

e Architektura : mgrinz. Arch. Jan Krawczyk Nr upr. 647/73, 108/75

o Instalacje elektryczne mgr inz. Krzysztof Lis Nr upr. SWK/PWOE/0097/12

Grudzien 2019




PROIEKD DAWDERMA:




OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

Dziatka nr ewidencyjny 84 zlokalizowana w miejscowosci Strzegomek gmina
Rytwiany jest wtasnoscig gminy .
Zlokalizowana sg przy przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strzegomku

Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym zlokalizowane sg elementy infrastruktury
sportowej

1. Boisko wielofunkcyjne do pitki recznej i koszykdwki o nawierzchni sztucznej z
poliuretanu . Stan nawierzchni - zty

2. Boisko do pitki noznej trawiaste szt 2

3. Plac zabaw dla dzieci

DOSTEP DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Zagospodarowanie terenu dziatek przewiduje mozliwos¢ dostepu osob

niepetnosprawnych poprzez istniejgce miejsce postojowe na placu asfaltowym
obok szkoty .

PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIALKI

Il. BOISKO WIELOFUNKCYJNE - REMONT

Lokalizacja boiska po remoncie zgodnie z projektem zagospodarowania dziatki —
bez zmian

Teren boiska po przebudowie o tej samej rzednej
Wymiary istniejgcego boiska 40,0 m x 20,0 m
powierzchnia boiska 800,00 m?
Powierzchnia nawierzchni 24,0m x 44,0 m =1056,0 m2

Nawierzchnia poliuretanowa bezspoinowa,
Grubos¢ warstwy 13 mm (11 + 2 mm).




Na boisku wydzielone :

e boisko do pitki recznej wymiary 20,00 x 40,00m powierzchnia netto
800 m2
Boisko otoczone wolng przestrzenig szerokosci : wzdtuz linii bocznych
- 2,00 m. wzdtuz linii koncowych - 2,00 m.

Wyposazenie boiska : Bramka stacjonarna drewniana do pitki recznej
3 x 2 m z tulejami — 2 szt.

e boisko do koszykowki szt 2 : wymiary 24 x 15 m szt 2
Powierzchnia netto 2 x 360 m?

Wyposazenie boiska stojak do tablicy do koszykowki 180 x 105 cm, dt.
Wysiegnika 1,50 m, jednostupowy - 4 szt. , tuleja do stojaka do
koszykdwki - 4 szt. tablice do koszykéwki wykonane ze sklejki
wodoodpornej 18 mm — 180 x 105 cm. - 4 szt. Kosz uchylny sprezynowy -
4 szt. Siatka do kosza - 4 szt.

e boisko do siatkdwki wymiary 9 x 18 m powierzchnia netto 162,0 m?

Boisko otoczone wolng przestrzenig szerokosci: wzdtuz linii bocznych
- 7,50 m. wzdtuz linii koncowych — 13,0 m.

Wyposazenie boiska : Stupki wolnostojace, stalowe uniwersalne
wykonane z rur stalowych, lakierowane. Stupki posiadajg regulacje
wysokosci zawieszenia siatki. Tuleja stalowa do stupkdw, pokrywa tulei
siatka.

Pitko chwyty przy boisku

Istniejace pitko chwyty o dtugosci 50m zdemontowc¢

Dtugo$¢ nowych pitko chwytdw catkowita 2x 17,0m + 2x 30,0m+44,0 m
=138,0 mb
WysokoS¢ 4,0m od kazdej strony

Dane techniczne pitkochwytow:

+ stupki metalowe z rur ¢ 80 mm x 4 mm




+» Fundamenty pod stupki - stopy betonowe 40 cm x 40 cm zagtebiony w
grunt na gtebokos¢ 80 cm
+ Woypetnienie siatka stalowa powlekana 3 mm

WARSTWY KONSTRUKCYINE NAWIERZCHNI BOISKA
Istniejgcg nawierzchnie sztuczna nalezy rozebrac

e Warstwa odsaczajgca z piasku gr 10 cm- ISTNIEJACA

e Geowtoknina ISTNIEJACA

e Warstwa konstrukcyjna z kruszywa famanego frakcji 31,5 — 63 mm. - 16 cm
ISTNIEJACA

e Warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego frakcji 0 — 31,5 mm. - 9 cm -
do uzupetnienia
Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowac spadek 0,7% .

e Elastyczna przepuszczalna warstwa podktadowa grubosci 3,0 cm — granulat i
Scier gumowy ze zwirem kwarcowym z lepiszczem poliuretanowym.

NAWIERZCHNIA
e Bezspoinowa poliuretanowa. Grubos¢ catkowita nawierzchni 13 mm.

Nawierzchnia sktada sie z dwoch warstw : baza z granulatu gumowego 11mm
powleczona natryskowo barwionym poliuretanem z granulatem gumowym o
grubosci 2 mm.

Warstwa dolna grubosci 11 mm - bezspoinowa warstwa elastyczna
przepuszczalna dla wody

Warstwa uzytkowa grubosci 2 mm - uktadana metodg natrysku systemu
poliuretanowego .Na nawierzchnie nanoszone sg linie boisk specjalistyczna farbg
poliuretanowa.

PARAMETRY NAWIERZCHNI

« Wytrzymato$¢ na rozcigganie =0,70MPa
* Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu 53 +3%
* Wytrzymato$c na rozdzieranie > 100N
e Scieralno$¢ < 0,09mm
e Twardo$¢ wg metody Shore’ a 65+5Sh.A
¢ Odpornos¢ na uderzenie : - powierzchnia odcisku kulki 500 + 2 mm2 - stan powierzchni
po badaniu bez zmian
» Mrozoodpornos¢ oceniona : - przyrostem masy < 0,80 % - zmiang wygladu
zewnetrznego bez zmian
Proponowana nawierzchnia poliuretanowa jest przepuszczalna dla wody. Nie wymaga
stosowania odwodnienia liniowego,




lll. BIEZNIA 4 TOROWA — NOWY ELEMENT ZAGOSPODAROWANIA

Lokalizacja zgodnie z projektem zagospodarowania dziatek

Bieznia lekkoatletyczna o nawierzchni syntetycznej typu natrysk o powierzchni
634,80 m?

Bieznia lekkoatletyczna 4-torowa prosta o dtugosci 120,0 metréw z nawierzchnig
syntetyczng o szerokosci toru 1,22 m z 4-torowym odcinkiem biezni do sprintu o
dtugosci 100m o szerokosci toru 1,22 m (START 3,0m , WYBIEG 17,0 m).

Tory oddzielone liniami szer.5 cm w kolorze biatym.

Parametry dotyczace nawierzchni poliuretanowej oraz podbudowy jak dla boiska
wielofunkcyjnego.

Obramowanie biezni o nawierzchni syntetycznej obrzezem betonowym

8/30/100cm o wymiarach koloru szarego na tawie betonowej z betonu C 7,5/10 z
wypetnieniem spoin piaskiem.

Na obrzezach natrysk poliuretanowy.
Wykonanie nawierzchni poliuretanowej — jak boisko wielofunkcyjne.

Malowanie linii oraz numeracji toréw Dopuszczalny spadek podtuzny nie moze
przekroczy¢ 0,4%, a poprzeczny 1%.

WARSTWY KONSTRUKCYJINE

Warstwa odsaczajaca z piasku gr 10 cm

geowtdknina

Warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego frakcji 31,5 — 63 mm. - 16 cm

Warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego frakcji 0 — 31,5 mm. - 9 cm
Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowac spadek 0,7% .

e Elastyczna przepuszczalna warstwa podktadowa grubosci 3,0 cm — granulat i

Scier gumowy ze zwirem kwarcowym z lepiszczem poliuretanowym.

NAWIERZCHNIA

e Bezspoinowa poliuretanowa. Grubos¢ catkowita nawierzchni 13 mm.




VII. SKOCZNIA W DAL -NOWY ELEMENT ZAGOSPODAROWANIA

Lokalizacja bez zmian zgodnie z projektem zagospodarowania dziatek

WYMIARY ZEWNETRZNE

Wymiary dtugos¢ 30,62m
Wymiary rozbiegu 22,0X1,22 m
Wymiary zeskoczni 7,62m x 2,87m
Wymiary nawierzchni sztucznej 1,22x 23,0=28,06 m2

Dét zeskoku o wymiarach 7,50 x 2,75 m nalezy obudowac opaska z desek
impregnowanych o wymiarach 6 x 25 cm osadzonych w tawach wylewanych z

betonu C16/20, a nastepnie wypetnic piaskiem kwarcowym lub rzecznym
(ptukanym).

Dopuszcza sie wykonanie obramowania z obrzezy betonowych zabezpieczonych
natryskiem poliuretanowym

Uktad warstw zeskoku (od gory): - piasek kwarcowy lub rzeczny 50 cm - warstwa
oczyszczajgca z geowtokniny - grunt rodzimy.

Projektuje sie belke odbicia z zywic epoksydowych , wodoodporna o wymiarach
zewn.1210x340x100mm mocowana w skrzynce stalowej ocynkowanej o
wymiarach wewn. 1210x340x100mm.

Belke zamontowac w odlegtosci ok.100cm od obrzeza piaskownic

Rozbieg okraweznikowany — obrzezem betonowym 8 x 30 cm na fawie
Betonowej z Betonu B-10 i posypce piaskowej

Warstwy nawierzchniowe rozbiegu

Parametry dotyczace nawierzchni poliuretanowej oraz podbudowy jak dla boiska
wielofunkcyjnego.

Obramowanie biezni o nawierzchni syntetycznej obrzezem betonowym
8/30/100cm o wymiarach koloru szarego na tawie betonowej z betonu C 7,5/10 z
wypetnieniem spoin piaskiem.

Na obrzezach natrysk poliuretanowy.

Wykonanie podbudowy biezni — jak boisko wielofunkcyjne.

Wykonanie nawierzchni poliuretanowej — jak boisko wielofunkcyjne.




VII. SKOCZNIA WZWYZ -NOWY ELEMENT ZAGOSPODAROWANIA

Lokalizacja bez zmian zgodnie z projektem zagospodarowania dziatek

WYMIARY ZEWNETRZNE

Wymiary rozbieg o promieniu 15,0 m
Powierzchnia 353,25 m2
Zeskok o wymiarach 5x3,0m wys 0,7 m- materac

Obramowania z obrzezy betonowych 8/30/100cm zabezpieczonych natryskiem
poliuretanowym

Warstwy nawierzchniowe rozbiegu

Parametry dotyczace nawierzchni poliuretanowej oraz podbudowy jak dla biezni i
skoczni w dal.

Wykonanie nawierzchni poliuretanowej — jak boisko wielofunkcyjne.

Oswietlenie i monitoring zgodnie z czescia elektryczna

Uwagi koncowe:

Wykonanie i odbidr urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB,
atestow higienicznych, wymogow p.poz., warunkdw technicznych stosowania,
Polskich Norm i innych wymaganych certyfikatow.

W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajace
obowigzujgce $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli
sg przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce
ich zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

1. Wszystkie urzadzenia muszg posiadac atesty bezpieczenstwa
2. Materialy powinny odpowiadaé¢ odpowiednim normom i posiadac¢ atesty.

Roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z warunkami
technicznymi oraz obowigzujacymi przepisami i normami.




