Przekrdj przez istniejqce boisko

Nawierzchnia poliuretanowa
Warstwa podktadowa 3cm

Warstwa klinujgca z kruszywa frakcji 0—=31,5mm 9cm — do uzupefnienia

Warstwa konstrukcyjna z kruszywa ftamanego frakcji 31,5-63mm 16cm — istniejqca
Geowtdknina — istniejqca

Warstwa odsqczajqca z piasku 10cm — istniejqca

Przekrdj przez skocznie wzwyz

Nawierzchnia poliuretanowa

Warstwa podktadowa 3cm

Warstwa klinujqca z kruszywa frakcji 0-31,5mm  9cm

Warstwa konstrukcyjna z kruszywa ftamanego frakecji 31,5—63mm  16cm

Geowtdknina
Warstwa odsqczajgca z piasku 10cm

Przekrdj przez rozbieg do skoczni w dal

Nawierzchnia poliuretanowa

Warstwa podktadowa 3cm

Warstwa Kklinujgca z kruszywa frakcji 0-31,5mm  9cm

Warstwa konstrukcyjna z kruszywa famanego frakcji 31,5—-63mm  16cm

Geowldknina
Warstwa odsqczajgca z piasku 10cm

Przekrdj przez bieznie

Nawierzchnia poliuretanowa

Warstwa podkfadowa 3cm

Warstwa klinujgca z kruszywa frakcji 0-31,5mm 9cm

Warstwa konstrukcyjna z kruszywa ftamanego frakcji 31,5-63mm  16cm

Geowloknina

Warstwa odsqczajqca z piasku 10cm 7 AGOSPODAROWANIE TERENU
Grunt do nawiezienia ok. 1,4m Temat Nr rys. 6
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