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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. Poszcz. [ Razem
1 BOISKO WIELOFUNKCYJNE - REMONT
1.1 Nawierzchnia
1/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni boiska z poliuretanu m2
d.1.1/0803-03
analogia
1056.0 m?2 1056.00
RAZEM 1056.00
2|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.1]0814-02
43.97*2+24.0*2 m 135.94
RAZEM 135.94
3|KSNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym zagesz-|m3
d.1.1{0107-01 czanym mechanicznie o gr. do 10 cm
1056.0*0.09 m3 95.04
RAZEM 95.04
4/KNR 2-31 Podbudowa z klinca wapiennego - warstwa gérna - 1 cm grubosci po zagesz- |m2
d.1.1]0114-04 czeniu
1056.0 m?2 1056.00
RAZEM 1056.00
5|kalkulacja Elastyczna przepuszczalna warstwa podktadowa ($cier gumowy ze zwirem m2
d.1.1|wiasna kwarcowym z lepiszczem poliuretanowym gr. 25 - 30mm
1056.0 m?2 1056.00
RAZEM 1056.00
6 Granulat gumowo kauczukowy; gr. 11,0mm m2
d.1.1|kalk. wtasna
1056.0 m?2 1056.00
RAZEM 1056.00
7|kalkulacja Nawierzchnia natryskowa boiska sztuczna nawierzchnia poliuretan gr.2 mm |m
d.1.1|wtasna
1056.00 m 1056.00
RAZEM 1056.00
8|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykta m3
d.1.1]0402-03
135.94*0.3*0.3 m3 12.23
RAZEM 12.23
9|KSNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.1.1|0404-03 petnione piaskiem
135.94 m 135.94
RAZEM 135.94
10/KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw do bramek pitki recznej szt.
d.1.1]0309-05
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
11 Dostawa i montaz bramek wraz z siatkami do pitki recznej zgodnie z projektem |szt
d.1.1|kalk. wtasna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
12 Dostawa i montaz stupkoéw i siatki do siatkdwki kpl
d.1.1|kalk. wtasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
13|kalkulacja Montaz i dostawa koszy z siatkami do koszykdéwki z certyfikatem bezpieczens- |kpl.
d.1.1|wtasna twa zabetonowane w ziemi
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
14 Malowanie linii na boisku- poszczegdlne boiska kpl
d.1.1|kalk. wtasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
1.2 Pitkochwyty
15|KNR-W 2-25 |Rozebranie starych pitkochwytow m2
d.1.2{0307-03
analogia
50.0*4.0 m?2 200.00
RAZEM 200.00
16|KNR-W 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 1.0 m (kat. dot.
d.1.2/0308-11 gruntu V)
70.0 dot. 70.00
RAZEM 70.00
17|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0.5 m3 - reczne uktadanie beto- |[m3
d.1.2/0203-01 nu
70*0.8*0.4*0.4 m3 8.96
RAZEM 8.96
18/KNR-W 2-02 |Ogrodzenie wys. 4,0 m na stupkach stalowych z rur o rozstawie 2.0 m obsa- |m
d.1.2|1803-02 dzonych w stopach betonowych - pitkochwyty
138.0 m 138.00
RAZEM 138.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. Poszcz. \ Razem
2|45212200-8 |BIEZNIA 4 TOROWA
21 Roboty ziemne i przygotowawcze terenu
19/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci biezni w gruncie kat. I-IV  |m2
d.2.1{0101-01 gtebokosci 20 cm
120.0*5.5*0.8 m?2 528.00
RAZEM 528.00
20|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdw w gruncie kat.|m2
d.2.1{0101-05 I-Il gtebokosci 20 cm - 20%
120.0*5.5*0.2 m?2 132.00
RAZEM 132.00
21|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2.1|0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 2
528.0 m?2 528.00
RAZEM 528.00
22|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m2
d.2.1/0101-06 I-1l - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 2
132.0 m?2 132.00
RAZEM 132.00
23|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.2.1|0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-IV
528.0+132.0 m?2 660.00
RAZEM 660.00
24| KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.2.1/0203-08 0.60 m3 w gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowytadow-
analogia czymi na odlegto$¢ do 1 km - dowéz gruntu
50*8*0.8 m3 320.00
RAZEM 320.00
25|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2.1/0210-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I11-
analogia v
Krotnos¢ = 20
50*8*0.8 m3 320.00
RAZEM 320.00
26|KNR-W 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
d.2.1]0221-02 kat. Il
660.0*0.1+320.0 m3 386.00
RAZEM 386.00
27|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-1V m3
d.2.1]0228-02
386.0 m3 386.00
RAZEM 386.00
28|KNR-W 2-01 |Plantowanie skarp - kat. gruntu I-1lI m2
d.2.1/0506-07
52*2.0*2 m?2 208.00
RAZEM 208.00
29|KNR-W 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2
d.2.1/0510-01
208.0 m?2 208.00
RAZEM 208.00
30|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km m3
d.2.1{0108-06 grunt.kat. 11l
660.0%0.2 m3 132.00
RAZEM 132.00
2.2 Nawierzchnia
31|KSNR 6 Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.2.2/0104-01
635.0 m?2 635.00
RAZEM 635.00
32|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokniny m2
d.2.2/0101-02
635.0 m?2 635.00
RAZEM 635.00
33|KSNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 16 cm m2
d.2.2{0112-06
635.0 m?2 635.00
RAZEM 635.00
34|KSNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 9 cm m2
d.2.2{0112-05
635.0 m?2 635.00
RAZEM 635.00
35|KNR 2-31 Podbudowa z klinca wapiennego - warstwa gérna - 1 cm grubosci po zagesz- |m2
d.2.2{0114-04 czeniu
635.0 m?2 635.00
RAZEM 635.00
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36|kalkulacja Elastyczna przepuszczalna warstwa podktadowa ($cier gumowy ze zwirem m2
d.2.2|wtasna kwarcowym z lepiszczem poliuretanowym gr. 30mm
635.0 m?2 635.00
RAZEM 635.00
37 Granulat gumowo kauczukowy; gr. 11,0mm m2
d.2.2|kalk. wtasna
635.0 m?2 635.00
RAZEM 635.00
38|kalkulacja Nawierzchnia natryskowa boiska sztuczna nawierzchnia poliuretan gr.2 mm |m
d.2.2|wtasna
635.0 m 635.00
RAZEM 635.00
39|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykta m3
d.2.2{0402-03
(6.29*2+120.36*2+5.0*2)*0.3*0.3 m3 23.70
RAZEM 23.70
40|KSNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.2.2|0404-03 petnione piaskiem - obrzeza obtozone natryskiem
23.7/0.3/0.3 m 263.33
RAZEM 263.33
41 Malowanie biezni zgodnie z projektem kpl
d.2.2|kalk. wtasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
3/45212200-8 |[SKOCZNIA W DAL
3.1 D6t zeskoku
3.1.1 Roboty ziemne i przygotowawcze terenu
42|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw w gruncie kat.|m2
d.3.1]0101-05 I-Il gtebokosci 10 cm
A
7.62*3.0 m?2 22.86
RAZEM 22.86
43|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdw w gruncie kat.|m2
d.3.1|0101-06 I-1l - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
A Krotnos¢ = 8
22.86 m?2 22.86
RAZEM 22.86
44 |KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.3.1/0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-IV - 20%
A
22.86 m?2 22.86
RAZEM 22.86
45|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km m3
d.3.1]0108-06 grunt.kat. 11l
A
22.86*0.5 m3 11.43
RAZEM 11.43
3.1.2 Podbudowa i nawierzchnia
46|KSNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane recznie o gr.5 cm - Piasek kwar- |m2
d.3.1|0105-02 cowy lub rzeczny
.2|analogia Krotnosé = 10
22.86 m?2 22.86
RAZEM 22.86
47|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o m2
d.3.1]0101-02 szer.4,0m
2
22.86 m?2 22.86
RAZEM 22.86
48|KNR 2-31 tawa pod obudowe betonowa zwykta m3
d.3.1]0402-03
2
(7.62*2+3.0+1.5)*0.3*0.3 m3 1.78
RAZEM 1.78
49|KNR 2-31 Obudowa zeskoczni - deska 6x25cm m
d.3.1]0407-05
.2|analogia
7.62*2+3.0*2 m 21.24
RAZEM 21.24
50 Belka odbicia o wymiarach 1210x340x100mm szt
d.3.1|kalk. wtasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
3.2|45212200-8 |Rozbieg
3.21 Roboty ziemne i przygotowawcze terenu
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51|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3.2|0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
A
28.06*0.8 m?2 22.45
RAZEM 22.45
52|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m2
d.3.2{0101-05 I-II gtebokosci 20 cm - 20%
A
28.06*0.2 m?2 5.61
RAZEM 5.61
53|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdw w gruncie kat.|m2
d.3.2|0101-06 I-1l - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
A Krotnos¢ = 2
28.06 m?2 28.06
RAZEM 28.06
54|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.3.2|/0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-IV
A
28.06 m?2 28.06
RAZEM 28.06
55|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km m3
d.3.2/0108-06 grunt.kat. 11l
A
28.06*0.3 m3 8.42
RAZEM 8.42
3.2.2 Nawierzchnia
56| KSNR 6 Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.3.2/0104-01
2
28.06 m?2 28.06
RAZEM 28.06
57|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtékniny o m2
d.3.2/0101-02 szer.4,0m
2
28.06 m?2 28.06
RAZEM 28.06
58/ KSNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 16 cm m2
d.3.2{0112-06
2
28.06 m?2 28.06
RAZEM 28.06
59|KSNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 9 cm m2
d.3.2{0112-05
2
28.06 m?2 28.06
RAZEM 28.06
60|KNR 2-31 Podbudowa z klinca wapiennego - warstwa gérna - 1 cm grubosci po zagesz- |m2
d.3.2|0114-04 czeniu
2
28.06 m?2 28.06
RAZEM 28.06
61|kalkulacja Elastyczna przepuszczalna warstwa podktadowa (Scier gumowy ze zwirem m2
d.3.2|wtasna kwarcowym z lepiszczem poliuretanowym gr. 30mm
2
28.06 m?2 28.06
RAZEM 28.06
62 Granulat gumowo kauczukowy; gr. 11,0mm m2
d.3.2|kalk. wtasna
2
28.06 m?2 28.06
RAZEM 28.06
63|kalkulacja Nawierzchnia natryskowa boiska sztuczna nawierzchnia poliuretan gr. 2 mm |m
d.3.2|wtasna
2
28.06 m 28.06
RAZEM 28.06
64|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykta m3
d.3.2{0402-03
2
(22.0*2+1.22)*0.3*0.3 m3 4.07
RAZEM 4.07
65|/KSNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.3.2|0404-03 petnione piaskiem - brzeza obtozone natryskiem
2
4.07/0.3/0.3 m 45.22
RAZEM 45.22
4/45212200-8 |SKOCZNIA WZWYZ
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4.1 Roboty ziemne i przygotowawcze terenu
66|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci biezni w gruncie kat. I-IV ~ |m2
d.4.1/0101-01 gtebokosci 20 cm
353.25%0.8 m?2 282.60
RAZEM 282.60
67|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m2
d.4.1]0101-05 I-II gtebokosci 20 cm - 20%
353.25%0.2 m?2 70.65
RAZEM 70.65
68|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.4.1/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 2
282.6 m?2 282.60
RAZEM 282.60
69|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdw w gruncie kat.|m2
d.4.1|0101-06 I-1l - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 2
70.65 m?2 70.65
RAZEM 70.65
70|/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.4.1/0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-IV
353.25 m?2 353.25
RAZEM 353.25
71/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km m3
d.4.1/0108-06 grunt.kat. 11l
353.25%0.3 m3 105.98
RAZEM 105.98
4.2 Nawierzchnia
72|KSNR 6 Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.4.2/0104-01
353.25 m?2 353.25
RAZEM 353.25
73|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokniny m2
d.4.2/0101-02
353.25 m?2 353.25
RAZEM 353.25
74/KSNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 16 cm m2
d.4.2|0112-06
353.25 m?2 353.25
RAZEM 353.25
75|KSNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 9 cm m2
d.4.2|0112-05
353.25 m?2 353.25
RAZEM 353.25
76|KNR 2-31 Podbudowa z klinca wapiennego - warstwa gérna - 1 cm grubosci po zagesz- |m2
d.4.2|0114-04 czeniu
353.25 m?2 353.25
RAZEM 353.25
77 |kalkulacja Elastyczna przepuszczalna warstwa podkfadowa ($cier gumowy ze zwirem m2
d.4.2|wtasna kwarcowym z lepiszczem poliuretanowym gr. 30mm
353.25 m?2 353.25
RAZEM 353.25
78 Granulat gumowo kauczukowy; gr. 11,0mm m2
d.4.2|kalk. wtasna
353.25 m?2 353.25
RAZEM 353.25
79|kalkulacja Nawierzchnia natryskowa sztuczna nawierzchnia poliuretan gr. 2 mm m
d.4.2|wtasna
353.25 m 353.25
RAZEM 353.25
80|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykta m3
d.4.2{0402-03
(30+15*2)*0.3*0.3 m3 5.40
RAZEM 5.40
81|KSNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.4.2|0404-03 petnione piaskiem - orzeza obtozone natryskiem
5.4/0.3/0.3 m 60.00
RAZEM 60.00
82|kalkulacja Dostawa - stojak do skoku wzwyz i materac zeskokowy kpl
d.4.2|wtasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
5/45316100-6 |OSWIETLENIE
83|KNR 2-01 Wykopy mech.z recznym zasyp.o gtebok.do 2 m w gruncie kat. llI-IV przy uzy- |m3
d.5/0708-03 ciu $widra mech. dla stupéw
1.5*1.5%1.5*4 m3 13.50
RAZEM 13.50
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84|KNR 5-13 Fundamenty prefabrykowane pod stupy stanow
d.5/0201-01 .
6 stanow 6.00
RAZEM 6.00
85|KNNR 5 Montaz i stawianie stupow o$wietleniowych z lampg, kamerg z anteng i foto-  |szt.
d.5[1001-02 woltaikg
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
86|KNR 2-25 Montaz Anteny dookotokélnej na budynku Szkoty i rejestratora anten.
d.5(0704-01
1 anten. 1.00
RAZEM 1.00
87|KNNR 5 Montaz i stawianie stupow o$wietleniowych z lampg i fotowoltaikg szt.
d.5(1001-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
88|KSNR 5 Uziemienie stupow szt
d.5/0602-08
analogia
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
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