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Staszow, dnia: 08-12-2019r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, Zze projekt rozbudowy infrastruktury sportowej zespotu szkolono-
przedszkolnego w Strzegomiu zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
1 zasadami wiedzy technicznej.

mgr inZ Krzysztof Lis
nr ewid. SWK/PWOE/0097/12
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1. OPIS TECHNICZNY.

1.1. Zakres opracowania.

Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny rozbudowy infrastruktury sportowej zespotu
szkolno-przedszkolnego w  Strzegomiu gm. Rytwiany polegajacy na budowie o$wietlenia
zewngtrznego terenu oraz monitoringu.

1.2. Podstawa opracowania.

a) Zlecenie Inwestora.

b) Mapa sytuacyjna w skali 1:500.
¢) Obowiazujace przepisy i normy.

1.3. Opis szczegélowy o$wietlenia.

Zasilanie oSwietlenia zewnetrznego terenu w msc. Strzegomek, gm. Rytwiany dz. nr 84
zaprojektowano poprzez wykorzystanie 6 solarnych lamp ulicznych LED. Lampy dziataja bez zasilania
sieciowego z sieci energetyki zawodowej wykorzystujac energie stoneczna. Kazda lampa sktada si¢
z paneli fotowoltaicznych, kontrolera, akumulatoréw oraz opraw o$wietlenia LED. Przewidziano
panele fotowoltaiczne, polikrystaliczne o mocy 2x200W, 24V, klasy A z hartowanego szkla solarnego
(grubos¢ 3,2mm), pokryte antyrefleksyjna warstwa. Panele nalezy zamontowaé na szczycie stupa na
stelazu bedacym specjalng konstrukcja wsporczg. Ogniwa PV nalezy ustawi¢ w kierunku
potudniowym pod katem 45 stopni od osi pionowej stupa zgodnie z zaleceniami producenta. Do
oswietlenia terenu projektu si¢ oprawy LED o mocy 40W DC 24V z funkcja oszczedzania energii,
stopniu ochrony IP66, strumieniu $wietlnemu LED 4000lm. Sterowanie tadowaniem baterii oraz
zasilanie oprawy LED odbywac si¢ bedzie kontrolerem PWM 24V 20A o stopniu ochrony IP68,
wodoodpornym. W kontroler wbudowany jest czujnik zmierzchu, automatyczne odtaczenie zasilania
obciazenia, swiatlo jak i czas §wiecenia bgdzie wysterowane poprzez inteligentne sterowanie PWM.
Przewidziano montaz akumulatorow w skrzynce baterii pod ziemig celem unikniecia wysokich
temperatur w lecie lub zbyt niskiej w zimie. Skrzynka jest wodoodporna i przeciwkradziezowa z
tatwym dostgpem dla obstugi w pézniejszym okresie eksploatacji. Przewidziano akumulatory zelowe
2x150Ah 12V do instalacji solarnych. W obszarze, gdzie $rednia roczna moc szczytowa stoneczna
wynosi ok. 3,5 — 4 h/dzien przewidziane akumulatory zmagazynuja energic dla 4 ciagtych,
pochmurnych i deszczowych dni. Panele fotowoltaiczne, oprawe LED oraz kontroler nalezy
zamontowac¢ na stozkowym stupie stalowym, ocynkowanym ogniowo ze stali S355 oraz stelazu i
wsporniku ze stali $235. Oprawe LED nalezy zawiesi¢ na wysokosci 6,5m. Stup nalezy zamontowaé
na fundamencie prefabrykowanym zgodnie
z wytycznymi producenta. Od paneli fotowoltaicznych do kontrolera umieszczonego wewnatrz stupa
z dostgpem przez okienko rewizyjne nalezy ulozy¢ przewdd przewidziany przez producenta
zabezpieczony bezpiecznikami o wartosci 6A. Dodatnie wyjscie z kontrolera w kierunku baterii
akumulatorow nalezy zabezpieczy¢ bezpiecznikiem o wartosci 6A. Dodatnie wyjscie z kontrolera
w kierunku oprawy LED nalezy zabezpieczy¢ bezpiecznikiem o wartosci 6A. Projektowane stupy
nalezy uziemi¢ poprzez zaciski uziemiajace przygotowane przez producenta. Przy kazdym stupie
wykona¢ uziomy pionowe pretowe o rezystancji nie przekraczajacej 10Q. Skutecznosé ochrony przed
dotykiem posrednim nalezy sprawdzi¢ poprzez wykonanie pomiaréw. Rozmieszczenie lamp pokazano
na rysunku nr E-1.

1.4. Opis szczegélowy monitoring.

Przewidziano instalacj¢ pigciu kamer dozorowych na projektowanych stupach o stopniu
wodoszczelnosci 1P66, rozdzielczosci obrazu 2 Mpixel, mozliwosci nagrywania obrazu dzien/noc.
Kamery umiesci¢ na wysokosci 4m i zasili¢ napieciem 24VDC, kablem YKY 3x1.5mm2
z kontrolera solarnego. Obraz kamer przekazywany jest do sieci internetowej w budynku szkoty
(rejestratora w budynku szkoly) bezprzewodowo poprzez WiFi. W celu zwickszenia odlegtosci
przesytanego sygnatu zastosowano do kazdej kamery antene aktywng WiFi skierowana w kierunku
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anteny dookolnej na budynku szkoty. W wydzielonym pomieszczeniu budynku szkoty zabudowaé
rejestrator i wlaczy¢ do istniejgcej sieci internetowej. Urzadzenia w budynku szkoly zasili¢ z istniejacej
sieci nN i zabezpieczy¢ wylacznikiem nadmiarowo pradowym B6A.

1.5. Ochrona przed dotykiem bezposrednim.
W projektowane;j instalacji jako $rodek ochrony przed dotykiem bezposrednim, nalezy zastosowaé
ostoniecie czesci czynnych izolacja i odpowiednimi obudowami urzadzen.

1.6. Ochrona przed dotykiem posrednim.

Czgsci przewodzace dostgpne urzadzen elektrycznych nalezy potaczyé¢ z zyla ochronna przewodow
zasilajacych, albo zastosowaé urzadzenia II klasy ochronnosci. Obwody lamp hybrydowych wykonano
napigciem bezpiecznym 24VDC.

1.7. Uwagi koncowe.

Projekt niniejszy wykonano zgodnie z obowigzujacymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wykonawcg realizujacego budowe wg niniejszego projektu obowiazuje w jego zakresie przestrzeganie
przepisow BHP w odniesieniu do szczegotow, ktore nie zostaly w projekcie omowione. Po ukoficzeniu
robot elektrycznych, nalezy wykona¢ badania i pomiary kontrolne calej instalacji elektrycznej, przez
osobe posiadajgca stosowne uprawnienia, a ich wyniki zestawi¢ w odpowiednich protokotach.
Dopuszcza si¢ wprowadzenie zamiennikow, ktore musza spenia¢ wszystkie wymagania
zastosowanych w projekcie materiatow i urzadzen technicznych.

2. Dokumenty odniesienia.

- Ustawa z dnia 7.07.1994r. Prawo Budowlane

- Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

- Ustawa z dnia 29.01.2004r Prawo zamdwien publicznych

- Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych

- Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpozarowej

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

Katalogi producentow wyrobow elektrycznych

- Norma PN-HD 60364-1:2010 ,,Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$é:1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogolnych charakterystyk, definicje”

- Norma PN-HD 60364-4-41:2009 ,.Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czg$¢ 4-41: Ochrona
dla

zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym.”

- Norma PN-HD 60364-4-41:2009 ,.Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czg$¢ 4-41: Ochrona
dla

zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym.”

- Norma PN-IEC 60364-4-482:1999 2001 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie s$rodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa”

- Norma PN-HD 60364-5-51:2011 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czesé 5-51:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogdlne.”

- Norma PN-B-02877-4:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne do
odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania

- Norma PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa. Czgs¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

- Norma PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa. Cz¢s¢ 1: Zasady ogdlne

- Norma PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa. Czg$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow
1 zagrozenie zycia
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- Norma PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa. Cz¢s$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach
3. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia.

3.1. Zakres prac zwiazanych z wykonywaniem instalacji.

- Ukladanie kabli energetycznych.

- Montaz instalacji elektrycznej rozdzielcze;.

- Montaz instalacji elektrycznej odbiorczej — obwody oswietlenia.

- Prace budowlane z wykonaniem montazu shupéw o$wietleniowych.

3.2. Wykaz obiektéw budowlanych.
- Szkolne boisko sportowe.

3.3. Przewidywane zagrozenia przy wykonywaniu prac.

- Prowadzenie prac na wysokosci — montaz opraw os$wietleniowych na wysiegnikach — mozliwo$¢
powstania urazéw zwigzanych z upadkiem z wysokosci.

- Uzywanie narzedzi recznych i elektrycznych (pit, wiertarek, miotkow, szlifierek, srubokretow itp.) —
mozliwos$¢ powstania urazéw, skaleczen, otar¢.

- Wykonanie prac budowlanych, wykopy rowow kablowych i pod fundamenty stup6w — mozliwo$é
powstania urazow i skaleczen.

3.4. Wydzielenie i oznakowanie miejsca robot.

Miejsce prowadzenia robot budowlanych zostanie oznakowane w celu zabezpieczenia dostepu przez
osoby postronne. Miejsce wykonywania prac nalezy oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi
i informacyjnymi.

3.5. Srodki zastosowane dla zapobiegania niebezpieczenstwom.

W celu zapobiegania wypadkom nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy w miejscu pracy.
Instruktaz powinna przeprowadzi¢ osoba kierujgca zespotem pracownikow kwalifikowanych.
Dodatkowo w celu zapobiezenia zagrozeniom nalezy:

- Powierzy¢ kierownictwo nad pracami osobie posiadajacej odpowiednie, wymagane do wykonania
prac uprawnienia.

- Prace nalezy powierzy¢ pracownikom posiadajgcym odpowiednie kwalifikacje do ich wykonania.

- Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni strdj roboczy i §rodki ochrony osobistej.

- Do prowadzenie prac nalezy stosowaé urzadzenia i narzedzia w dobrym stanie technicznym
posiadajacym odpowiednie atesty.

- W pracach na wysokosci stosowaé sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci odpowiedni do
wykonywanych prac.

- W miejscu prowadzenia prac nalezy umiesci¢ $rodki gasnicze, apteczke pierwszej pomocy oraz
wykaz telefonéw alarmowych.

- Pracownicy maja obowiazek stosowania srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed
skutkami zagrozen.

3.6. Sposob przechowywania i przemieszczania materialéow, wyrobéw, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych na terenie budowy.
- Nie dotyczy.

3.7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom.
- Brygada powinna mie¢ zapewniong taczno$¢ telefoniczng oraz wlasny transport.
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PANELE

FOTOWOLTAICZNE

P

KAMERA P
KONTROLER !
OPARAWA ULICZNA LED
BATERIA
AKUMULATOROW
SCHEMAT BLOKOWY ZASILANIA
Rysunek | L ivBRYDOWE LAMPY ULICZNE] Nr rys. E2
Obiekt Rozbudowa infrastruktury sportowej zespotu Data:
= szkolno-przedszkolnego w Strzegomiu grudzien 2019
Adres . Skala
budynku Strzegomek, gm. Rytwiany, dz.nr 84
Branza Elektryczna Nr upr. Podpis
Projektant mgr inz. Krzysztof Lis | SWK/PWOE/0097/12
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Antena kierunkowa WiFi
zwiekszajqca zasieg sygnatu

K1

Zasilanie 24VDC

z kontrolera solarnego
wyprowadzi¢ z tablcy stupa

Antena kierunkowa WiFi
zwigkszajqca zasigg sygnatu

@

Zasilanie 24VDC

z kontrolera solarnego
wyprowadzi¢ z tablcy stupa

Antena kierunkowa WiFi
zwiekszajqca zasigg sygnatu

K5

Zasilanie 24VDC
z kontrolera solarnego
wyprowadzi¢ z tablcy stupa

UWAGI:
Kamery IP zewnetrzne

Antena kierunkowa WiFi

zwigkszajqca zasieg sygnatu

K2

Zasilanie 24VDC

z kontrolera solarnego
wyprowadzi¢ z tabley stupa

b

Antena kierunkowa WiFi
zwigkszajqca zasieg sygnatu

K3

Zasilanie 24VDC

z kontrolera solarnego
wyprowadzi¢ z tablcy stupa

ACCES POINT
REJESTRATOR

Rejestrator hybrydowy 8 kanatowy

|

Zasilanie 230VAC z istniejqce;j
rozdzielnicy budynku szkoty

SCHEMAT IDEOWY BEZPRZEWODOWEGO

Rysunek MONITORINGU IP Nrrys. E3

Obiekt Rozbudowa infrastruktury sportowej zespotu Data:

e szkolno-przedszkolnego w Strzegomiu grudzieri 2019

Adres . Skala
budynku Strzegomek, gm. Rytwiany, dz.nr 84

Branza Elektryczna Nr upr. Podpis

Projektant mgr inz. Krzysztof Lis | SWK/PWOE/0097/12




@ Panel fotowoltaiczny

2 Oprawa uliczna LED

@ Inteligentyny Kontroler

+ -
d @ Akumulator zelowy




