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dla Wykonawcéw nr 2

Dotyczy: Postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego

Modernizacja oswietlenia ulicznego na terenie Gminy Rytwiany
na energooszczedne typu LED”

Zamawiajacy dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych (Dz. U.z 2019 r. poz. 1986 - dalej ustawa) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pvtanie 1

Prosze o podanie co najmniej jednego producenta opraw, ktory spetnia wymagania opisane w OPZ do
przetargu:

,Modernizacja o$wietlenia ulicznego na terenie gminy Rytwiany na energooszczedne typu LED Polska-
Rytwiany: Lampy i oprawy oswietleniowe 2020/5 195-471292"

Cytuje tres¢ wymagan:

Wymagane jest zrealizowanie efektu ekologicznego poprzez: sumaryczna moc znamionowa
dostarczonych opraw o$wietleniowych musi wynosic¢ 43,739 kW oraz suma zuzycia energii elektrycznej
dla zmodernizowanego zakresu nie moze by¢ wieksza niz 99 834,27 kWh w okresie 12 miesiecy dziatania
systemu oswietleniowego przez 4 150 godzin z zastosowaniem bezprzewodowego systemu sterowania
oswietleniem (liczona od odbioru koficowego catosci zadania).

Oprawy oswietleniowe musza spelnia¢ wymagania okreslone w Projekcie technicznym oraz: korpus
opraw musi by¢ wykonany z odlewu aluminiowego malowanego proszkowo na kolor RAL 7035; oprawy
muszg posiada¢ modut przytaczeniowy z wbudowanym ogranicznikiem przepie¢ 10 kV / 5 kA (chroniacy
elementy oprawy jak i zasilacza) dedykowanym do opraw wykonanych w II klasy ochronnosci
przeciwporazeniowej; zasilacze opraw musza posiada¢ funkcje zgodne ze standardem I[EC 62386;
wskaznik oddawania barw przez oprawy Ra >70.

Kryterium jakosci - Nazwa: Wszystkie oferowane oprawy oswietleniowe spetniaja grupe ryzyka
fotobiologicznego - 0 (RGO)

Kryterium jakosci - Nazwa: Wszystkie oferowane oprawy o$wietleniowe posiadaja licencje ENEC+
Dodatkowo nie znalaztem w przetargu konkretnego wyposazenia opraw np. w przedmiarach znajdujg sie
moce i strumienie $wietlne. W mojej ocenie w Opisie przedmiotu zamdéwienia powinno by¢ jasno i
wyczerpujaco napisane czego oczekuje Zmawiajgcy.

Odpowiedz pytanie 1:

Zalacznikiem do SIWZ jest dokumentacja projektowa w ktorej zostaly przedstawione szczegélowe
wymagania Zamawiajacego dotyczace przedmiotu zamoéwienia. Prosze o zapoznanie si¢ z
Dokumentacjg Projektowa. Zamawiajacy ustalil, ze jest kilku producentéw opraw spetniajacych
wymagania Zamawiajacego. Dodatkowo Zamawiajacy wyjasnia, Zze podana w dokumentacji
projektowej skuteczno$¢ swietlna oprawy, rozumiana, jako strumien $wietlny emitowany przez
oprawe z uwzglednieniem wszelkich wystepujacych strat do catkowitej energii zuzywanej przez
oprawe w ilosci 12 000 Im dla opraw o mocy 75W oraz 10 000 Im dla opraw o mocy 62W nalezy
rozumie¢ jako minimalng skutecznos$¢ swietlna calej oprawy. Zamawiajacy dopuszcza opraw o
wiekszej skutecznosci $wietlnej z zachowaniem wskazanej mocy znamionowej oprawy.

Pytanie 2
Prosze o uszczegotowienie materiatéw znajdujgcych sie w
dokumentacji projektowe;j:
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1.1. ,Plyta uziemiajgca” - wymiar, typ

1.2.,Pret uziemiajacy” - dtugo$c¢ elementu, typ materiatu. Z dokumentacji
wynika, ze przy stupie konicowym linii nalezatoby zainstalowac¢ prety w
dhugosci 18metrow plus ptyty uziemiajace 2szt. Prosze przekazac
dokumentacje montazows.

1.3. ,Wysiegnik rurowy” - dtugos¢ wysiegnika. W kosztorysie widnieje zapis

LWysiegniki rurowe jednoramienne ocynkowane” natomiast znaleziono rowniez

opis ,Wysiegniki opraw pomalowac na kolor zétty” prosze o informacje w

jakim wykonaniu Zamawiajacy oczekuje wysiegnika.

Odpowiedz pytanie 2:

Ad. 1.1. Plyta uziemiajaca o wymiarach tak aby uzyska¢ wymagana wartos$¢ uziemienia.

Ad.1.2. Pret uziemiajacy o $rednicy 16 mm, dlugos$¢ 1500 mm, stalowy, ocynkowany ogniowo.
Potaczenie z ptytami uziemiajacymi poprzez spawanie.

Ad. 1.3. Wysiegnik rurowy - dlugo$¢ wysiegnika od zerdzi stupa min. 1,5m. Zgodnie z wymaganiami
podanymi w warunkach modernizacji o§wietlenia na terenie dziatalnosci PGE Dystrybucja S.A.
Oddzial Rzeszow wysiegnik ma by¢ oznakowany "pasek koloru zdttego o szerokosci min 10cm."
jako wlasnos¢ obca zabudowana na urzadzeniach bedacych wlasnoscia PGE.

Pytanie 3

Prosze by Zamawiajgcy udostepnit schematy dla :

2.1 - przylaczenia opraw przy wykrzesaniu kabli AsXSn-1x16mm2 i przewodow

YDY 3x2,5mm?2

2.2 -stupa koncowego z zabudowanym ogranicznikiem przepie¢ SE 45.128 i

uziemieniem.

Odpowiedz pytanie 3:

Ad.2.1. Nalezy przyjac rozwiazania zgodnie z dostepnymi katalogami linii napowietrznych nN.
Ad.2.2. Nalezy przyjaé¢ rozwiazania zgodnie z dostepnymi katalogami linii napowietrznych nN.

Pytanie 4

Na przewodzie AsXSn 2x35mm2 jako odejscie z ZK1/1P+50Mx nalezy zastosowac rure ochronng UV.
Prosze o informacje do jakiej wysokoéci oraz czy stosowac palczatke termokurczliwa.

Odpowiedz pytanie 4:

Zgodnie z obowiazujacymi przepisami dotyczacymi ochrony przeciwporazeniowej. Rure nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ przed dostaniem si¢ wody.

Pytanie 5

Prosze podac przyblizong wysokos¢ projektowanych ztaczy ZK1/1P+SOMx

Odpowiedz pytanie 5:

Proj. ztacza pomiarowo-sterownicze zabudowaé¢ na wysokosci max 1,7m od poziomu terenu do
wyswietlacza licznika.




