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MAP OIIB/KK/0054-0182/09

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inZzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péZn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 , art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péZn. zm.), § 11 ust 1 pkt 1, § 151 § 17 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. (.
z2006 r. Nr 83 poz. 578 z péin. zm,) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (1ekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. L.ukasz Zatorowski

urodzony dnia 08.01.1982 r. w Krakowie
uzyskatl

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0177/POOK/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci konstrukeyjno - budowlanej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Lukasz
Zatorowski posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien
budowlanych w wyze] wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Szczegbdlowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okrggowej lzby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Stanmstaw Karczmarczyk

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. arch. Elzbieta Gabry$

3. Cztonek Skladu Orzekajacego
dr inz. Marian Plachecki

Otrzymuja:

1. Pan Lukasz Zatorowski

ul. Mazowiecka 49/2

30-019 Krakow

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
afa

(PR ]
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Zaswiadczenie

o numerze weryfiksoyjnym:

MAP-SVE-8KC-ZB3 *

Pan tukasz Zatorowski o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0615/09

adres zamieszkania ul. Mazowiecka 49/2, 30-019 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-09-18 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Mafopolskie] Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczoym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowsnym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgeznymi.)



MALOPOLSKA Krakow, dnia 15 czerwea 2009 r.
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MAP OlIB/KK/0054-0181/09

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nv 5 poz. 42, z péén. zm.), art. 12 ust. | pkt 1 i 5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pdén. zm,), § 11 ust | pkt 1, § 151 § 17 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U/
2006 r. Nr 83 poz. 578 z péin. zm.) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdin. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Piotr Wolarek

urodzony dnia 17.06.1982 r. w Krakowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0174/POOK/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukeyjno - budowlanej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Piotr Wolarek
posiada wymagane prawem wyksztatcenie ipraktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnief budowlanych
W wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegotowy
zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okregowej 1zby Inzynicrow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjngj:

1. Przewodniczgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz Stanistaw Karczmarezyk

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. arch. Elzbieta Gabrys

3, Czlonek Skladu Orzekajacego
dr inz. Marian Plachecki

Otrzymujg:
1. Pan Piotr Wolarek
Kamien 372
32-071 Kamien
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. wa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-HAE-ARB-6JP *

Pan Piotr Wolarek o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0614/09

adres zamieszkania Kamier 372, 32-071 Kamien

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-09-18 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Mafopaolskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zeodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeznia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledsm skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wizsnorecznymi.)
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1.1 PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest okreslenie ogolnych zasad i warunkow konstrukcyjno-
materialowych dla realizacji inwestycji p.n.. BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE
SZKOL OGOLNOKSZTALCACYCH W RYTWIANACH WRAZ Z PRZYLACZAMI ZEWNETRZNYMI
| INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI: WOD.-KAN., C.O., WENTYLACJI MECHANICZNEJ,
ELEKTRYCZNYMI, NISKOPRADOWYMI | INSTALACJAMI ZEWNETRZNYMI ELEKTRYCZNYMI,
PRZELOZENIEM ISTN. STACJI TRANSFORMATOROWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA DZIALKACH NR EW. 1366/6, 1366/4, 1366/3, 1365/4,
1365/5, 1365/1, 1367/3, 1610 POLOZONYCH W MIEJSCOWOSCI RYTWIANY PRZY
UL. SZKOLNEJ.

W czesci opisowej zawarto ogélne uwagi dotyczgce warunkow posadowienia obiektu
oraz przyjetych rozwigzah konstrukcyjno—materiatowych, zatozenia do obliczen
i podstawowe wyniki.

Czes¢ rysunkowa tworzgca catos¢ wraz z rysunkami architektonicznymi zawiera
schematy rozmieszczenia elementow konstrukcyjnych.

Zakres opracowania wykonano na podstawie projektu branzy architektoniczne;.
Podstawami opracowania sa:

- Zlecenie wykonania projektu budowlanego konstrukcji;
- projekt architektoniczny;

- wytyczne projektowe przekazane przez Inwestora;

- obowigzujgce normy i przepisy prawa budowlanego;

- dokumentacja geotechniczna wykonana przez firme KROSGEO we wrzesniu 2017

1.2 WARUNKI GRUNTOWNO-WODNE

Zgodnie z Rozporzadzeniem  Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych, projektowany budynek w prostych warunkach
gruntowych zalicza sie do drugiej kategorii geotechnicznej. Parametry geotechniczne
terenu okreslono na podstawie badahn gruntu pobranego z 5 odwiertéw o gtebokosci
do 4,5-6,0m p.p.t.

Przyjeto poziom posadowienia fundamentéw na rzednej 177,30m n.p.m , na
gtebokosci 1,0+1,2m ponizej poziomu terenu. Przyjeto posadowienie fundamentow obiektu
na warstwie IV reprezentowanej przez grunty w postaci piaskow drobnych 15=0,6.

Podloze gruntowe przedmiotowej dziatki stanowi uwarstwiony osrodek
geotechniczny. Sg to kolejno: warstwa | reprezentowana przez piasek drobny w stanie
Srednio zageszczonym o 1p=0,5, warstwa |l glina piaszczysta w stanie twardoplastycznym

o 1,=0,15, warstwa Il namut gliniasty w stanie plastycznym o [,=0,3, warstwa IV piasek



drobny w stanie sredniozageszczonym o [p=0,6 oraz warstwa V piasek drobny w stanie
zageszczonym o 1p=0,78.

Przyjeto posadowienie bezposrednie na stopach oraz tawach fundamentowych.
Z uwagi na charakter i rodzaj gruntéw w rejonie otworu 1 pod budynkiem przewiduje sie
przeprowadzenie czesciowej wymiany gruntow stabonosnych ( warstwa geotechniczna lIl)
az do piaskéw warstwy geotechnicznej IV. Do wymiany podtoza stosowac kliniec, tluczen,
gruz betonowy, pospétke oraz zwir majgc na uwadze, aby stosowaé tym drobniejsze
kruszywo im wyzsza warstwa nasypu. Grunt zagesci¢ do wskaznika Ip =0,95.

Przed wykonaniem fundamentéw nalezy zweryfikowa¢ parametru podfoza sondg SD nalezy
dazy¢ do wyrdwnania parametréw gruntu.

W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia fundamentéw na grunty
antropogeniczne konieczne jest ich usuniecie i zastapienie ich warstwa podsypki
piaszczysto - zwirowej, zageszczonej,0o wskazniku zageszczenia Js>0,97
(Ev2>=40MPa, lo= Ev2/Ev1 <2,0). Podsypke nalezy stabilizowaé cementem. Uktadanie
podsypki powinno nastgpi¢ na warstwie chudego betonu min 10cm. Zageszczanie
powinno by¢é wykonywane warstwami grubosci max 25-30cm.

Wykonywanie podioza powinno by¢ scisle nadzorowane oraz odebrane przez
uprawnionego geotechnika z wpisem do Dziennika Budowy.

Podczas prac fundamentowych nalezy przestrzegaé¢ n/w zasad:

- wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonane w suchej porze roku i nie moga byc¢
wykonywane wyprzedzajgco i sta¢ otwarte,

- w wykopie nalezy pozostawi¢ warstwe ochronng gr. 30cm, ktérg nalezy odspoi¢
bezposrednio przed przystgpieniem do prac fundamentowych recznie,

- odstoniete podtoze gruntowe nalezy przykry¢ minimum 10cm warstwa chudego betonu, co
stanowi jednoczesnie podbeton pod fundamenty.

- w celu nie dopuszczenia do uplastycznienia gruntu pod tawami i stopami podbeton nalezy
wylewac na szerokos¢ min. 20cm wigeksza od wszystkich krawedzi fundamentow

- naruszone czesci podioza gruntowego pod fundamentami nalezy usungé¢ i wypetnic¢
chudymbetonem,

- nalezy chroni¢ wykop przed zalaniem (opady atmosferyczne itp.),

- w przypadku wystgpienia w wykopie fundamentowym w poziomie posadowienia wody
gruntowej, nalezy wykona¢ odwodnienie, a ,naruszone” warstwy gruntu zastgpi¢ chudym
betonem,

- nie nalezy dopusci¢ do przemarzniecia wykopu,

- "Swiezy" beton chroni¢ przed stoncem i mrozem oraz pielegnowac przez 25 dni od jego

utozenia.



- w bezposrednim sasiedztwie wybudowanych juz elementéw konstrukcji oraz istniejgcej
zabudowy podtoze zageszcza¢ metodami bezudarowymi (np. walcami statycznymi),
- roboty ziemne i fundamentowe wykonywac¢ pod scistym nadzorem geotechnicznym

W trakcie robot fundamentowych nalezy rozpatrywaé réwnoczesnie dokumentacje
zawierajgce rysunki architektury, instalacje odgromowg oraz instalacje c.o., wod-kan.
Dokumentacje te stanowig integralng catos¢.
UWAGA:

Dno wykopdéw powinno zosta¢ odebrane i skonfrontowane z dokumentacjg
geotechniczng przez geotechnika wykonujgcego badania gruntowe.

Prace ziemne nalezy prowadzié¢ pod stalym nadzorem geotechnicznym — grunt

pod fundamentami podlega odbiorowi przez uprawnionego geologa.

1.3 DANE KONSTRUKCYJNE

Projekt obejmuje budynek sali gimnastycznej z zapleczem technicznym przekryty
dachem stalowym o konstrukcji kratownicowej. Od strony poétnocnej projektuje sie parterowy
tacznik z istniejgcym kompleksem.

Budynki zaprojektowano w technologii tradycyjnej. Przyjeto posadowienie
bezposrednie na stopach oraz tawach fundamentowych. Piyty stropowe, klatki schodowe
oraz $ciany ostonowe zaprojektowano jako zelbetowe wylewane na mokro. Pozostate sciany
nosne jako murowane z pustakéw ceramicznych. Nad tgcznikiem oraz pomieszczeniami

zaplecza zaprojektowano stropodach ptaski.

Fundamenty

Posadowienie budynku zaprojektowano jako bezposrednie na tawach, stopach
fundamentowych z betonu klasy C25/30.

tawy fundamentowe zaprojektowano o wysokosci 40cm i szerokosciach:
50cm, 80cm, 160cm, 130cm, 150cm.

Stopy fundamentowe zaprojektowano o wymiarach 210x330x50cm, 180x220x50cm,
200x200x50cm, 150x150x50cm oraz 150x200x50cm.

Dodatkowo w rejonie klatki schodowej Sch_1 oraz w osiach D i E zaprojektowano
belki podwalinowe grubosci 25cm.

tawy i stopy wykona¢ na warstwie chudego betonu klasy C12/15 grubosci co
najmniej 15cm.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem geotechnicznym — grunt pod
fundamentami podlega odbiorowi przez uprawnionego geologa. Szczegotowe rozwigzania

wg. projektu wykonawczego.



Stropy zelbetowe

Zaprojektowano wszystkie ptyty stropowe jako monolityczne, Zelbetowe wykonane
z betonu klasy C25/30, zbrojone krzyzowo pretami ze stali A-IIIN.

Stropy zaprojektowano jako ptyty zelbetowe grubosci 20cm poz. PZ_1, poz. PZ_2.
Szczegolowa geometria plyt wg odpowiedniego rysunku zestawczego pozycji
konstrukcyjnych, wymagane zbrojenie piyty wg informacji zamieszczonych w czesci

obliczeniowej opracowania.

Stupy zelbetowe

Stupy zelbetowe zaprojektowano jako prostokgtne o wymiarach 45x80cm,
45x45/30x30cm, 25x25cm, 25x50/20cm, 25x75cm, 25x93cm, 25x113cm oraz 20x25cm
z betonu C25/30.

Wszystkie stupy zaprojektowano jako monolityczne, wylewane na mokro z betonu
klasy C25/30 zbrojone podiuznie pretami ze stali A-IlIN oraz strzemionami ze stali A-IlIN.
Wymiary i rozmieszczenie stupdw oraz ich pozycje obliczeniowe wg zatgczonych rysunkow

zestawczych.

Belki zelbetowe

Belki zelbetowe zaprojektowano o wymiarach 25x118cm, 25x68cm, 25x35cm,
25x40cm, 25x63cm, 25x164cm, 25x128cm, 25x92cm, 25x50cm, 18x82cm, 25x98cm.

Belki Zelbetowe zaprojektowano jako monolityczne, wylewane na mokro
réwnoczesnie z wykonywaniem stropéw, z betonu klasy C25/30 zbrojonego podtuznie
pretami ze stali A-IlIN oraz strzemionami ze stali A-lIlIN. Wymiary i rozmieszczenie
poszczegolnych belek oraz ich pozycje wedtug zatgczonych rysunkow zestawczych.

Wience zelbetowe nad $cianami nosnymi oraz nad attykami zaprojektowano o

przekroju 25x25cm. Wience zbroi¢ pretami 4#12 oraz strzemionami #6 co 25cm.

Schody zelbetowe
Schody zelbetowe zaprojektowano z betonu klasy C25/30. Wymiary i rozmieszczenie
poszczegdlnych biegdw oraz ich pozycje wedlug zatgczonych rysunkéw zestawczych.

Wymagane zbrojenie wg rysunkéw projektu wykonawczego.

Sciany zelbetowe
Sciany klatek schodowych oraz $ciany szczytowe zaprojektowano jako zelbetowe
grubosci 20 oraz 25cm krzyzowo zbrojone pretami ze stali A-IlIN. Wymagane zbrojenie

wg rysunkow projektu wykonawczego.



Tarcze zelbetowe

Tarcze TZ_1+9 zaprojektowano jako Zelbetowe grubosci 25cm krzyzowo zbrojone
pretami ze stali A-IlIN. Wszystkie tarcze zelbetowe nalezy betonowa¢ monolitycznie z tawami
fundamentowymi, ptytami stropowymi oraz przylegtymi filarami Zzelbetowymi. Wymiary
i rozmieszczenie poszczegolnych tarcz oraz ich pozycje wedtug zatgczonych rysunkow

zestawczych. Wymagane zbrojenie wg. rysunkow projektu wykonawczego.

Sciany murowane

Sciany no$ne wykonaé z pustakéw ceramicznych grubosci 25cm. Stosowaé zaprawe
cementowo-wapienng. Przy zatozeniu znormalizowanej wytrzymatosci na sSciskanie
elementéw murowych fb = 15MPa i wytrzymatosci na sSciskanie zaprawy fm = 5MPa
wytrzymatos¢ charakterystyczna muru wynosi fk = 4,3MPa.

Przyjeto | kategorie produkcji elementow murowych. Przyjeto kategorie wykonywania
robét wedtug kategorii A. Stagd do okreslenia nosnosci muru przyjeto czesciowy wspoétczynnik

bezpieczenstwa muru ym = 1.7.

Przekrycie

Nad salg gimnastyczng zaprojektowano kratownice stalowe o rozpietosci 27,20m
przegubowo oparte na zelbetowych stupach utwierdzonych w stopach fundamentowych.
Wymiary i rozmieszczenie poszczegdlnych kratownic i stezen wedtug zatgczonych rysunkow
zestawczych. Szczegotowe rozwiazania wg rysunkow projektu wykonawczego.

W czesci potudniowej budynek przekryty jest stropodachem o grubosci ptyty 20cm
z betonu klasy C25/30.

1.4 TECHNOLOGIA WYKONANIA

Konstrukcje nalezy betonowa¢ w inwentaryzowanych deskowaniach przestawnych.
Prace betonowe prowadzi¢ w temperaturach powyzej 5°C. Deskowan nie nalezy
demontowac przed uptywem 28 dni od momentu zabetonowania. Powierzchnie betonu
powinny by¢ pielegnowane przez kolejne 7 dni (przykrycie folia i intensywne nawilzanie).

Elementy zelbetowe zewnetrzne nalezy ociepli¢ zgodnie z projektem architektury.

1.5 INFORMACJA DOTYCZACA BRAKU WPLYWU WZNIESIENIA PROJEKTOWANYCH
BUDYNKOW NA ISTNIEJACE OBIEKTY SASIEDNIE
W bliskim sgsiedztwie projektowanego budynku znajduje sie istniejgcy budynek
szkolny. Projektowane fundamenty budynku sali gimnastycznej w poziomie fundamentow
istniejgcego budynku nie spowodujg zagrozenia dla bezpieczenstwa uzytkownikéw obiektu

istniejgcego lub obnizenia ich przydatnosci do uzytkowania.



1.6 ZALECENIA WYKONAWCZE
Uwagi ogéline

Wykonawca winien zapoznal sie z catoScig dokumentacji projektowej przed
przystgpieniem do realizacji obiektu. Na tym etapie nalezy ponadto opracowac¢ (na podstawie
niniejszego projektu oraz architektury) projekt technologii i organizacji robét budowlano-
montazowych i zgodnie z nim prowadzi¢ roboty budowlane. Powyzszy opis techniczny
i wytyczne dotyczace realizacji obejmujg najwazniejsze elementy budowlane i konstrukcyjne
projektowanego obiektu.

Wszelkie uwagi przedstawiaé Projektantowi z odpowiednim wyprzedzeniem,
zapewniajgcym czas na zajecie stanowiska i ewentualne przygotowanie rewizji bez
negatywnego wptywu na tempo prowadzonych prac na budowie.

Wszystkie prace budowlane nalezy przeprowadzi¢ pod kontrolg kierownictwa
budowy. W przypadku zaistnienia nowych, nieprzewidzianych wczesniej okolicznosci
majgcych wplyw na prowadzone prace budowlane, nalezy skontaktowaé sie z autorami
niniejszego opracowania. Odstepstwa od projektu lub zmiany w zakresie zastosowanych
technologii nalezy uzgadnia¢ z wkasciwymi projektantami. Podane do zastosowania wyroby
mogg by¢ zastgpione produktami réwnowarto$ciowymi, pod warunkiem dostarczenia ich
wzoréw i ich dopuszczenia przez projektanta oraz upowaznionego przedstawiciela
inwestora.

Wykonawstwo robét budowlanych realizowane musi byé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa budowlanego oraz BHP, przy czym stosowac sie nalezy do wszystkich
uznanych regut sztuki budowlanej, a cato$¢ realizacji odpowiada¢ musi najnowszemu
poziomowi techniki budowlanej. Przestrzega¢ nalezy wszystkich ustalen zawartych w decyz;ji
pozwolenia na budowe. Do realizacji budynku nalezy stosowaé wylgcznie materiaty
posiadajgce wazne atesty i certyfikaty wydane przez ITB w Warszawie.

Przed kohcowym odbiorem robo6t wykonawca zobowigzany jest dostarczyé niezbedne
atesty i dopuszczenia do stosowania dla wszystkich zastosowanych materiatéw oraz probki
wytrzymatosciowe betonu, protokoty odbioréw branzowych i specjalistycznych.

Rozformowanie elementéow zelbetowych mozna przeprowadzi¢ po uzyskaniu przez

beton 2/3 wytrzymatosci gwarantowane;.

Prace przygotowawcze na terenie dziatki

Przed przystgpieniem do budowy projektowanego obiektu nalezy przeprowadzié¢
szereg prac przygotowawczych na terenie dziatki. Pierwszg czynnoscig, jakg nalezy
wykona¢ po przejeciu od Inwestora placu budowy jest wykonanie lub uszczelnienie
ogrodzenia oraz zamontowanie tymczasowych budynkdéw socjalno-biurowych. Nastepnie

mozna przystgpi¢ do oczyszczenia terenu przeznaczonego pod budowe z zieleni oraz



wyznaczenie drog komunikacyjnych i miejsc sktadowania materiatdw budowlanych
niezbednych do realizacji robot.

Po wykonaniu tych prac zaleca sie doktadne zapoznanie z dostepng dokumentacjg
geotechniczng w celu prawidtowej oceny potencjalnych trudnosci przy prowadzeniu roboét
ziemnych. W razie watpliwosci zaleca sie juz na tym etapie wykonanie weryfikacji
parametréw podfoza gruntowego badz to metodami wgtebnymi (sondowanie) badz to
metodami odkrywkowymi (z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci od istniejgcej zabudowy).
Ma ona na celu aktualizacje warunkéw hydrogeologicznych wystepujgcych w terenie. Prace
te nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geotechnika. Dopuszcza sie, aby
czynnosci te wykonane zostaty po zrealizowaniu wykopu pod fundamenty, nalezy je
woéwczas potgczy¢ z odbiorem podioza.

Po weryfikacji parametrow podtoza nalezy rozwazy¢ i zaplanowaé sposéb wykonania

wykopu.

Roboty fundamentowe

Przed przystgpieniem do wykonania prac nalezy przygotowa¢ wyréwnang, stabilng
i wolng od przeszkdéd powierzchnie roboczg przystosowang do ciggtej pracy ciezkiego
sprzetu budowlanego w kazdych warunkach pogodowych.

Przyjeto posadowienie bezposrednie na stopach oraz tawach fundamentowych.
Z uwagi na charakter i rodzaj gruntéw w rejonie otworu 1 pod budynkiem przewiduje sie
przeprowadzenie czesciowej wymiany gruntow stabonosnych ( warstwa geotechniczna Il
0 migzszosci okoto 20+30cm), az do piaskéw warstwy geotechnicznej IV.

W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia fundamentéw na grunty
antropogeniczne konieczne jest ich usuniecie i zastgpienie ich warstwg podsypki piaszczysto
— zwirowej, zageszczonej, o wskazniku zageszczenia Js>0,97 (Ev2>=40MPa, lo= Ev2/Ev1
<2,0). Podsypke nalezy stabilizowa¢ cementem. Ukfadanie podsypki powinno nastgpi¢ na
warstwie chudego betonu min 10cm. Zageszczanie powinno by¢ wykonywane warstwami
grubosci max 25-30cm.

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisow Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia oraz Bezpieczenstwa i Higieny Pracy, pod nadzorem osoby posiadajgcej
uprawnienia do prowadzenia rob6t budowlanych oraz (o ile konieczne) Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.



Roboty betonowe
Podczas betonowania nalezy zageszczaC¢ beton a nastepnie pielegnowaé go

w okresie wigzania betonu zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru

Robét Budowlano-Montazowych”. Do zbrojenia stosowac stal bez powtoki z tlenku Zelaza,

zmniejszajgcej przyczepnosc¢ stali do betonu (dopuszcza sie tylko niewielkie spatynowanie

powierzchni stali). W trakcie prowadzenia robot betonowych nalezy przestrzegaé
nastepujgcych zasad:

- w celu unikniecia wystepowania rakéw oraz obnizenia wytrzymatosci betonu,
stosowany beton winien spetnia¢ warunki normowe dotyczgce skitadu, probek,
wiasciwosci oraz uzytego cementu. Zaleca sig, aby beton sprowadzany z betoniarni
zostat dodatkowo sprawdzony przez Wykonawce w celu kontroli jego wytrzymatosci,

- zastosowanie domieszek do betonu uzaleznione jest od wykonawcy, sg wynikiem
opracowanej technologii wykonania obiektu, panujgcej temperatury, tempa prac
budowlanych,

- po utozeniu beton pielegnowaé np. przez przykrycie folig i zraszanie woda.
W przypadku bardzo wysokich lub niskich temperatur powierzchnie betonu ostaniac
np. matami stomianymi. Okres pielegnaciji zalezy od panujgcych temperatur, lecz nie
powinien by¢ krétszy niz 7 dni.

- nalezy $cisle przestrzega¢ okreséw od momentu zabetonowania danego elementu
do czasu jego rozszalowania i obcigzenia, gdyz:

o wczesne demontowanie szalunkow sScian fundamentowych powoduje ich szybkie
wysychanie, co bardzo czesto prowadzi do powstawania pionowych, przelotowych
rys skurczowych; rysy te mogg obejmowac catg wysokosc¢ elementu lub wystepowac
tylko w jej dolnej czesci,

o demontowanie szalunkow po uptywie kilku dni i zastepowanie ich pojedynczymi
punktowymi podporami zmienia schemat statyczny elementu konstrukcyjnego i moze
powodowa¢ nadmierne wytezenie jeszcze nie w petni zwigzanego betonu a w efekcie
mikrouszkodzenia jego wewnetrznej struktury; moze to prowadzi¢ do powstawania
nadmiernych ugie¢. Zjawisko to potegowane jest bardzo wysokim wspétczynnikiem
petzania charakteryzujgcym miody beton,

o niedopuszczalne jest docigzanie elementéw konstrukcyjnych betonowych przed
uptywem 28 dni od momentu zabetonowania. Odksztatcenia elementéw
konstrukcyjnych ze wzgledu na mtody wiek betonu i mikrouszkodzenia jego struktury
mogg by¢ wieksze niz wynika to z obliczeh,

o przerwy robocze wykonaé¢ zgodnie z warunkami technologiczno-materiatowymi oraz

sztukg budowlana



Minimalne otulenie stali zbrojeniowej w elementach zelbetowych (o ile w czesci obliczeniowej
nie zaznaczono inaczej dla poszczegdlnych pozycji konstrukcyjnych) ze wzgledéw

antykorozyjnych (klasa ekspozycji XC3):

fundamenty (otulina zewnetrzna): 5,0cm,

(otulina wewnetrzna): 3,0cm,
stupy: 3,0cm,
piyty stropowe, belki i schody: 2,5cm.

Roboty murarskie

Nosne sciany murowane oznaczono na rysunkach zestawczych i deskowaniach piyt.
Pozostate $ciany murowane nalezy wykona¢ jako dziatowe nieno$ne.

Do murowania $cian dziatowych zaleca sie stosowaé¢ zaprawy o duzej
odksztatcalnosci, najlepiej cementowo — wapiennej o niskiej nosnosci.

Elementy murowe przed wbudowaniem nalezy bezwzglednie sezonowaé zgodnie
z zaleceniami producenta w celu ustabilizowania odksztatcen skurczowych zwigzanych ze
sposobem produkcji pustakow.

Sciany murowane nieno$ne nalezy wykonywaé na nie podstemplowanych stropach,
po wykonaniu stanu surowego, rozpoczynajac od najwyzszej kondygnacji budynku.

Sciany nieno$ne - dziatowe oraz ostonowe nalezy wykonaé w taki sposéb, by nie byty
obcigzone elementami konstrukcji noénej — zaleca sie stosowanie przekfadek z miekkiego
styropianu (FS10) grubosci 2cm lub stosowanie systemow suchej zabudowy, np. ptyty
gipsowo-kartonowe na ruszcie.

Roboty murarskie muszag by¢ wykonane z zachowaniem rezimow technologicznych.

W celu ograniczenia przemieszczen poziomych wszystkich scian murowanych oraz
eliminacji zarysowania pomiedzy elementami murowanymi i zelbetowymi nalezy zastosowac
elementy fgczace. taczniki nalezy umieszcza¢ wzdtuz: - pionowej krawedzi (potgczenie
element Zelbetowy — $ciana murowana) w pierwszych dwdch spoinach a nastepnie w co
drugiej warstwie - poziomej krawedzi (potgczenie zelbetowa belka krawedziowa — Sciana
murowana) w co drugiej spoinie. tgczniki mocuje sie do elementow zelbetowych kotkiem
rozporowym.

Maksymalne odchyiki wykonania muru nie powinny przekraczaé:

- w pionie 20mm na wysokoséci kondygnaciji lub 50mm na wysokosci budynku,

- poziome przesuniecie 20mm w osiach scian nad i pod stropem,

— odchylenie od linii prostej (wybrzuszenie) 5mm i nie wiecej niz 20mm na 10m.



Dopuszcza sie grubosé spoin w granicach 8mm-15mm (nie dotyczy muru na cienkie
spoiny). Podczas murowania:
e przestrzega¢ prawidtowego wigzania z zachowaniem zasady mijania spoin
pionowych w kolejnych warstwach muru o minimum 6 cm,
e bloczki docina¢ na pozgdany wymiar pitg do betonu (nie dopuszcza sie
rozbijania bloczkéw mtotkiem lub w inny udarowy sposoéb),
e zaprawe ukfadac¢ rownomiernie w warstwie grubosci 8-10 mm,
e przed natozeniem zaprawy obficie zwilzy¢ powierzchnie bloczkéw wodg dla
unikniecia odciggania wody z zaprawy,
e Sciany podiuzne i poprzeczne wykonywac¢ rownoczesnie, odpowiednio je
przewigzujac,
e wykonang czes¢ Sciany zabezpieczy¢ przed opadami przykryciem z folii,
e w przypadku wznoszenia $cian z bloczkow ,na pioro i wpust” nalezy zwrocic
szczegoblng uwage na szczelne przyleganie bloczkow.
e podczas wykonywania instalacji bruzdy i otwory wykonywaé za pomocg
wyspecjalizowanych narzedzi,
e przestrzegac zasady ,nhiepodcinania” sciany poziomg bruzda.
Przyjete materiaty oraz wymiary obiektu pozwalajg na realizacje $cian murowanych
bez stosowania przerw dylatacyjnych termicznych. W scianach murowanych nalezy unikaé
bruzd poziomych i ukosnych, a w razie koniecznosci ich wystepowania, ich gtebokos¢ nie

moze przekraczac wartosci dopuszczalnych w normie

Zabezpieczenia antykorozyjne

Na podstawie normy PN-EN-206:2014 elementy konstrukcji zelbetowej zaliczono do
nastepujacych klas ekspozycji: fundamenty i sciany fundamentowe XA1, pozostate elementy
konstrukcji zelbetowej XC3. Elementy betonowe majgce kontakt z gruntem nalezy
zabezpieczy¢ przed migracjg wody poprzez strukture betonu. Warstwy izolacji wg projektu
architektury.

Elementy konstrukcji stalowej nalezy zabezpieczyC antykorozyjnie na wytworni
poprzez pomalowanie atestowang farbg antykorozyjng. tgczna grubos¢ warstw nie powinna
by¢ mniejsza niz 140um. Dobdr rodzaju farby nalezy przeprowadzi¢ stosownie do warunkéw
panujgcych w przedmiotowym obiekcie (klasa agresywnosci srodowiska C3) i uzgodni¢
z Projektantem. Technologia malowania i napraw powiok malarskich wg instrukciji
producenta farb. Przed pomalowaniem nalezy elementy stalowe oczysci¢ do pierwszej klasy

(Sa.2.5) wg ISO 8501-02. Po zmontowaniu konstrukcji, w miejscach ubytkow i rys



spowodowanych montazem, powloke antykorozyjng nalezy uzupetni¢ poprzez ponowne
pomalowanie uszkodzonych miejsc.

Elementy szczegolnie narazone na korozje (kotwy) winny by¢é ocynkowane.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Zabezpieczenie ogniowe konstrukcji zelbetowej realizowa¢ poprzez stosowanie
odpowiedniej wymaganej otuliny pretow zbrojeniowych. Nosnos¢, szczelnos¢ i izolacyjnosé
ogniowg nalezy przyjg¢ w zaleznosci od ustalonej klasy odpornosci pozarowej budynku.
Przed przystgpieniem do realizacji kwalifikacje klasy odpornosci pozarowej oraz odpornosci
ogniowej poszczegolnych elementdéw konstrukcji nalezy zweryfikowac z wytycznymi projektu

architektury oraz operatu Rzeczoznawcy ds. przeciwpozarowych.

Uwagi koncowe

Powyzszy opis techniczny i wytyczne dotyczgce realizacji obejmujg najwazniejsze
elementy budowlane i konstrukcyjne projektowanego obiektu.

Odstepstwa od projektu lub zmiany w zakresie zastosowanych materiatéw
i technologii nalezy uzgadnia¢é z wiasciwymi projektantami. Wykonawstwo robét
budowlanych realizowane musi by¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
budowlanego oraz BHP, przy czym stosowac sie nalezy do wszystkich uznanych regut sztuki
budowlanej, a cato$¢ realizacji odpowiada¢ musi najnowszemu poziomowi techniki
budowlanej. Przestrzega¢ nalezy wszystkich ustalen zawartych w decyzji pozwolenia na
budowe. Podane do =zastosowania wyroby mogg by¢ zastgpione produktami
réwnowartosciowymi, pod warunkiem dostarczenia ich wzoréw i ich dopuszczenia przez
projektanta oraz upowaznionego przedstawiciela inwestora. Przed koncowym odbiorem
robét wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢: niezbedne atesty i dopuszczenia do
stosowania dla wszystkich zastosowanych materiatow oraz probki wytrzymatosciowe betonu,
protokoty odbiorow branzowych i specjalistycznych.

Wszystkie prace budowlane nalezy przeprowadzi¢ pod kontrolg kierownictwa
budowy. W przypadku zaistnienia nowych, nieprzewidzianych wczesniej okolicznosci
majgcych wptyw na prowadzone prace budowlane nalezy skontaktowaé sie z autorami
niniejszego opracowania.

Do realizacji budynku nalezy stosowac wytgcznie materiaty posiadajgce wazne atesty
i certyfikaty wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

Rysunki rozpatrywac tgcznie z architekturg wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢
wszystkie wymiary przed rozpoczeciem prac budowlanych réznice w rysunkach i pomiarach
oraz wszelkie rozbieznosci i zmiany musza by¢ wyjasnione z projektantem przed

rozpoczeciem prac budowlanych.



Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajgce
Z pozniejszego uszczegotowienia rozwigzan funkcjonalnych, wymogow stawianych przez
technologie, architekture, konstrukcje i instalacje oraz zmian wprowadzonych przez
Inwestora w okresie pozniejszym niz data niniejszego opracowania.

Przy wycenie robot konstrukcyjnych nalezy uwzgledni¢ wszystko to, co zostato
zawarte w niniejszej dokumentacji projektu, jak rowniez inne elementy nieujete, a niezbedne
do prawidtowej realizacji i pézniejszego funkcjonowania obiektu.

Wszystkie otwory nienaniesione na rysunkach konstrukcyjnych, a konieczne ze
wzgledodw technologicznych mozna wykona¢ jedynie po uprzednim uzgodnieniu

z projektantem konstrukcji.

1.7 MATERIALY
Elementy zelbetowe — tawy, stopy fundamentowe, ptyty, belki, stupy, sciany i schody;
e Beton C25/30;
e Stal A-llIN (BSt500);
Elementy stalowe
e Stal S235, S355

UWAGA: Materiaty (konstrukcyjne, izolacyjne, wykonczeniowe) muszg posiadac

odpowiednie atesty dopuszczajgce do stosowania w Polsce.

KONIEC CZESCI OPISOWEJ
Krakow, Maj 2018 r.
mgr inz. tukasz Zatorowski mgr inz. Piotr Wolarek



Il. OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE
2.1 OBCIAZENIA

ZESTAWIENIA OBCIAZEN

STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY

grubosc¢ Gk Gk O 9d
Obciazenia state: cm kN/m®  kN/m? kN/m?
Warstwy wykonczeniowe 2,0 2500 050 1,3 0,65
Wylewka cementowa 6,0 24,00 1,44 1,3 1,87
Folia budowlana - - - - -
Stryropian EPS 5,0 0,18 0,00 1,3 0,01
Folia budowlana - - - - -
Ciezar wiasny plyty zelbetowej - uwzgl. wg zat. geometryczno-materiatowych w programie
obliczeniowym
Tynk 1 21 0,21 1,3 0,27
RAZEM OBC. STALE 2,16 1,30 2,81
Obcigzenia zmienne: Pk O Pd
kN/m? kN/m?
Uzytkowe 500 14 7,00
Obcigzenie zastepcze od $cian dziatowych 1,25 1,3 1,63
RAZEM OBC.ZMIENNE 6,25 1,38 8,63
LACZNIE 841 136 11,43
STROPODACH
grubosé Gk Gk O 9d
Obciazenia state: cm kN/m®  kN/m? kN/m?
Papa - - - - -
Styropian EPS 18,0 0,18 0,03 1,3 0,04
Styropapa (5-35cm) 35,0 1,00 0,35 1,3 0,46
Ciezar wtasny ptyty zelbetowej - uwzgl. wg zat. geometryczno-materiatowych w programie
obliczeniowym
Tynk 1 21 0,21 1,3 0,27
RAZEM OBC.STALE 0,59 1,30 0,77
Obcigzenia zmienne: Pk O Pq
kN/m? kN/m?
Uzytkowe 0,50 1,4 0,70
Instalacje 0,50 1,3 0,65
Snieg (strefa lll, a=5deg) 0,96 1,5 1,44
RAZEM OBC.ZMIENNE 1,96 142 2,79
LACZNIE 2,55 1,39 3,56




DACH

grubos$c¢ Gk Gk Ot 9d
Obciazenia state: cm kN/m? kN/m? kN/m?
Papa - - 0,15 1,3 0,20
Styropian XPS 40,0 0,50 0,20 1,3 0,26
Blacha trapezowa 0,20 1,3 0,26
RAZEM OBC. STALE 0,55 1,30 0,72
Obcigzenia zmienne: Pk o] Pg
kN/m? kN/m?
Instalacje 0,50 1,3 0,65
Snieg (strefa lll, a=5deg) 0,96 1,5 1,44
RAZEM OBC. ZMIENNE 0,96 1,50 1,44
LACZNIE 1,51 1,43 2,16
TRYBUNY
grubos¢ Gk Gk O 9d
Obciazenia state: cm kN/m®  kN/m? kN/m?
Posadzka zywiczna 2 24,00 0,48 1,3 0,62
Wylewka cementowa 50 24,00 1,20 1,3 1,56
Folia budowlana
Styropian EPS 5,0 0,18 0,01 1,3 0,01
Folia budowlana
Ciezar wtasny ptyty zelbetowej - uwzgl. wg zat. geometryczno-materiatowych w programie
obliczeniowym
Sufit podwieszany 0,30 1,3 0,39
RAZEM OBC. STALE 1,99 130 2,59
Obcigzenia zmienne: Pk O Pd
kN/m? kN/m?
Uzytkowe 5,00 1,4 7,00
RAZEM OBC.ZMIENNE 5,00 140 7,00
LACZNIE 6,99 137 9,59




2.2 OBLICZENIA STATYCZNE | WYMIAROWANIE PLYTY PZ_1

Zatozenia geometryczno — materiatlowe
e Beton C25/30
o Stal A-llIN (BSt 500) zbrojenie gtdwne
o Geometria: gr. 20cm, otulina 2,5cm
Zbrojenie

Zbrojenie dolne gtéwne (cm?/m)

Zbrojenie dolne prostopadte (cm?/m)
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Zaprojektowano ptyte grubosci 20cm z betonu klasy C25/30 (B30) zbrojona:

- dotem powierzchniowo w obu kierunkach #12 co 15cm (As = 7,54cm2),

- g6rg nad podporami #12 co 15 (As = 7,54cm2),

W miejscach koncentracji naprezen przyjetg siatke podstawowg nalezy dozbroi¢
dodatkowymi wktadkami z pretow srednicy #12mm lub #16mm w rozstawie odpowiednim do

warto$ci naprezen w przedziale 10-20cm.

2.3 OBLICZENIA STATYCZNE | WYMIAROWANIE PLYTY PZ_2
Zatozenia geometryczno — materiatlowe

e Beton C25/30

o Stal A-IlIN (BSt 500) zbrojenie gtéwne

e Geometria: gr. 20cm, otulina 2,5cm
Zbrojenie

Zbrojenie dolne gtéwne (cm?/m)

Zbrojenie dolne prostopadte (cm?/m)
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Zaprojektowano ptyte grubosci 22cm z betonu klasy C25/30 (B30) zbrojona:

- dotem powierzchniowo w obu kierunkach #12 co 15cm (As = 7,54cm2),

- g6rg nad podporami #12 co 15 (As = 7,54cm2),

W miejscach koncentracji naprezen przyjetg siatke podstawowg nalezy dozbroi¢
dodatkowymi wktadkami z pretow srednicy #12mm lub #16mm w rozstawie odpowiednim do

warto$ci naprezen w przedziale 10-20cm.

2.4 OBLICZENIA STATYCZNE | WYMIAROWANIE DACHU

Zalozenia geometryczno — materiatlowe
e Stal S235, S355

Konstrukcja
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Deformacje elementoéw (cm)

gL

Sl
€

>

Pas gérny kratownicy zaprojektowano z rur kwadratowych 160x160x10mm, pas dolny
150x150x8mm. Stupki kratownicy wykonane sg z profili RK 80x80x5mm, RK 120x120x6mm
(przedskrajne) oraz RK 150x150x8mm (skrajne). Krzyzulce wykonano z przekrojéw RK
80x80x5mm, RK 100x100x5mm (2 pola przedskrajne) oraz RK 120x120x5mm (pola
skrajne). Ptatwie dachowe wykonano z dwuteownikéw IPE120, stezenia potaciowe z pretow
o srednicy 20mm, stezenia podtuzne kratownic z rur RK 80x80x5mm. Belki do podwieszenia
kotar wykonano jako rury RK 100x100x5mm podwieszone do dolnego pasa kratownicy za

pomocg rur RK 100x100x5mm.



2.5 OBLICZENIA STATYCZNE | WYMIAROWANIE FUNDAMENTOW

STOPA FUNDAMENTOWA POZ. SF 1

Zatozenia:

MATERIAL:
BETON: klasa B30, ciezar objetosciowy = 24,0 (kN/m3)
STAL: klasa A-llI-N, f .4 = 420,00 (MPa)

OPCJE:

. Obliczenia wg normy: betonowe;: PN-B-03264 (2002)
gruntowej: PN-81/B-03020
e  Oznaczenie parametréw geotechnicznych metoda: B
wspotczynnik m = 0,81 - do obliczen nosnosci
wspoétczynnik m = 0,72 - do obliczen poslizgu
wspotczynnik m = 0,72 - do obliczen obrotu
e Wymiarowanie fundamentu na:

No$nosc¢

Osiadanie
- Sdop = 5,00 (cm)
- czas realizacji budynku: tb < 12 miesiecy
- wspotczynnik odprezenia: A =0,00

Obrot

Poslizg

Przebicie / $cinanie

e Graniczne potozenie wypadkowej obcigzen:
- dtugotrwatych w rdzeniu |
- catkowitych w rdzeniu

Geometria:

hi

Ci:

DN

A =3,30 (m) a=0,80 (m)

B=2,10 (m) b =0,45 (m)

h =0,50 (m)

h1 = 0,50 (m)

ex =0,00 (m)

ey =0,00 (m) objetosé betonu fundamentu: V = 3,645 (m3)
otulina zbrojenia: c =0,05(m)

poziom posadowienia: D =1,0 (m)

minimalny poziom posadowienia: Dmin =1,0 (m)



Grunt:

Charakterystyczne parametry gruntu:

Warstwa Nazwa Poziom IL/ID Symbol Typ wilgotnosci
[m] konsolidacji

1 Piasek drobny 0,0 0,60 - mokre

2 Piasek pylasty -1,5 0,20 --- wilgotne

3 Piasek drobny -1,7 0,60 - mokre

Pozostate parametry gruntu:

Warstwa Nazwa Migzszos¢ Spadjnosc Kat tarcia Ciezar obj.
[m] [kPa] [deg] [kN/m3]
1 Piasek drobny 1,5 0,0 30,9 19,0
2 Piasek pylasty 0,2 0,0 28,9 17,0
3 Piasek drobny --- 0,0 30,9 19,0
Obciazenia:

OBLICZENIOWE

Lp. Nazwa N Mx My Fx
[kN] [kN*m] [kN*m] [kN]

1 L1 330,00 0,00 300,00 -46,00

2 L2 370,00 0,00 -87,00 10,00

3 L3 330,00 0,00 0,00 0,00

wspotczynnik zamiany obcigzen obliczeniowych na charakterystyczne = 1,20

Wyniki obliczeniowe:

WARUNEK NOSNOSCI

e Rodzaj poditoza pod fundamentem: warstwowe

Kombinacja wymiarujgca: L1 (dtugotrwata)

N=330,00kN My=300,00kN*m Fx=-46,00kN

Wyniki obliczen na poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 164,88 (kN)

Zastepcze wymiary fundamentu: A_=2,27 (m) B_=2,10(m)
Wspétczynniki nosnosci oraz wptywu nachylenia obcigzenia:

Ng = 5,31 ig=0,71
Nc = 25,44 ic =0,81
Np = 14,42 ip=0,86

e Graniczny op6r podioza gruntowego: Qf = 2948,15 (kN)
e  Wspditczynnik bezpieczenstwa: Qf * m / Nr = 4,83

Mo
[kPa]

74556,6
35207 1
74556,6

[kN]

0,00
0,00
0,00

Obcigzenie wymiarujgce: Nr =494,88kN Mx =-0,00kN*'m My = 254,00kN*m

M
[kPa]

93195,8
44008,9
93195,8



OSIADANIE

¢ Rodzaj podioza pod fundamentem: warstwowe
Kombinacja wymiarujgca: L2
N=308,33kN My=-72,50kN*m Fx=8,33kN
Charakterystyczna warto$¢ ciezaru fundamentu i nadlegtego gruntu: 149,90 (kN)
Obcigzenie charakterystyczne, jednostkowe od obcigzen catkowitych: q = 66 (kPa)
Migzszos¢ podtoza gruntowego aktywnie osiadajgcego: z = 2,8 (m)
Naprezenie na poziomie z:
- dodatkowe: czd = 15 (kPa)
- wywotane ciezarem gruntu: czy = 72 (kPa)
e Osiadanie:
- pierwotne: s'=0,10 (cm)
- wtérne: s" =0,00 (cm)
- CALKOWITE: S =0,10 (cm) < Sdop = 5,00 (cm)

SCINANIE

e Kombinacja wymiarujgca: L1 (dtugotrwata)

N=330,00kN My=300,00kN*m Fx=-46,00kN
e Obcigzenie wymiarujgce: Nr=464,91kN Mx =-0,00kN*m My = 254,00kN*m
e  Wspdtczynnik bezpieczenstwa: Q / Qr = 3,87

STOPA FUNDAMENTOWA POZ. SF 3

Zalozenia:

MATERIAL:
BETON: klasa B30, ciezar objetosciowy = 24,0 (kN/m3)
STAL: klasa A-llI-N, f .4 = 420,00 (MPa)

OPCJE:

o Obliczenia wg normy: betonowe;: PN-B-03264 (2002)
gruntowe;: PN-81/B-03020
e  Oznaczenie parametréw geotechnicznych metodg: B
wspotczynnik m = 0,81 - do obliczen nosnosci
wspotczynnik m = 0,72 - do obliczeh poslizgu
wspotczynnik m = 0,72 - do obliczen obrotu
e Wymiarowanie fundamentu na:

No$nosc¢
- obliczeniowy opdr podioza gf = 300 (kPa)
Osiadanie
- Sdop = 5,00 (cm)
- czas realizacji budynku: tb < 12 miesiecy
- wspotczynnik odprezenia: A =0,00
Obrot
Poslizg

Przebicie / $cinanie

e Graniczne potozenie wypadkowej obcigzen:
- dtugotrwatych w rdzeniu |
- catkowitych w rdzeniu Il



Geometria:

%

| A

hy

A =2,00 (m) a=0,45(m)
B =2,00 (m) b =0,45(m)
h = 0,50 (m)
h1=0,50 (m)
ex =0,00 (m)
ey =0,00 (m) objetos¢ betonu fundamentu: V = 2,101 (m3)
otulina zbrojenia: c = 0,05 (m)
poziom posadowienia: D =1,0 (m)
minimalny poziom posadowienia: Dmin =1,0 (m)
Grunt:
Charakterystyczne parametry gruntu:
Warstwa Nazwa Poziom IL/ID Symbol Typ wilgotnosci
[m] konsolidacji
1 Piasek drobny 0,0 0,45 - mokre
2 Glina piaszczysta -1,5 0,15 C -
3 Piasek drobny -1,7 0,60 mokre
Pozostate parametry gruntu:
Warstwa Nazwa Miazszos¢ Spoéjnoséc Kat tarcia Ciezar obj. Mo
[m] [kPa] [deg] [kN/m3] [kPa]
1 Piasek drobny 1,5 0,0 30,2 19,0 56645,7
2 Glina piaszczysta 0,2 19,3 15,6 22,0 33040,1
3 Piasek drobny 0,0 30,9 19,0 74556,6
Obcigzenia:
OBLICZENIOWE
Lp. Nazwa N Mx My Fx Fy
[kN] [kN*m] [kN*m] [kN] [kN]
1 L1 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wspotczynnik zamiany obcigzen obliczeniowych na charakterystyczne = 1,20

M
[kPa]

70807,1
55066,9
93195,8

Nd/Nc

1,00



Wyniki obliczeniowe:

WARUNEK NOSNOSCI

Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne

Kombinacja wymiarujgca: L1 (dtugotrwata)

N=850,00kN

Wyniki obliczeh na poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 95,16 (kN)
Obcigzenie wymiarujgce: Nr=94516kN Mx =-0,00kN*m My = 0,00kN*m
Obliczeniowy op6r podtoza: gf = 243 (kPa)

Srednie naprezenie pod stopa: q0 = 236 (kPa)

Wspotczynnik bezpieczenstwa: gf *m / q0 = 1,03

OSIADANIE

¢ Rodzaj poditoza pod fundamentem: warstwowe

Kombinacja wymiarujgca: L1

N=708,33kN

Charakterystyczna warto$¢ ciezaru fundamentu i nadlegtego gruntu: 86,51 (kN)
Obcigzenie charakterystyczne, jednostkowe od obcigzen catkowitych: q = 199 (kPa)
Migzszos¢ podtoza gruntowego aktywnie osiadajgcego: z = 3,7 (m)

Naprezenie na poziomie z:

- dodatkowe: czd = 26 (kPa)

- wywotane ciezarem gruntu: czy = 90 (kPa)

e Osiadanie:

- pierwotne: s'=0,41 (cm)
- wtérne: s" =0,00 (cm)
- CALKOWITE: S =0,41 (cm) < Sdop = 5,00 (cm)

SCINANIE

e Kombinacja wymiarujgca: L1 (dtugotrwata)

N=850,00kN
e Obcigzenie wymiarujgce: Nr=927,86kN Mx =-0,00kN*m My = 0,00kN*m
e Wspodtczynnik bezpieczenstwa: Q / Qr = 4,30

LAWA FUNDAMENTOWA POZ. LF 2

Zalozenia:

MATERIAL:
BETON: klasa B30, ciezar objetosciowy = 24,0 (kN/m3)
STAL: klasa A-llI-N, f .4 = 420,00 (MPa)

OPCJE:

o Obliczenia wg normy: betonowe;j: PN-B-03264 (2002)
gruntowej: PN-81/B-03020
e  Oznaczenie parametréw geotechnicznych metoda: B
wspotczynnik m = 0,81 - do obliczeh nosnosci
wspotczynnik m = 0,72 - do obliczen poslizgu
wspotczynnik m = 0,72 - do obliczer obrotu
e Wymiarowanie fundamentu na:
Nosnosé
- obliczeniowy opo6r podioza gf = 300 (kPa)
Osiadanie



- czas realizacji budynku: tb < 12 miesiecy
- wspotczynnik odprezenia: A =0,00

Obrot

Poslizg

Scinanie

Graniczne potozenie wypadkowej obcigzen:
- dtugotrwatych w rdzeniu |
- catkowitych w rdzeniu Il

Geometria:

A =0,80 (m) a=0,25(m)

L =15,00 (m)

h=0,40 (m)

h1=0,50 (m)

ex =0,00 (m) objetosé¢ betonu fundamentu: V = 0,525 (m3/m)

otulina zbrojenia: c =0,05(m)

poziom posadowienia: D =1,0 (m)

minimalny poziom posadowienia:  Dmin =1,0 (m)

Grunt:
Charakterystyczne parametry gruntu:
Warstwa Nazwa Poziom IL/ID Symbol Typ wilgotnosci
[m] konsolidacji
1 Piasek drobny 0,0 0,45 - mokre
2 Glina piaszczysta -1,5 0,20 C -
3 Piasek drobny -1,6 0,60 --- mokre
Pozostate parametry gruntu:
Warstwa Nazwa Migzszosé Spojnosé Kat tarcia Ciezar obj. Mo
[m] [kPa] [deg] [kN/m3] [kPa]

1 Piasek drobny 1,5 0,0 30,2 19,0 56645,7
2 Glina piaszczysta 0,1 17,1 14,8 22,0 29650,2
3 Piasek drobny --- 0,0 30,9 19,0 74556,6

M
[kPa]

70807,1
49417,0
93195,8



Obciazenia:

OBLICZENIOWE

Lp. Nazwa N My Fx Nd/Nc
[kN/m] [KN*m/m] [kN/m]
1 L1 150,00 0,00 0,00 1,00

wspotczynnik zamiany obcigzen obliczeniowych na charakterystyczne = 1,20

Wyniki obliczeniowe:

WARUNEK NOSNOSCI
¢ Rodzaj poditoza pod fundamentem: jednorodne
e Kombinacja wymiarujgca: L1 (dlugotrwata)

N=150,00kN/m

e Woyniki obliczen na poziomie: posadowienia fundamentu
e Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 19,61 (kN/m)
e Obcigzenie wymiarujgce: Nr=169,61kN/m My = 0,00kN*m/m
e Obliczeniowy opor podioza: gf = 243 (kPa)
e Srednie naprezenie w gruncie pod tawa: q0 = 212 (kPa)
e Wspdtczynnik bezpieczenstwa: gf *m /q0 = 1,15
OSIADANIE

¢ Rodzaj poditoza pod fundamentem: warstwowe

Kombinacja wymiarujgca: L1

N=125,00kN/m

Charakterystyczna wartos$¢ ciezaru fundamentu i nadlegtego gruntu: 17,82 (kN/m)
Obcigzenie charakterystyczne, jednostkowe od obcigzen catkowitych: q = 179 (kPa)
Migzszos¢ podtoza gruntowego aktywnie osiadajgcego: z = 2,2 (m)

Naprezenie na poziomie z:

- dodatkowe: czd = 13 (kPa)

- wywotane ciezarem gruntu: czy = 62 (kPa)

e Osiadanie:

- pierwotne: s'=0,19 (cm)
- wtérne: s" =0,00 (cm)
- CALKOWITE: S =0,19 (cm) < Sdop = 5,00 (cm)



LAWA FUNDAMENTOWA POZ. LF 4

Zatozenia:

MATERIAL:
BETON: klasa B30, ciezar objetosciowy = 24,0 (kN/m3)
STAL: klasa A-llI-N, f .4 = 420,00 (MPa)

OPCJE:

Obliczenia wg normy: betonowe;j: PN-B-03264 (2002)
gruntowej: PN-81/B-03020
Oznaczenie parametréw geotechnicznych metodg: B
wspotczynnik m = 0,81 - do obliczeh nosnosci
wspotczynnik m = 0,72 - do obliczen poslizgu
wspotczynnik m = 0,72 - do obliczen obrotu
Wymiarowanie fundamentu na:

Nosnosé
- obliczeniowy opo6r podioza gf = 300 (kPa)
Osiadanie
= Sdop = 5,00 (Cm)
- czas realizacji budynku: tb < 12 miesiecy
- wspotczynnik odprezenia: A =0,00
Obrét
Poslizg
Scinanie

Graniczne potozenie wypadkowej obcigzen:
- dlugotrwatych w rdzeniu |
- catkowitych w rdzeniu Il

Geometria:

A=1,30 (m) a=0,25(m)

L = 15,00 (m)

h=0,40 (m)

h1 = 0,50 (m)

ex =0,00 (m) objetos¢ betonu fundamentu: V = 0,775 (m3/m)
otulina zbrojenia: c =0,05(m)

poziom posadowienia: D =1,0 (m)

minimalny poziom posadowienia: Dmin =1,0 (m)



Grunt:

Charakterystyczne parametry gruntu:

Warstwa Nazwa Poziom IL/ID Symbol Typ wilgotnosci
[m] konsolidacji

1 Piasek drobny 0,0 0,60 - mokre

2 namut piaszczysty -1,5 0,50 --- wilgotne

3 Piasek drobny -1,7 0,60 - mokre

Pozostate parametry gruntu:

Warstwa Nazwa Migzszos¢ Spadjnosc Kat tarcia Ciezar obj. Mo
[m] [kPa] [deg] [kN/m3] [kPa]
1 Piasek drobny 1,5 0,0 30,9 19,0 74556,6
2 namut piaszczysty 0,2 0,0 30,0 16,5 49000,0
3 Piasek drobny --- 0,0 30,9 19,0 74556,6
Obciazenia:

OBLICZENIOWE

Lp.

1

Nazwa N My Fx Nd/Nc
[kN/m] [kN*m/m] [kN/m]
L1 230,00 0,00 0,00 1,00

wspotczynnik zamiany obcigzen obliczeniowych na charakterystyczne = 1,20

Wyniki obliczeniowe:

WARUNEK NOSNOSCI

Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne
Kombinacja wymiarujgca: L1 (dtugotrwata)
N=230,00kN/m

M
[kPa]

93195,8
61538,2
93195,8

e Woyniki obliczen na poziomie: posadowienia fundamentu
e Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 31,43 (kN/m)
e Obcigzenie wymiarujgce: Nr=261,43kN/m My = 0,00kN*m/m
e Obliczeniowy opér podtoza: gf = 243 (kPa)
e Srednie naprezenie w gruncie pod tawa: q0 = 201 (kPa)
e  Wspdtczynnik bezpieczenstwa: gf *m /q0 = 1,21
OSIADANIE
¢ Rodzaj podioza pod fundamentem: warstwowe
¢ Kombinacja wymiarujgca: L1
N=191,67kN/m
e Charakterystyczna warto$¢ ciezaru fundamentu i nadlegtego gruntu: 28,57 (kN/m)
e Obcigzenie charakterystyczne, jednostkowe od obcigzen catkowitych: g = 169 (kPa)
e Migzszos¢ podtoza gruntowego aktywnie osiadajgcego: z = 2,3 (m)
e Naprezenie na poziomie z:

- dodatkowe: czd = 18 (kPa)
- wywotane ciezarem gruntu: czy = 63 (kPa)

Osiadanie:
- pierwotne: s'=0,18 (cm)
- wtérne: s" =0,00 (cm)

- CALKOWITE: S =0,18 (cm) < Sdop = 5,00 (cm)



2.6 PODSUMOWANIE

Wszelkie otrzymane wyniki wykazane w obliczeniach definiujg mozliwos¢ przyjecia
zbrojenia spetniajgcego warunki normowe SGN i SGU. Wszelkie otrzymane wyniki
przemieszczen, osiadan, deformacji, naprezen sg mniejsze od dopuszczalnych wskazanych
w odpowiednich normach.

Projekt Budowlany w swym zakresie nie wyczerpuje w catosci zagadnien
konstrukcyjnych i nalezy je uszczegotowi¢ na etapie Projektu Wykonawczego.

Catos¢ wynikow oraz modele obliczeniowe znajdujg sie w archiwach Biura Projektow.

KONIEC CZESCI OBLICZENIOWEJ
Krakéw, Styczen 2018 r.
mgr inz. tukasz Zatorowski mgr inz. Piotr Wolarek



