ANALIZA WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ZRODEL Energii - OZE
Hala Sportowa Zespotu Szkdt Ogolnoksztatcacych w Rytwianach
INSTALACIE SANITARNE / HVAC

Spis Zawartosci

1. Energia promieniowania stonecznego
2. Energia wiatru
3. Energia geotermalna / energia gruntu.

Energia promieniowania stonecznego

Projektowany budynek Hali Sportowej Zespotu Szkdét Ogdlnoksztatcacych
w Rytwianach zasilany jest w energie elektryczng do celow oswietlenia, ogrzewania,
wentylacji oraz do celéw technologicznych technologii kottowni. W analizie rozwazono dwa
sposoby wykorzystania energii promieniowania slonecznego - jako konwersje i
wykorzystanie energii promieniowania stonecznego w sposdb fototermiczny (za pomoca
ogniw fotowoltaicznych) oraz sposob termiczny (za pomocg kolektoréw stonecznych).
Na dachu budynku nie przewidziano mozliwosci zabudowania instalacji ogniw
fotowoltaicznych i nie przewidziano mozliwosci posadowienia kolektorow stonecznych.
Budynek szkoty w okresie najwiekszej emisji promieniowania stonecznego jest wyfaczony z
uzytkowania — przerwa wakacyjna. Pozostawatby problem zuzytkowania energii z kolektorow
stonecznych i ogniw fotowoltaicznych.
Podsumowujac, dla projektowanego budynku nie przewiduje sie stosowania paneli
fotowoltaicznych oraz kolektordw stonecznych jako zrédta energii elektrycznej i cieplnej ze
wzgledu na inne technologie i charakter uzytkowy obiektu.

Energia wiatru

Czynnikiem wplywajgcym na optacalnosc elektrowni wiatrowych jest
mozliwos$¢ sytuowania ich na terenach o niewielkiej gestosci zaludnienia. W poblizu
projektowanego budynku jest strefa silnie zurbanizowana. Usytuowanie elektrowni
wiatrowych w bezposrednim sasiedztwie zabudowan stanowitoby zrdédto ucigzliwego hatasu.
Ponadto nalezy przeprowadzi¢ czasochtonne badania warunkéw wiatrowych, nie
przewidzianych w harmonogramie realizacji inwestycji.
W zwigzku z powyzszym wykluczono energie wiatru jako alternatywne zrodto energii dla
projektowanego obiektu.

Energia geotermalna / energia gruntu.

W projektowanym budynku przewidziano stosowanie wentylacji mechanicznej
z uzyciem zaawansowanych technologii odzysku ciepta pomieszczen. Sprawnos$¢ odzysku
ciepta przewidziano na poziomie ponad 85%. Technologia wydzielenia zespotow
wentylacyjnych stosownie do charakteru uzytkowego czesci obiektu spowoduje znaczne
obnizenie kosztéw eksploatacyjnych wentylacji. Przewiduje sie ogrzewanie pomieszczen za
pomoca kottdw gazowych wysokiej sprawnosci na cele grzewcze C.O. i przygotowania CWU.
Inwestor nie dysponuje znaczg rezerwg gruntow do wykorzystania technologii
wymiennika dolnego gruntowego do zastosowania pomp ciepta gruntowych.
Brak wyprzedzajacego harmonogramu odwiertdw pilotujacych skuteczno$¢ termiczng gruntu
rowniez spowodowat rezygnacje z technologii gruntowych pomp ciepta a takze wymiennika
gruntowego wentylacji. Rowniez z powodu, ze z braku kanalizacji deszczowej przewidziano
bioretencje wod opadowych na terenie nieruchomosci.
W tych okolicznosciach nie rozwazono mozliwosci wykorzystania energii
gruntu jako dolnego zrodta ciepta lub jako wymiennika gruntowego bezposrednio jako
pierwszy stopien podgrzewu w okresie zimowym powietrza nawiewanego a w okresie letnim
wykorzystanie chtodu zakumulowanego w gruncie do wstepnego schtodzenia powietrza
nawiewanego do pomieszczen.
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