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PODPIS

Obiekt

Inwestor

BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W RYTWIANACH

WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD.-KAN., C.O., WENTYLACJI MECHANICZNEJ,

ELEKTRYCZNYMI, NISKOPRĄDOWYMI ORAZ INSTALACJAMI ZEWNĘTRZNYMI: KAN. DESZCZ. I

ELEKTRYCZNYMI ORAZ PRZYŁĄCZAMI WODY, GAZU I KAN. SANITARNEJ, A TAKŻE

PRZEŁOŻENIEM SIECI KOLIDUJĄCYCH Z INWESTYCJĄ: ENERGETYCZNEJ (W TYM STACJI

TRANSFORMATOROWEJ) I KAN. SANITARNEJ ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA

DZIAŁKACH NR EW. 1366/6, 1366/4, 1366/3, 1365/4, 1365/5, 1365/1, 1367/3, 1610 POŁOŻONYCH

W MIEJSCOWOŚCI RYTWIANY PRZY UL. SZKOLNEJ

GMINA RYTWIANY

UL. STASZOWSKA 15

28-236 RYTWIANY
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dł. chronionej pożarowo

elewacji:

56,09 z 186,7 m - tj 30%
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Treść mapy zgodna jest z treścią mapy do celów projektowych wykonanej przez

geodetę uprawnionego Jarosława Wróbla nr upr. 16599,15348 i zarejestrowaną

w PODGiK w Staszowie pod nr P.2612.2017.1099 w dniu 27.09.2017
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sportowej

Istniejący budynek szkoły

Istniejący parking

Projektowana nawierzchnia

chodnikowa - nawrotka dla wozów

straży pożarnej
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