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ZESTAWIENIE POTWIERZCHNI
Nr pom. | Nazwa pomieszczenia Pom[?nrzzishnla
1.01 Trybuny 285.0
1.02 Pokéj nauczycieli WF 24.2
1.03 Szatnia nauczycieli 6.6
1.04 tazienka nauczycieli 4.6
1.05 Wentylatornia 13.2
1.06 Magazyn sprzetu 19.6
1.07 Toaleta meska 14.8
1.08 Umywalnia meska 84
1.09 Umywalnia damska 84
1.10 Toaleta damska 15.3
1.11 Wentylatornia 41.7
1.12 Wentylatornia 16.4
1.13 Kottownia 20.7
K-01 Klatka schodowa 13.2
K-02 Klatka schodowa 6.5
Suma:

Trybuny state systemowe na#ddkonstr. aluminiowej,

podkonstrukcja obudowana, il. miejsc: 242

obudowa pion

z plyt gkf

Y ZWIESZANE

—— 5
klamry systemowe 20x50 powyzej
2m stanowigce wyjscie na dach, —
S — ponizej drabina-opuszczana - { 6 ’

klapa dymowa o pow.
‘ czynnej oddymiania min. 0,93m?
¢ z funkcjg wytazu

EW2

$ciana mobilna systémowa obstugiwana recznie gr. 11cm ﬁa

: % \ < . 3
| klapa dymowa o pow. okno dachowe ‘ czerpnia 205 x 136-148cm | konstrukciji stalowo-aluminiowej, zawieszona w torze jezdnym
czynnej oddymiania min. 1.57m? otwieralne 100 x 150 N wypetniona materiatem dzwigkochtonnym i

LEGENDA LACZNIKOW:

CZUJNIK RUCHU, NP.: Zublin Swiss Garde 360 Plus 16m
nr kat. 25000 Plus (kwadrat)

CZNIK INSTALACYJNY 1-BIEGUNOWY UNIWERSALNY
10/16A, 250V, PIT, IP20

LACZNIK INSTALACYJNY 1-BIEGUNOWY UNIWERSALNY
10/16A, 250V, PIT LUB N/T ZALEZNIE OD CH-RU POMIESZCZENIA, IP44

LACZNIK INSTALACYJNY 1-BIEGUNOWY SWIECZNIKOWY
10/16A, 250V, PIT LUB N/T ZALEZNIE OD CHARAKTERU POMIESZCZENIA

LACZNIK INSTALACYJNY 1-BIEGUNOWY SCHODOWY
10/16A, 250V, PIT LUB N/T ZALEZNIE OD CHARAKTERU POMIESZCZENIA

LACZNIK INSTALACYJNY 1-BIEGUNOWY SCHODOWY
10/16A, 250V, PIT LUB N/T ZALEZNIE OD CH-RU POMIESZCZENIA, IP44

LACZNIK ZWIERNY 1-BIEGUNOWY UNIWERSALNY
10/6A, 250V, PIT LUB N/T ZALEZNIE OD CH-RU POMIESZCZENIA, IP44

LACZNIK ZWIERNY 1-BIEGUNOWY UNIWERSALNY
10/86A, 250V, PIT LUB N/T ZALEZNIE OD CH-RU POMIESZCZENIA, IP44

LACZNIK ZWIERNY 1-BIEGUNOWY UNIWERSALNY
10/16A, 250V, P/T LUB N/T ZALEZNIE OD CH-RU POMIESZCZENIA, IP44
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LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH

Oprawa oSwietleniowa na Zrodta LED, IP66, IK09, UGR<23, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zesp6t optyczny =28550Im, pobdr mocy 234W,
montaz: do dedykowanej puszki (montaz nastropowy), siatka chronigca klosz przed uderzeniem, obudowa wykonana z ci$nieniowego odlewu aluminium z
zebrowaniem odprowadzajgcym ciepto, lakierowana proszkowym poliestrem ma RAL 7040, haki oraz zatrzaski wykonane ze stali nierdzewnej, klosz wykonany
ze szkia hartowanego gr. 4mm z zewnetrzng warstwa zawierajacg mikrosfery redukujaca ol$nienie, odblysnik oraz lamelki rastra z btyszczacego z
polerowanego aluminium gwarantujgce wysoki poziom odbicia éwiatta oraz szeroki rozsyt $wiatta, uktad zasilajacy: inteligentny zasilacz LED z wyjéciem
napieciowym SELV umozliwiajacy zmiane strumienia $wiatla, oprawa wyposazona w sensor typu AUTODIMMER®, pozwalajacy na utrzymanie statego poziomu
natezenia oswietlenia, niezaleznie od pory dnia i ilosci $wiatfa naturalnego, mozliwos¢ sterowania bezprzewodowo poprzez jednostke centralng, pozwalajaca
na: regulacje strumienia $wietinego opraw, wyzwalanie wczesniej zaprogramowanych funkgji, odbidr informacji o stanie opraw, sprawdzanie aktualnego i
sumarycznego poboru mocy, cos1>0,97, MTBF: 100000h, stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnoé¢: 60000h (L80B20), klasa energetyczna A++,
temperatura pracy: -20°C = +40°C, np. BEGHELLI H400SD + 12658 + 12659 + 15022 + 15039

Oprawa oSwietleniowa na zrodta LED, IP66, IK09, UGR<23, T=4000K, Ra>80, siatka chronigca klosz przed uderzeniem, strumien po przejsciu przez zespol
optyczny =13000Im, pob6r mocy 98W, montaz za pomoca regulowanego uchwytu ze stali nierdzewnej, obudowa wykonana z cisnieniowego odlewu aluminium
z zebrowaniem odprowadzajacym ciepto, lakierowana proszkowym poliestrem ma RAL 7040, haki oraz zatrzaski wykonane ze stali nierdzewnej, klosz
wykonany ze szkta hartowanego gr. 4mm z zewnetrzng warstwa zawierajaca mikrosfery redukujacg olénienie, specjalnie zaprojektowany odblysnik ktory
umozliwia uzytkownikowi wybdr pomiedzy rozsylem symetrycznym a asymetrycznym, ukfad zasilajacy: inteligentny zasilacz LED z wyj$ciem napieciowym SELV
umozliwiajgcy zmiane strumienia $wiatta, oprawa wyposazona w sensor typu AUTODIMMER®, pozwalajgcy na utrzymanie statego poziomu natezenia
oSwietlenia, niezaleznie od pory dnia i ilosci swiatla naturalnego, mozliwos¢ sterowania bezprzewodowo poprzez jednostke centralng, pozwalajaca na:
regulacje strumienia $wietinego opraw, wyzwalanie wczesniej zaprogramowanych funkgji, cosf>0,96, MTBF: 100000h, stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM,
zywotno$¢: 60000h (L80B20), klasa energetyczna A++, temperatura pracy: -20°C + +40°C, np. BEGHELLI FH200SD SYM + 15022 + 12657 + 15039

Oprawa oSwietleniowa na zrédfa LED, IP66, IK09, UGR<23, T=4000K, Ra>80, siatka chronigca klosz przed uderzeniem, strumief po przejsciu przez zespot
optyczny =13000Im, pobdr mocy 98W, montaz za pomoca regulowanego uchwytu ze stali nierdzewnej, cbudowa wykonana z cisnieniowego odlewu aluminium
z zebrowaniem odprowadzajacym cieplo, lakierowana proszkowym poliestrem ma RAL 7040, haki oraz zatrzaski wykonane ze stali nierdzewnej, klosz

wykonany ze szkta hartowanego gr. 4mm z zewnetrzng warstwg zawierajaca mikrosfery redukujgcg olénienie, specjalnie zaprojektowany odblysnik ktdry
umozliwia uzytkownikowi wybdr pomiedzy rozsylem symetrycznym a asymetrycznym, ukiad zasilajacy: inteligentny zasilacz LED z wyj$ciem napieciowym SELV
umozliwiajgcy zmiane strumienia $wiatta, oprawa wyposazona w sensor typu AUTODIMMER®, pozwalajgcy na utrzymanie statego poziomu natezenia
oSwietlenia, niezaleznie od pory dnia i ilosci Swiatla naturalnego, mozliwo$c sterowania bezprzewodowo poprzez jednostke centralng, pozwalajaca na:

regulacje strumienia $wietinego opraw, wyzwalanie wczesniej zaprogramowanych funkgji, cosf>0,96, MTBF: 100000h, stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM,
zywotno$¢: 60000h (L80B20), klasa energetyczna A++, temperatura pracy: -20°C =+ +40°C, np. BEGHELLI FH200SD ASYM + 15022 + 12657 + 15039

Oprawa o$wietleniowa na zrédta LED, IP65, IK05, UGR<22, Ra>80, T=4000K; wyposazona w siatke chronigcg klosz przed uderzeniem, strumien po przejéciu
przez zespbt optyczny = 5500Ilm; montaz nastropowy; obudowa z samogasngcego, stabilizowanego promieniami UV poliweglanu, RAL 7035; uszczelka

piankowa z pamiecig ksztattu; klosz mikropryzmatyczny z poliweglanu stabilizowanego promieniami UV, ograniczajacy ol$nienie; odbtysnik stalowy,

paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor biaty; Klipsy wykonane z poliamidu wzmacnianego wtéknami szklanymi; uktad zasilajgcy: inteligentny zasilacz

LED z wyjSciem napieciowym SELV umozliwiajacy zmiane strumienia $wiatta, oprawa wyposazona w sensor typu AUTODIMMER®, pozwalajgcy na utrzymanie
statego poziomu natezenia oSwietlenia, niezaleznie od pory dnia i floscl $wiatta naturalnego, mozliwos¢ sterowania bezprzewodowo poprzez jednostke

centralng, pozwalajgcq na: regulacje strumienia $wietinego opraw, wyzwalanie wczesniej zaprogramowanych funkcji, odbiér informacji o stanie opraw,
sprawdzanie aktualnego i sumarycznego poboru mocy; pob6r mocy: 46W; cosp>=0,96, temperatura pracy: -20°C + +40°C; MTBF: 80000h; stabilnos¢ temp.
barwowej: 3 SDCM; zywotnos¢: 60000h (L80B20); zgodnosc z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22 , EN62471, np. BS100 SD LED 236SD +
15022 + 8066 + 15039

Oprawa o$wietleniowa na zrodta LED, IP65, IK05, UGR<22, Ra>80, T=4000K; strumien po przejsciu przez zespdt optyczny = 2600Im; montaz nastropowy,
nascienny lub za pomoca zwieszakéw; obudowa z samogasnacego, stabilizowanego promieniami UV poliweglanu, RAL 7035; uszczelka piankowa z pamiecig
ksztattu; klosz mikropryzmatyczny z poliweglanu stabilizowanego promieniami UV, ograniczajacy olénienie; odblysnik stalowy, paraboliczny, lakierowany
proszkowo na kolor biaty; klipsy wykonane z poliamidu wzmacnianego widknami szklanymi; uklad zasilajgcy: inteligentny LED z wyjSciem napieciowym SELV;
pobér mocy: 20W; cosp>=0,95, temperatura pracy: -20°C + +40°C; MTBF: 80000h; stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM; zywotnoéé: 60000h (L80B20);
zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, EN62471, np. BS100 SD LED 218ED

Oprawa o$wietleniowa na Zrédta LED, IP65, IK05, UGR<22, Ra>80, T=4000K; strumier po przejéciu przez zespdt optyczny = 5200Im; montaz nastropowy lub
za pomoca zwieszakow; obudowa z samogasngcego, stabilizowanego promieniami UV poliweglanu, RAL 7035; uszczelka piankowa z pamiecia ksztattu; klosz
mikropryzmatyczny z poliweglanu stabilizowanego promieniami UV, ograniczajacy olsnienie; odbtysnik stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor
biaty; klipsy wykonane z poliamidu wzmacnianego wtéknami szklanymi; ukiad zasilajgcy: inteligentny LED z wyjsciem napieciowym SELV; pobdr mocy: 40W;
cosp>=0,95, temperatura pracy: -20°C + +40°C; MTBF: 80000h; stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM; zywotnoé¢: 60000h (L80B20); zgodnos$¢ z normami EN
60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22 , EN62471, np. BS100 SD LED 236ED

Oprawa o$wietleniowa na zrédfa LED, IP40, UGR<22, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespét optyczny =3430lm, pobér mocy 41W, oprawa
zwieszana, obudowa wykonana z anodyzowanego profilu aluminiowego, dyfuzor: mikropryzmatyczny system optyczny, uktad zasilajgcy: zintegrowany zasilacz
LED, MTBF: 65 000h, zywotnoé¢: 60 000h (L80B20); cosp>=0,95, temperatura pracy: -20°C + +40°C np. Beghelli A11-10001CW Atomic LED +2x99-0096N

+ 99-0094

Oprawa o$wietleniowa na Zzrédfa LED, IP40, UGR<22, T=4000K, Ra>80, strumiefi po przejéciu przez zespét optyczny =3430lm, pobdr mocy 41W, oprawa
zwieszana, obudowa wykonana z anodyzowanego profilu aluminiowego, dyfuzor: mikropryzmatyczny system optyczny, uktad zasilajgcy: zintegrowany zasilacz
LED, MTBF: 65 000h, zywotnosc: 60 000h (L80B20); cosp>=0,95, temperatura pracy: -20°C + +40°C; wyposazona w hiezalezng oprawe awaryjng LED
jednozadaniowa, montowang w oprawie o$wietlenia podstawowego na ptyte montazowg, IP40 - modut diodowy z soczewka, IP20 - uktad zasilajacy,
dwuzadaniowa z mozliwoscig wyboru pracy jedno- i dwuzadaniowej, z funkcja centraltest drogg bezprzewodowa FM, wyposazona w akumulator NiMH 7,2V 1.2Ah
z czasem fadowania 12h i czasem autonomi: 1h, wielokolorowa dioda LED sygnalizujaca stan pracy oprawy (tadowanie, btad baterii lub zrédta $wiatfa, praca bez
btedéw), pob6r mocy maks. 7,5W, dioda LED o mocy 2W i T=4000K, przystosowana do naktadania soczewek: o rozsyle korytarzowym, waskim oraz szerokim,
obudowa wykonana z poliweglanu RAL 9010, poliamidu i aluminium, przetgczanie w tryb awaryjny <300msek, $wiadectwo CNBOP, zgodnos¢ z normami EN
60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, np. Beghelli A11-10001CW Atomic LED +2x99-0096N + 99-0095+ 19343 (ALTA)

Oprawa o$wietleniowa na zrédfa LED, IP40, UGR<22, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespdt optyczny =3430lm, pobér mocy 41W, oprawa
zwieszana, obudowa wykonana z anodyzowanego profilu aluminiowego, dyfuzor: mikropryzmatyczny system optyczny, uktad zasilajgcy: zintegrowany zasilacz
LED, MTBF: 65 000h, zywotnoé¢: 60 000h (L80B20); cosp>=0,95, temperatura pracy: -20°C + +40°C; wyposazona W niezalezng oprawe awaryjng LED
jednozadaniowa, montowang w oprawie oswietlenia podstawowego na ptyte montazowg, IP40 - modut diodowy z soczewka, IP20 - uktad zasilajacy,
dwuzadaniowa z mozliwoscig wyboru pracy jedno- i dwuzadaniowej, z funkcjg centraltest drogg bezprzewodowg FM, wyposazona w akumulator NiMH 7,2V 1.2Ah
z czasem fadowania 12h i czasem autonomi: 1h, wielokolorowa dioda LED sygnalizujaca stan pracy oprawy (tadowanie, btad baterii lub Zrédta $wiatfa, praca bez
bteddw), pobdor mocy maks. 7,5W, dioda LED o macy 2W i T=4000K, przystosowana do naktadania soczewek: o rozsyle korytarzowym, waskim oraz szerokim,
obudowa wykonana z poliweglanu RAL 9010, poliamidu i aluminium, przetgczanie w tryb awaryjny <300msek, $wiadectwo CNBOP, zgodno$¢ z normami EN
60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, np. Beghelli A11-10001CW Atomic LED +2x99-0096N + 99-0095+ 19343 (LUNGA)

Oprawa oSwietleniowa na zrodta LED, IP40, UGR<22, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespot optyczny =3430lm, pobor mocy 41W, nastropowa,
obudowa wykonana z anodyzowanego profilu aluminiowego, dyfuzor: mikropryzmatyczny system optyczny, uklad zasilajacy: zintegrowany zasilacz LED, MTBF:
65 000h, zywotnos¢: 60 000h (L80B20); cosp>=0,95, temperatura pracy: -20°C + +40°C np. Beghelli A11-10001CW Atomic LED

Oprawa o$wietleniowa na zrédta LED, IP40, UGR<22, T=4000K, Ra>80, strumien po przejéciu przez zespdt optyczny =3430Ilm, pobdr mocy 41W, nastropowa,
obudowa wykonana z anodyzowanego profilu aluminiowego, dyfuzor: mikropryzmatyczny system optyczny, uktad zasilajacy: zintegrowany zasilacz LED, MTBF:
65 000h, zywotno$é: 60 000h (L80B20); cosp>=0,95, temperatura pracy: -20°C + +40°C, wyposazona W niezalezng oprawe awaryjng LED jednozadaniowa,
montowang w oprawie oswietlenia podstawowego na plyte montazowa, IP40 - modut diodowy z soczewka, IP20 - uktad zasilajgcy, dwuzadaniowa z mozliwoscig
wyboru pracy jedno- i dwuzadaniowej, z funkcjg centraltest drogg bezprzewodowg FM, wyposazona w akumulator NiMH 7,2V 1.2Ah z czasem tadowania 12h i
czasem autonomi: 1h, wielokolorowa dioda LED sygnalizujaca stan pracy oprawy (fadowanie, btad baterii lub zrédta $wiatta, praca bez btedéw), pobSr mocy
maks. 7,5W, dioda LED o mocy 2W i T=4000K, przystosowana do naktadania soczewek: o rozsyle korytarzowym, waskim oraz szerokim, obudowa wykonana z
poliweglanu RAL 9010, poliamidu i aluminium, przetaczanie w tryb awaryjny <300msek, $wiadectwo CNBOP, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN
60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222 np. Beghelli A11-10001CW Atomic LED + 19343 (ALTA)

Oprawa o$wietleniowa na zrédta LED, IP40, UGR<22, T=4000K, Ra>80, strumien po przejéciu przez zespdt optyczny =3430Ilm, pobdr mocy 41W, nastropowa,
obudowa wykonana z anodyzowanego profilu aluminiowego, dyfuzor: mikropryzmatyczny system optyczny, uktad zasilajacy: zintegrowany zasilacz LED, MTBF:
65 000h, zywotno$é: 60 000h (L80B20); cosp>=0,95, temperatura pracy: -20°C + +40°C, wyposazona w niezalezng oprawe awaryjng LED jednozadaniowa,
montowang w oprawie o$wietlenia podstawowego na plyte montazowa, IP40 - modut diodowy z soczewka, IP20 - uktad zasilajacy, dwuzadaniowa z mozliwoécig
wyboru pracy jedno- i dwuzadaniowej, z funkcjg centraltest drogg bezprzewodowq FM, wyposazona w akumulator NiMH 7,2V 1.2Ah z czasem tadowania 12h i
czasem autonomi: 1h, wielokolorowa dioda LED sygnalizujaca stan pracy oprawy (fadowanie, btad baterii lub Zrédta éwiatta, praca bez btedéw), pobdr mocy
maks. 7,5W, dioda LED o mocy 2W i T=4000K, przystosowana do naktadania soczewek: o rozsyle korytarzowym, waskim oraz szerokim, obudowa wykonana z
poliweglanu RAL 9010, poliamidu i aluminium, przetaczanie w tryb awaryjny <300msek, $wiadectwo CNBOP, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN
60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222 np. Beghelli A11-10001CW Atomic LED + 19343 (LUNGA)

Oprawa oSwietleniowa na Zrodfa LED, IP40, UGR<22, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez dyfuzor=5169Im, pobor mocy 59W, nastropowa, obudowa
wykonana z anodyzowanego profilu aluminiowego, dyfuzor: mikropryzmatyczny system optyczny, uktad zasilajgcy: zintegrowany zasilacz LED, MTBF: 65 000h,
zywotno$c¢: 60 000h (L80B20); cosp>=0,95, temperatura pracy: -20°C + +40°C, wyposazona W hiezalezng oprawe awaryjng LED jednozadaniowa, montowang
w oprawie o$wietlenia podstawowego na ptyte montazowa, IP40 - modut diodowy z soczewka, IP20 - uktad zasilajacy, dwuzadaniowa z mozliwoscig wyboru
pracy jedno- i dwuzadaniowej, z funkcjag centraltest drogg bezprzewodowa FM, wyposazona w akumulator NiMH 7,2V 1.2Ah z czasem tadowania 12h i czasem
autonomi: 1h, wielokolorowa dioda LED sygnalizujaca stan pracy oprawy (tadowanie, btad baterii lub zrodta Swiatla, praca bez btedow), pobor mocy maks. 7,5W,
dioda LED o mocy 2W i T=4000K, przystosowana do nakladania soczewek: o rozsyle korytarzowym, waskim oraz szerokim, obudowa wykonana z poliweglanu
RAL 9010, poliamidu i aluminium, przetaczanie w tryb awaryjny <300msek, $wiadectwo CNBOP, zgodno$é z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22,
UNI EN 1838, UNI 11222 np. Beghelli A11-10002CW Atomic LED + 19343 (ALTA)

Oprawa o$wietleniowa na Zrédta LED, IP40, UGR<22, T=4000K, Ra>80, strumiefi po przejéciu przez zespdt optyczny =5769Im, pobdr mocy 59W, oprawa
zwieszana, obudowa wykonana z anodyzowanego profilu aluminiowego, dyfuzor: mikropryzmatyczny system optyczny, uktad zasilajgcy: zintegrowany zasilacz
LED, MTBF: 65 000h, zywotnos¢: 60 000h (L80B20); cosep>=0,95, temperatura pracy: -20°C + +40°C np. Beghelli A11-10002CW Atomic LED +2x99-0096N

+ 99-0094
Oprawa oSwietleniowa na zrédta LED, IP40, UGR<22, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespdt optyczny =5169Im, pobdr mocy 59W, oprawa

zwieszana, obudowa wykonana z anodyzowanego profilu aluminiowego, dyfuzor: mikropryzmatyczny system optyczny, uktad zasilajgcy: zintegrowany zasilacz
LED, MTBF: 65 000h, zywotnos¢: 60 000h (L80B20); cosep>=0,95, temperatura pracy: -20°C + +40°C; wyposazona W hiezalezng oprawe awaryjng LED
jednozadaniowa, montowang w oprawie oéwietlenia podstawowego na ptyte montazowa, IP40 - modut diodowy z soczewka, IP20 - uktad zasilajacy,
dwuzadaniowa z mozliwoscig wyboru pracy jedno- i dwuzadaniowej, z funkcjg centraltest droga bezprzewodowa FM, wyposazona w akumulator NiMH 7,2V 1.2Ah
z czasem fadowania 12h i czasem autonomi: 1h, wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (tadowanie, btad baterii lub Zrédta $wiatfa, praca bez
btedéw), pobdr mocy maks. 7,5W, dioda LED o mocy 2W i T=4000K, przystosowana do naktadania soczewek: o rozsyle korytarzowym, waskim oraz szerokim,
obudowa wykonana z poliweglanu RAL 9010, poliamidu i aluminium, przelgczanie w tryb awaryjny <300msek, Swiadectwo CNBOP, zgodnos¢ z normami EN
60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, np. Beghelli A11-10002CW Atomic LED +2x99-0096N + 99-0095+ 19343 (ALTA)

Oprawa o$wietleniowa na zrodta LED typu naswietlacz, IP66, IK09, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespot optyczny =4000Im, pobGr mocy 37W,
montaz za pomocg regulowanego uchwytu ze stali nierdzewnej, obudowa wykonana z ci$nieniowego odlewu aluminium, lakierowana proszkowym poliestrem ma
RAL 7040, haki oraz zatrzaski wykonane ze stali nierdzewnej, klosz wykonany ze szkta hartowanego gr. 4mm z zewnetrzng warstwg zawierajgcq mikrosfery
redukujacy ol$nienie, specjalnie zaprojektowany odblysnik ktdry umozliwia uzytkownikowi wybor pomiedzy rozsytem symetrycznym a asymetrycznym, odblysnik z
blyszczacego polerowanego aluminium gwarantujgce wysoki poziom odbida $wiatta, uklad zasilajgcy: inteligentny zasilacz LED AC-DC z wyj$ciem napieciowym
SELV, cosf>0,90, MTBF: 65000h, stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotno$¢: 50000h (L8OB20), klasa energetyczna A++, temperatura pracy: -20°C +
+40°C, np. BEGHELLI F70LED

Pasek o$wietleniowa na zrddta LED, IP67, IK09, 24V, temperatura pracy -20°C/ +45°C, koloru zrédta $wiatta — biaty 4000K (3985K+275K), pobdr mocy 912W —
pasek LED SDM, odpornego na promienie UV, montaz: do elewaciji w profilu aluminiowym, rozsyt $wiatla bezposredni, dtugos¢ paska 76m, 60 diody LED na 1m,
uktad zasilajacy: przez zewnetrzne zasilacze 150W/24V IP67 w ilosci 8szt, np. FOBOS PASEK LED LF15B-D24CV 76m

EW1.1

EW2

EW3

EW3ZW

AW1

AW1.1

AW2

Oprawa ewakuacyjna z piktogramem, na zrédia LED, IP65, IKO7, 2 klasa ochronnosci, z siatkg ochronng chronigcg oprawe przed uderzeniem, pobér mocy maks.
5W, 30szt diod LED o T=6000K i Ra>80, modut awaryjny sktadajacy sie z fadowarki, Zrodta pradu statego i jednostki kontrolujgcej; akumulator Pb 6V 4Ah z
czasem ftadowania 12h i regulowanym czasem autonomii 2/4/6h; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (tadowanie, btad baterii lub zrodia
$wiatla, praca bez bledéw); jednozadaniowa (praca ,na ciemno”), do montazu nasciennego; z funkcjg centralnego testu — sterowanie drogg bezprzewodowa
poprzez centralke monitorujaca FM; wykonana z samogasnacego tworzywa (poliweglan) w kolorze jasnoszarym (RAL 7035), odbtysnik symetryczny paraboliczny,
z napylanym aluminium o wysokiej refleksji, klosz z termoplastycznego samogasngcego poliweglanu, odpomego na promieniowanie UV, strumien po przejsciu
przez zespét optyczny =750Im (dla 2h), 450Im (dla 4h) oraz 350Im (dla 6h), zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI
11222, EN 62034, EN62471, 2006/95/WE, 2004/108/WE, Swiadectwo CNBOP np. LOGICA LED FM 12182FM + PIKTOGRAM + 12194

Oprawa ewakuacyjna LED, nascienna, jednostronna, z piktogramem, IP40, dwuzadaniowa, z funkcjg centraltest droga bezprzewodowa FM, wyposazona w
akumulator NiMH 7,2V 1,2Ah z czasem tadowania 12h (dla autonomii 1h) i regulowanym czasem autonomii: 1 lub 3h, wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca
stan pracy oprawy (fadowanie, btad baterii lub Zrddta $wiatfa, praca bez bledow), pobdr macy 2,6W, obudowa wykonana z profilu aluminiowego z 16-toma
diodami LED 0,1W, uchwyt z poliweglanu w kolorze RAL 7035, ekran wykonany z przezroczystej metakrylowej ptytki do przytwierdzania piktograméw,
widzialno$¢ 20m, $wiadectwo CNBOP, zgodnosé z normami EN 60598-1, EN 60598-2,-2, EN 60598-2-22, UNI-EN 1838, UNI 11222, DIN 4844-1, np. 19317

INDICA LED SF20M LGFM z piktogramem
Oprawa ewakuacyjna LED, dwustronna, z piktogramem, do montazu nastropowego lub nasciennego, IP40, dwuzadaniowa, z funkcjg centraltest drogg

bezprzewodowa FM, wyposazona w akumulator NiMH 7,2V 0,6Ah z czasem tadowania 12h (dla autonomii 1h) i regulowanym czasem autonomii: 1 lub 3h,
wielokolorowa dioda LED sygnalizujaca stan pracy oprawy (fadowanie, bigd baterii lub Zrédla $wiatla, praca bez btedéw), pobér mocy 3,5 W, obudowa wykonana
z profilu aluminiowego z 32-toma diodami LED 0,1W, uchwyt z poliweglanu w kolorze RAL 7035, ekran wykonany z przezroczystej metakrylowej ptytki do
przytwierdzania piktograméw, widzialno$¢ 20m, $wiadectwo CNBOP, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2,-2, EN 60598-2-22, UNI-EN 1838, UNI 11222,
DIN 4844-1, np. 19307 INDICA LED DF20M LGFM z piktogramem

Oprawa ewakuacyjna LED, dwustronna, z piktogramem, oprawa zwieszana (zwieszaki linkowe) , IP40, dwuzadaniowa, z funkcjg centraltest drogg
bezprzewodowa FM, wyposazona w akumulator NiMH 7,2V 0,6Ah z czasem ladowania 12h (dla autonomii 1h) i regulowanym czasem autonomii: 1 lub 3h,
wielokolorowa dioda LED sygnalizujaca stan pracy oprawy (tadowanie, biad baterii lub Zrodla $wiatla, praca bez bleddw), pobor mocy 3,5 W, obudowa wykonana
z profilu aluminiowego z 32-toma diodami LED 0,1W, uchwyt z poliweglanu w kolorze RAL 7035, ekran wykonany z przezroczystej metakrylowej plytki do
przytwierdzania piktogramdw, widzialnos¢ 20m, swiadectwo CNBOP, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2,-2, EN 60598-2-22, UNI-EN 1838, UNI 11222,
DIN 4844-1, np. 19307 INDICA LED DF20M LGFM z piktogramem + 19383

Oprawa awaryjna na zrédfa LED, 1IP65, IK07, 2 klasa ochronnoéci, pobér mocy maks. 7W, 30szt diod LED o T=6000K i Ra>80, modut awaryjny sktadajacy sie z
tadowarki, zrodta pradu statego i jednostki kontrolujacej; akumulator NiMh 7.2V 4Ah z czasem fadowania 12h i requlowanym czasem autonomii 1/2/3h;
wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (tadowanie, bigd baterii lub zrodla $wiatla, praca bez btedéw); jednozadaniowa (praca ,na ciemno”),
do montazu nasciennego lub nastropowego; z funkgjg centralnego testu — sterowanie drogg bezprzewodowg poprzez centralke monitorujgcg FM; wykonana z
samogasnacego tworzywa (poliweglan) w kolorze jasnoszarym (RAL 7035), odblysnik symetryczny paraboliczny, z napylanym aluminium o wysokiej refleks;i,
klosz z termoplastycznego samogasnacego poliweglanu, odpornego na promieniowanie UV, strumien po przejsciu przez zespét optyczny =1500Im (dla 1h), 900Iim
(dla 2h) oraz 700Im (dla 3h), zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034, EN62471, 2006/95/WE,
2004/108/WE, $wiadectwo CNBOP np. LOGICA LED 12184FMS

Oprawa awaryjna na zrédla LED, 1P65, IK07, 2 klasa ochronnoéci, z siatkg ochronng chronigcg oprawe przed uderzeniem, pob6r mocy maks. 7W, 30szt diod LED
o T=6000K i Ra>80, modul awaryjny sktadajacy sie z tadowarki, zrodta pradu statego i jednostki kontrolujgcej; akumulator NiMh 7.2V 4Ah z czasem fadowania
12h i regulowanym czasem autonomii 1/2/3h; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (tadowanie, bigd baterii lub Zzrodia $wiatta, praca bez
btedéw); jednozadaniowa (praca ,na ciemno”), do montazu nasciennego lub nastropowego; z funkcjg centralnego testu — sterowanie drogg bezprzewodowg
poprzez centralke monitorujaca FM; wykonana z samogasnacego tworzywa (poliweglan) w kolorze jasnoszarym (RAL 7035), odbtysnik symetryczny paraboliczny,
z napylanym aluminium o wysokiej refleksji, klosz z termoplastycznego samogasngcego poliweglanu, odpomego na promieniowanie UV, strumien po przejsciu
przez zespét optyczny =1500Im (dla 1h), 900Iim (dla 2h) oraz 700Im (dla 3h), zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838,
UNI 11222, EN 62034, EN62471, 2006/95/WE, 2004/108/WE, $wiadectwo CNBOP np. LOGICA LED 12184FMS + 12194

Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronnoéci, pobér mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, modut awaryjny sktadajacy sie z
tadowarki, Zrodta pradu statego i jednostki kontrolujacej; akumulator LTO 4,8V 1,2Ah z czasem tadowania 145min i regulowanym czasem autonomii
1/1,5/2/3/8h; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (fadowanie, btad baterii lub zrédta $wiatta, praca bez bledéw); dwuzadaniowa (praca
»Na jasno”), do montazu nasciennego; mozliwos¢ zarzadzania oprawa z poziomu smartfonu lub tabletu (m. in. wywolywanie testdw na zadanie, zmiana czasu
autonomii) za pomocg sekwencji blyskow Zrodet $wiatla | oprawy oraz lampy blyskowej smartfonu lub tabletu, funkcja centraltest oparta na komunikacji drogg
radiowg, obudowa wykonana z samogasngcego poliweglanu RAL 9003, odbly$nik symetryczny bialy z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumieri po
przejsciu przez zespét optyczny =315Im dla pracy SE oraz 130Im dla pracy SA, zakres temperaturowy pracy: -20°C + +50°C — bez stosowania urzadzen do
podgrzewania akumulatora, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034, CNBOP np. F65LED 11W IP65
AT OPT SASLTO 19294 + 15037

" NADAINIK RADIOWY 20104 6 SZT
=  JEDNOSTKA CENTRALNA 20102 1 SZT
Nadajnik radiowy 20104 — Nadajnik Radiowy przeznaczony jest do wspdltpracy ze standardowymi tqcznikami klawiszowymi

oraz czujnikami ruchu. Przetwarza zmiane stanu tqcznika lub czujnika na sygnat radiowy, ktéry za pomocq wbudowanej
anteny wysytany jest do opraw z serii Stella Polare LED wyposazonych w stateczniki Smart Driver (SD) oraz Moduty
Komunikacji Radiowej 15022. Po odebraniu tego sygnatu, odpowiednie oprawy przechodzq do wczesnie] zaprogramowanej
sceny swietlnej. Kazdy Nadajnik Radiowy 20104 posiada swdj unikalny numer ID zapisany w kodzie szesnastkowym,
pozwalajqcy na identyfikacje go w Systemie Radiowego Zarzqdzania Oswietleniem. Kompaktowe wymiary: 35x66x22mm,
pozwalajq na montaz Nadajnika Radiowego 20104 w puszkach podtynkowych. Wymaga zasilania napigciem 230V.
Zastosowanie Nadajnika Radiowego 20104 w Systemie Radiowego Zarzgdzania Oswietleniemm umozliwia:

— aktywacje (za pomocq tqcznika klawiszowego lub czujnika ruchu) wczesniej zaprogramowanych scen swietinych,

— przekazywanie stanu (wlqczony/wytqczony),

Komendy wysytane przez Nadajnik Radiowy 20104 mogq by¢ przeznaczone zaréwno dla jednej oprawy jak i catej grupy
opraw.;

Modul Komunikacji Radiowej 15022 — Modul Komunikacji Radiowej, podiqczony do statecznika Smart Driver (SD),
umozliwia przejecie zdalnej kontroli nad oprawq. Posiada swdj unikalny numer ID zapisany w kodzie szesnastkowym,
pozwalajqcy na identyfikacje go w Systemie Radiowego Zarzqdzania Oswietleniem. Modut Komunikacji Radiowej moze
odbiera¢ informacje (z Jednostki Centralnej czy od innych opraw) i réwnoczesnie przesytaé¢ je dalej. Pracuje w zakresie
czestotliwosci 2.400—-2.483 GHz, przy wykorzystaniu transmisji FH—DSSS. Zastosowanie Modutu Komunikacji Radiowej w
oprawach z serii Stella Polare LED wyposazonych w stateczniki Smart Driver (SD) umozliwia m.in.:

— odbieranie i wykonywanie polecefh wystanych za posrednictwem Jednostki Centralnej 20102;

— wirtualny podzial opraw na grupy oraz tworzenie scen s$wietlnych

— aktywacje funkcji Automatycznej Regulacji Strumienia (Beghelli AutoDimm)

— pomiar energii elektrycznej zuzywanej przez oprawe (biezqcej i sumarycznej)

— pomiar c¢zasu pracy Oprawy

— dostep do funkcji telediagnostycznych;

Jednostka centralna 20102 — Jednostka Centralna stuzy do bezprzewodowego zarzqdzania oprawami oswietlenia
podstawowego (wyposazonymi w stateczniki SD oraz moduly radiowe) oraz oprawami oswietlenia awaryjnego z serii Logica
FM. Z poziomu Jednostki Centralnej dostepne sq ponizsze funkcje:

— regulacja strumienia $wietlnego opraw

— wyzwalanie wczesnie] zaprogramowanych funkcji

— odbiér informacji o stanie opraw

— sprawdzanie aktualnego i sumarycznego poboru mocy

— sprawdzanie czasu pracy opraw

— sprawdzanie statusu opraw awaryjnych.

Jednostka Centralna moze zarzqdza¢ kazdq pojedynczq oprawg z osobna lub grupq opraw. Koordynuje przeplyw informacji
w systemie skladajqcym sie nawet z 992 urzqdzen. Komunikacja z urzqdzeniami odbywa sie w standardzie |[EEE 802.15.4,
przy wykorzystaniu transmisji SFH—DSSS w zakresie czestotliwosci 2.400—-2.863 GHz na 16 kanatach zmienianych losowo
co 10ms. Dodatkowo Jednostka Centralna wyposazona jest w modut GSM, ktéry umozliwia zarzqdzanie czy tez serwis
systemu z dowolnego miejsca na $wiecie. Wymiary 160x75x90mm. Zasilanie 230V/50Hz.

Komputerowa aplikacja umozliwiajqca skonfigurowanie oraz zarzqdzanie, z pozycji PC poprzez Jednostke Centralng 20102,
catlym Systemem Radiowego Zarzqdzania Oswietleniem. Dzigki temu uzyskuje sie dostep m.in. do :

— opcji konfiguracyjnych oraz serwisowych,

— wynikéw pomiaréw zuzycia energii elektrycznej przez oprawe (biezqcej i sumarycznej),

— informacji o czasie pracy kazdej oprawy,

— edytowalnego panelu sterujqgcego,

— opcji sterowania pojedynczq oprawq oraz grupami opraw,

— opcji tworzenia grup i scen swietlnych.

Potqczenie pomigdzy komputerem z zainstalowanym oprogramowaniem UMdL Tools a Jednostkq Centralng 20102 odbywa
sig przy uzyciu dedykowanego interfejsu..
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