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UZGODNIEN | OSWIADCZEN (WG. ART. 34 § 3.3)
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1.1. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO,
OPINIA GEOTECHNICZNA
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1.3. EKSPERTYZA POSADOWIENIA
W SASIEDZTWIE ISTNIEJACEGO BUDYNKU
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1.4. OSWIADCZENIA O ZAPEWNIENIU DOSTAWY
ENERGII, WODY, ODBIORU SCIEKOW | INNE
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1.7. ZASWIADCZENIA O UPRAWNIENIACH DO PROJEKTOWANIA |
PRZYNALEZNOSCI DO WLASCIWEJ IZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO
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1.8. ANALIZA AKUSTYCZNA
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2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
(CZESC OPISOWA) (WG. ART. 34 § 3.1)
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2.1, Przedmiot iNWeStYCji...ccoiiiiiii s e e e e e e e

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany architektoniczny hali sportowe;j
przy Zespole Szkét Ogolnoksztatcgcych w Rytwianach wraz z instalacjami wewnetrznymi:
wod.-kan., c.0., wentylacji mechanicznej, elektrycznymi, niskoprgdowymi oraz instalacjami
zewnetrznymi: kan. deszcz. | elektrycznymi oraz przytgczami wody, gazu i kan. sanitarnej, a
takze przetozeniem sieci kolidujgcych z inwestycjg: energetycznej (w tym stacji
transformatorowej) i kan. sanitarnej oraz zagospodarowaniem terenu na dziatkach nr ew.
1366/6, 1366/4, 1366/3, 1365/4, 1365/5, 1365/1, 1367/3, potozonych w miejscowosci
Rytwiany przy ul. Szkolnej

Podstawa opracowania:

- zlecenie i umowa z Inwestorem;

- mapa sytuacyjno — wysokosciowa z uzbrojeniem terenu w skali 1:500;

- obowigzujgce normy, przepisy;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002 poz.
690) z pdzniejszymi zmianami;

- aktualna mapa sytuacyjno — wysokos$ciowa;

- wizja lokalna terenu;

- program funkcjonalno — uzytkowy zawarty w SiWZ;

- opinia geotechniczna zawierajgca dokumentacje badan podtoza gruntowego terenu
inwestycji wykonana przez mgr inz. tukasza Swierczka upr. nr VII-1701, XI-0200

- decyzja ULICP nr 15.6733.5.2018.DK z dnia 26.04.2018

2.2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatKi...........ccceeiiimeiiic

Inwestycja potozona jest w miejscowosci Rytwiany stanowigcej centrum gminy Rytwiany,
zlokalizowanej w potudniowo-wschodniej czesci wojewddztwa swietokrzyskiego, w powiecie
staszowskim.

Projektowana hala stanowi czesc¢ istniejgcego Zespotu Szkét Ogdlnoksztatcgcych, ktérego
budynek znajduje sie na dziatkach nr: 1365/1,1366/6, 1367/3 oraz 1366/3. Dziatki nr 1366/4,
1365/4 i 1365/5 sg niezabudowane, na ktorych zlokalizowano infrastrukture sportowa
nalezacg do szkoty w tym: plac zabaw dla dzieci, bieznig, bieznie ze skocznig w dal, plac do
pchniecia kulg oraz boiska sportowe.

Dostep do drogi publicznej znajduje sie od strony pétnocnej dziatek nr 1365/1 i 1366/6 z
parkingu przyszkolnego na droge powiatowg na dziatce nr 1614 (ul. Szkolna) poprzez
istniejace zjazdy. Zjazd po zachodniej stronie szkoty, ktorego droga biegnie wzdiuz
istniejgcego budynku szkoty, zakonczony jest placem 20x20m. Droga ta moze petnié¢ funkcje
drogi pozarowe;.

Plac gtéwny przed budynkiem szkoty zapewnia wymagang obstuge komunikacyjng zespotu
oraz miejsca postojowe dla samochodéw osobowych. Dostep do istniejgcej infrastruktury
sportowe] uzytkownicy majg przede wszystkim poprzez budynek szkolny i wyjscie w
potudniowej czesci, dalej zas chodnikiem tgczgcym poszczegodlne urzgdzenia sportowe i
rekreacyjne.



Budowa hali sportowej przy Zespole Szkot Ogoélnoksztatcgeych w Rytwianach

AR
(S

Teren inwestycji jest niemal catkowicie ptaski z niewielkim nachyleniem w kierunku
potudniowo-zachodnim rzedu ok. 0,5%. Zielen urzgdzona zajmuje znaczng czes$¢ terenu
dookota szkoty, ktérg w wiekszosci stanowig trawniki urzadzone. Nieliczne krzewy
zlokalizowano w poblizu parkingu, zas zielen wysoka wystepuje licznie jedynie na dziatkach w
sgsiedztwie przedmiotowej inwestycji.

Budowa geologiczna terenu na podstawie opinii geotechnicznej oraz dokumentacji badan
podtoza gruntowego:

- W obrebie analizowanego obszaru badan do gtebokosci rozpoznania podtoze gruntowe
budujg czwartorzedowe osady akumulacji rzecznej, ktére litologicznie odpowiadajg piaskom
drobnym z domieszka piasku gliniastego, glinom piaszczystym, namutom gliniastym z
domieszkg piasku drobnego, piaskom drobnym, piaskom drobnym z domieszkg humusu,
piaskom drobnym z domieszkg otoczakéw, namutom piaszczystym oraz torfom.

- Podczas prowadzenia prac terenowych, do gtebokosci rozpoznania stwierdzono obecno$é
jednego czwartorzedowego poziomu wodonosnego w osadach niespoistych. Zaznacza sie,
ze w okresach dtugotrwatych opadow lub roztopdw, lub w okresach suchych zwierciadto
poziomu wodonosnego oraz poziom sgczen bedg ulegaé wahaniom rzedu +-1,0m.
Stwierdzony podczas wierceh poziom wod gruntowych nalezy uznac jako sredni tj. ok 176,4m
n.p.m, co stanowi 2,0m ponizej poziomu terenu.

- Nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk i proceséw destabilizujgcych podtoze gruntowe.
Obszar objety badaniami znajduje sie poza terenem zaliczanym do "obszaréw zagrozonych
podtopieniami"”

W Swietle obowigzujgcych przepisow warunki gruntowo - wodne podtoza nalezy zaliczy¢ do
warunkéw prostych, a projektowany obiekt do kategorii geotechnicznej Il.

W przedmiotowym obszarze istniejg nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:
- wodocigg;

- kable nN, wraz ze stacjg transformatorows;

- kable teletechniczne;

- kanalizacja sanitarna;

- instalacje gazowe;

2.3. Projektowane zagospodarowanie dziatKi...............cooiiiiiiiiiiii

Projektowane zagospodarowanie terenu dostosowane jest do wymagan decyzji ULICP
nr 1S.6733.5.2018.DK z dnia 26.04.2018 co przedstawiono na rysunku nr PZT-01.

Decyzje spetniono na zasadach:

Uwzgledniono warunki i wymagania ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

- granice opracowania dostosowano do obszaru oznaczonego na zatgczniku graficznym do
decyzji.

- powierzchnia zabudowy wynosi 1775,5m?

- zachowano niezbedne odlegtosci od dziatek sgsiednich. Najmniejsza odlegto$¢ od granicy
dziatki po stronie pétnocno-zachodniej wynosi 9,85m, zas po stronie potudniowo-wschodniej
5,65m
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- wysoko$¢ hali wyznaczono jako | kondygnacyjng w czesci gtownej hali oraz |l
kondygnacyjng w czesci zaplecza. Wysokos¢ kalenicy zaprojektowano na poziomie 11,98m
od poziomu terenu (liczone przy najnizej potozonym wejsciu).

- wysokos$c¢ do okapu: 7,30m (odwodnienie czesci zaplecza od strony wschodniej)

- wysokos$¢ do attyki: 8,20m (czesci zaplecza) oraz 11.98m (czesci gtdéwnej hali)

- szerokosc¢ elewacji frontowej wynosi 53,05m

- dach hali zaprojektowano jako ptaski o spadku 5% (~2,9°)

- kalenice dachu usytuowano wzdtuznie do granicy dziatki sgsiedniej

- dach pokryto folig PCV ktéra jest powszechnie stosowanym rozwigzaniem spetniajgcym
stawiane wymagania jakosciowo-estetyczne

Uwzgledniono warunki ochrony srodowiska i zdrowia ludzi:

- inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko
ani mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko

- odpady powstajgce w wyniku zwyktego uzytkowania projektowanego obiektu planuje sie
usuwac¢ zgodnie z zasadami obowigzujgcymi w gminie poprzez kontenery istniejgce na
terenie opracowania we wschodniej czesci dziatki 1367/3. Kontenery przewidziane sg do
segregacji odpadow

- dla odprowadzenia wéd opadowych z potaci dachowych zaprojektowano podziemny zbiornik
o pojemnosci 50m* na terenie opracowania z mozliwo$cig wykorzystania wody do celéw
pozarowych

- zgodnie z warunkami nr GZK 7013.10.2017.PB Gminny Zaktad Komunalny w Rytwianach
zapewnia odbiér sciekow komunalnych z planowanej inwestycji poprzez projektowany
przytagcz do kanatu KsD315

- zgodnie z pismem SZMiUW.RB.TE.50.33.2017 z dnia 10.08.2017 r. na dziatkach nr ew.
1366/4, 1366/3, 1365/4, 1365/5 nie wystepujg urzadzenia melioracji wodnych, zas§ w
bezposrednim sgsiedztwie planowanej inwestycji nie wystepuje powierzchniowa woda
ptynaca.

- budynek zostat zaprojektowany tak, aby nie przekroczyé dopuszczalnego poziomu hatasu
dla 0sob trzecich zgodnie z analizg

Teren opracowania nie jest objety ochrong dziedzictwa kulturowego oraz nie wystepujg na
nim obiekty wymagajgce takiej ochrony w rozumieniu ustawy z dnia 25 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami

Uwzgledniono warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

- dostep do drogi publicznej zapewniono poprzez istniejgce zjazdy z drogi publicznej kategorii
powiatowej na dz. nr 1614.

- Cigg pieszy zapewniono po potnocnej, zachodniej i potudniowej stronie projektowanej hali
zgodnie z uwarunkowaniami komunikacyjnymi i architektonicznymi. Zaprojektowano niskg
zielen i elementy matej architektury dostosowane do lokalizacji oraz przeznaczenia obiektu.

- zasilanie budynku w energie elektryczng zgodnie z warunkami nr 17-F3/WP/00875 dla
podmiotu IV grupy przytgczeniowej do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4kV
przytaczem na ztgczu kablowo-pomiarowym linii NN Rytwiany Szkota S3837

- zaopatrzenie w wode zgodnie z warunkami nr GZK 7021.32.2017.PB z dnia 22.08.2017 r.
Obiekt zasilany bedzie z sieci wodociggowej gminnej na terenie dz.nr 1366/3, 1366/4, 1365/5
przytaczem z rur PE. Projektowany zestaw wodomierzowy dla wody do celdéw socjalno-
bytowych i celéw p.poz. zlokalizowano w pomieszczeniu wezta pomiarowego zaraz po
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wprowadzeniu przytgcza do $rodka budynku. Przytagcze zasila instalacje wody do celow
socjalno-bytowych oraz do celéw ppoz. hydrantowa.

- ogrzewanie hali poprzez projektowang kotlownie gazowa. Zasilanie budynku w gaz zgodnie
z warunkami wydanymi przez PGE Oddziat Zaktad Gazowniczy w Kielcach Sekcja rozwoju i
Obstugi Klienta w Sandomierzu znak S006/0000021720/00001/2017/00000 z dnia 07.09.2017
- obiekt wyposazono w instalacje odgromowg stopnia podstawowego

Uwzgledniono warunki dotyczgce ochrony intereséw osab trzecich:

- projektowana inwestycja nie powoduje ograniczenia praw o0soOb trzecich, mozliwosci
zagospodarowania i uzytkowania terendéw sgsiednich zgodnie z aktualnymi przepisami.
Szczegdty w ptk. 4.12 Analiza okreslajgca obszar oddziatywania obiektu

Warunki ochrony obiektow budowlanych na terenach gorniczych:
- teren przeznaczony pod inwestycje nie znajduje sie w zasiegi terenu gorniczego

Projektowany budynek znajdowac¢ sie bedzie w czesci dziatek 1365/4, 1366/4 oraz 1366/3 na
terenie dotychczas stanowigcym nawierzchnie trawiastg, niezabudowang oraz fragment placu
zabaw przeznaczonego do usuniecia. Gtéwne wejscie do budynku znajdowaé sie bedzie od
strony poinocno-zachodniej, przy placu nawrotowym stanowigcym zakonczenie ciggu pieszo-
jezdnego petnigcego funkcje drogi pozarowej, jednak w przewazajgcej czesci komunikacja
uzytkownikéw hali odbywac¢ sie bedzie bezposrednio z istniejgcego budynku szkoty poprzez
projektowany tgcznik. Z uwagi na charakter obiektu nie przewiduje sie lokalizacji dodatkowych
miejsc postojowych poza istniejgcymi na parkingu w potnocno-wschodniej czesci Zespotu
Szkot Ogolnoksztatcgeych.

W poblizu istniejacego placu nawrotowego projektuje sie dodatkowg nawierzchnie pieszo-
jezdng zapewniajgcg mozliwos¢ wjechania wozu strazy pozarnej z kostki brukowej.
Projektowana infrastruktura techniczna w postaci sieci uzbrojenia terenu, drogi pozarowej,
zieleni oraz o$wietlenia terenu dostosowana bedzie do zapotrzebowania.

Zielen i mata architektura

Na terenie objetym zakresem opracowania znajduje sie kilka krzewéw nie kolidujgcych z
projektowanym zatozeniem architektonicznym. Pozostaty obszar biologicznie czynny
stanowig urzgdzone trawniki. W zakresie opracowania brak jest zieleni wysokie;j.
Projektowane tereny biologicznie czynne stanowig wytgcznie trawniki o powierzchni 83,5m?w
miejscu czesci likwidowanego placu zabaw i chodnika.

Wymagania dotyczgce wykonania robét zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, przy wymianie gruntu
rodzimego na ziemie urodzajna teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazonow lub
kraweznikdw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok.2 do
3 cm). Przy zaktadaniu trawnikdw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac¢ sie 2
do 3 cm nad terenem. Teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany. Ziemia urodzajna
powinna byc¢ rozscielona rowna warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi
oraz starannie wyréwnana.

Na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2. Na skarpach
nasiona traw i roslin skalnych wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m?,
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Przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemia grabiami lub watem kolczatka. Po wysiewie
nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i
stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez
watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac¢ watu gtadkiego.

Siew mieszanki traw nalezy rozpoczg¢ dopiero w kilka dni po przygotowaniu gleby.

Do obsiania nalezy zastosowac mieszanke traw nr 1 (lub rownowazng).

Skfad mieszanki traw nr 1:

AGROSTIS VULGARIS -MIETLICA POSPOLITA 30%
FESTUCA RUBRA VAR. GENUINA -KOSTRZEWA CZERWONA 25%
LOLIUM PARENNE -RAJGRAS ANGIELSKI 20%
POA PRATESIS -WIECHLINA tAKOWA 25%

Typowe elementy architektoniczne

Na terenie inwestycji projektuje sie:

- taweczki bez oparcia (zlokalizowane przy wyj$ciu na teren boisk zewn.) Diugosé -
8,1m, materiat - drewno egzotyczne

Przyktadowy element:

2.4. Informacje o charakterze przewidywanych zagrozen dla srodowiska, informacja o
wplywie eksploatacji gérniczej, informacji o wpisie do rejestru zabytkéw, masy ziemne
oraz odlegtoSCi Od laSU..........coiiiiiiiicir e —————————————

Projektowany obiekt nie jest w grupie stanowigcej zagrozenie dla srodowiska.

Odprowadzenie wod opadowych z wnioskowanej inwestycji odbywac sie bedzie poprzez
instalacje wewnetrzng do projektowanego podziemnego zbiornika na wode opadowg 0 poj.
50m? i wykorzystane przy pielegnaciji istniejgcej zieleni.

Teren nie lezy w rejonie szkéd gorniczych.

Budynek istniejgcy i projektowany nie znajduje sie w sgsiedztwie lasu.

Zgodnie z analizg funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu:

- nie jest wymagane uzyskanie zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych na cele
nierolnicze

- teren nie jest objety ochrong konserwatorska

- na podstawie decyzji nr ZP-rs-770-904-2/17 z dnia 19.10.2017 r. wydanej przez dyrektora
RZGW w Krakowie zwolniono Gmine Rytwiany z zakazéw wynikajacych z art. 88 ust. 1 ptk 1 i
3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne dla przedmiotowej inwestycji
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- na podstawie decyzji nr KR.ZUZ.4.421.172.2018.AW/4834 wydanej przez Panstwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarzadu Zlewni w Sandomierzu w dniu
06.09.2018 udzielajgcej pozwolenia wodnoprawnego dla przedmiotowej inwestycji przewiduje
sie:

1. Wykonanie robét zgodnie z operatem wodnoprawnym oraz obowigzujgcymi
przepisami oraz w sposob nie zagrazajgcy bezpieczenstwu ludzi i mienia.

2. Wszelkie odstepstwa od operatu zostang uzgodnione z organem wiasciwym do
wydania pozwolenia wodnoprawnego.

3. Inwestor i wykonawca na terenie objetym inwestycjg nie bedg magazynowac
materiatow, ktére mogtyby pogorszyc¢ jakosé waod.

4. Roboty bedg wykonywane przy niskich stanach wody w korycie rzeki Czarnej
Staszowskiej.

5. W przypadku wezbran powodziowych i wystgpienia wody z brzegu rzeki wykonywane
prace bedg odpowiednio zabezpieczone a ludzie i sprzet usunieci.

6. Na wypadek wystgpienia wezbrania powodziowego w okresie wykonywanych robot
pracownikom zapewni sie sie ostony hydrologiczne.

7. Fundamenty i s$ciany budynku hali sportowej zostang zabezpieczone poprzez
zastosowanie izolacji przeciwwilgociowej wielowarstwowo masg izolacyjng na basie dyspersji
bitumicznej do rzednej wynoszacej 178,80 n.p.m

8. Budynek wykonany bedzie z materiatdw odpornych na dziatanie wody i przesigkanie,
pozwalajgcych na ograniczenie szkéd powodziowych.

9. Budynek hali zaprojektowano jako niepodpiwniczony.

10. Przytgcze wodociggowe wyposazy sie w wodomierz i zawory zwrotne odcinajgce /
antyskazeniowe.

11. Przytgcze kanalizacyjne wyposazy sie w zawor zwrotny, a studzienke kanalizacyjng
w szczelny wiaz.

12. Zbiornik P50 przeznaczony do gromadzenia wod opadowych wyposazy sie w
regulator przeptywu.

13. Chodnik, posadowienie ogrodzenia oraz pozostalg infrastrukture towarzyszacag
zaprojektowano w technologii gwarantujgcej trwatos¢ w warunkach przeptywu waod
powodziowych.

14. Ogrodzenie zostanie wykonane w konstrukcji azurowej, gwarantujgcej swobodny
przeptyw wod powodziowych.

15. Na czas uzytkowania obiektu hali sportowej zostanie opracowany plan ochrony
przeciwpowodziowej okreslajgcy zaleznos¢ miedzy czasem rozpoczecia ewakuacji lub
zabezpieczenia sprzetu, a wystgpieniem okreslonych stanéw na rzece Czarna Staszowska.

16. Po zakohczeniu robot teren zostanie uporzgdkowany i przywrécony do stanu
zapewniajgcego swobodny sptyw wod powodziowych oraz lodow.
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W rejonie i na terenie inwestycji nie wystepuja:

- parki narodowe

- lesne kompleksy promocyjne

- obszary ochrony uzdrowiskowej, obszary na ktérych znajdujg sie pomniki historii

- obszary poddane ochronie na podstawie przepisow ustawy o ochronie przyrody nie
wyszczegolnionych powyzej, tj. rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe i obszary chronionego
krajobrazu oraz ustawy o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym. Projektowana
inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze ochronionym Natura 2000. Najblizszg formg
tego typu ochrony jest OZW SOO ,Kras Staszowski" — PLH 260023 w najmniejszej odlegtosci
860m od terenu inwestycji. Z uwagi na funkcje planowanej inwestycji oraz znaczng odlegtos¢
nie wptywa ona negatywnie na wskazany obszar.

Obiekt zostat zaprojektowany z uwzglednieniem aktualnych wymagan ekologicznych oraz z
naciskiem na rozwigzania pozwalajgce czerpac korzysci ekonomiczne podczas eksploatacii.
Poczgwszy od formy architektonicznej poprzez rodzaj zastosowanych przegréod budowlanych
a skonczywszy na technologicznych rozwigzaniach instalacyjnych - wszystkie elementy
zaprojektowano zgodnie z wymogami technicznymi jakie winny spetnia¢ budynki uzytecznosci
publicznej.

Ze wzgledu na przyjetg technologie prowadzenia robdot budowlanych nie nastgpi wzrost
szkodliwych dla srodowiska oddziatywan. Wykonywane roboty budowlane ograniczg sie do
terenu wlasnosci. W zwigzku z realizacjg inwestycji nie nastgpi pogorszenie sie stanu
naturalnego Srodowiska, a zmiany oraz ucigzliwosci w trakcie budowy bedg krotkotrwate o
charakterze odwracalnym. Emisja hatasu moze krétkotrwale oddziatywaé na srodowisko w
trakcie wykonywania robo6t budowlanych, po tym okresie emisja hatasu bedzie w granicach
normatywnych.

Zagospodarowanie mas ziemnych z wykopow:

Rozwigzanie wysokoSciowe i rozwigzanie sytuacyjne elementéw makroniwelacji jest Scisle
uzaleznione od planu zagospodarowania, a w szczegdolnosci od usytuowania i
wysokosciowego posadowienia projektowanego budynku a takze rozwigzania sytuacyjnego i
wysokosciowego projektowanych nawierzchni.

W zwigzku z realizacjg planowanej inwestycji planuje sie nastepujgce zagospodarowanie mas
ziemnych z wykopow:

1) uzywanie mas ziemnych do prac niwelacyjnych zwigzanych z pracami budowlanymi
na terenie planowanej inwestycji

2) uzycie gruntu do niwelacji i zasypek wokot budynku

3) zagospodarowanie mas ziemnych na terenie nalezgcym do Inwestora — po
wczesniejszym ustaleniu miejsca sktadowania

4) wywoz nadwyzki mas ziemnych na miejsce sktadowania odpadow

2.5. Zestawienie powierzchni poszczegoélnych czesci terenu.............ccceeviiiiiiiiiinnenenn,

Zestawienie powierzchni dla zakresu opracowania:

Powierzchnia zakresu opracowania: 11594,0m?, w tym:



Budowa hali sportowej przy Zespole Szkot Ogoélnoksztatcgeych w Rytwianach

A2
@

Pow. zabudowy budynku projektowanego: 1775,5m?
Pow. zabudowy budynkéw istniejgcych: 2450,3m?

Pow. terenéw biologicznie czynnych co stanowi

32,4% zakresu opracowania (stan projektowany): 3764,1m?
Pow. istniejgcych terenéw utwardzonych: 2483,5m?
Pow. projektowanych terenéw utwardzonych: 310,0m?
Pow. terenéw utwardzonych do likwidaciji: 136,4m?
Pow. terenéw utwardzonych tgcznie (stan projektowany): 2657,1 m?
Wskaznik powierzchni zabudowy 0.5

Pow. istniejgcych nawierzchni sportowych i rekreacyjnych: 810,6m?
Pow. likwidowanego placu zabaw: 462,0m?

Powierzchnia dziatek w zakresie opracowania:

Nr dziafki: powierzchnia:
1365/1 - 2033m?
1366/6 - 2275m?
1367/3 - 1895m?
1366/4 - 2347m?
1366/3 - 1323m?
1365/4 - 1126m?
1365/5 - 595m?

razem: - 11594m?

Zestawienie powierzchni dla catych dziatek:
Powierzchnia catkowita dziatek nr 1365/1, 1366/6, 1367/3, 1366/4, 1366/3, 1365/4, 1365/5:
32365m? (3,23ha), w tym:

Pow. zabudowy budynku projektowanego: 1775,5m?
Pow. zabudowy budynkéw istniejgcych: 2450,3m?
Pow. terenéw biologicznie czynnych co stanowi

62,2% dziatek (stan projektowany): 20149,2m?
Pow. istniejgcych terendw utwardzonych : 4267,0m?
Pow. istniejgcych nawierzchni sportowych i rekreacyjnych: 3413,0m?
Pow. projektowanych terenéw utwardzonych: 310,0m?

2.6. Analiza okreslajgca obszar oddzialywania obiektu.........cccccccviiiiiriniinincccseenenens

Analiza pod kgtem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktéry obiekt
oddziatuje wprowadzajgc ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru
oddziatywania obiektu na podstawie zapisow art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane - Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pdézn. zmianami) odniesienia szczego6towe do
przepisu:
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- Projektowana rozbudowa budynku szkoty nie powoduje zacieniania i przestaniania
innych obiektow. Od strony potudniowo-wschodniej odlegtos¢ sciany projektowanej hali od
granicy dziatki 1367/4 wynosi 5,65-5,90 jednak dziatka w tej czesci jest niezabudowana.
Projektowany obiekt nie powoduje ograniczeh zabudowy na dziatkach sgsiednich pod katem
zacieniania i przystaniania.

- Miejsca postojowe dla samochodow — istniejgce w granicach dziatek, na ktérych obiekt
zostat zaprojektowany - nie powoduje ograniczen zabudowy na dziatkach sgsiednich;

- Miejsca gromadzenia odpaddéw statych — w granicach dziatki, na ktorej obiekt zostat
zaprojektowany, istniejgce kontenery bez zmian - nie powoduje ograniczen zabudowy na
dziatkach sasiednich;

- Usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe - lokalizacja budynku
nie powoduje ograniczen zabudowy na dziatkach sgsiednich;

Minimalne odlegto$ci miedzy zewnetrznymi Scianami budynkoéw niebedgcymi $cianami
oddzielenia przeciwpozarowego spetniono poprzez zlokalizowanie rozbudowy w odlegtosci co
najmniej 5.65m od najblizszej krawedzi dziatki oraz lokalizacje drogi pozarowej w odlegtosci
min. 5m od $ciany niebedgcej $ciang oddzielenia pozarowego. Z uwagi na zblizenie
zewnetrznej sciany od strony potnocnej do placu nawrotowego dla wozow strazy pozarnej
przewidziano w tej czesci $ciane oddzielenia pozarowego.

- Projektowany budynek nie powoduje zwiekszenia poziomu hatasu w jego najblizszym
otoczeniu (sala gimnastyczna)

Dopuszczalny poziom hatasu na terenach zwigzanych ze statym lub czasowym pobytem
dzieci i mfodziezy wynosi — 50dB w czasie najmniej korzystnych godzinach dnia kolejno po
sobie nastepujgcym oraz 40 dB w czasie 1 najmniej korzystnej godzinie nocy. W godzinach
nocnych budynek szkoty nie dziata — nie generuje hatasu — wymagania rozporzadzenia
zostaty spetnione.

Natomiast w ciggu dnia — w czasie dziatania budynku mogg by¢ generowane dzwieki.

W projekcie zastosowano rozwigzania projektowe podnoszgce komfort akustyczny (zaréwno
wewnatrz budynku jak i na zewnatrz. Sg to:

- zastosowanie scian o masie powierzchniowej nie mniejszej niz 300 kg/m?, pomiedzy
pomieszczeniami o0 odmiennych funkcjach

- wprowadzenie okien z zestawem trojszybowym, spetniajgcych wysokie wymagania
akustyczne

- wprowadzenie elementéw podnoszacych komfort akustyczny hali takich jak $ciany
szczytowe hali akustyczne oraz natrysk sufitu tynkiem celulozowym o wysokich parametrach
pochtaniania dzwiekow

- realizacja podtogi sportowej sali gimnastycznej jako podtoge na legarach co zmniejsza
przenoszenie drgan na konstrukcje,

- sposOb posadowienia urzgdzen technicznych, oraz sposob ich potaczenia
z przewodami i elementami konstrukcyjnymi budynku, jak réwniez sposéb potgczenia
poszczegodlnych odcinkow przewoddéw miedzy sobg i z elementami konstrukcyjnymi budynku,
powinien zapobiega¢ powstawaniu i rozchodzeniu sie hataséw i drgan do pomieszczen
podlegajacych ochronie lub do otoczenia budynku

Projektowany budynek spetnia wszystkie wymagania Norm Polskich dotyczgcych akustyki
pomieszczen oraz hatasu ktéry wydostaje sie z budynku na zewnatrz. Poziom hatasu w
czasie 8 kolejnych, najmniej korzystnych po sobie postepujgcych godzin dnia nie przekracza
50dB — wymagania rozporzgdzenia zostaty spetnione.
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- na projektowanym obszarze nie przewiduje sie dodatkowej lokalizacji studni,
zbiornikbw na nieczystosci ptynne, osadnikow btota, fapaczy olejéw i tluszczu ani
neutralizatorow $ciekéw

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu pokazano na rysunku PZT-01 z uwzglednieniem przepiséw

zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75,
poz. 690 z pézn. zm.) {j.:

a) odlegtosci budynkéw od granic z sgsiednimi dziatkami budowlanymi

b) przestanianie - w stosunku do terendw sgsiednich, zaréwno zabudowanych jak i
niezabudowanych

c¢) sytuowanie miejsc postojowych

d) sytuowanie miejsc do gromadzenia odpadéw statych

e) lokalizacja studni

f) sytuowanie zbiornikdw na nieczystosci ptynne

g) odlegtosci osadnikow btota, tapaczy olejéw i ttuszczu, neutralizatoréw Sciekow itp.

h) nastonecznienie miejsc rekreacyjnych i placéw zabaw w stosunku do sgsiednich terenow
zabudowanych

i) nastonecznienie w stosunku do sgsiednich terenéw zabudowanych

j) usytuowanie budynkéw i odlegtosci miedzy budynkami ze wzgledu na bezpieczenhstwo
pozarowe

Tabela dotyczaca obszaru oddziatywania obiektu:

Podstawa formalno-prawna witgczenia do
obszaru objetego oddziatywaniem

Nr ewidencyjny dziafki

nr ew. 1366/6, 1366/4, — ] . .
1366/3, 1365/4, dziafki, na ktorych projektowana jest rozbudowa i

1365/5, 1365/1, 1367/3 budynku szkoty o hale sportowg

Uwagi

Z przeprowadzonej analizy wynika, ze obszar oddzialywania obiektu obejmuje dziatki
w zakresie opracowania inwestycji oznaczonego na rysunku PZT-01
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3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
(CZESCI RYSUNKOWA) (WG. ART. 34 § 3.1)
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4. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

(CZESCI OPISOWA) (WG. ART. 34 § 3.2)
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4.1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu...........cccccmmiiiiiiiiiiimmnr

Projekt dotyczy hali sportowej z zapleczem przy istniejgcym budynku Zespotu Szkét
Ogodlnoksztatcgcych w Rytwianach. Projektowany obiekt zostanie odsuniety od szkoty o0 6,9 /
9,2m i poftgczony z nig tgcznikiem w poziomie parteru, ktorego komunikacja prowadzi¢ bedzie
w strone czeéci zaplecza i na otwarte boiska w potudniowej czesci zatozenia oraz poprzez
klatke schodowg na widownie zlokalizowang na pietrze. W pomieszczeniu hali z boiskami do
gry w koszykowke, pitke reczng oraz siatkbwke zapewniono wymiary pola gry 20x40m oraz
wymagane przepisami obejscia z wysokoscig w swietle 8,4m. Wejscie gtdwne z szatnig
ogolnodostepng zlokalizowano w poblizu placu manewrowego w zachodniej czesci obiektu,
wzdtuz ktérej dalej na potudnie znajdowac sie bedzie kompleks szatniowy dla uzytkownikéw
hali. Na pietrze zaprojektowano widownie z miejscami siedzgcymi dla 242 osob wraz z
zapleczem sanitarnym oraz technicznym niezbednym do prawidtowego funkcjonowania
obiektu.

4.2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego oraz jego dostosowanie
do
L T e 0] - (T R

Projektowany budynek dostosowany jest do wymagan decyzji ULICP nr 15.6733.5.2018.DK z
dnia 26.04.2018 co przedstawiono na rysunkach architektury.

Decyzje spetniono na zasadach:

- hale zaprojektowano jako | kondygnacyjng w czesci gtéwnej oraz Il kondygnacyjng w czesci
zaplecza. Wysokos¢ kalenicy zaprojektowano na poziomie 11,98m od poziomu terenu
(liczone przy najnizej potozonym wejsciu).

- szerokosc¢ elewacji frontowej wynosi 53,05m

- dach hali zaprojektowano jako ptaski o spadku 5% (~2,9°)

- kalenice dachu usytuowano wzdtuznie do granicy dziatki sgsiedniej

- dach pokryto folig PCV ktéra jest powszechnie stosowanym rozwigzaniem spetniajgcym
stawiane wymagania jakosciowo-estetyczne

Ponadto budynek nie przekracza zadanej linii zabudowy. Architektura zostata zaprojektowana
W oparciu 0 nowoczesne rozwigzania technologiczne. Budynek zlokalizowano w granicach
linii rozgraniczajgcych i linii zabudowy przedstawionych w zatgczniku do decyzji ULICP.
Budynek projektowany zostat potgczony z istniejgcym w uktadzie jednokondygnacyjnym.
Obiekt przystosowano dla os6b niepetnosprawnych co przedstawiono w punkcie 4.3
niniejszego opisu. Miejsca parkingowe zostaly zapewnione na dzialce inwestora na
istniejgcym parkingu w potnocno-wschodniej czesci zatozenia. Ewentualne ucigzliwosci nie
bedg wykraczaty poza granice dziatki terenu wtasnego Inwestora.

Obiekt zaprojektowano jako dwa nachodzgce na siebie prostopadtosciany, z ktérych wiekszy
stanowi brytle wiadciwej hali sportowej za$ mniejszy jej IlI-kondygnacyjne zaplecze.
Podstawowa komunikacja odbywac¢ bedzie sie z istniejgcego budynku szkoty poprzez tgcznik
do holu w podinocno-zachodniej czeéci, z ktérego przewidziano mozliwo$é rozdzielenia
uzytkownikéw na zawodnikéw udajgcych sie do czesci zaplecza oraz widzéw kierujgc ich na
pigtro gdzie zlokalizowano widownie. Zawodnicy korzystajgcy z szatni mogg udac sie
korytarzem zaréwno na hale jak i zewnetrzne boiska poprzez wyjscie w potudniowej czesci
zatozenia. Gtowne wejscie przy holu obstugiwa¢ bedzie wszystkie osoby udajace sie do hali
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nie przechodzace przez budynek szkoty.

Istnieje mozliwosc dzielenia hali na 3 mniejsze czesci kotarg, zas osobne wejscia z korytarza
umozliwiajg korzystanie z kazdej z nich niezaleznie. Sala gimnastyczna zapewnia mozliwosc¢
gry w pitke reczng (z boiskiem o wym. 20x40m), koszykoéwke (pole gry 15x28m) oraz
siatkdwke (mozliwos¢ wydzielenia 3 niezaleznych pdl treningowych o wym. 9x18m). Dostepny
z sali oraz z zewnatrz magazyn zapewnia miejsce do sktadowania sprzetu do gry, zas w
strefie szatniowej zlokalizowano bloki szatniowe: 2 szatnie dziewczat z zapleczem sanitarnym
oraz 2 szatnie chtopcdw z zapleczem sanitarnym a takze jedng szatnie indywidualng
dostosowang do potrzeb oséb poruszajgcych sie na wézkach inwalidzkich.

Na pietrze dostepnym z 2 klatek schodowych zaprojektowano widownie z miejscami
siedzgcymi dla 242 osob w formie trybuny statej systemowej oraz zaplecze techniczne i
sanitarne, w tym: zespét sanitarny meski i damski, pokéj nauczycieli WF z wizjg na hale
sportowg oraz boiska zewnetrzne a takze pomieszczenia porzgdkowe, wentylatornie i
kottownie gazowa.

4.3. Sposob zapewnienia warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
LT T=Y =3 £ Lo E= o1 = ./ =S

Budynek jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych. Dostep dla oséb niepetnosprawnych
poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich przewidziano z poziomu terenu do gtéwnego
wejscia z mozliwoscig poruszania sie po calej przestrzeni parteru, gdzie réwniez
zlokalizowano szatnie z toaletg i natryskiem dostosowang do potrzeb 0sOb
niepetnosprawnych.

Miejsca na widowni dla os6b niepetnosprawnych przewidziano na parterze, pod
nadwieszeniem trybun.

Zagospodarowanie terenu wokdt projektowanego obiektu uwzglednia potrzeby oséb
niepetnosprawnych - od strony gtdbwnego wejscia w kierunku zewnetrznych boisk zapewniono
komunikacje bez stopni i progéw. Zgodnie z WT nie jest wymagane instalowanie dzwigu
osobowego.

4.4. Uklad konstrukcyjny i zastosowane rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe...........

Konstrukcja budynku przewidziana jest w technologii tradycyjnej. Stupy i belki zelbetowe
wypetnione pustakiem ceramicznym. Dach pfaski w konstrukcji opartej na dzwigarach
kratowych stalowych z profili petnych.

Budynek sali gimnastycznej stanowi uktad o konstrukcji w rozstawie osiowym 3,3 / 4,8 m na
stupach zelbetowych o wymiarach 45 x 80 cm. Wypetnienie stanowi pustak ceramiczny
grubosci 25 cm, izolowany wetng mineralng gr 20 cm kryty tynkiem mineralnym w kolorze
grafitowym w czesci gtéwnej hali, za§ w czesci zaplecza pokrycie elewacji stanowi blacha
stalowa elewacyjna T6 w kolorze biatym w uktadzie pionowym gr 0,7mm na podkonstrukcji
aluminiowej. Cokot izolowany styropianem EPS/XPS z betonu licowego gr 15cm oparty na
tawie fundamentowej, krawedzie fazowane.

Dach ptaski ze spadkiem 5% ze styropianu EPS NRO 20 cm utozonym na blasze trapezowej
pokryty folig dachowg PCV. Spadek uzyskany klinami styropianowymi gr 3-20cm.

Sciany ostonowe stanowigca do$wietlenie holu oraz niektérych pomieszczen zaplecza jako
systemowa z profilami aluminiowymi w kolorze grafitowym. Doswietlenie sali gimnastycznej w
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gornej czeéci obiektu ze szkia profilowego. Ramy okien aluminiowe w kolorze grafitowym.
Stropy i schody zelbetowe, monolityczne.

Sciany wewnetrzne tynkowane, w pom. mokrych wyktadane ptytkami ceramicznymi. W pom.
hali $ciany szczytowe wykonczone materiatami akustycznymi - do 3,4m ptyty akustyczne,
powyzej cegfa dziurawka oddzielone od Sciany wetng mineralng gr 15cm. Ukiad cegty -
murowana na gr. 12cm z przesunieciami tworzgcymi otwory na szer. 10cm.

Blacha trapezowa dachu od strony hali pokryta tynkiem akustycznym celulozowym i
malowana na kolor ciemny grafitowy. Widoczne elementy konstrukcyjne stalowe natryskiwane
powierzchniowo - akustycznie oraz dla jednolitego koloru i faktury.

Izolacja termiczna:

- w Scianach zewnetrznych — styropian i wetna mineralna gr. 20 cm;

- ocieplenie stropodachu - styropian EPS NRO gr. 20cm na klinach styropianowych
tworzgcych spadki 5%;

- w warstwach posadzek na stropie — styropian twardy (EPS 38-100) gr. min. 5 cm;

- w warstwach posadzek parteru na gruncie — styropian twardy (EPS 38-100) gr. 10 cm;

- termoizolacja kanatow wentylacyjnych — wg projektu branzowego wentylacji mechanicznej

- izolacja termiczna $cian szczytowych sali sportowej - 10cm styropian po stronie
zewnetrznej, 15cm wewnatrz wetna mineralna z welonem szklanym w kol. czarnym jako
materiat dzwigkochtonny

Izolacje akustyczne
- odporne na wilgo¢ sufity akustyczne w hali basenowej
- akustyka hali sportowej zgodnie z analizg - szczegdty na etapie projektu wykonawczego

Posadzki / Ceramika

Kolorystyka - wg rysunkéw wnetrz, wchodzgcych w sktad projektu wykonawczego.

Hall wejsciowy - posadzka PVC;

Korytarze - posadzka PVC;

W szatniach posadzka epoksydowa w kolorystyce wg proj. wykonawczego, wodoodporna. W
pozostatych pomieszczeniach wyktadzina PCV. Podtoga sali gimnastycznej na legarach
wykonczona wyktadzing sportowg PCV.

Pomieszczenia techniczne - pt. ceramiczne techniczne

Pomieszczenia higieniczno — sanitarne, pom. sprzgtaczki — posadzka gresowa
antyposlizgowa R10, pod natryskami R11;

W pomieszczeniach o duzej wilgotnos$ci - natryskach — stosowac ceramike matonasigkliwg
Pomieszczenia mokre (pom. umywalni, tazienek oraz toalet) z podtogg i $cianami
wyktadanymi ptytkami ceramicznymi na wysokos$¢ 2,1 m.

W pomieszczeniach zmywalnych (kratka $ciekowa + zawdr zw ze ztgczkg) uwzglednic¢ spadki
do kratek sciekowych.

Tynki
W pomieszczeniach podstawowych - gtadzie gipsowe na Scianach i sufitach (jesli nie ma

sufitbw podwieszanych),
W pomieszczeniach z sufitem podwieszanym — tynk do wysokosci sufitu.
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Sciany i sufity pomieszczen technicznych betonowe malowane farbami emulsyjnymi.
Sciany pomieszczen technicznych murowane — tynk cementowo-wapienny, malowane
farbami emulsyjnymi.

HPL
W toaletach kabiny z z laminatow HPL na konstrukcji aluminiowej. W umywalniach
szatniowych przegrody z laminatow HPL.

Sufity podwieszane
- w pom. hig-sanitarnych odporne na wilgo¢ montowane na poz. 2,5m. - na konstrukgcji

systemowe;.

- w holu wejsciowym miejscowe kasetony z ptyt GK w kolorze biatym, sufit tynkowany i
malowany na kolor ciemny grafitowy. Widoczne elementy instalacji wentylacji malowane na
kol. ciemny grafitowy.

- pod nadwieszeniem trybun sufit podwieszany rastrowy ciemny grafitowy o oczkach
150x150mm, od strony boiska z ptyt GK w kol. biatym.

Stolarka i $lusarka wewnetrzna

- drzwi wewnetrzne - nalezy stosowac drzwi przeznaczone do pom. uzytecznosci publicznej,
oscieznice systemowe stalowe;

- drzwi w pomieszczeniach mokrych — wodoodporne, oscieznice systemowe przeznaczone do
pom. mokrych;

- przegrody wewnetrzne korytarzowe — $lusarka aluminiowa przeszklona (szklenie szkiem
bezpiecznym przejrzystym);

- przegrody ogniowe — systemowe, przeznaczeniem do wykonywania wewnetrznych lub
zewnetrznych przegrod przeciwpozarowych z drzwiami jedno- i dwuskrzydtowymi o klasie
odpornosci ogniowej EI 30, El 60 wedtug normy PN-EN 13501-2:2010.;

- drzwi od kabin sanitarnych, przegrody kabin WC — systemowe HPL (lub innych materiatéw
odpornych na wilgo¢); drzwi do WC wyposazone w tzw. wandaloodporny zamykacz z
sygnalizacjg zamknigcia;

Oktadziny, Sciany ostonowe zewnetrzne, stolarka i Slusarka zewnetrzna:

- §ciany tynkowane — tynk cienkowarstwowy strukturalny

- podcien wejscia gtdwnego i bocznego — ptytki ceramiczne w kol. pomaranczowym;

- blacha elewacyjna trapezowa T6 gr 0,7mm z powtokg poliesterowa;

- Slusarka zewnetrzna aluminiowa i PVC, drzwiowa i okienna — systemowa, przewodnosci
cieplnej Ug= 1,1 [W/(m?-K)] przy t=16°C:

- zaluzje wystepuja na otworach czerpni i wyrzutni. Zgodnie z wytycznymi branzy
wentylacyjnej. Za zaluzjami mocowac siatke nylonowg oczko ok. 2x2cm przeciwko ptakom

Balustrady
- balustrady klatek schodowych stalowe malowane w kolorze grafitowym.

- balustrada widowni przeszklona.

Wszystkie elementy wystroju i wyposazenia wnetrz oraz posadzki powinny by¢ wykonane z
materiatdw nierozprzestrzeniajgcych ogien.
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4.5. Spis warstw przegrod budowlanych..............cconii i ————

S1 SCIANA ZEWNETRZNA cm
tynk zewnetrzny

styropian 20
Sciana z pustakow ceramicznych

/ $ciana zelbetowa 25

tynk wewnetrzny gipsowy

S1' SCIANA ZEWNETRZNA AK. cm
tynk zewnetrzny

styropian 10
Sciana zelbetowa 25
wetna mineralna z welonem szklanym 15
cegfa dziurawka na podkonstr. syst. 12
S2 SCIANA ZEWNETRZNA B cm
blacha elewacyjna

na ruszcie systemowym 1
pustka wentylacyjna 3
wetna mineralna 20
Sciana z pustakow ceramicznych

/ $ciana zelbetowa 25

tynk wewnetrzny gipsowy

S3 SCIANA ZEWNETRZNA C cm
ptytki ceramiczne mrozoodporne 2
styropian 20
Sciana z pustakow ceramicznych

/ $ciana zelbetowa 25

tynk wewnetrzny gipsowy

S4 SCIANA ZEWNETRZNA COK. cm
cokot z betonu licowego 15
styropian EPS/XPS 15

izolacja przecwiwodna

Sciana z pustakow ceramicznych

/ $ciana zelbetowa 25
tynk wewnetrzny gipsowy

S5 SCIANA ZEWNETRZNA FUND. cm
cokot betonowy 15
styropian EPS/XPS

do stycznosci z gruntem 15
izolacja przeciwwodna

Sciana zelbetowa 25

S6 SCIANA WEWN. NOSNA cm
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tynk gipsowy

Sciana z pustakow ceramicznych

/ $ciana zelbetowa 25
tynk gipsowy

S6' SCIANA WEWN. NOSNA AK. cm
tynk gipsowy

Sciana zelbetowa 25
wetna mineralna z welonem szklanym 15
cegta dziurawka na podkonstr. syst. 12
S7 SCIANA WEWN. DZIAt OWA cm
tynk gipsowy

Sciana z pustakow ceramicznych 12
tynk gipsowy

P1 PODLOGA PARTERU P cm
wyktadzina PCW 1

wylewka cementowa mikrozbrojona 9
folia budowlana

styropian twardy (EPS 100-38) 10
folia budowlana

ptyta betonowa 15
izolacja przeciwwilgociowa

chudy beton 10
podsypka zwirowo-piaskowa 40
P1' PODLOGA PARTERU G cm
ptytki gresowe 2
wylewka cementowa mikrozbrojona 8
folia budowlana

styropian twardy (EPS 100-38) 10
folia budowlana

ptyta betonowa 15
izolacja przeciwwilgociowa

chudy beton 10
podsypka zwirowo-piaskowa 40
P2 PODLOGA SALI SPORTOWEJ cm
wyktadzina sportowa PCV

ptyty 2x V100

folia budowlana
legary 2x ok. 25 x 95 mm uktadane
krzyzowo w rozstawie 50 cm

podktadki elastyczne 10 mm 10
ptyta betonowa 15
folia budowlana

styropian twardy (EPS 100-38) 10
izoalcja przeciwwilgociowa

chudy beton 15

podsypka zwirowo-piaskowa 40
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P3 PODLOGA PIETRA P

cm

wyktadzina PCV

wylewka cementowa mikrozbrojona

folia budowlana
styropian twardy (EPS 100-38)
folia budowlana
ptyta betonowa

P3' PODLOGAPIETRA G

(@) JEERN

20

cm

ptytki gresowe

wylewka cementowa mikrozbrojona

folia budowlana
styropian twardy (EPS 100-38)
folia budowlana
ptyta betonowa

P3" NADWIESZENIE

a N

20

cm

ptytki gresowe

wylewka cementowa mikrozbrojona

folia budowlana
styropian twardy (EPS 100-38)
folia budowlana
ptyta betonowa

styropian
ptytki ceramiczne mrozoodporne

P4 DACH HALI

AN

20
20

cm

folia dachowa z PCV

widknina szklana

ptyty styropianowe EPS NRO
widknina szklana

kliny styropianowe w spadku 5%
paroizolacja

blacha trapezowa

profile IPE wg proj. konstr.
stalowe dzwigary kratowe

PS5 DACH PtASKI

20

3-20

folia dachowa z PCV

widknina szklana

ptyty styropianowe EPS NRO
widknina szklana

kliny styropianowe w spadku 5%
paroizolacja

ptyta zelbetowa wg proj. konstr.

P6 CHODNIK

20

3-25

20

cm

kostka betonowa wibroprasowana
podsypka cementowo - piaskowa
podbudowa z kruszywa tamanego
warstwa odcinajgca z piasku

15
15
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4.6. Rozwigzania zasadniczych elementéw instalacji i urzadzen budowlanych:
wodociggowych, kanalizacyjnych, ogrzewczych, wentylacji, gazowych, elektrycznych,
telekomuNIKaCYJNYCh........ueeeeieee e ——————————

Szczegotowy opis w dalszej czesci opracowania w zaktadce: projekt instalacji wod-kan,
c.0., wentylaciji, projekt instalacji elektrycznych, projekt instalacji niskoprgdowych.

4.7. Charakterystyka energetyczna budynKku..........ccccoiiiiiiimmmmmiccser e
Szczegotowy opis w dalszej czesci opracowania w zaktadce: projekt instalacji.

4.8. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania alternatywnych zrédet energii......
Szczegotowy opis w dalszej czesci opracowania w zaktadce: projekt instalaciji.

4.9. Dane charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na srodowisko...........ccccccereuen.

Projektowany obiekt nie nalezy do grupy obiektéw stanowigcych zagrozenie dla
Srodowiska.

Catkowita ilos¢ odprowadzanych Sciekow z obiektu wynosi - przyjeto rownowazng z
zapotrzebowaniem wody. Scieki technologiczne sg incydentalne lub ze zrzutu awaryjnego. W
rejonie przedmiotowej dziatki obowigzuje system kanalizacji rozdzielczej. Instalacja kanalizaciji
sanitarnej i technologicznej obejmuje:

- odprowadzenie sciekdéw z weztdw sanitarnych

- odwodnienie pomieszczenia wodomierza i wpustéw z central wentylacyjnych

W sgsiedztwie terenu dziatki z projektowanym budynkiem, znajduje sie kolektor kanalizacji
rozdzielczej DN 300 Sciekow byt.-komunalnych. Z budynku wyprowadzony jest przykanalik
Sciekow byt.-komunalnych. Przykanalik odprowadza Scieki o przeptywie respektujgc warunki
odprowadzenia wydane przez Gminny Zaklad Komunalny w Rytwianach. Kanalizacja
istniejgca ze wzgledu na zblizenia zabudowy nowym obiektem zostanie skorygowana w
planie trasowania.

Wody opadowe z powierzchni dachu zostang odprowadzone systemem kanalizaciji
wewnetrznej-zewnetrznej technologii HD-PE i rur spustowych zewnetrznych do
przykanalikéw, za$ dalej do podziemnego zbiornika na wode deszczowg projektowanego w
poblizu hali. W gminie brak jest instalacji odprowadzajacej wody opadowe.

Podstawowym zrodtem ogrzewania bedzie instalacja zasilana paliwem gazowym w
kottowni. Przewiduje sie roczne zapotrzebowanie na gaz ok. 19440,00m3/rok. Moc
przytaczeniowa 18m3/h zgodnie z warunkami wydanymi przez PGE Oddziat Zakfad
Gazowniczy w Kielcach Sekcja rozwoju i Obstugi Klienta w Sandomierzu znak
S006/0000021720/00001/2017/00000 z dnia 07.09.2017. Instalacje grzewczg zaprojektowano
zapewniajgc rownomierny, przestrzenny rozktad temp. odczuwalnej w pomieszczeniach,
pozwalajacy na efektywne wykorzystanie ciepta. Projektuje sie instalacje ze szczegdlnym
uwzglednieniem aspektu ekonomicznego. Pomieszczenie hali ogrzewane bedzie poprzez
nagrzewnice wodne, za$ pozostate pomieszczenia tradycyjnymi grzejnikami. Nie planuje sie
wykonania rozbudowanej instalacji solarnej ze wzgledu na brak optacalnosci - hala w okresie
najwiekszej wydajnosci systemu jest czynna sporadycznie.
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4.10. Zestawienie parametrow obiektu, powierzchni, kubatury, wymiaroéw.....................

Catkowita powierzchnia netto 2007,9 m?
Powierzchnia zabudowy 1775,5 m?
Kubatura 19410 m3
Szerokosc¢ elewaciji frontowej 53,05 m
Wysokosc¢ gornej krawedzi elewaciji frontowej 11,98 m
Catkowita wysoko$¢ budynku mierzona do poziomu kalenicy 11,98 m

Zestawienie powierzchni parteru:

Nr Powierzchnia Powierzchnia Powierzchnia
pom. |Nazwa pomieszczenia uzytkowa [m2/] ruchu [m2/] ustugowa [m2/]
0.01 | Sala gimnastyczna 1101
0.02 | Lacznik 14,5
0.03 | Hol wejsciowy 93,4
0.04 | Szatnia ogodlna 11,6
0.05 | Pom. socjalne 2,6
0.06 | Rozdzielnia el. 57
0.07 | Klatka schodowa K-01 17,2
0.08 | Pom. wodomierza 7,2
0.09 | WC damskie 3,8
0.10 | WC meskie 41
0.11 Szatnia damska 17,4
0.12 | Umywalnia damska 22,3
0.13 | Szatnia damska 18,7
0.14 | Szatnia meska 18,8
0.15 | Umywalnia meska 27,2
0.16 | Szatnia meska 18,3
0.17 | Klatka schodowa K-02 45
0.18 | Szatnia n-p 5,8
0.19 | kazienka n-p 7
0.20 | Magazyn sali 30,9
0.21 | Komunikacja 76,3
---- | Suma: 1289,5 205,9 12,9

Razem 1508,3 m2
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Zestawienie powierzchni | pietra:

Nr Powierzchnia Powierzchnia Powierzchnia
pom. |Nazwa pomieszczenia |uzytkowa [m2/] ruchu [m2/] ustugowa [m2/]
1.01 | Trybuny 283

1.02 | Pokoj nauczycieli WF 26,2

1.03 | Szatnia nauczycieli 6,6

1.04 | Lazienka nauczycieli (4,6

1.05 | Wentylatornia 13,2

1.06 | Magazyn sprzetu 19,6

1.07 | Toaleta meska 14,8

1.08 | Umywalnia meska 8,9

1.09 | Umywalnia damska 8,9

1.10 | Toaleta damska 15,3

1.11 | Wentylatornia 41,7
1.12 | Wentylatornia 16,4
1.13 | Kottownia 20,7
K-01 | Klatka schodowa 13,2
K-02 | Klatka schodowa 6,5

--- |Suma: 387,9 19,7 92

Razem 499,6 m2
4.11. WarunKi oChrony przeCiwpOZarOWe).........ccuuuurisssmmrrerimssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns

4.11.1. Powierzchnia, wysokos$¢ i liczba kondygnacji wg. zatlaczonych rysunkéw

Przeznaczenie obiektu budowlanego — budynek o funkcji sportowej

Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

Powierzchnia: a) wewnetrzna - 2170,1 m? (1599,7 + 570,4m?)
b) zabudowy - 1775,5 m2,

Wysokosc¢ - 11,98 m budynek niski (N).

Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony;

Liczba kondygnacji nadziemnych - 2 - w czesci zaplecza,

1 - w czesci sali gimnastycznej,
4.11.2. Odlegtosé od budynkéw sasiadujacych i granic dziatki.

Projektowana sala gimnastyczna z zapleczem stanowi rozbudowe istniejgcego budynku
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szkoty, od ktérego zostata odsunieta o 6,90/9,20m i potaczona przewigzkg w ukfadzie
jednokondygnacyjnym.

Najmniejsze odlegtosci projektowanego obiektu od granic dziatki wynoszg: 5,65m od
strony elewacji ptd-wschodniej oraz 9,85m od strony elewacji pin-zachodniej do granicy
dziatki. Projektowany budynek oddzielony jest od istniejgcego budynku szkoty $ciang
oddzielenia przeciwpozarowego w klasie REI 120 odpornosci ogniowe;.

Usytuowanie budynku zgodne z wymaganiami okreslonymi w Warunkach Technicznych.

4.11.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

W projektowanym budynku bedg wystepowaé materiaty palne typowe dla obiektow
sportowych typu sala gimnastyczna (drewniane fawki, wyposazenie ruchome sali, obudowy
uzytkowanych urzadzeh stanowigcych wyposazenie sali gimnastycznej - PCV), nie
przewiduje sie wystepowania substancji i materiatbw niebezpiecznych pozarowo w
rozumieniu § 2 ust. 1 rozporzadzenia MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

4.11.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.
W pomieszczeniach technicznych, pomocniczych i magazynach podrecznych < 500 MJ/m>.

4.11.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnaciji
i w poszczegolnych pomieszczeniach.

Budynek bedacy rozbudowg istniejgcego budynku szkoty jest zaliczony do kategorii
zagrozenia ludzi: ZL 1.

Pomieszczenia techniczne zlokalizowane w budynku sg wydzielone pozarowo i zalicza sie je
do pomieszczen PM
Na parterze w sali sportowej o pow. 1101,0 m2 moze przebywa¢ maksymalnie 786 osob*. Na

pietrze na trybunach ktérych powierzchnia wynosi 285,0m2 z 244 miejscami siedzgcymi moze
przebywac¢ do 250 oséb. Personel stanowi¢ bedzie nie wiecej niz 12 oséb (nauczyciele,
recepcja, administratorzy obiektu, osoby sprzatajgce).
tacznie w budynku; na parterze i pietrze moze przebywa¢ max. ok. 1050 oséb.
* llosci oséb w tych pomieszczeniach przyjeto w oparciu o tabele nr 7.3.1.2. w NFPA 101:

- sala gimnastyczna — 1,4 m?/osobe.

4.11.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W budynku nie bedzie wystarczajgcej ilosci substancji, ktérej stosowanie lub
magazynowanie byloby podstawg do kwalifikowania przestrzeni zewnetrznych Iub
pomieszczen do zagrozonych wybuchem.

Projektowana na pietrze kottownia gazowa spetnia¢ bedzie wymagania techniczno-
budowlane zgodnie z proj. instalacji. Kottowania oraz pomieszczenia PM bedg miaty gestos¢
obcigzenia ogniowego Q < 500 [MJ/m?];
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4.11.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Budynek zaprojektowano w jednej strefie pozarowej: ZL | o powierzchni netto
2007,9m>.
Pomieszczenia techniczne sg wydzielone pozarowo i zamkniete drzwiami EI 30.
Przepusty instalacyjne: Zgodnie z § 234, ust. 1 warunkow technicznych zastosowano
przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci
ogniowej (El) wymaganej dla tych elementéw.
Przepusty instalacyjne zastosowane sg przy przejsciach instalacji o srednicy wiekszej niz
0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa
odpornos$ci ogniowej nie nizsza niz El 60 lub REI 60, a nie bedgcych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, i majg klase odpornosci ogniowej (El) $cian i stropow tego
pomieszczenia.
Wymog zapewnienia odpowiedniej klasy odpornosci ogniowej dotyczy wypetnienia
przestrzeni pomiedzy elementem konstrukcji, a przechodzgcg instalacjg, w zakresie
szczelnosci pozarowe;j i izolacyjnos$ci cieplnej — dotyczy réwniez przewoddw wentylacyjnych.
Dla pojedynczych rur instalacji wodnych i kanalizacyjnych wprowadzanych przez sSciany i
stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych mozna nie przewidywac przepustow, o
ktérych mowa wyzej.

4.11.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych:

Wszystkie poziomy projektowanego budynku przewidziano w klasie ,B” odpornosci
pozarowej, klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku:

- gtéwna konstrukcja nosna -R120

- stropy - REI 60

- Sciany zewnetrzne -El 60

- Sciany wewnetrzne nosne - REI 30

- $ciany wewnetrzne nienosne -EI 30

- przekrycie dachu - RE 30

- drzwi przeciwpozarowe - EI 30 (pom. techniczne, klatka schodowa)
- biegi i spoczniki schodow -R 60

- $ciana oddzielenia przeciwpozarowego — REI 120

Elementy budowlane w/w zaprojektowano z materiatéw nie rozprzestrzeniajgcych
ognia — NRO.

Zalecenia do wykonczenia wnetrz:

1.  Zgodnie z § 258 ust. 1 warunkéw technicznych w strefie pozarowej ZL |; stosowanie
do wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobéw tatwo zapalnych, ktérych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

2. Zgodnie z § 258 ust. 2 zabronione jest stosowanie materiatdw i wyrobow
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budowlanych tatwo zapalnych na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom

ewakuacji.

3. Zgodnie z § 260 ust. 1 stosowanie tatwo zapalnych; przegréd, statych elementéow
wyposazenia wnetrz i wystroju wnetrz oraz wyktadzin podtogowych jest zabronione

4. Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatow

niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

4.11.9. Warunki ewakuaciji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe.

Z poszczegolnych pomieszczen zapewniono mozliwosé ewakuacji bezposrednio na
zewnatrz budynku lub drogami komunikacji ogélnej do wydzielonej pozarowo klatki schodowej
albo do sgsiedniej strefy pozarowej.

Diugos¢ przejS¢ ewakuacyjnych we wszystkich pomieszczeniach nie przekracza
dopuszczalnej dlugosci 40m, réwniez w sali gimnastycznej. PrzejScia nie prowadzag przez
wiecej niz trzy pomieszczenia. Z parteru obiektu zaplanowano 5 wyjs¢ ewakuacyjnych
bezposrednio na zewnatrz.

Z sali gimnastycznej zapewniono mozliwo$¢ ewakuacji poprzez 3 wyjscia ewakuacyjne -
bezposrednio na zewnatrz, przez hol gtdwny oraz przez korytarz na zewnatrz do strefy boisk
zewnetrznych.

Razem szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych w Swietle z poziomu sali gimnastycznej: min 5,4m.
Wymagana tgczna szerokos$¢ wyjsc z sali gimnastycznej — 4,8 m co spetnia wymagania.

Na pietrze wymagana szerokos$¢ przejs¢ wynosi 1,5m co przy wyjsciach z 2 klatek
schodowych o szer 1,4m w Swietle kazda daje 2,8m co spetnia wymagania. Ewakuacja z
klatek schodowych jest zapewniona bezposrednio na zewnatrz. Klatki schodowe sg
wydzielone pozarowo, zamykane drzwiami EI30 i oddymiane grawitacyjnie.

Szerokos¢ drzwi w Swietle oscieznic, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne na zewnatrz
budynku na parterze w poblizu klatek schodowych jest nie mniejsza niz 1,40 m. Szerokos¢
drzwi zewnetrznych w przewigzce wynosi 1,8 m. Szerokos¢ drzwi w holu wynosi 2x 1,8m.
Drzwi wyjsciowe otwierane na zewnagtrz, najmniejsza szeroko$¢ drzwi na drodze
ewakuacyjnej w $Swietle oscieznicy - 0,9m. Skrzydta gtéwne drzwi ewakuacyjnych
dwuskrzydtowych majg szerokosé co najmniej 0,9 m.

Dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych nie przekracza dla strefy ZL | 10 m przy jednym dojsciu.
Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych wynosi min. 1,4 m. Szerokos¢ biegu wynosi min.
1,3 m. Szeroko$¢ spocznikdw wynosi min. 1,5 m.

Korytarze stanowigce droge ewakuacyjng zaprojektowano jako nie dtuzsze niz 50m.

Z budynku bedzie mozliwos¢ wyjscia na dach od wewnatrz budynku, z klatki schodowe;j
poprzez klape oddymiajgca z funkcjg wytazu w ptd-wschodniej czesci.

Szerokosc¢ przejs¢ pomiedzy rzedami siedzen na trybunie wynosi min. 0,45m liczgc od statych
elementow siedzen, fotele z materiatow, co najmniej trudno zapalnych.

Drzwi ewakuacyjne z sali gimnastycznej wyposazone bedg w okucia i klamki antypaniczne.
Na drogach ewakuacyjnych nalezy rozmiesci¢ znaki ewakuacyjne wskazujgce kierunek
ewakuacji i wyjscia ewakuacyjne, w sali gimnastycznej i na drogach z niej prowadzgcych ,na
jasno”. Sala gimnastyczna oraz drogi ewakuacyjne nie posiadajgce doswietlenia naturalnego
beda wyposazone w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.
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4.11.10. Sposo6b zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, elektroenergetycznej, odgromowe;j.

W budynku zostanie umieszczony przeciwpozarowy wytgcznik prgdu usytuowany przy
wejsciu gtownym. Zabezpieczenie instalacji elektrycznej wytgcznikami roznicowoprgdowymi
oraz zabezpieczenie przepustow instalacyjnych w klasie EI 60/EIl 120.

Przewody wentylacyjne z materiatdbw niepalnych. W stosunku do innych instalaciji
zabezpieczone izolacjg o parametrach NRO. Elastyczne elementy fgczgce z materiatéw co
najmniej trudnozapalnych. Centrale wentylacyjne zlokalizowano w  wydzielonym
pomieszczeniu technicznym na |l pietrze obiektu.

Do izolacji rur wodociggowych, centralnego ogrzewania, kanalizacyjnych bedg zastosowane
materialy posiadajgce ceche nierozprzestrzeniania ognia, potwierdzong stosownym
dokumentem.

Obiekt bedzie chroniony instalacjg odgromowg stopnia podstawowego.

Instalacje wentylacji mechanicznej w budynku bedg spetniaé¢ nastepujace wymagania:

- przewody wentylacyjne bedg wykonane i prowadzone w taki sposdb, aby w przypadku
pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze, aby
przechodzity przez przegrody w sposob umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu,

- zamocowania przewodow do elementéw budowlanych sg wykonane z materiatdw
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie
krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;j,

- w przewodach wentylacyjnych nie ma innych instalacji,

Przejscia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujgce sie ponizej terenu,
nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

4.11.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: statych urzadzen gasniczych,
inst. wodociagowej przeciwpozarowej.

1) hydranty wewnetrzne DN 25 na wszystkich kondygnacjach obejmujgce zasiegiem catg

strefe pozarowg. W sumie 4 hydranty wewnetrzne DN 25.

2) awaryjne oswietlenie ewakuacyjne sali gimnastycznej oraz drég nie posiadajgcych
doswietlenia naturalnego. Zaprojektowane oswietlenie ewakuacyjne bedzie oswietlato
sale sportowg (natezenie co najmniej 0,5 Lx) oraz bedzie spetnia¢ miedzy innymi
podstawowe zadania:

- o$wietla¢ znaki drogi ewakuacyjnej i drzwi ewakuacyjne;

- oswietla¢ przejscia ewakuacyjne i drogi ewakuacyjne (natezenie co najmniej 1 Lx), w taki

sposéb, aby mozliwy byt bezpieczny ruch w kierunku wyjscia ewakuacyjnego az do wyjscia

na zewnatrz;

- zapewnia¢ natezenie (5 Lx) oswietlenia urzadzen przeciwpozarowych; hydrantéw i gasnic

tak aby gasnice i hydranty rozmieszczone wzdtuz drég ewakuacyjnych mogty by¢ tatwo

zlokalizowane i uzyte.

3) grawitacyjne oddymianie klatek schodowych za pomocg klap dymowych o powierzchni
czynnej ponad 5% powierzchni rzutu klatki schodowe;j.
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4) przeciwpozarowy wytgcznik pradu i wytgczniki roznicowoprgdowe.
5) instalacja odgromowa stopnia podstawoweg.

4.11.12. Wyposazenie w gasnice:

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice do gaszenia pozaréw grupy ABC. Jedna jednostka
masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawarta w gasnicy (jednostce sprzetu) powinna
przypadac na powierzchnie nie wigksza niz 100 m? w strefach zaliczonych do ZL.

Gasnice w obiekcie nalezy rozmiescic w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w
szczegolnosci:

- przy wejsciach do budynku,

- w okolicy klatki schodowej,

- na korytarzach,

- przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz;

- w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mech. oraz dziatanie zrodet ciepta (piece,
grzejniki);

Przy rozmieszczaniu gasnic spetni¢ nastepujgce warunki:

- odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé cztowiek do najblizszej
gasnicy, nie powinna by¢ wieksza niz 30 m,

- do gasnic nalezy zapewni¢ dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

Szczegbtowe zasady wyposazenia budynku w sprzet gasniczy beda okreslone w instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego budynku.

4.11.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Zewnetrzna ochrona ppoz. — w odlegtosci do 150m od chronionego budynku znajduje sie 1
hydrant - na placu parkingowym stanowigcym teren szkolny na dziatce 1365/1 w odlegtosci
ok. 136m od projektowanej rozbudowy, drugi hydrant HP80 projektuje sie w poblizu hali na
przy placu manewrowym dla wozow strazy pozarne;j.

4.11.14. Drogi pozarowe.

Zapewnia sie mozliwo$¢ dojazdu wozu strazackiego w rejon budynku. Droge pozarowg
stanowi istniejgca droga wewnetrzna przebiegajgca wzdtuz dtuzszego boku szkoty
spetniajgca kryteria rozporzgdzenia MSW i A z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124 poz. 1030).
Wijazd na wewnetrzng droge pozarowg poprzez istniejgcy wjazd od ul. Szkolnej. Droga
zakonczona jest istniejgcym placem 20x20m do ktérego dostawiana jest projektowana hala,
ponadto projektuje nawierzchnie pieszo-jezdng o dopuszczalnym nacisku na 0$ co najmniej
100 kN umozliwiajgcg wycofanie wozu strazy pozarnej w czesci ptn-zachodniej i tym samym
zapewnienie ochrony 30% dt. elewacji (56,09 z 186,7m obwodu). Z uwagi na zblizenie placu
nawrotowego do Sciany projektowanego budynku w odlegtosci mniejszej niz 5m od placu
projektuje sie sciane o parametrach $ciany oddzielenia pozarowego.
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Przebieg  drogi pozarowej oraz  lokalizacje projektowanego hydrantu
pokazano/wyrézniono w PZT-01.

4.11.15. Wymagania formalne dla wyrobéw budowlanych i materiatléw stuzacych
ochronie przeciwpozarowej budynku.

Okres$leniom uzytym w opracowaniu i w przepisach: niepalny, niezapalny, trudno zapalny,
tatwo zapalny, niekapigcy, samogasngcy, intensywnie dymigcy, odpowiadajg klasy reakcji na
ogien zgodnie z zatgcznikiem nr 3 do rozporzgdzenia (warunkéw technicznych).
Elementy budynku okreslone w rozporzgdzeniu, jako nierozprzestrzeniajgce ognia, stabo
rozprzestrzeniajgce ogiehn lub silnie rozprzestrzeniajgce ogien, bedg spetnia¢ wymagania
zgodnie z zatgcznikiem nr 3 do rozporzgdzenia. Stosownie do przepiséw przy doborze
wyrobéw budowlanych i materiatow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej lub
posiadajgcych narzucone cechy przeciwpozarowe w postaci okreslen: odpornos¢ ogniowa,
dymoszczelno$é, niepalny, niezapalny, trudno zapalny, tatwo zapalny, niekapigcy,
samogasnacy, intensywnie dymigcy, nalezy sprawdzaé czy przewidziane w projekcie wyroby
budowlane sg dopuszczone do obrotu i stosowania oraz czy posiadajg potwierdzenia
wymaganych cech pozarowych.

W projektowanym obiekcie bedg zastosowane dopuszczone do obrotu wyroby
budowlane:
1) oznaczone przez producenta znakiem z wystawiong na podstawie posiadanego
Certyfikatu Zgodnosci Deklaracjg Zgodno$ci,
2) oznaczone przez producenta znakiem z wystawiong na podstawie posiadanego
Certyfikatu Zgodnosci Krajowg Deklaracjg Zgodnosci.
Niezaleznie od powyzszych dopuszczen wymaganych prawem budowlanym obowigzujg
Swiadectwa dopuszczenia do uzytkowania wymagane ustawg o ochronie przeciwpozarowe;j i
rozporzadzeniem MSWIiA dotyczgcym wyrobow, ktére mogg by¢ stosowane wytgcznie po
uprzednim uzyskaniu dopuszczenia do uzytkowania przez Centrum Naukowo Badawcze
Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie.

4.11.16. Zalecenia dla uzytkownika.

Przy wykorzystaniu miejsc siedzgcych na widowni lub sali gimnastycznej do celéw typu
przedstawienia, spotkania artystyczne itp. dla wiecej niz 50 oséb z miejscami do siedzenia
ustawionymi w rzedach nalezy stosowacé sie do ponizszych zasad:

- zapewni¢ przejscia ewakuacyjne proporcjonalne do liczby osob;

- fotele lub inne siedzenia powinny by¢ trudno zapalne oraz niewydzielajgce produktow
rozktadu i spalania, okreslonych jako bardzo toksyczne, zgodnie z Polskg Normg dotyczacyg
badan wydzielania produktow toksycznych;

- szerokos¢ przejs¢ pomiedzy rzedami siedzen powinna by¢ nie mniejsza niz 0,45 m, przy
czym odlegtos¢ te nalezy ustalaé, biorgc pod uwage odstep miedzy statymi elementami
siedzen;

- rzedy siedzen lub tawek powinny by¢ trwale umocowane do podtogi albo siedzenia powinny
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by¢ sztywno tgczone ze sobg w rzedy oraz miedzy rzedami.(§ 261 WT).
4.12. Uwagi KONCOWE........ccceiiiiiiiiiisiiissssssss s s s s s ssssssssssssssnsssnnsssnsnnsnsnnsnnnnnnnnnnnn

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem kierownika budowy z uprawnieniami do
wykonawstwa. Prace wykonywac zgodnie ze sztukg budowlana, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP i PPOZ. Zastosowane materialy powinny mie¢ wazne $wiadectwo
dopuszczajgce do stosowania w Polsce, atesty i certyfikaty. Wszystkie instalacje wykonac¢
zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz zgodnie z obowigzujgcymi ,Wytycznymi wykonania i
odbioru rob6t montazowych”.

Podane w opisie warstw nazwy wiasne produktow oraz producentéow stuzg okresleniu
parametrow technicznych i wyboru systemu. Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw
niz zaktadane w projekcie, pod warunkiem, ze zamienniki bedg, co najmniej, porownywalnej
jakosci i bedg spetniaé wszystkie zatozone w projekcie wymagania dotyczgce danego
produktu, zaleca sie jednak stosowanie kompletnych systemow.

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywacC tacznie z projektem zagospodarowania terenu jak
réwniez z projektami branzowymi. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca jest
zobowigzany do zapoznania si¢ z catg dokumentacjg wielobranzowg (zaréwno opisy jak i
rysunki). Wykryte niezgodnosci, niejasnosci, propozycje zamienne nalezy uzgadnia¢ z
projektantem.
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5. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
(CZESCI RYSUNKOWA) (WG. ART. 34 § 3.2)
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6. PROJEKT KONSTRUKCJI

(CZESC OPISOWA | RYSUNKOWA)
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7. PROJEKT INSTALACJI - WOD-KAN, CENTRALNEGO OGRZEWANIA |

WENTYLACJI MECHANICZNEJ (CZESC OPISOWA | RYSUNKOWA)
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7.1. CHAKATERYSTYKA ENERGETYCZNA, ANALIZA OZE
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7.2. PROJEKT PRZYtACZY WOD.-KAN
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7.3. INSTALACJA WOD.-KAN. | HYDRANTOWA
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7.4. INSTALACJA GRZEWCZA C.0. C.T. | GAZU
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7.5. INSTALACJA WENTYLACJI | KLIMATYZACJI
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8. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH | StABOPRADOWYCH
(CZESC OPISOWA | RYSUNKOWA)




	SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO
	Izolacja termiczna:
	Izolacje akustyczne
	- odporne na wilgoć sufity akustyczne w hali basenowej

