RZUT | PIETRA

N\

A B C D E 'F G H | J K L
AN -
AN - ZESTAWIENIE POTWIERZCHNI LEGENDA:
© < GNIAZDA DO TABLICY Nr pom. | Nazwa pomieszczenia | OVierzehnia — gg ROZDZIELNICA OBIEKTOWA - W ZAKRESIE
NAGRZEWNICA WOL NAGRZEWNICA WO NAGRZEWNICA WO :
%L‘i}lz\ﬁ‘{)"% f‘é’é’; DNA %L‘l}fﬁ‘g% 1A£I(V: DNA /WYNIKOW NAGRZEWNICA W, DNA [m7] [l WYKONAWCY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
—~ 230V 0,25kW \ 23015 0.25KW \ kanal—7/ Z30v; 0,25k 1'22 ;Ly:(;?;uczycie" WE zgi'g |:r/ PIONOWE ZEJSCIg WYJSCIE KANALU
; S — : . kanal  KABLOWEGO NASCIENNEGO
\1 y 7 ’%I%(%%'WMME 1.03 Szatnia nauczycieli 6.6 KANAL DLP 65x150
T , xm 1.04 tazienka nauczycieli 4.6 o MIEJSCE ZEJSCIA RUR PCV POD POSADZKE LUB ZE STROPU
1.05 Wentylatornia 13.2
1.06 Magazyn sprzetu 19.6 él KANAL. KABLOWY DLP 65x150
1.07 Toaleta meska 14.8 —
108 Umywalnia meska gg "7N7Nw  GNIAZDO/2x GNIAZDO 230V, IP20, PIT
1.09 | Umywalnia damska 89 w7S 2x GNIAZDO 230V, IP44, PIT
1.10 Toaleta damska 15.3
1.11 Wentylatornia 417 N ZESTAW 16A/400V, IP65 Z ROZLACZNIKIEM KRZYWKOWYM 0-I
1.12 Wentylatornia 16.4 1%
1.13 Kotlownia 207 g ZESTAW GNIAZD DO KANALOW DLP:
K-01 Klatka schodowa 132 " -2 GNIAZDA 230V, IP20 W KOLORZE BIALYM
KD - 2 GNIAZDA KOMPUTEROWE, 230V, IP20, W KOLORZE CZERWONYM
K-02 Klatka schodowa 6.5 - 2 GNIAZDA RJ45, KAT 6, UCHWYT MOSAIC W KOLORZE BIALYM
+0.00 =178.80 m n.p.m. Suma:
3 &3
» WYPUST 1-FAZ (3-FAZOWY)
— SZYNA POLACZEN WYROWNAWCZYCH
LSW
&3 &Q} CENTRALA ODDYMIANIA GRAWITACYJINEGO
I il =
=z _ PRZYCISK RECZNEGO ZAt ACZENIA ODDYMIANIA
J [7]ez
il il = PRZYCISK RECZNEGO ZAt ACZENIA ODDYMIANIA
T Z FUNKCJA PRZEWIETRZANIA
+=1 SILOWNIK ELEKTRYCZNY OTWIERAJACY OKNO/KLAPE, DYMOWA
PUSZKA INSTALACYJNA E90 WYPOSAZONA W MODUL
] KOLEJNOSCI OTWARCIA ORAZ PRZEKAZNIK DLA
) ZWOLENIENIA RYGLA DRZWI PRZED PODANIEM ZASILANIA NA
L ) NAPEDY DRZWI NAPOWIETRZAJACYCH
77 I ) .
| 7/ ZASILACZ POZAROWY Z ATESTEM CNBOP KBZB-38-5A+1A
\ 7 Vi) 12Ah Z AKUMULATOREM 12V/12Ah, NP. TYP AKKU 4 DLA
L] L] \7
= L -, ZASILANIA ELEKTROZACZEPOW REWERSYJNYCH W
g % L DRZWIACH NAPOWIETRZAJACYCH
— — \7 @)
is i ) 5/% L0 OPTYCZNA CZUJKA DYMU, np.: 0SD23 + GNIAZDO GNP18
L
I I “ “‘
v
é '3 UwWAGA:
. / "~ 1.GNIAZDO W KANALACH KABLOWYCH DLP DO STANOWISK
0 A KOMPUTEROWYCH MONTOWAC NA WYSOKOSCI 30cm OD PODLOGI.
| @® 2. GNIAZDA OGOLNE PRZY WEJSCIACH DO POMIESZCZEN ORAZ W
KOMUNIKACJI MONTOWAG NA WYSOKOSCI 30cm OD PODLOGI.
. 3. GNIAZDA W POM. LAZIENEK - PRZY UMYWALKACH- 140cm.
. 4. DOPROWADZIC ZASILANIE ELEKTRYCZNE DO JEDNOSTEK JEDNOSTEK
. ZEWNETRZNYCH WENTYLACJI T KLIMATYZACJI NA DACHU.
. ] L] , 5. DO KAZDEGO WENTYLATORA, NAGRZEWNICY NALEZY ZAMONTOWA(C
’ 2 WYLACZNIK SERWISOWY.
g =E == =
1 =S SS s
; KP
. - WENTYLATOR
7 > 1 (4 )
0 ’ KANALOWY
. || RM125EC+WYL.
0 || SERWISOWY GS03
0 ELEKTRYCZNYCH +POTENCJOMETR
? NA DACH o CENTRALA WENTYLACYJNA
g Trybuny stale systemowe na podkonstr. aluminiowe;j, =0, |
7 g | podkonstrukcja obudowana, il.|miejsc: 242 ! ! R ‘ : ZASILANIE 230V; 10A; 2kW
: oA /
. R N :
il /
é UL ﬂ UL |
1 ] e ———aae e 5
PRZYCISK RECZNEGO ZALACZENIA ODDYMIANIA — == = e e e e e e e :
PRZYCISK RECZNEGO ZAtACZENIA ODDYMIANIA| g SalsImmies R R M % j//z % S lealanlen
Z FUNKCJA PRZEWIETRZANIA L ) ) | TEC— LI A L —'PRZYCISK RECZNEGO ZALACZENIA ODDYMIANIA
o 230V;025kW AbemASem --PRZYCISK RECZNEGO ZALACZENIA OO YMIANIA
DO0000000 000 jissias ] wag |~ 2mstanowiace wycie na dach,
6  CENTRALA ODDYMIA e o A —— Gl g — / ponizej drabinafopuszezanammm{\ 6
_G—RAWITA_C—G_OJEYJNE , n VNICA W 7 COD }-L CENTRALA ODDYMIANIA
L _ obudowa pionéw SILOWNIK ELEK § klapa dymowa o pow.
\_obudowa pionéw ROZDZIELNICA PIETRA z plyt gkf gr.5cm 3 +/@)11q § czynnej oddymiania min. 0,93m?
: kfgr5 B N DYMOWA o |
:1 z plyt gkf gr.5cm / N\ NM’A‘ CZUJKA DY : Z funkejg wytazu
SILOWNIK E C . /
TWIERAJA ® o~ ‘ — s ‘ OT'E / 7
DYMOWA | o 2l = g i) \ p T e =
57 o + 3. N\, . ) \ YH 7
s I o X i TR centrALAWENTYLACYY /. @ | @ . .
I~ — L1 L \ / | | XN X &
OPTYC M A —X _ ZASILANIE 400V; 32A; 12kW o o
7 = ROZDZIELNICA / \‘ ] X || =) =)
/N Z ‘ i —K X ge | — ]
7 7 ‘ Z / — ~ 7 7
N + 1.19 ‘\ WK E [ i Aol 7
~ 7\ K-01 @ — © i o 72 . Ko
- — % SERWISOWY GS03 m 02
KO 1 A%WE} / — E:‘s“ 7 +POTENCJOMETR 170
‘ — A \ . = L
) | ZPTIEL | s - . | ) | ‘ / o g i — Ry My C e
{ 8 /1 7 R e Z i / % G ey 8
(@) \CZ P <C ) $ciana mobilna systémowa stugiwana recznie gr. 11cm na
WU G P AL wW. okno dachowe — czerpnia 205 x 136-148cm konstrukgji stalowo-aluminigwej, zawieszona w torze jezdnym
% § czynne] oddymiania min. 1 otwieralne 100 x 150 N wypetniona materiatlem dZviekochtonnym
I %WIEFLNY WYKRYCIA GAZU
1 WY.
; ELEKTRYCZNYCH

|
TELETECHNICZNYCH
Z PARTERU

0 1 2 @f\

T —— ARCHITITEIK TONICZNIE gm0
ZESPOLE SZKOL OGOLNOKSZTALCACYCH PIRZIEIDOSIEIRIOIRS T WO (€))
TSI L © — HANDILOWIE B CTWA

W RYTWIANACH
AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA MANECKI UL. WIELOPOLE 18B 31-072 KRAKOW TEL.: 124225437

INVGVEA?JAOEYTWMNY FUNKCJA NAZWISKO | NR.UPRAW. |SPECJALNOSC| PODPIS | STADIUM

UL. STASZOWSKA 15 Gen. projektant | vV AN |MPOIAe2000  [ARCHITEKTURA PROJEKT BUDOWLANY

28-236 RYTWIANY Projektant ;?WBSZCZEK MAP/0152/POOE/06 | ELEKTRYKA DATA
TRESC RYSUNKU Wspotpraca Il\r;lz;KRAWCZYK ELEKTRYKA MAJ 2018
PLAN INSTALACJI SILY | SKALA NR RYSUNKU
GNIAZD WTYCZKOWYCH. 1:100 |E-4.2
Pl ETRO . Sprawdzajacy Eger‘jSZCZ MAP/0376/PWBE/16 | ELEKTRYKA ’ '




