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ZESTAWIENIE POTWIERZCHNI L E G E N D A
Nr pom. | Nazwa pomieszczenia POW|[emrzzi:hn|a - Plaskownik FeZn 30x4 prowadzony w zbrojeniu
stupa - do potaczen wyréwnawczych

0.01 Sala gimnastyczna 1101.0 UWAGI:
002 [eacank 142 / - Preowdd oprovadziacy 08 povadzony w uze odoszczeneg do il acsoht sysmons oo asoszza.
0.03 gol :erJSCIq\;vy 934 ostonowej PCV 100KV pod elewacia 2. Wszelkie przejécia bednarki przez dylatacie nalezy wykonat jako polaczenia
0.04 zatnia ogolna 11.6 elastyczne, kompensujace.
0.05 Pom. socjalne 2.6 [c ) - Systemowe uszczelnienie wodo i gazoszczelne dia 3. Jako potgczenie zapewniajace ciaglo$é galwanicza dopuszcza sig jedynie
0.06 Rozdzielnia el 5.7 uziemienia, typ wg opisu potaczenie spawane o diugosci spawu conajmniej 5 cm.
0'07 Kiatka schod . Ko 17'2 4. Siatke potaczen wyréwnawczych - bednarke FeZn30x4 - spawaé do zbrojenia

. atka schodowa K- . &% i ; iaczve

. /—\O - Wypust bednarki z zapasem 1 m, przeznaczenie Piyty co 5 m - dlugos¢ spawu min. 5 cm - polaczenia zabezpieczyc

0.08 Pom. wodomierza 7.2 wg opisu antykoorozyjnie.
0.09 WC damskie 3.8 5. Do potaczeri wyrownawczych faczy¢ poprzez spawanie zbrojenie stupow
0.10 WC meskie a1 - Uziemienie zbrojenia stupa konstrukcyjnego, konstrukcyjnych oraz $cian zewnetrznych wszystkich kondygnacii.

: - - potaczenie spawane do siatki pot. wyrénawczych 6. Przewody odprowadzajace z dachu drut FE/ZN @8), uktadane w Scianie
0.1 Szatnia damska 17.4 zewnetrznej lub w rurce grubosciennej pod elewacjg, budynku maig, byé
0.12 Umywalnia damska 22.3 wykonane jako przewody ciagle (nie spawane i nie laczone). Drut wyprowadzié
0.13 Szatnia damska 18.7 i na dach z zapasem 2m i polgczyé z siatkq zwodéw poziomych.

! —— Uziom parafun(liamentowy, bednarka FeZn 30x4 prowadzona 7. W celu wykonania potaczert wyrwnawczych w zaznaczonych slupach wg
0.14 3zatn|aln'.|eska ” 18.8 w chudym betonie detalu "A" nalezy prowadzi¢ bednarke Fe/Zn 30x4 z ktérej wykonane zostang
0.15 mywalnia meska 27.2 . - wypusty bednarki Fe/Zn 30x4 pod stropem kondygnacji. Benarke prowadzong w
. sessseses - Siatka polaczern wyréwnawczych, bednarka FeZn 30x4 " . ) i "
0.16 Szatnia meska 18.3 prowadzona w g6mej warstwie zbrojenia phyty fundamentowej I;gzmlgl:g stupbw nalezy faczy¢ z pretami zbrojeniowymi stupa przez
0.17 Klatka schodowa K-02 4.5 "
0.18 Szatnia n-p 5.8 G - Zlacze kontrolne (probiercze) w obudowie na Scianie
0.19 tazienka n-p 7.0 150x150x50mm.
0.20 Magazyn sali 30.9
0.21 Komunikacja 76.3
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DETAL A

WYPUST BEDNARKI DO POtACZEN WYROWNACZYCH NA
KONDYGNACJACH WYZSZYCH

1. Stup konstrukcyjny — zelbetowy

2. Siatka potqczen wyrdwnawczych bednarka FeZn30x4
prowadzona w zbrojeniu plyty

3. Prety zbrojeniowe — w ptycie fundamentowej

4. Wypust bednarki FeZn30x4 z siatki potgczen
wyrdwnaczych do zbrojenia stupa konstrukcyjnego —
bednarka prowadziona w zbrojeniu

5. Uziom parafundamentowy — bednarka FeZn30x4
prowadzona w chudym betonie.

5 Ptyta fundamentowa
’_y‘Chudy beton

Grunt

DETAL B

LACZENIE SIATKI POLACZEN WYROWNAWCZYCH DO
ZBROJENIA PLYTY FUNDAMENTOWEJ:

1. Zbrojenie plyty fundamentowe;j

2. Bednarka FeZn 30x4 — siatka potqczeni wyréwnawczych
3. Potqczenie spawane 5cm co 5 m — zabezpieczone
antykorozyjnie

4. Uziom parafundamentowy — bednarka FeZn30x4
prowadzona w chudym betonie.

Ptyta fundamentowa

~ Chudy beton
Grunt

DETAL C

UZIEMIENIE ZBROJENIA SLUPA KONSTRUKCYJNEGO

1. Stup konstrukcyjny — zelbetowy

2. Siatka potqczen wyréwnawczych bednarka FeZn30x4
3. Prety zbrojeniowe — w ptycie fundamentowej

4. Wypust bednarki FeZn30x4 z siatki pofgczen
wyréwnaczych do zbrojenia stupa konstrukcyjnego —
potqczenie spawane z pretami zbrojeniowymi stupa
konstrukcyjnego.

5. Uziom parafundamentowy — bednarka FeZn30x4
prowadzona w chudym betonie.

) Ptyta fundamentowa

1

' Chudy beton

/Grunt

DETAL D

UZIEMIENIE SIATKI POLACZEN WYROWNAWCZYCH

1. Uziom parafundamentowy — bednarka FeZn30x4
prowadzona w chudym betonie

2. Siatka potqczen wyréwnawczych bednarka FeZn30x4
prowadzona w zbrojeniu ptyty

3. Uszczelnienie systemowe do zabetonowania — np.
GE-P

" Plyta fundamentowa
2 ~~ Chudy beton

| Grunt
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