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1. Wykaz zawartosci czesci rysunkowej:

Rysunek nr E-1.0 - Plan zagospodarowania terenu

Rysunek nr E-2.1 - Schemat zasilania

Rysunek nr E-3.1 - Plan instalacji oswietlenia. Rzut parteru.

Rysunek nr E-3.3 - Plan instalacji oswietlenia. Rzut pietra.

Rysunek nr E-4.1 - Plan instalac;ji sity i gniazd wtyczkowych. Rzut parteru.
Rysunek nr E-4.2 - Plan instalacji sity i gniazd wtyczkowych. Rzut pietra.
Rysunek nr E-4.3 - Plan instalacji sity i gniazd wtyczkowych. Rzut dach.
Rysunek nr E-5.1- Plan instalacji uziemienia i potgczen wyrownawczych.
Rysunek nr E-6.1- Plan instalacji odgromowej. Rzut dachu.

Rysunek nr E-7.1- Schemat instalacji oddymiania klatek schodowych

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych i
staboprgdowych dla inwestyciji:

,BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKOL OGOLNOKSZTALCACYCH
W RYTWIANACH”

3. Inwestor

GMINA RYTWIANY
UL. STASZOWSKA 15
28-236 RYTWIANY

e

Podstawa opracowania

podktady architektoniczno-budowlane,

uzgodnienia z Inwestorem,

uzgodnienia i opracowania branzowe: instalacje sanitarne,
obowigzujgce normy i przepisy prawne,

wytyczne projektowe

5. Zakres opracowania

Projekt niniejszy obejmuje swoim zakresem:

e Zasilanie elektryczne
Rozdzielnica gtéwna - "RGnN"
Instalacje oswietlenia podstawowego i awaryjnego oraz zewnetrznego
Instalacje uziemienia i potgczen wyrownawczych
Instalacje odgromowg
Instalacje ochrony przepieciowej
Zagadnienia ochrony przeciwporazeniowe;j
Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu przy wejsciu gtbwnym
Uszczelnienia pozarowe przepustéw
Zasilanie urzgdzen sanitarnych i teletechnicznych

6. Przebudowa sieci elektroenergetycznych nN i_stacji transformatorowej

Uwagi ogolne:




Inwestycja budowy hali sportowej koliduje z:

1. istniejaca linig napowietrzng SN 15kV od stupa nr 6/1 wraz ze stacjg trafo ,Rytwiany Szkota”.
2. istniejacym odcinkiem linii kablowej nN wraz ze ztgczem kablowym ZK +Pp zasilanej ze stacji
trafo ,Rytwiany Szkota”

Likwidacja kolizji bedzie wykonana wg warunkow usuniecia kolizji nr RE3/RM/W/10//152/32/P/2017
wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. z dnia 11.10.2017r. oraz wg uzgodnienia projektu lokalizacji
sieci elektroenergetycznej. Projekt przebudowy bedzie osobnym opracowaniem, ktdre bedzie
podlegato uzgodnieniu w ZE PGE Dystrybucja S.A.

Kolizja wystepuje na dziatce nr 1366/4; 1366/3; 1365/4; 1365/5 w miejscowosci Rytwiany.

Rozbiorke i przebudowe linii nalezy wykonac¢ wedtug kolejnosci :

1.
2.

o v kW

Odtaczenie napiecia zasilania i obustronne uziemienie odcinka linii napowietrznej.

Przebudowa stupa SN ze stacjq trafo (wg warunkow likwidagji kolizji)— prace przy
uzyciu dzwigu oraz recznie.

Przebudowa sieci kablowej nN
Przebudowa ztgcza kablowego ZK i uktadu pomiarowego
Wywdz materiatu porozbidrkowego.

Wyréwnanie i uporzagdkowanie terenu.

Opis sposobu zapewnienie bezpieczenstwa ludzi i mienia:

1.
2.

10.

11.

Teren rozbidrki nalezy starannie ogrodzic.

W widocznym miejscu nalezy ustawic tablice ostrzegawcze o zakazie wchodzenia w
strefe niebezpieczna.

Zabezpieczy¢ powstate wykopy.
Teren rozbidrki nalezy noca oswietlic.

Podczas wykonywania robdt ziemnych nalezy uwazaé na przebiegajgce w rejonie prac
instalacje podziemne.

Wszyscy pracownicy pracujgcy na wysokosci powyzej 4 m powinni by¢ zaopatrzeni w
pasy ochronne na linach umocowanych do trwatych elementdw konstrukcji w danym
momencie nie rozbieranych.

Rozbidrka powinna by¢ prowadzona metodg tradycyjng z uzyciem sprzetu recznego i
mechanicznego.

Roboty rozbidrkowe powinny by¢ wykonywane w sposob zapewniajgcy maksymalny
odzysk materiatdw nadajacych sie do ponownego uzycia.

Prace powinny by¢ prowadzone pod nadzorem oraz przez pracownikow PGE
Dystrybudja.

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy sprawdzi¢, czy w ich zasiegu nie
ma 0sAb postronnych.

Wszyscy pracownicy powinni by¢ odpowiednio przeszkoleni z zakresu BHP.

7. Zasilanie i dane podstawowe instalacji

Zasilanie projektowanego obiektu bedzie doprowadzone z zestawu ztgczowo-
pomiarowego ZZP - nalezgcego do ZE PGE Dystrybucja S.A. Granicg
wlasnosci sg zaciski pragdowe na wyjsciu przewodow w ztgczu w kierunku
instalacji odbiorcy. Nalezy zamontowa¢ w ZZP roztgcznik bezpiecznikowy z
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wkitadkg gG 200A i utozy¢ linie kablowg (WLZ) do wewnetrznego zitgcza
kablowego ZK do zasilania istniejgcej czesci szkoty (Z.S.0.) oraz do
projektowanej hali sportowe;.

Kabel zasilajgcy Z.S.0. utozy¢ w ziemi po nowej trasie i podigczy¢ do istniejgcej
instalacji wewnetrznej Z.S.0O.

Kabel zasilajgcy projektowany budynek hali wprowadzic do tablicy
przeciwpozarowego wytgcznika prgdu zamontowanego na elewac;i
projektowanego budynku.

Moc elektryczna zapotrzebowana istniejgcego obiektu to moc zainstalowang Pi
= 133kW, szczytowo o Ps = 80kW.

Do projektowanego budynku kable =zasilajgce i kable do oswietlenia
zewnetrznego wprowadzi¢ za pomocg systemowych przepustow rurowych
(wodo i gazoszczelnych).

Podstawowe parametry techniczne:

e Moc zainstalowana Pi=133kW

e Moc szczytowa Ps=80kW

e Prad zabezpieczenia linii WLZ, min 1b=200A, gG 3P

¢ Napigcia zasilania: 0,4kV

e Zasilanie odbiorow osSwietlenia, sity i gniazd wtykowych

jednofazowych - 230V, 50Hz i tréjfazowych -400V, 50Hz

e System dystrybucji i zasilania - z rozdzielnicy gtéwnej RG i
podrozdzielnic niskiego napiecia — 400/230V

¢ Instalacja nN pracuje w uktadzie TN-C-S

e Dodatkowa ochrona od porazenia prgdem elektrycznym

e sie¢c0,4/0,23kV  Samoczynne wytgczenie zasilania

8. Rozdzielnica giéwna RGnn

Projektuje sie rozdzielnice gtéwng z sekcjg zasilania podstawowego oraz z
obwodami do zasilania urzadzen, ktére pracujg w czasie pozaru - centralki
oddymiania klatek schodowych.

Rozdzielnica gtbwna RGnN bedzie wyposazona w wytgcznik gtéwny 160A 4P,
miernik parametréw sieci, przekaznik kontroli faz, ochronnik przepieciowy klasy
2 (dawniej C), pola odptywowe w postaci rozigcznikow bezpiecznikowych i
wytacznikow instalacyjnych.

Obwody do zasilania centralek oddymiania klatki schodowej nalezy zasili¢ z
obwodu z przed wytgcznika pozarowego GWP.

Zasilanie dla tego obwodu wykona¢ nalezy kablem ognioodpornym typu
(N)HXH FE180 E90 1kV, PH9O0.

Rozdzielnice nalezy wykonaé¢ w stopniu ochrony IP30, forma rozdzielnicy 3b.

Rozdzielnice gtdwna bedzie wyposazone w baterie kondensatorow do poprawy
wspotczynnika cos fi (szczegoty w pkt 8)

Rozdzielnice nalezy oznaczyc¢ tabliczkg znamionowg z podaniem producenta i
danych identyfikacyjnych. Wszystkie tablice nalezy dostarcza¢ z napisami w
jezyku polskim

W pomieszczeniu rozdzielnicy gtéwnej nN bedzie znajdowat sie uproszczony
schemat zasilania (zamontowany na $cianie pomieszczenia). Rowniez lokalne
rozdzielnie nalezy wyposazy¢ w schemat ideowy.

Podstawowe dane rozdzielnicy gtéwnej w pomieszczeniu budynku:

- napiecie znamionowe: 400V,50Hz

- uktad sieci: TN-C-S




- prad znamionowy: 160A

- prad zwarciowy znamionowy szczytowy(lcu): 10kA
- stopien ochrony: IP30

- ustawienie: przyscienna

- doprowadzenie kabli: od gory (doptyw i odptywy)

- forma rozdzielnicy: 3b

9. Zasilacz bezprzerwowy UPS

Bezprzerwowy zasilacz UPS Stuzy¢ bedzie do zasilania urzgdzen instalacji
teletechnicznych w czasie braku zasilania podstawowego.

Zaktada sie¢ UPS pracujgcy w technologii true on-line, moc 3kVA, 3f/3f, 20
minut/ 100% obcigzenia.

Zasilacz UPS bedzie zamontowany w szafie rack.

10. Rozdzielnica obiektowe

Projektowane rozdzielnice obiektowe bedg stuzyty do miejscowego rozdziatu
energii  elekirycznej. Bedg obslugiwaly zgodnie z przeznaczeniem
zapotrzebowanie energii elektrycznej dla odbioréw ogdlinych (oswietlenie,
gniazda elektryczne), urzadzenia sanitarne w tym wentylacje i klimatyzacje,
urzgdzenia teletechniczne.

Zasilanie poszczegolnych rozdzielnic elektrycznych bedzie odbywato sie w
sposob radialny przez linie kablowe.

Kazda rozdzielnica bedzie wyposazona w rozigcznik gtéwny, ochrone
przepieciowg klasy 2 (dawniej "C"), lampki sygnalizacji obecnosci napiecia,
aparature zabezpieczajacg (wytgczniki, bezpieczniki, wytgczniki réznicowo-
pradowe.

11. Bateria kondensatoréw do kompensacji mocy biernej

Nalezy zainstalowa¢ baterie kondensatorow do poprawy wspotczynnika mocy
biernej. Zaktadany wspétczynnik cos @ jest powyzej wartosci 0,93. Zaktadana
bateria kondensatoréw 12kVAr, baterie z dtawikami 7% i sterowaniem przy
pomocy mikroprocesora z automatyczng regulacjg, stopnie co 3kVAr
(przetgczenie kondensatorow). Baterie bedg zabudowana w oddzielnej szafie
zlokalizowane w rozdzielnicy gtéwnej RG.

12. Pomiar energii elektrycznej

Licznik energii elektrycznej do rozliczen z pobranej energii elekirycznej z
zaktadu energetycznego bedzie realizowane w szafce ZZP wg wydanych
warunkow przytgczenia.

Zuzytg energie dla projektowanej ptywalni mozna takze zmierzy¢ przez miernik
parametrow sieci.

13. Zasilanie urzadzen i instalacji

Zasilanie tablic rozdzielczych odbywac sie bedzie w uktadzie radialnym.

Linie kablowe nalezy ukfada¢ na korytkach kablowych, powyzej podwieszanego stropu
lub pod stropem wtasciwym. Pomiedzy poziomami (pietrami) budynku linie kablowe
nalezy prowadzi¢ wewnatrz szachtu kablowego na korytkach kablowych. Kable nalezy
mocowac do koryt kablowych uchwytami systemowymi.
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Dopuszcza sie maksymalny spadek napiecia 1% pomiedzy ztgczem ZZP a rozdzielnicg
gtéwna RGnN; dopuszcza sie spadek napiecia 3% miedzy rozdzielnica RGnN a
ostatnim punktem wigczenia.

Kable i przewody wyprowadzone sg z pomieszczenia rozdzielni a nastepnie
wprowadzone do aparatéw i instalacji elektrycznych i rozdzielnic elektrycznych
pietrowych.

Przejscia kablowe pomiedzy kondygnacjami budynku oraz przez strefy oddzielenia
pozarowego powinny by¢ uszczelnione masami ognioodpornymi przeciwpozarowymi o
El dostosowanym do przegrody budowlanej (ca najmniej EI60).

Kable i przewody zasilajgce zaprojektowano 3 i 5-cio zytowymi kablami YKY lub YDY.
Wiekszos¢ ciggow projektowanych wewnetrznych linii zasilajgcych nalezy uktadac w
korytkach kablowych prowadzonych w przestrzeni sufitu podwieszonego pod stropem.
Kable nalezy ukfada¢ w liniach prostych i unikac¢ skrzyzowan, by dalsze uktadanie kabli
byto mozliwe bez krzyzowania z juz utozonymi kablami. PrzejScia kabli i przewodow
przez stropy wykonac¢ nalezy w rurach RL o $rednicach dostosowanych do przekroju
przewodow. Po wprowadzeniu kabli przepusty uszczelni¢ tak by ich odpornosé ogniowa
byta nie mniejsza niz odpornosé ogniowa stropu, przez ktéry przechodzg. Przekroje kabli
i przewodow dobrano do obcigzalnosci pradowej wg normy IEC 364-5-523.

Wszystkie kable nalezy oznakowac¢ zgodnie z PN-76/E-05125. Znakowanie wykonywac¢
za pomocg oznaczen cyfrowych na trwatych paskach mocowanych do kabli.
Znakowanie wykonywac zaréwno po stronie tablicy, jak i po drugiej stronie kabla. Na
kablach przechodzacych przez Sciany pozarowe nalezy zatozy¢é oznaczniki metalowe po
obydwu stronach $ciany. Przejscia kabli przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego
zabezpieczy¢ masami ognioodpornymi dostosowanymi do przegrody. Przejscie takie
oznaczy¢ certyfikatem.

Kable zasilajgce urzadzenia zasilane z przed gtéwnego wytgcznika pozarowego a
prowadzone wewnagtrz obiektu nalezy wykonac¢ przewodami i kablami o odpornosci
ogniowej PH 90 min. Trasa kablowa do podtrzymania funkcji zasilania powinna mie¢
certyfikat producenta (kable i system zawiesi i drabinek/koryt kablowych.

Wszystkie kable wchodzgce i wychodzgce do/z obiektu ponizej poziomu ziemi
prowadzi¢ w przepustach z rur. Rury uszczelni¢ przed mozliwoscig penetracii
wody i gazu do wnetrza obiektu

14. Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Instalacje elektryczng nalezy wyposazy¢ w gtowny przeciwpozarowy wytgcznik pradu,
odcinajgcy doptyw prgdu do wszystkich obwoddw podtgczonych do pél odptywowych
rozdzielnic gldbwnych nN, za wyjatkiem urzgdzen elektrycznych zwigzanych
bezposrednio z prowadzeniem akcji gaszenia pozaru takich jak:

- centralka oddymiania

Oprocz tego po zbiciu przycisku gtdwnego wytgcznika pozarowego nie bedzie napiecia
na szynach rozdzielnicy gtowne;j .

Wytaczanie gtdwnego wytgcznika pradu rozdzielnicy RG bedzie odbywato sie za
posrednictwem przycisku PWP zlokalizowanych przy drzwiach gtéwnych wejsciowych
do budynku. Przyciski oprzewodowa¢ kablem (N)HXH 0,6/1kV E90 4x1,5mm2. Przycisk
uruchamiajgcy przeciwpozarowy wytgcznik pradu powinien zosta¢ wyposazone w
sygnalizacje swieting.




8

Zasilanie urzgdzen przeciwpozarowych niezbednych w trakcie pozaru realizowane jest
sprzed wytgcznika przeciwpozarowego. Wszystkie te urzgdzenia zasilane bedg kablami
o podwyzszonej odpornosci ogniowej (N)HXH 0,6/1kV E90.

Lokalizacje wytacznika pozarowego pokazano na planach rzutu parteru (o$wietlenie)
oraz na gtbwnym schemacie zasilania.

15. Wylaczanie wentylacji podczas pozaru

Wszystkie urzadzenia wentylacyjne podczas wykrycia pozaru bedg wytgczone z
zasilania elektrycznego.

16. Instalacja oswietlenia podstawowego

Instalacja oswietlenia podstawowego musi by¢ wykonana tak by srednie natezenia
oswietlenia byty nie nizsze niz zestawione w specyfikacji ponizej:

Sala gimnastyczna 500 Ix
Klatka schodowa 150 Ix
Komunikacja 200 Ix
Pomieszczenia techniczne 200 Ix
Szatnia 200 Ix
Umywalnia 200 Ix
Toaleta 200 Ix
Pom. nauczycieli 400 Ix
Magazyn 200 Ix

Zaprojektowane oprawy sg ze zrédtami tradycyjnymi (zarbwwkowe) lub LED. Wszystkie
oprawy beda posiadaty znak CE - zgodnie z dyrektywg europejskg. Nie mozna
montowac opraw przed skoordynowaniem tych prac z innymi wykonawcami.

Instalacje oswietlenia podstawowego nalezy wykona¢ zgodnie z normg oswietleniowa
PN-EN 12464 - 1:2012 Swiatto i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Cze$é 1
Miejsca pracy we wnetrzach.

Sterowanie oswietleniem w pomieszczeniach komunikacji ogéinej oraz pomieszczeniach
0golnych bedziemy realizowaé przez czujniki ruchu i obecnosci.

W poszczegolnych pomieszczeniach sterowanie oswietleniem za pomocg tgcznikéw
Sciennych montowanych przy drzwiach wejsciowych do pomieszczenia. Lgczniki
oswietlenia nalezy lokalizowaé¢ 110 cm powyzej poziomu posadzki.

Sterowanie o$wietleniem na hali sportowej bedzie odbywalo sie przez sterowanie
radiowe. W kazdej oprawie na hali sportowej bedzie zamontowany sensor pomiaru
Swiatta odbitego, auto dimm i modut komunikacji radiowej. W ten sposob oprawy bedg
utrzymywacé zadany prog natezenia oswietlenia na hali. Centralnym elementem systemu
sterowania bedzie jednostka centralna zamontowana w tablicy "RS". Komunikacja
miedzy oprawami, nadajnikiem radiowym i centralkg bedzie odbywata sie radiowo.

17. Tablica centralki sterowania radiowego RS

Centrala sterowania radiowego bedzie sterowata oswietleniem hali sportowe;.
Tablice zamontowa¢ w pom. 0.06. Tablica natynkowa, IP30, 18 modutéw.




18. Instalacja oswietlenia zewnetrzneqo

Projektuje sie oswietlenie zewnetrzne elewacyjne zamontowane na elewacji oraz w
elewacji — pasek LED.

Sterowanie oswietleniem zewnetrznym za posrednictwem czujnikéw zmierzchowych
oraz przez zegar. Ukfadanie kabli do oSwietlenia zewnetrznego pod elewacja.

19. Instalacja oswietlenia awaryjnego

Oswietlenie awaryjne zaprojektowano zgodnie z PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172.

Wg PN-EN 1838 pkt.3.1 jest to oswietlenie przeznaczone do stosowania podczas awarii
zasilania urzgdzen do os$wietlenia podstawowego. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne,
wedtug PN- EN 1838 pkt.3.3 jest to czeS¢ oswietlenia awaryjnego zapewniajgca
bezpieczne opuszczenie miejsca przebywania lub umozliwiajgca uprzednie podjecie
préby zakonczenia potencijalnie niebezpiecznego procesu.

Oswietlenie awaryjne w obiekcie obejmuje oswietlenie drogi ewakuacyjnej (wraz ze
znakami kierunkow ewakuacyjnych i oznakowaniem wyjs¢ ewakuacyjnych z obiektu)
oraz o$wietlenie strefy otwartej.

W budynku zaprojektowano system oswietlenia awaryjnego rozproszony — bateria w
oprawie. Oprawy z autotestem. Baterie o podtrzymaniu 1 godzinnym.

Znaki oswietlenia awaryjnego beda sie swieci¢ na jasno (bedg sie swieci¢ w trybie
ciggtym).

Na $cianach i drzwiach drog ewakuacyjnych nalezy umiesci¢ piktogramy zgodnie z
wytycznymi normy PN-EN 1838. Wszystkie piktogramy bedg montowane w taki sposob,
by mozna je byto tatwo odczyta¢, bez wzgledu na wszelkie inne wystepujgce
oznakowanie, obiekty i inne.

Oprawy bedg montowane:

- przy drzwiach stanowigcych wyjscie awaryjne

- w poblizu schodow aby zapewniaty oswietlenie kazdego stopnia
- przy zmianie kierunku drogi ewakuacyjnej

- przy skrzyzowaniu drég ewakuacyjnych

- w poblizu urzadzen p.poz

Oprawy zaprojektowane tak, aby stosunek maksymalnego do minimalnego natezenia
nie byt wiekszy niz 1:40. Zanik napiecia zasilania w dowolnej tablicy spowoduje
automatyczne zatgczenie opraw oswietlenia awaryjnego w czasie nie dtuzszym niz 5sek.
na czas nie krotszy niz 1h.

Oprawy awaryjne bedg wyposazone w system autotestu indywidualnego, gdzie oprawa
bedzie samoczynnie wykonywata testy funkcjonalne i autonomiczne:

e stan funkcjonalny urzgdzen
e stan zrodet swiatta

e stan baterii
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Sygnalizacja stanéw oprawy za pomoca kolorowej diody LED na oprawie. Natezenie
oSwietlenia awaryjnego na drodze ewakuacyjnej bedzie miato wartos¢ 11x, a przy
urzadzeniach p.poz 5Ix.

20. Instalacja gniazd wtyczkowych

Wytyczne ogolne:

Wysoko$¢ gniazd wtyczkowych pokazano na rzutach.

Projekt zaktada, ze na kazde stanowisko pracy bedzie przypadato:
4 gniazda

4 gniazda okablowania strukturalnego

Gniazda elektryczne ogélne montowaé podtynkowo, natomiast w pomieszczeniach
technicznych natynkowo. Gniazda zasilania podstawowego beda w kolorze biatym, z
bolcem uziemiajgcym, IP20, bryzgoszczelne IP44 w pomieszczeniach technicznych.
Gniazda w hali przewidziano do tablicy wys$wietlania wynikow.

21. Instalacja zasilania urzadzen sanitarnych

W projekcie instalacji elektrycznych nalezy przewidzie¢ zasilania nastepujgcych
urzgdzen wentylacji i klimatyzacji:

e centrale wentylacyjne

e wentylatory dachowe

e nagrzewnice z wentylatorami (na hali sportowej)
e agregaty chtodnicze

e wpusty dachowe

Wszystkie urzgdzenia wentylacyjne powinny mie¢ wytgcznik serwisowy zamontowany
blisko urzgdzenia.

Zasilanie urzgdzen sanitarnych wykonac wg dtr urzadzen .

Sterowanie urzgdzeniami na hali sportowej za pomocga termostatow programowalnych.

22. Instalacja zasilania urzadzen i instalaciji teletechnicznych i
niskopradowych

Nalezy przewidzie¢ zasilanie urzagdzen niskoprgdowych: monitoringu CCTV, IT, audio i
SSWIN w szafie rack -GPD - w pom. rozdzielnicy gtéwne;j.

Nalezy wykonaé okablowanie sterujgco zasilajgce do oddymiania klatki schodowe;j.

23. Koryta kablowe

W budynku projektuje sie rozprowadzenie gtdwnych poziomych ciggow instalacji
elektrycznych z wykorzystaniem perforowanych koryt kablowych z blachy ocynkowanej
metodg Sendzimira lub siatkowych. Koryta nalezy montowac¢ do scian lub podwiesza¢ do
stropow. Sposdb montazu koryt musi zapewniac catkowitg stabilnos¢ instalacji.
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Koryta nalezy instalowa¢ zgodnie z informacjami dotyczgcymi ich szerokosci oraz spodu
konstrukcji zawartymi w projekcie. Koryt kablowych nie wolno prowadzi¢ przez Sciany
oddzielajgce strefy ppoz. oraz przegrody oddzielajgce pietra - musza sie one konczy¢
przed tymi przegrodami.

Wsporniki nalezy montowac¢ w taki sposéb, by ugiecie catkowicie obcigzonego przepustu
czy drabinki nie przekraczato 0,5% odlegtosci pomiedzy wspornikami. Odlegtosci miedzy
wspornikami nie mogg przekraczac¢ 1,5m.

Wsporniki nalezy umieszcza¢ bezposrednio przy potgczeniach przy wszelkich zmianach
kierunku i poziomu.

Zmiany kierunkow tras koryt kablowych nalezy wykonywac¢ z wykorzystaniem
systemowych ksztattek. W przypadku koniecznosci ciecia koryt szlifierkg nalezy
zabezpieczy¢ ciete krawedzie przed korozjg (np. przy uzyciu farby cynkowej). Nalezy
zapewni¢ wykonczenie docinanych krawedzi tak aby nie powodowaty uszkodzenia izolaciji
uktadanych kabli. Promien skretu instalacji musi uwzglednia¢ minimalne promienie giecia
uktadanych kabli.

Koryta kablowe montowane na dachu beda uktadane na uchwytach betonowych
(systemowych). Koryta na dachu uktada¢ z pokrywa.

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 61537 nalezy zapewni¢ galwaniczng ciggtos¢
instalacji koryt kablowych.

Systemy tras kablowych (koryta/drabinki, elementy zawiesi i podp6r oraz instalowane
wewnatrz kable) stosowane w uktadach zasilania i sterowania urzgdzeniami stuzgcymi
ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewnic ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej w
warunkach pozaru przez czas pracy urzgdzenia pozarowego nie mniejszy niz 90min.
Wszystkie przejscia kablowe przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy uszczelnic¢
masami ognioodpornymi.

Koryta kablowe projektuje sie oddzielnie dla instalacji elektrycznej i niskoprgdowe;.

24. Uziemienia i potaczenia wyréwnawcze

Instalacja uziemiajgca powinna by¢ wykonana zgodnie z normg PN-EN 62305-1:2011.
Uziom obiektu - fundamentowy z bednarki stalowej ocynkowanej 30x4mm.
Nalezy wykona¢ instalacje uziemienia w pomieszczeniach:
e rozdzielni gtbwnej RG i serwerowni
e pomieszczenia techniczne: wentylatornie, kottownia
Instalacja wykonana bednarkg stalowg ocynkowang.

Projektowana instalacja uziemiajgca potgczona za pomoca ztgczy kontrolnych z uziomem
fundamentowym obiektu.

Uziemienie fundamentowe bedzie potgczone z uziemieniem istniejgcym szkoty.
Rezystancja uziemienia nie wieksza niz 10 oméw.

Do instalacji potgczen wyréwnawczych w pomieszczeniu rozdzielnicy gtownej nalezy
przytgczyc:

e metalowe obudowy wszystkich urzgdzen umieszczonych w pomieszczeniu
rozdzielni nN ptaskownik Fe/Zn 30x4mm

o metalowe drzwi przewodem LY 25mm?2
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e zbrojenie fundamentu potgczeniem ptaskownikiem Fe/Zn 30x4mm
o szyny PEN, PE rozdzielnic,
e konstrukcje kablowe,

o metalowe obudowy wszystkich urzgdzen umieszczonych w pomieszczeniach
objetych instalacja uziemiajaca,

e duze masy metalowe budynku,

e metalowe rurociggi wodne, kanalizacji i centralnego ogrzewania (wprowadzane do
budynku i uktadane w budynku),

e metalowe obudowy kanatéw wentylacyjnych (nalezy zapewnic ciggtos¢
eklektyczng na wstawkach izolacyjnych tych kanatéw), metalowych rur wod-kan,
gazéw, itp.

o korytka i drabinki kablowe (nalezy zapewni¢ ciggto$¢ elektryczng tras kablowych),
¢ lokalne szyny potgczen wyréwnawczych z WC, tazienek

Dla uniemozliwienia wystepowania réznic potencjatu w nieelektrycznych instalacjach
budynku nalezy wykona¢ wewnetrzne potgczenia wyréwnawcze. Przewiduje sie na
kazdym poziomie lokalne szyny pofgczen wyréwnawczych. Szyny potgczone z instalacjg
uziemiajgcg w pom. rozdzielni gtéwnej przewodem LGZo o przekroju 6mm2. W
pomieszczeniach typu, WC, i w tazienkach nalezy wykonac lokalne potgczenia
wyréwnawcze przewodem LGZzo o przekroju 6mm2

Potaczenia wyréwnawcze wykonac¢ zgodnie z normg PN-IEC60364-1:2000).

25. Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowg zaprojektowano zgodnie z polskimi normami oraz stosowanymi
zasadami i instrukcjami (PN-EN 62305:2011).

Ochrone odgromowg zaprojektowano zgodnie z poziomem ochron Il wedtug PN-EN
62305 ,Ochrona obiektow przed wytadowaniami elektrycznymi” z wykorzystaniem
masztow odgromowych oraz zwoddéw poziomych niskich.

Podstawowe dane instalacji:

1. Instalacje odgromowg projektuje sie w Il klasie ochronnosci z wykorzystaniem zwodow
poziomych niskich oraz masztow dla ochrony urzadzen technologicznych.

Zwody niskie bedg uktadane na dachu na uchwytach dedykowanych z obcigznikiem
betonowym

2. Przewody odprowadzajgce z dachu nalezy prowadzi¢:
- pod tynkiem (ociepleniem) bednarkg Fe/Zn 30x4

- w miejscach zastosowania przewodéw odprowadzajgcych z drutu fi8m pod elewacjg w
rurze odgromowej ochronnej.

3. Ztgcza probiercze potgczone z uziomem fundamentowym budynku projektuje sie jako
brukowe zamontowane w skrzynce probierczej przewidziane do montazu w bruku..

4. Przedstawione na rysunku maszty inst. odgromowej chronig urzgdzenia, przewody
wntylacyjne oraz inne urzadzenia zlokalizowane na dachu.

Przyjeta wysokos¢ zwoddw zostata dobrana w oparciu o metode kata ochrony.
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5. Elementy metalowe instalacji odgromowej (uchwyty, ztgcza krzyzowe, rynnowe,
przelotowe, uniwersalne, itd) bedg w wykonaiu ocynkowania i uszczelnienia powtokg
polimerowa. okres gwarancyjny min 3 lata. np. seria gold firmy a.h.)

6. Zaprojektowano wg norm:

- PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa

- PN-EN 62561-2:2012 Elementy urzadzenia piorunochronnego

- PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia
- PN-EN 50522:2011 Ochrona odgromowa

26. Instalacja przepieciowa

W rozdzielnicy gtéwnego wytacznika pozarowego GWP nalezy zamontowa¢ odgromnik
(klasa 1 (dawniej B), w rozdzielnicy gtéwnej RG ochronniki przepieciowe klasy 2 (C), w
kazdej rozdzielnicy pietrowej klasy 2 (C). Kable przytgczeniowe do ochronnikow
przepieciowych klasy B o przekroju 25mm2, klasy C 16mmz2.

W systemie ochrony przepieciowej nalezy zastosowac uktad ochronnikéw | i Il stopnia
ochrony:

1 (B) stopien ochrony dla zasilania (rozdzielnica giéwna RG)

Napiecie znamionowe 230/400V
Stopien ochrony (1,2/50) <1,5kV
Prad znamionowy udarowy odprowadzajgcy 100 kA
Czas wyzwalania <100 ns

2 (C) stopien ochrony dla podrozdzielnic

Napiecie znamionowe 230/400V
Stopien ochrony (1,2/50) <1,3kV
Prad znamionowy 20 kKA
Czas wyzwalania 25ns

27. Ochrona przed porazeniem elektrycznym

Ochrone przeciwporazeniowg zrealizowano przez dla sieci 0,4kV samoczynne wytgczenie
zasilania.

Uktad sieci odbiorczej jest uktadem typu TN-C-S. Przewdd neutralny N i ochronny PE sg
rozdzielone od rozdzielni elektrycznej w budynku.

W obwodach gniazd wtykowych, w obwodach pomieszczen narazonych na dziatanie
wilgoci, w pomieszczeniach sanitarnych jako uzupetniajgcy srodek ochrony przed
dotykiem bezposrednim zastosowane zostang wytgczniki ochronne réznicowo-pragdowe
na znamionowy prad wyzwalajgcy 30mA. W tych pomieszczeniach bedzie takze instalacja
potgczen wyrownawczych.

Do zasilania urzadzen typu DATA przewidziano zastosowanie wytgcznikdw réznicowo-
prgdowych ze zwiokg czasowg 10ms.
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Skutecznosc¢ ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy sprawdzic przez
pomiary po wykonaniu instalacji.
Wymagania dotyczace czasu odtgczenia sg spetione, gdy:
Zs *Ja <Uo
gdzie :
Zs -impedancja petli zwarcia

Ja - wartos¢ pradu w amperach, zapewniajgca zadziatanie urzgdzenia odtgczajgcego w
czasie nie przekraczajgcym 5 sek dla WIz, dla pozostatych odbioréw 0,4 sek

Uo - napiecie pomiedzy przewodem skrajnym, a ziemig [V]

Metalowe obudowy opraw oswietleniowych, bolce ochronne gniazd wtykowych itp.
powinny by¢ potgczone z przewodem PE. Przekroj przewodu ochronnego zgodny z PN.
Wszystkie metalowe czesci, ktére moga sie znalez¢ pod napieciem powinny byc¢
podfgczone do systemu potgczeh wyrownawczych.

28. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia w trakcie realizacji inwestycji

W celu bezpiecznego wykonania inwestycji nalezy sporzgdzi¢ ,Plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia” zgodnie z Art. Nr. 20 Prawa Budowlanego oraz Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. Dz. ust. nr151, poz. 156. Obowigzek
sporzadzenia planu bioz spoczywa na kierowniku robét. W planie nalezy przewidzieé
zapewnienie bezpieczenstwa robot:

- w poblizu czynnych linii elektroenergetycznych,

- z zastosowaniem urzgdzen dzwigowych,

- prowadzonych przy montazu ciezkich elementéw prefabrykowanych o masie
wiekszej od 1t.

- prowadzonych na wysokosciach powyzej 4 m.

29. Zakres sprawdzan i pomiaréw odbiorczych instalacji

30.

Instalacja przed przekazaniem do eksploatacji bedzie poddana sprawdzeniom obejmujgca
ogledziny, proby i protokotowanie.

Pomiary i proby powinny obejmowac:

e sprawdzenie ciggtosci przewoddw ochronnych, w tym przewoddw potgczen
wyréwnawczych

e pomiary rezystanciji izolacji elektryczne;j

e sprawdzenie samoczynnego wyfgczenia zasilania

e probe kolejnosci faz

e probe dziatania (rozdzielnic, napedéw, urzadzen i aparatéw)
e préby agregatu prgdotworczego zgodnie z dtr urzgdzenia

Uwagi koncowe instalacji elektrycznych
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Wszystkie zastosowane urzgdzenia, aparaty, kable i przewody elektryczne winny posiadac
aktualne atesty i certyfikaty znaku bezpieczehnstwa, wymagane przez Polskie Centrum Badan i
Certyfikacji. Roboty beda wykonane zgodnie z normami, wymaganiami technicznymi i
dokumentacja.

31. Normy i rozporzadzenia instalacji elektrycznych:

Lp.

Nr normy lub innego
aktu prawnego

Tytut normy lub innego aktu prawnego

PN-90/E-05023

Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw elektrycznych barwami lub

cyframi

PN-92/E-08106

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

PN-IEC 364-4-481:1994

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci
od wplywow zewnetrznych. Wybor srodkéw ochrony

przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywéw zewnetrznych

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i

wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-4-

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

41:2000 zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

43:1999 zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem
przetezeniowym

PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne

PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

PN-EN 12464-1

Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we

wnetrzach.

Dz.U.02.75.690 Dz. U.

z dnia 15 czerwca 2002

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych

PN-EN 62305-1:20011

Ochrona odgromowa - Czes$¢ 1: Zasady ogdline

PN-EN 62305-2:2011

Ochrona odgromowa - Czes¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych tom V — Instalacje elektryczne

Warunki techniczne ochrony pozarowej dla obiektu sporzgdzone

przez zespot rzeczoznawcdw ds. zabezpieczenh pozarowych

32. Instalacja oddymiania klatki schodowej
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Oddymianie na obiekcie bedzie realizowane przez uktad napowietrzania mechanicznego, ma to na
celu zabezpieczenie drég ewakuacyjnych przed nadmiernym zadymieniem podczas ewakuacji.
System napowietrzania sktada¢ sie bedzie z urzgdzenia mechanicznego wraz z uktadem
sterowania przypisanym do strefy dymowej klatki schodowe;.

Uruchomienie oddymiania moze nastgpi¢ z czujek dymowych zamontowanych na spocznikach
klatki schodowej. System sygnalizacji w momencie wykrycia zagrozenia zadymienia, poda
informacje do centrali oddymiania.

Centrala oddymiania otworzy drzwi wejsciowe oraz otworzy klape oddymiajgca na dachu klatki
schodowe.

Przewiduje sie zamontowanie przyciskéw do recznego wysterowania oddyminia oraz przycisku do
recznego otwarcia - przewietrzania klatki schodowe;.

Oprzewodowanie

Przewdd YnTKSY 1x2x0,8mm2 - do czujek dymowych

Przewdd YnTKSYekw 4x2x0,8mm? - do przyciskdw oddymiania i przewietrzania
Przewdd NKGs 3x2,5mm? - do zasilania centralki oddymiania i zasilacza pozarowego
Przewdd YTKSY 1x2x0,8mm? - - do centralki pogodowej - sterowniczy

Przewdd YDYZo 3x1,5mm? - do zasilania centralki pogodowej - zasilanie

Przewdd HDGs 3x2,5mm? - do sitownikow drzwi i klaoy dymowej

Instalacje oddymiania klatki schodowej nalezy wykonac dla klatki KL-01 i KL-02.

33. Instalacja niskopradowe

W projektowanym budynku bedg zamontowane instalacje niskopradowe:
- IT okablowania strukturalnego

- przeciwtamaniowa SSWiN

- telewizji dozorowej CCTV

- audio - nagtosnienie

Wszystkie systemy zostang ujete w projekcie wykonawczym.

Pawet Woszczek




