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Trybuny state systemowe na ppdkonstr. aluminiowej,

\Wymkniete, il. miejsc: 246

ZESTAWIENIE POTWIERZCHNI
Nr pom. | Nazwa pomieszczenia Poanréi:hnla
1.01 Trybuny 290.0
1.02 Pokdj nauczycieli WF 24.2
1.03 Szatnia nauczycieli 4.6
1.04 tazienka nauczycieli 4.6
1.05 Wentylatornia 17.9
1.06 Magazyn sprzgtu 7.6
1.07 Toaleta meska 22.2
1.08 Umywalnia meska 11.3
1.09 Umywalnia damska 11.3
1.10 Toaleta damska 18.9
1.1 Wentylatornia 37.4
1.12 Pom. czerpni 7.6
1.13 Wentylatornia 12.8
1.14 Kottownia 19.3
1.15 Przedsionek kottowni 3.3
1.16 Pom. porzadkowe 3.0
‘ K-01 Klatka schodowa 13.2
K-02 Klatka schodowa 5.0
\ Suma: 513.4
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$ciana mobilna systemowa obstugiwana recznie gr. 11cm na
konstrukcji stalowo-aluminiowej, zawieszona w torze jezdnym
wypetniona materiatem dzwiekochtonnym
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KOTLOWNIA GAZOWA:

[ - Obieg grze jnikowy

V=143001/h]; H=4[n]

0=33,30kW

II - Obieg nagrzewnicowy hali 8=33,80kW

V=2310 [I/h]; H=5,5 [m]

Naczynie wzkiorcze
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I - Obieg technologiczny C.T (=38,85 kW

V=2530 [I/h]; H=6 [n]

IV - Dbieg grzewczy CWU Q=45/81 kW

0c=226,95 kW

V=2790 [I/h]; H=3 [m]
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UWAGI:

2m stanowigce wyjscie na dach,
—— ponizej drabina-opuszczana—

czynnej oddymiania min. 0,93m?

- rysunki architektoniczne rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi
- wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie
- wszystkie materiaty wymagaja przedstawienia probek do akceptacji

przez Projektanta i Inwestora
- obudowa klatek schodowych w klasie REI 60, obudowa drég

ewakuacyjnych w klasie El 30
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