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SPIS ZAWARTOSCI — TOM I/1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ROZDZIAL 3 — INSTALACJE SANITARNE

A- Czes¢ opisowa

Temat, podstawa i zakres opracowania.

Temati podstawa opracowania.

Zakres opracowania.

Opis przytagcza wody.

Bilans zapotrzebowania wody.

Dobdr rurociggu i urzagdzen wezta pomiarowego.
Roboty montazowe.

Materiaty.

Roboty ziemne.

Montaz rurociggu i wezta pomiarowego.

Préby szczelnosci i czyszczenie rurociggu.
Odbidr robot.

Uwagi realizacyjne.

Zestawienie obowigzujgcych norm i przepisow.
Opis przytgczy kanalizacji sanitarnej i deszczowe;j.
Bilans zrzutu $ciekéw byt.-komunalnych i deszczowych.
Dobér rurociggéw i urzgdzeh.

Roboty montazowe kanalizaciji

Materiaty.

Roboty ziemne.

Montaz rurociggow.

Préby szczelno$ci.

Odbidr robét.

Uwagi realizacyjne.

Zestawienie obowigzujgcych norm i przepisow.

B- Czes¢ graficzna

L.P. | SYMBOL RYSUNKU TRESC RYSUNKU

1 15-01 PLAN SYT.-WYS. — PRZYLACZE WODY,KANALIZACJI
BYT.-KOMUNALNEJ | DESZCZOWEJ

2 1S-02 ZBIORNIK PREFABRYKOWANY P50

UWAGA: Opis trasowania przylagcza gazu stanowi rezerwe terenu dla dostawcy gazu.
Przytagcze gazu zostanie zrealizowane w ramach umowy przytgczeniowej Inwestora z dostawg

gazu. Tak stanowig warunki wydane przez Gazownie.
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1. Temat, podstawa opracowania i zakres opracowania
1.1 Temat i podstawa opracowania

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy przylgczy wody, kanalizacji byt.-
komunalnej i deszczowej do Budynku Hali Sportowej Zespotu Szkét Zawodowych Nr1
w Rytwianach.
Podstawe opracowania stanowi:
- Projekt Architektoniczny zagospodarowania terenu opracowany przez pracowanie
ARP Lestaw Manecki ul. Wielopole 18B w Krakowie
- Projekt Architektoniczno-Budowlany Obiektu — instalacji wewnetrznej sanit.-
grzewczej i wentylacji
- Warunki techniczne podtagczenia do gminnej sieci wodociggowej i kanalizacyji byt.-
komunalnej wydane Gminny Zaktad Komunalny w Rytwianach : GZK 7021.32.2018.PB;
GZK 7013.10.2017.PB
- Projektowang budowle zalicza sie do Il kat. Geotechnicznej, w prostych warunkach
grunt.

1.2 Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje w zakresie rozwigzania projektowego
Przytagcza wody od wezta wigczenia do sieci gminnej do wezta wigczenia do budynku,
kanalizacji byt.-komunalnej od obiektu do gminnej sieci kanalizacyjnej i odprowadzenia wod
opadowych z budynku do zbiornika wéd opadowych.

Na planie sytuacyjnym opisano przebieg trasowania przytgcza wody z projektowanym
hydarntem zewnetrznym p.poz. a takze kanalizacji sanit. i deszczowe;j.

2. Opis przylagcza wody.

Projektowany obiekt Budynku Hali Sportowej z zapleczem wymaga zaoptatrzenia w wode
na cele socjalno-bytowe, ochrony pozarowej do uzytku wewnetrznego i zewnetrznego do
gaszenia pozaru.

Zgodnie z warunkami technicznymi wymaga sie wykonanie zasilania w wode z sieci
wodociggowej ®110 PVC z zastosowaniem trojnika , zasuwy odcinajacej lokowanej po
wcince do wodociggu rozdzielczego.

Woda zostanie doprowadzona przez przytacze uzbrojone w tréjnik Dn110x90x110
przytgczeniowy montowany na rurociggu, zasuwe odcinajgcg
Dn80 z obudowg teleskopowg i skrzynke obudowy uliczng montowang na przytgczu i
indywidualny wezt pomiarowo-odcinajgcy montowany w pomieszczeniu technicznym
wodomierza w budynku na parterze.

Zaopatrzenie w wode na cele ochrony zewnetrznej p.poz. jest zrealizowane przez
istniejgce hydranty p.poz. typu podziemnego i jeden hydrant projktowany dn 80 jak opisano na
palnie sytauacyjnym przytgcza.

Rurocigg przytgczeniowy do budynku zostanie wykonany w technologii rur PE100 PN16
Dn90x8,2 SDR11. Rurocigg przytgczeniowy tgczy¢ przez tgczniki zaciskowe systemowe.
Wielkos¢ przekroju przytgcza przyjeto dla pokrycia zapotrzebowania wody
do celdéw byt.-komunalnych i p.poz. instalaji hydrantowej przyjmujgc dane z obliczen inst.
wewnetrznej - bilansu wody.

Rurocigg zostat wytrasowany w ciggach pieszych, pod drogg dojazdowg wewnetrzng i
trawnikach.
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2.1 BILANS ZAPOTRZEBOWANIA WODY

Zapotrzebowanie wody na cele - byt-komunalne inst. wewnetrznej

tacznie :

- liczba miejsc  Msc = 250 os6b

- wspotczynnik zuzycia wody na dobe na 1 miejsce. gms= 66 l/dob.
- zuzycie Srednie dobowe wody qsaob = 250 x 66 = 16500 I/dob.

- zuzycie Srednie godzinowe wody gs»= 16500 : 10 h = 1650 I/h

- zuzycie obliczeniowe max godzinowe (maxn= 1650 x 1.8 = 2970I/h
- zuzycie srednie godzinowe wody cieptej gs»= 1650 I/h x 0,52 = 860I/h
- zuzycie obliczeniowe max godzinowe ¢maxh = 29701/h x 0,52 = 15501/h

Woda z przeznaczeniem na cele bytowo-komunalne — przeplyw obliczeniowy

llo$¢ | Normatywny wyptyw wody ogotem [dm®/s]
Przybory (szt) [dm®/s]
zimnej | cieptej Zimna- ciepta
ciepta
Umywalki, 16 0,07 0,07 2.24 1,12
Zlewozmywaki 2 0,07 0.07 0,28 0,14
wC 14 0,13 1,82
Natryski 12 0,15 0,15 3,60 1,80
Pisuar 5 0.30 1,50
Wanny 0 0,15 0.15 0,00
Zawor czerpalny 6 0.30 1,80
ogotem 11,24 3,06/2,53

ogotem zapotrzebowanie wody zimnej i cieptej

gn =11,24 dm?®/s

Oobt = 5,04 dm®/s

Przeptyw obliczeniowy wody obliczono jak budynkéw szkolnych

W oparciu o wzor

Qobi. = 4,4 X (290)°?" — 3,41 = 4,4 x (11,24)**" — 3,41 = 5,04 |Is

Woda z przeznaczeniem na cele p.poz. instalacji hydrantowej:

Stosownie do wymagan zawartych w operacie p.poz budynek nalezy wyposazyé

w hydranty wewnetrzne z zaworami dn 25

- wydajnos¢ jednego hydrantu dn 25 g =1 dm?¥/s

- okresla sie jednoczesnosé poboru wody z dwéch sasiednich hydrantow

PowyzZsze opisuje Operat ochrony p.poz do projektu budowlanego obiektu

Zapotrzebowanie wody - cele przeciwpozarowe hydrantowe

Qp.poi.wen. =2l/s

Qp.poi.zewn. = 20l/s=
p-poz. zewnetrznego

201lls = 72 m?/h

- do

zaopatrzenia




2.2 DOBOR RUROCIAGU | URZADZEN WEZt.A POMIAROWEGO

dla wody na cele byt.-komunalne.

Qoo = 5,04 I/s  stad
Ah =0,85 mH0

Dobér przekroju przytagcza wody do budynku przyjeto w oparciu o przeptyw

rurocigg @ 75x4,5 SDR17 PE100;v = 1,46 m/s;i=3,28 %

Nazwa Przeptyw Dtugo$é | Srednica Predkos¢ | Strata jedn | Strata catk Nr Katal. Chrop.
odcinka [dm3/s] [m] [mm] [m/s] [%0] [mH20] [mm]
W7-W10 5 26 75 1,46 32,8 0,85 3073159 0,01
Nazwa Przeptyw Dtugosé [ Srednica Predkos¢ | Strata jedn | Strata catk Nr Katal. Chrop.
odcinka [dm?/s] [m] [mm] [m/s] [%o] [mH20] [mm]
W1-W7 10 90 90 2,03 47,73 43 3073160 0,01

Dobdr przekroju przytgcza wody do hydrantu przyjeto w oparciu o przeptyw
dla wody na cele p.poz.
Qob. = 10 /s stad rurocigg ® 90x8,2 SDR11 PE100; v =2,03 m/s ; i=4,77 %
Ah =4,3mH,0

/ PN-92/B-01706/ i Rozp. Ml z dnia 14.01. 2002 r ( Dz.U. Nr 8 z 2002 r)
W sprawie norm zuzycia wody.

Dobor wodomierza w oparciu o wielkos¢ zuzycia wody.

- Qoo. = 5,04 I/s = 18144 I/h

- umowny obliczeniowy qu=2qmaxn =2x18144 = 36288 I/h

- warunek gqn<0.75gmax i D<d
Dobrano wodomierz typ GMDM-RFM klasa R160-H DN 50
Wodomierz wielostrumieniowy- mokrobiezny z gliceryng
Dobor zespotu antyskazeniowego. / PN-B-01706/Az1/
Wezet pomiarowy zostanie wyposazony w zawor anytskazeniwy

typ EA 1300 kotnierzowy L=240 DNG65 i filtr wody kotnierzowy siatkowy L=290 DN65
Zasuwa odcinajgca typ 2511 Dn65 L=170 PN16

3. ROBOTY MONTAZOWE.

3.1 Materiaty
- rury cisnieniowe z polietylenu PE100 SDR17 Dn90x5,4 PN10 bar;

ksztattk systemowe do rur do zgzrewania elektrooporowego lub doczotowo
- rury cisnieniowe z polietylenu SDR17 Dn75x4,5 PN10 bar

wg BN-74/6366-
03, tgczone za pomocg muf elektrooporowych lub doczotowo, wraz z ksztattkami,
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- zasuwa Dn80 PN16 z kr6écami PE do polaczenia zciskowego =z klinem miekkim,
wraz z obudowg teleskopowg do zasuw i skrzynkg uliczng do zabudowy w gruncie o

cechach:
a.- przedituzenie wrzeciona zasuwy z ksztattownika stalowego petnego, ocynkowanego
ogniowo
b.- sprzegto tgczgce wrzeciono z trzpieniem wykonane ze stali kutej , ocynkowanej
ogniowo

c.- nasada do klucza - Zeliwna
d.- skrzynka uliczna — teleskopowa
- hydrant podziemny DN80 RD1500 typ 8852.2 z podwojnym zamknieciem.
- zasuwa odcinajgca Dn80 kot. PN16 bar typ 4700E2 z klinem miekkim, wraz
z obudowg teleskopowg do zasuw i skrzynkg uliczng do zabudowy w gruncie o cechach:
a.- przedituzenie wrzeciona zasuwy z ksztattownika stalowego petnego, ocynkowanego
ogniowo
b.- sprzegto tgczgce wrzeciono z trzpieniem wykonane ze stali kutej , ocynkowanej
ogniowo
c.- nasada do klucza - zeliwna

- tasma znacznikowa PE z wktadkg aluminiows.
Wszystkie materialy powinne posiadac¢ certyfykat zgodnosci.

3.2 Roboty ziemne.

Na catej dtugosci projektowanego rurociggu wykop nalezy wykonywac¢ o $cianach na
rozkop, recznie lub mechanicznie wg PN-B 10739:1999 .
Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentaciji
projektowej. Wydobywang ziemie nalezy sktadowa¢ wzdiuz krawedzi wykopu w odlegtosci
1,0m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale
oczyszczane z wyrzucanej ziemi.
Wykopy reczne wykonac¢ nalezy na odcinkach zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego.
Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad krawedzig
wykopu. Grunt rodzimy nie nadajacy sie do zageszczenia nalezy wywiez¢.

UWAGI:

1. Nalezy zachowac¢ szczegdlne wymogi bezpieczenstwa przy skrzyzowaniach
z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym (ze zinwentaryzowanym
i nie zinwentaryzowanym) w tym:
- wykonywaé wykopy recznie
- wykonywaé zabezpieczenia kabli, rurociggéw wody , kanalizacji i gazu
- przestrzegaé zastrzezen gestoréow uzbrojenia zawartych w uzgodnieniu ZUDP

2. Przed przystapieniem do wykonania robét nalezy wykonaé odkrywki w celu ustalenia
rzeczywistych glebokosci istniejacego uzbrojenia. W przypadku jakichkolwiek
rozbieznosci w stosunku do glebokosci przyjetych w niniejszym projekcie nalezy
przed przystapieniem do realizacji upewni¢ sig, czy nie ma kolizji uzbrojenia
istniejacego z sieciami projektowanymi.

Podsypka

Dla sieci wodociggowej budowanej w gruncie suchym, o podtozu nie piaszczystym,
nalezy wykona¢ podsypke z piasku zwyktego o grubosci 15cm. Podsypke nalezy zagescic
sprzetem mechanicznym szczegdlnie starannie w czes¢i pachwinowej podtoza
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Zasyp wykopu

Zasypanie rurociggu nalezy rozpoczg¢ od rownomiernego obsypania rur z bokéw z
doktadnym ubiciem piasku, warstwami grubosci 10-20cm, z podbiciem pachwin.
Zasypywanie nalezy prowadzi¢ ostroznie. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne
oraz chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpieczne;.
Na wykonanej warstwie piasku nalezy utozy¢ tasme znacznikowg z wkitadkg aluminiowa
starannie wzdtuz osi rurociagu przewodowego. Nalezy wykona¢ nadsypke grubosci 30 cm
nad rurociag.
Zasypywanie kanatu do poziomu terenu nalezy wykonywac¢ warstwami ziemi o grubosci
20- 30cm z zageszczeniem mechanicznym . Zasypywanie wykopow podczas
mrozow jest niedopuszczalne, bez uprzedniego rozmrozenia ziemi.
Powstaty nadmiar ziemi z wykopow nalezy odwies$¢ na miejsce wskazane przez Inwestora.
Teren po zakonczeniu robét nalezy zrekultywowaé do stanu pierwotnego.

3.3 Montaz rurociggu i wezta pomiarowego.

Przewody wodociggowe nalezy ukfada¢ zgodnie z wymaganiami normy producenta
technologii rurowej. Na przygotowanym i zabezpieczonym przed zalaniem wodg dnie
wykopu, uktada sie i montuje przewdéd z rur PE igczonych za pomocg ksztattek
cisnieniowych zgrzewanych doczotowo lub elektrooporowo systemowych.

Przy uktadaniu wodociggu nalezy zachowac prostoliniowos¢ osi zaréwno w ptaszczyznie
poziomej jak i pionowej. Rura powinna by¢ utozona wg. projektowanej niwelety i $cisle
przylega¢ do podioza na swej dtugosci.

Opuszczong do wykopu rure uktada sie na przygotowanym podtozu, centrycznie z wczesniej
utozonym odcinkiem rury. PrzejScia rurociggébw przez Sciany fundamentowe budynkdéw
wykonaé w rurze ochronnej o 1-3 dymense wiekszg niz Srednica zewnetrzna rury
przewodowej. Armature uzbrojenia weztbw wodomierzowych montowaé na podporach w
obejmach systemowych np. technologii ,NICZUK” lub réwnowazne;j.

Laczenie rurociggéw

Rurociggi taczy¢é za pomoca ksztattek cisnieniowych systemowych zgrzewanych
doczotowo lub elektroporowo PE100.
Wiaczenia przytacza do sieci wykonac przy uzyciu tréjnika kétnierzowego i potgczen
kotnierzowych montowanych na bosych koncach rury PE 2z zabezpieczeniem przd
przesuwaniem.
Prace wigczeniowe do sieci miejskiej wykonywac w Scistej
wpotpracy z gestorem sieci tj. GZK w Rytwianach.

3.4 Proby szczelnosci i czyszczenie rurociggow.

Préby szczelnosci wykonaé zgodnie z PN-92/B-10725.
Z préb szczelnosci nalezy sporzadzi¢ stosowny protokét proby cisnienieniowe;.

Instalacje nalezy przeptukac i oczysci¢ wodg surowg z predkoscig minimalng 1,7 m/s, az
woda bedzie czysta. Jako minimalne ilosci wody potrzebnej do ptukania przyjmuje sie 3 +5
krotng objetos¢ ptukanego odcinka sieci. Dezynfekcje wody przeprowadzi¢ w przypadku, gdy
wyniki badan wskazujg na takg potrzebe.

Catos¢ instalacji wodnych poddaé nalezy dezynfekcji przy pomocy jednego z zalecanych
roztworow:
— wapna chlorowanego Ca(OCI), rozpuszczonego w wodzie w ilosci 80+100 mg/m?®
wody,

— 0,6 litra podchlorynu sodu 16 % - wegu NaClOe5H,0 na 1 dm?® wody,
— 20 + 30 mg chloraminy na 1 m® wody.
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Roztwér wprowadzi¢ do instalacji na czas 48 h, po czym wode chlorowang wypuscic¢
z rurociggu. Po tym wymaganym czasie kontaktu pozostato$¢ chloru w wodzie powinna
wynosi¢ okoto 10 mg Cl,/dm?® wody.
Jakos¢ wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody powinna spetniaé wymagania
obowigzujgce dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze.
Wykona¢ badanie bakteriologiczne wody w razie potrzeby.
Z prac czyszczenia rurociggow nalezy sporzgdzi¢ stosowny protokot.

4. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary, préby, regulacje daty wyniki
pozytywne.
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét.

5. UWAGI REALIZACYJNE.

Prace witgczeniowe do sieci gminnej przylgcza , odbiorowe prowadzi¢ wg. procedur
wymaganych przez Gminny Zaktad Komunalny w Rytwianach i uwag zawrtch w warunkach
przytaczenia.

6. ZESTAWIENIE OBOWIAZUJACYCH NORM | PRZEPISOW.

1. PN-B 01700: 1999  Wodociagi i kanalizacja. Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna.
Oznaczenia graficzne

2. PN-B-10725:1997  Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

3. PN-91/B 10728 Studzienki wodociggowe

4. PN-B 10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i kanalizayjnych.
Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania.

5. PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu

6. PN-92/B-01706/Az1 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
(zmiana Az 1)

7. PN-B-10720:1998  Wodociagi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

8. PN-EN 1717:2003  Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach

wodociggowych i ogdélne wymagania dla urzadzen
zabezpieczajgcych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.
9. PN-B-02864:1997  Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie w wode. Zasady obliczania zapotrzebowania

na wode do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego
gaszenia pozaru.

10. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
Wodociggowych.




Inne dokumenty i rozporzadzenia

1.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu. Zewnetrzne
sieci kanalizacyjne z rur PVC.

2. | Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY-1987r.

3. | Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych cz. Il.
Instalacje sanitarne i przemystowe.

4. | Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych.

Warszawa 1994 r. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.

5. [Podziemne tasmy ostrzegawcze — instalacja i zastosowanie Sparks.

6. | Elementy do rurociagdéw — Ptozy FP (system raci).

7. | Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczone;j
do spozycia przez ludzi.

8. | Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie urzadzen zaopatrzenia w
wode i urzadzen kanalizacyjnych oraz zasad ustalania optat za wode i wprowadzenie $ciekow
(Dz. U. nr 151, poz. 716).

9. | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690) z pdzniejszymi
Zmianami.

10. | Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 1997 r. w sprawie
wyrobow, ktére nie mogg by¢ nabywane bez certyfikatu (Dz. U. nr 63, poz. 401).

11. | Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 1 marca 1999 r. w sprawie
zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. nr 22, poz. 206).

12. | Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terendw.

13. | Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie
0golnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

14. | Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatébw Budowlanych z dnia 28 marca
1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych
i rozbiorkowych.

15. | Rozporzgdzenie Ministra Gérnictwa i Energetyki z dnia 9 maja 1970 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy w zakladach energetycznych oraz innych zakladach przy urzadzeniach
elektroenergetycznych.

16. | Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 kwietnia 1953 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikéw zatrudnionych przy dzwiganiu i przenoszeniu ciezaréw.

Opracowat: Miszczyszyn Bogdan.
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7. OPIS PRZYLACZY KANALIZACJI BYT.-KOMUNALNEJ | DESZCZOWEJ.

Scieki byt.-komunalne bedg odprowadzane, zgodnie z warunkami technicznymi
wydanymi przez GZK do kolektora rozdzielczego Dn315 przez studzienki potgczeniowe
inspekcyjne, zlokalizowanego w terenie nieruchomo$ci. Kanat w czesci zostanie przebudowany
poprzez zmang trasowania celem eliminacji kolizji z projektowanym budynkiem hali sportowej
jak opisano na palnie sytuacyjnym.

Scieki byt.-komunalne pochodzg z fazienek , z wpustdw pom. technicznych
pomiarowych wody, wpustéw skroplinowych central wentylacyjnych. Kanalizacja
przytagczeniowa byt.-komunalna jest poprowadzona systemem rurociggéw technologii PVC
litych klasy Sn-8 z uzbrojeniem w studzienki potgczeniowo-inspekcyjne.

Kanalizacja odprowadzenia wod opadowych z potaci dachowych zostanie wigczona
do zbiornika retencyjnego technologii zebetowej prefabrykowanej pojemnosci Vu-50m3 skad
wody opadowe bedg zuzywane na cele zraszania powierzchni trawnikowych i ulega¢ bedg
bioretencji.

Kanalizacja deszczowa odprowadza wody opadowe z potaci dachowych budynku
poprzez rury spustowe grawitacyjne. Wody opadowe poprowadzone sg systemem rur PVC
litych klasy Sn8 do studzienek.

Zbiornik prefabrykowany typ P50 - szczelny, podziemny zbiornik prefabrykowany o
poj. 50m3, wykonany z Zzelbetowych elementéw z betonu wodoszczelnego.
Klasa betonu C 45/55, klasa ekspozyciji XC4/XA1, wedtug DIN 1045-1, DIN4281, PN EN 206.
Elementy zbiornika produkowane w zakitadzie prefabrykacji producenta i dostarczane na
budowe przy pomocy samochodéw niskopodwoziowych. Zbiornik sktada sie z elementéw
dolnych stanowigcych poczatek i koniec zbiornika oraz odpowiednich ptyt pokrywowych.
Grubos$¢ $cian i dna zbiornika 200 mm, grubo$¢ pokrywy 300 mm. Poszczegdine elementy
zbiornika wyposazone w kotwy stalowe oraz specjalne gniazda montazowe z markami
stalowymi.
Wykop: Pod zbiornik nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem wymiaréw, a takze odpowiednio
zniwelowaé i wypoziomowac. Podtoze pod zbiornik nalezy zagesci¢ poprzez wykonanie
warstwy nosnej co najmniej 30 cm. Warstwe nosng wykonaé jako warstwe 25 cm pospétki oraz
warstwe gdérng 5 cm grysu lub piasku 0,4 mm. Wykonanie wykopu powinno opowiadaé
obowigzujgcym przepisom. Wykop na czas montazu musi by¢ odwodniony.
Montaz: Poszczegdlne elementy zbiornika montowane w wykopie bezposrednio z
samochoddéw niskopodwoziowych lub z miejsca wczesniejszego roztadunku.
Wykonczenie: Poziome i pionowe potgczenia ptyt pokrywowych dodatkowo zabezpieczy¢é masag
uszczelniajgcg. W celu zabezpieczenia przed korozjg srub fgczgcych gniazda montazowe,
znajdujgce sie wewnatrz zbiornika muszg one zosta¢ zaslepione kostkami betonowymi i

wodoszczelng zaprawg. Zbiornik wyposazyé w regulator przeptywu.

7.1 Bilans zrzutu sciekéw byt.-komunalnych i deszczowych.

Bilans sciekéw byt.-komunalnych przyjeto wg. bilansu zapotrzebowania wody
Patrz pkt. 2.1 Przeptyw obliczeniwoy: gq=5,04 l/s

Bilans obliczeniowy wéd opadowych dla kanalizacji deszczowej przyjeto
wg. zatozenia:
Powierzchnie dachowe:

- miarodajne natezenie deszczu I =0,018 I/s x m?
- powierzchnia odwadniana F =1800 m?
- wspétczynnik sptywu $1=0,9

Qq¢=0,018 x 1800 x 0,9 = 29,16 I/s

Przewidziano zbiornik wéd opadowych o pojemnosci Q., = 50,0 m3
(np. techn. MALL50).
Tereny trawnikowe przyjeto jako chtonne.
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7.2 Dobér rurociggéw i urzadzen.
Przekréj przytaczy deszczowych:

Qs¢ deszcz =29,16 /s

Nazwa odcinka Przeptyw | Spadek [ Srednica Wypetn. | Predkos¢ | Przeptyw | Predkosé Nr Katal. Chrop.
[dm3/s] [%o] [mm] [%] [m/s] 100% 100% [mm]

[dm?/s] [m/s]
X-Zb. 30 5 250 65 1 45,2 1,04 3039177 0,25

Dobrano rurocigg przytagcza o 250 PVC lite S klasa SN8 ( SDR34)
8. Roboty montazowe kanalizacji.
8.1 Materialy

- rura montazowa przytacza e 250 x7,3 PVC lite klasa S (SDR34;SN8)

- rura montazowa przytacza @ 200 x5,9 PVC lite klasa S (SDR34;SNS8)

- rura montazowa przytacza @ 160 x4,7 PVC lite klasa S (SDR34;SNS8)

- studzienka inspekcyjna T400 z pokrywa zel. B125

- studzienak inspekcyjna T600 z pokrywa zel. B125

- studzienka przytaczeniowa Ss, Sr bet. @1200 z kregdéw bet. B50 z uszczelkg Forsheda
z pokrywa Zel. typ ciezki B400

Materiaty powinne posiadac certyfikat zgodnosci.

8.2 Roboty ziemne

Na catej dtugosci projektowanych rurociggdéw wykop nalezy wykonywac o $cianach na
rozkop, recznie lub mechanicznie wg PN-B 10739:1999 .
Dno wykopu powinno by¢é réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentaciji
projektowej. Wydobywang ziemie nalezy sktadowa¢ wzdiuz krawedzi wykopu w odlegtosci
1,0m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale
oczyszczane z wyrzucanej ziemi.
Wykopy reczne wykonac¢ nalezy na odcinkach zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego.
Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad krawedzig
wykopu. Grunt rodzimy nie nadajgcy sie do zageszczenia nalezy wywiezc.

UWAGI:

1. Nalezy zachowac¢ szczegdlne wymogi bezpieczenstwa przy skrzyzowaniach
z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym (ze zinwentaryzowanym
i nie zinwentaryzowanym) w tym:
- wykonywa¢ wykopy recznie
- wykonywaé zabezpieczenia kabli, rurociagéw wody , kanalizacji i gazu
- przestrzegaé zastrzezen gestoréw uzbrojenia zawartych w uzgodnieniu ZUDP

2. Przed przystapieniem do wykonania robét nalezy wykonaé odkrywki w celu ustalenia
rzeczywistych glebokosci istniejacego uzbrojenia. W przypadku jakichkolwiek
rozbieznosci w stosunku do glebokosci przyjetych w niniejszym projekcie nalezy
przed przystapieniem do realizacji upewni¢ sig, czy nie ma kolizji uzbrojenia
istniejacego z sieciami projektowanymi.

Podsypka
Dla rurociagu w gruncie suchym, o podtozu nie piaszczystym, nalezy wykona¢ podsypke

z piasku zwyktego o grubosci 15cm. Podsypke nalezy zagesci¢ sprzetem mechanicznym
szczegOllnie starannie w czes¢i pachwinowej podioza
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Zasyp wykopu

Zasypanie rurociggu nalezy rozpoczg¢ od réwnomiernego obsypania rur z bokéw z
doktadnym ubiciem piasku, warstwami grubosci 10-20cm, z podbiciem pachwin. Zasypywanie
nalezy prowadzi¢ ostroznie. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie
po kanale na odcinku strefy niebezpieczne;.

Nalezy wykona¢ nadsypke grubosci 30 cm nad rurocigg.

Zasypywanie kanatu i wykopdéw jamistych do poziomu terenu nalezy wykonywac¢ warstwami
ziemi o grubosci 20-30cm z zageszczeniem mechanicznym . Zasypywanie wykopow podczas
mrozéw jest niedopuszczalne, bez uprzedniego rozmrozenia ziemi.

Powstaty nadmiar ziemi z wykopow nalezy odwies¢ na miejsce wskazane przez Inwestora.
Teren po zakonczeniu robot nalezy zrekultywowaé do stanu pierwotnego.

8.3 Montaz rurociaggow.

Przewody kanalizacyjne nalezy ukfada¢ zgodnie z wymaganiami normy producenta
technologii rurowej. Na przygotowanym i zabezpieczonym przed zalaniem wodg dnie
wykopu, uktada sie i montuje przewéd z rur PVC tgczonych za pomocg muf kielichowych
z uszczelkg. Przy uktadaniu rurociggu nalezy zachowaé prostoliniowosé osi zaréwno
w plaszczyznie poziomej jak i pionowej.

Rura powinna by¢ utozona wg. projektowanej niwelety i $cisle przylega¢ do podtoza na swe;j
dtugosci. Opuszczong do wykopu rure ukfada sie na przygotowanym podtozu, centrycznie z
wczesniej utozonym odcinkiem rury.
Przejscia rurociagu przez Sciany studzienki wykonac przejscie szczelne
z uzyciem tuleji przepustowych do scian betonowych. Potgczenie z kolektorem miejskim
przez studzienke bet D1200 wykonac¢ z uzyciem tuleji typ diugi @160 dla kanalizacji byt..
Czynnosci wykonania potgczenia z kolektorem kanalizacji byt. przez studzienke bet.:
- wykonac¢ przebicie wiertnicg formie stozkowej prostopadte do Scianki bet.
- zatozy¢ tuleje przepustowg @160 z rurg przewodowg
- starannie obetonowacé przestrzeh pomiedzy tulejg i Sciankg zaprawg -B20
- starannie podsypac¢ i zasypaé potgczenie piaskiem z zageszczeniem gruntu
Prace wigczeniowe wykonywa¢ w $cistej wpdtpracy z gestorem sieci tj. GZK w Rytwianach a
takze zarzadcg terenu.

8.4 Proby szczelnosci .

Préby szczelnosci wykona¢ zgodnie z PN-EN1610.

9. Odbidr robét.

Ogodlne zasady odbioru robét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczng i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary, regulacje daty wyniki
pozytywne.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzgdzi¢ protokét.

10. Uwagi realizacyjne

- Rzedne zwienczenia studzienek dopasowac do rzednych terenu wg projektu
drogowego.
- Niniejszy projekt rozpatrywac z projektami :
a) architektonicznym
b) drogowym
c) branzowymi
- Przy robotach ziemnych i montazowych bezwzglednie wymagany jest nadzoér
Zarzadcow uzbrojenia wg. opinii protokotu ZUDP.
- Prace podtgczeniowe prowadzi¢ w Scistej wspotpracy z GZK w Rytwianach.
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11. Zestawienie obowigzujacych norm.

BN-83/8971-06.00
PN-EN 752-3:2000
PN-EN1610:2002
PN-EN-1329-1:2001

BN-86/8971-08

PN-64/H-74086

PN-H-74051:1994
PN-H-74051-1:1994
PN-H-74051-2:1994
PN-88/H-74080/01
PN-88/H-74080/02
PN-88/H-74080/03
PN-88/H-74080/04

PN-53/B-06584
PN-92/B-10735

PN-B-10729:1999

PN-87/B-010700
BN-67/8936-01
PN-93/H-74124
PN-85/B-01700
PN-68/B-06050
BN-83/8836-02
PN-81/B-10725
PN-79/H-74244
BN-74/6366-03
BN-74/6366-04
PN-89/M-74301
PN-85/B-01700

PN-70/C-89015
PN-70/C-89016

PN-EN 752-2:2000
PN-EN 752-4:2000

PN-B 10736:1999

Rury i ksztaltki bezcisnieniowe. Ogolne wymagania i badania.
Zewnetzrne systemy kanalizacyjne.Planowanie.

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

Ksztattki kanalizacyjne z nieplasyfikowanego polchlorku winylu.
Prefabrykaty budowlane z betonu.

Kregi betonowe i zelbetowe.

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Witazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.

Witazy kanatowe. Klasa A.

Wtazy kanatowe. Klasa B, C, D.

Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania
Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa A.

Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa B.

Skrzynki zeliwne wpustéow deszczowych. Klasa C.

Rury betonowe. Budowa kanatéw w wykopach.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna.

Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

Drogi samochodowe. Odprowadzenie wéd opadowych z drogi.
Warunki techniczne wykonania i odbioru.

Zwienczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych montowane
w nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych.
Wodociaggi i kanalizacje.

Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

Roboty ziemne budowlane.

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
Przewody podziemne. Roboty ziemne.

Wymagania i badania przy odbiorze.

Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

Armatura  przemystowa. Kompensatory jednodtawicowe
kotnierzowe Zeliwne na ci$nienie nominalne 1i 1,6 MPa.
Wodociggi i kanalizacje. Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna.
Oznaczenia graficzne.

Rury polietylenowe. Metody badan.

Ksztattki polietylenowe do tgczenia rur polietylenowych.

Metody badan.

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.Wymagania

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i
oddziatywanie na srodowisko

Wykopy otwarte dla przewodéw  wodociggowych i
kanalizayjnych. Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania.
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Inne dokumenty i rozporzadzenia

Instrukcja  projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu. Zewnetrzne sieci kanalizacyjne z rur
PVC.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom |II.
Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY-1987r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych cz. |l
Instalacje sanitarne i przemystowe.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.

Warszawa 1994 r. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i
Klimatyzaciji.

Podziemne tasmy ostrzegawcze — instalacja i zastosowanie Sparks.

Elementy do rurociggéw — Plozy FP (system raci).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie urzadzenh
zaopatrzenia w wode i urzgdzen kanalizacyjnych oraz zasad ustalania optat za wode i
wprowadzenie sciekéw (Dz. U. nr 151, poz. 716).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz.
690) z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 1997 r. w
sprawie wyrobdéw, ktére nie mogg byé nabywane bez certyfikatu (Dz. U.  nr 63, poz.
401).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 1 marca 1999 r. w
sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. nr 22, poz. 206).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektow budowlanych i terendw.
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28
marca 1972 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

Rozporzadzenie Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 9 maja 1970 r. w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy w zaktadach energetycznych oraz

innych zaktadach przy urzadzeniach elektroenergetycznych.

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 kwietnia 1953 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikow zatrudnionych przy dzwiganiu i
przenoszeniu ciezarow.

Opracowat: Miszczyszyn Bogdan.
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