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I. CZESC OPISOWA

1. TEMAT OPRACOWANIA

Opracowanie zawiera projekt budowlany instalacji wody, wody hydrantowej ,
kanalizacji byto.-komunalnej, technologicznej i deszczowej dla Budynku Hali Sportowej
przy Zespole Szkét Zawodowych Nr 1 w Rytwianach.
Zaprojektowano instalacje wody , kanalizacji bytowej, instalacje hydrantowg i instalacje
odprowadzenia wod opadowych, wewnatrz budynku z wyprowadzeniem do przytgczy wody i
kanalizacji .

Budynek Hali jest obiektem nowoprojektowanym z przytgczeniem do czesci
komunikacyjnej istniejgcej szkoty. Obiekt projektowany murowany w technologii pustakéw
silikatowych z dociepleniem warstwg ptyt z wetny mineralnej. Budynek sktada sie z Sali gier i
zaplecza sanitarnego , technicznego i pomieszczen biurowo-dydaktycznych.

2. ZAKRES | PODSTAWA OPRACOWANIA

Zakres projektu obejmuje:
- instalacje wewnetrzng wody zimnej i cieptej
- instalacje wewnetrzng hydrantowg
- instalacje wewnetrzng kanalizacji sanitarnej i weztdéw sanitarnych z podtgczeniem
do sieci kanalizacji sanitarnej
- instalacje wewnetrzng kanalizacji technologicznej z pomieszczenia wodomierza i
central wentylacyjnych
- instalacje odprowadzenia wod opadowych
Zasilanie obiektu w wode do celdw socjalno-bytowych oraz do celdw ppoz. i
kanalizacji przytgczeniowej ujete zostaty w oddzielnych opracowaniach przytgczy
zewnetrznych.
Podstawa opracowania:
- projekt architektoniczno-budowlany hali opracowany przez
Biuro ARP Manecki
- warunki techniczne przytgczenia do sieci wydane przez Zarzgdcéw
poszczegdlnych mediéw tj wody i kanalizacji
- mapa geodezyjna terenu z klauzulg do celéw projektowych w skali 1:500

3. INSTALACJA WODY ZIMNEJ CIEPLEJ | P.POZ

3.1. Opis projektowanego rozwigzania

Obiekt zasilany bedzie z sieci wodociggowej gminnej na terenie dz.nr 1366/3,
1366/4, 1365/5 przytagczem 2z rur PE dn75x6,8 SDR11 i PE dn90x8,2 SDR11. Zestaw
wodomierzowy dla wody do celéw socjalno-bytowych i celéw p.poz. zlokalizowano w
pomieszczeniu wezta pomiarowego zaraz po wprowadzeniu przytgcza do srodka budynku.
Przylgcze zasila instalacje wody do celéw socjalno-bytowych oraz do celéw ppoz.

hydrantowsg .
W wezle pomiarowym projektuje sie zabudowe wodomierza , filtra oraz zaworu zwrotnego
antyskazeniowego klasy BA . Wezet wodomierzowy zlokalizowano 0,8 m nad poziomem
posadzki.

Instalacje wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych ( wg. PN-H-74200 1998 ) w
zakresie poziomow i pionoéw. Poziomy prowadzi¢ pod stropem I-go pietra na wysokosci
+6,6 nad poziomem posadzki parteru. Rozprowadzenie lokalowe wody zimnej i cieptej
wykona¢ w systemie tréjnikowym z rur ocynkowanych stalowych systemowych. Przewody
wody zimnej lokalowej prowadzi¢ w rurkach ostonowych Peszla a wody cieptej w izolacji
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termaflex do wbetnowania. Na rozgatezieniach podejs¢ do lokali montowa¢ armature
odcinajgcg - zawory odcinajgca z gwintem wewnetrznym z kurkiem oprézniajgcym PN16 . Na
przewodach cyrkulacyjnych montowac termostatyczne zawory regulacyjne typ MTCV.
Odejscia zasilajgce wody cieptej i zimnej do lokali wykonac z trojnika rurg stalowg
przez zawory j.w. lecz bez kurka oprézniajgcego montowane w szachcie pod stropem.
Dostep do zawordw odcinajgcych kazdy lokal przewidziano przez otwdr maskujacy np. typu
Awenta licujgcy z fakturg wykohczenia Sciany lub stropu.
Instalacja jest wyposazona w armature czerpalng typu stojgcego jednouchwytowg montowang
na przyborach przez zawory kulowe kgtowe dn 2" na dn3/8” z rozetka .
W sanitariacie ogélnodostepnym montowac baterie umywalkowe stojgce bezdotykowe na
podczerwieh z ograniczeniem przeptywu.
W sanitariatach publicznym i innych wyposazonych w pisuary montowa¢ zawor czerpalny ze
ztaczka do weza.

Zapotrzebowanie wody na cele - byt-komunalne inst. wewnetrznej

tacznie :

- liczba miejsc M. = 250 osé6b

- wspotczynnik zuzycia wody na dobe na 1 miejsce. qms= 66 l/dob.

- zuzycie Srednie dobowe wody Qsdon = 250 x 66 = 16500 l/dob.

- zuzycie $rednie godzinowe wody qs» = 16500 : 10 h = 1650 I/h

- zuzycie obliczeniowe max godzinowe Qmaxn= 1650 x 1.8 =29701/h

- zuzycie $rednie godzinowe wody cieptej qsn = 1650 I/h x 0,52 = 860l/h

- zuzycie obliczeniowe max godzinowe (maxn=29701/h x 0,52 = 15501/h

Woda z przeznaczeniem na cele bytowo-komunalne — przeptyw obliczeniowy

llos¢ | Normatywny wyptyw wody ogotem [dm?/s]
Przvbo (szt) [dm?/s]
ybory zimnej | cieptej Zimna- ciepta
ciepta
Umywalki, 16 0,07 0,07 2.24 1,12
Zlewozmywaki 2 0,07 0.07 0,28 0,14
wC 14 0,13 1,82
Natryski 12 0,15 0,15 3,60 1,80
Pisuar 5 0.30 1,50
Wanny 0 0,15 0.15 0,00
Zawor czerpalny 6 0.30 1,80
ogotem 11,24 3,06/2,53
ogoétem zapotrzebowanie wody zimnej i cieptej gn = 11,24 dm?/s

Ooni = 5,041 dm’/s

Przeptyw obliczeniowy wody obliczono jak budynkéw szkolnych
W oparciu o wzor
Qobt. = 4,4 X (Zqn)*? - 3,41 = 4,4 x (11,24)°% - 3,41 = 5,04 s
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Woda z przeznaczeniem na cele p.poz. instalacji hydrantowej:

Stosownie do wymagan zawartych w operacie p.poz budynek nalezy wyposazy¢
w hydranty wewnetrzne z zaworami dn 25

- wydajnos¢ jednego hydrantu dn 25 q =1 dm?®s
- okresla sie jednoczesno$¢ poboru wody z dwdoch sgsiednich hydrantow
Powyzsze opisuje Operat ochrony p.poz do projektu budowlanego hali sportowej

Przyjeto : -q=2l/s ppoz.

Instalacja wody hydrantowej

Projektuje sie wykonanie rozdzielczej instalacji wody hydrantowej, z zabudowg hydrantéw
wewnetrznych. Instalacja zasilana bedzie ze wspdlnego przytagcza wody Dn65.

Na instalacji projektuje sie zabudowe:

Hydrantéw wewnetrznych typ PN-EN 671-1[W-25/30] DN25 przeznaczony do montazu we
wnece Sciany z drzwiczkami w wykonaniu petnym z zamkiem EURO (pokretnym z plomba),
wg PN-EN-671-1 o zasiegu w poziomie 40 m, z zastosowaniem weza gumowego wody
ttocznej o dtugosci 30 m. Instalacje wykonac z rur stalowych ocynkowanych zgodnie z PN-
H-74200 1998 . Dobér srednic rurociggéw przyjeto na podstawie normy PN-92/B-01706

3.2. Zabezpieczenie instalacji wody przed wtérnym zanieczyszczeniem

W celu zabezpieczenia zewnetrznej sieci wodociggowej oraz instalacji wody przed wtérnym
zanieczyszczeniem zaprojektowano wyposazenie instalacji w zawér antyskazeniowy
z mozliwoscig nadzoru klasy EA typ 1300 Dn65 PN16.

3.3. Potaczenia rurowe

Filtr siatkowy DN65 oraz zawér antyskazeniowy typ EA , wodomierz na zasilaniu
instalacji tgczy¢ poprzez potgczenia kotnierzowe.
Zawory kulowe petnoprzelotowe, zawory gwintowane, Kkotnierzowe , zawory
zwrotne, kurki kulowe kgtowe do baterii, zawory czerpalne w miejscach podtaczen do urzgdzen
technologicznych montowac nalezy poprzez potgczenia gwintowane.

3.4. Czyszczenie rurociggéw

Instalacje nalezy przeptukaé i oczysci¢ wodg surowg z predkoscig minimalng 1,7 m/s,
az woda bedzie czysta. Jako minimalne ilosci wody potrzebnej do ptukania przyjmuje sie 3 + 5
krotng objetos¢ ptukanego odcinka sieci. Dezynfekcje wody przeprowadzi¢ w przypadku, gdy
wyniki badan wskazujg na takg potrzebe.
Calos¢ instalacji wodnych podda¢ nalezy dezynfekcji przy pomocy jednego z zalecanych
roztwordéw:
- wapna chlorowanego Ca(OCI), rozpuszczonego w wodzie w ilogci 80100 mg/m?® wody,
- 0,6 litra podchlorynu sodu 16 % - wego NaCIO5H,0 na 1 dm® wody,
- 20 + 30 chloraminy na 1 m*® wody.
Roztwoér wprowadzi¢ do instalacji na czas 48 h, po czym wode chlorowang wypuscié¢
zrurociggu. Po tym wymaganym czasie kontaktu pozostato$¢ chloru w wodzie powinna
wynosi¢ okoto 10 mg Clo/dm?® wody.
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Jakos$¢ wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody zimnej lub cieptej powinna spetnia¢
wymagania obowigzujgce dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze. Nalezy wykonaé
badanie bakteriologiczne wody.

3.5. Proba szczelnosci

Parametry pracy:
- Temperatura wody zimnej 10 °C.
- Temperatura wody cieptej max. 55 °C.

Badanie szczelno$ci instalacji wodociggowej.

Przewody instalacji nalezy napetni¢ wodg, podnies¢ cisnienie do 0,9 MPa lub
1,5-krotnej wielkosci cisnienia roboczego. Cisnienie to musi by¢ w okresie 30 minut wytworzone
dwukrotnie w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach préby cisnienie nie moze obnizyé¢ sie
o wiecej niz 0,6 bar. Nie mogg wystgpi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po probie
wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ probe gtéwng. Czas proby gtéwnej wynosi 2 godziny. W tym
czasie cisnienie probne, odczytane po prébie wstepnej, nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz
0,2 bar.

Po zakonczeniu préby wstepnej i gtdwnej, nalezy przeprowadzi¢ probe koncowa (impulsowg).
W prébie tej, w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na

przemian cisnienie 10 i 1 bar. Pomiedzy poszczegdlnymi cyklami préby, sie¢ rur powinna byc¢
pozostawiona w stanie bezcisnieniowym.

W zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystgpi¢ nieszczelnosé.

Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywaé manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt
zmiany cisnienia co 0,1 bar. Powinien on by¢ umieszczony mozliwie w najnizszym punkcie
instalaciji.

Z préby cisnienia zostaje sporzgdzony protokdt, ktéry musi byé podpisany przez Inwestora
i Wykonawce.

3.6. Izolacja rurociagéw

Rurociagi izolowac cieplnie i zimnochronnie zgodnie z PN-85/B-02421.
Montaz izolacji cieplnej rozpoczynaé nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokotem
odbioru.
Powierzchnia rurociggu lub urzgadzenia powinna byé czysta i sucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem,
smarami itp.
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste
i nieuszkodzone, a sposdb sktadowania materiatldw na stanowisku pracy powinien wykluczaé
mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
Do izolacji cieplnej armatury zaleca sie stosowaé dwu lub wieloczesciowe ksztattki izolacyjne
wykonane z porowatych tworzyw sztucznych (np. z pianki poliuretanowej) lub wetny
mineralnej. Jako materiat izolacyjny nalezy stosowac otuline z powlokg ze zbrojonej folii
aluminiowej, ktéra posiada specjalny zamek zapobiegajgcy powstawaniu przegrzewow, nie
wymaga konstrukcji wsporczych, mozna uelastycznia¢ jg w dowolnie wybranym miejscu w
postaci kolan, zagie¢. Potgczenia poprzeczne fgczy¢ tasmag samoprzylepna.
Otulina stanowi réwnoczesnie izolacje przeciwkondensacyjna.
Wspotczynnik przewodzenia ciepta A = 0,038 W/mK dla 20 °C.

Wymagane grubosci izolacji rur n [wg. Rozp. MT,BiGM z dnia 13 sierpnia 2013 r. instalaciji
wody :

- @22 -20 mm,

- ©22-35 -30mm,

- 35-100 - réwna Srednicy wewnetrznej rury



3.7. Znakowanie rurociagéw

Oznaczenie rurociggdéw nalezy wykonac po ukonczeniu izolacji cieplnej rurociggow.
Oznaczenie nalezy wykona¢ zgodnie z PN-70/N-01270.

3.8. Mocowanie przewodoéw

Do mocowania przewoddw stalowych nalezy stosowaé typowe zawieszenia wraz
z konstrukcjg wsporczg systemowe np. technologii Niczuk ocynkowane. Rurociggi wody
mocowac na niezaleznych zawieszeniach i wspornikach. Maksymalny rozstaw uchwytéw
podano w tabeli.

Srednica rury Maksymalne odlegto$¢ miedzy
[mm] uchwytami
[m]
15-20 1,5
25-32 2,0
40 - 50 2,5
65 -80 3,0

Przewody mocowac przy pomocy typowych zawieszen i podpor statych do konstrukcyjnych
elementéw budynku.

Dla rur cieptej wody i cyrkulacji stosowa¢ obejmy przesuwne. Podejscia do piondw
wykonaé z odejsciem kompensacyjnym . Na poziomach zastosowano uktad z kolanami
samokompensacji. Na poziomach i na pionach instalacji wody montowac¢ punkty state.
Przejscia przez $ciany wewnatrz budynku wykona¢ w tulejach ochronnych typu stalowe o
Srednicy o jedng wieksza od rury przewodowej. Na przejsciach miedzy strefami p.poz
montowac na rurociggach atestowane przejscia ogniowe typu rozporowego.

4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ | TECHNOLOGICZNEJ

Catkowita ilo$¢ odprowadzanych Sciekdw z obiektu wynosi - przyjeto rownowazng z
zapotrzebowaniem wody. Scieki technologiczne sg incydentalne lub ze zrzutu awaryjnego.

W rejonie przedmiotowej dziatki obowigzuje system kanalizacji rozdzielczej.

Instalacja kanalizacji sanitarnej i technologicznej obejmuje:
- odprowadzenie $ciekdéw z weztdw sanitarnych
- odwodnienie pomieszczenia wodomierza i wpustow z central wentylacyjnych

W sgsiedztwie terenu dziatki z projektowanym budynkiem , znajduje sie kolektor

kanalizacji rozdzielczej DN 300 Sciekéw byt.-komunalnych.
Z budynku wyprowadzone sg przykanaliki sciekow byt.-komunalnych.  Przykanalik
odprowadzg scieki o przeptywie q= 5,04 I/s respektujac warunki odprowadzenia wydane
przez Gminny Zaktad Komunalny w Rytwianach. Kanalizacja istniejagca ze wzgledu na
zblizenia zabudowe nowym obiektem zostanie skorygowana w planie trasowania.

Kanalizacje technologiczng wykonaé takze jako pod posadzkowa z odprowadzeniem
do poziomu.
Odpowietrzenia z kanalizacji sanitarnej pod posadzkowej wykonaé do pionéw kanalizacji i
wyprowadzi¢ nad pota¢ dachu.
Cato$¢ instalacji piony i lokale wykonac¢ z rur PPA polipropylenu modyfikowanego kielichowych
systemu bezszumowego.
Piony kanalizacyjne prowadzi¢ w szachtach montazowych .
Przejscia przez sciany wewnagtrz budynku wykonac¢ w tulejach ochronnych PE100 SDR17
o $rednicy o jedng wiekszg od rury przewodowej. Na przejsciach miedzy strefami p.poz
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montowac na rurociggach atestowane przejscia ogniowe typu rozporowego.
Przejscia przez $ciany fundamentowe na zewnatrz budynku wykonac jako szczelne w
technologii ,INTEGRA”
Dolng cze$¢ pionu wyposazy¢ w rewizje montowang pod otworem maskujgcym szachtu.
Zakonczenia pionéw wyprowadzi¢ nad dach i zakonczy¢ wywiewkami.

W projekcie zastosowano nastepujgce przybory sanitarne:

- miski ustepowe porcelanowe zawieszane na stelazu nasciennym typu ,geberit”
z oszczednosciowg sptuczkg z tworzywa sztucznego (wigcznie z przyciskiem
oszczednosciowym)

- miska ustepowa zawieszana na stelazu typu bez barier w toalecie dla niepetnosprawnych
- pisuary porcelanowe z ptuczkg na fotokomorke typu ,geberit”
- umywalki porcelanowe 600x500 typu podblatowe
- zlewozmywaki jednokomorowe ze stali nierdzewnej montowane na blacie
- zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnej montowany na blacie
- kabiny natryskowe 90x190 ze szktem hartowanym z brodzikami blaszanymi
typu ,koto”
( szczegdtowe wytyczne sprecyzowano w czesci architektonicznej i opracowanie nalezy

rozpatrywac razem z tym opracowaniem).

5. INSTALACJA KNALIZACJI WOD OPADOWYCH

Wody opadowe z powierzchni dachu zostang odprowadzone systemem
kanalizacji wewnetrznej-zewnetrznej technologii HD-PE i rur spustowych zewnetrznych do
przykanalikow. Wpusty dachowe grawitacyjne wyposazone w samoregulacyjny element
grzejny. Przewody poziome prowadzone w przestrzeni konstrukcji dachu izolowaé przed
kondensacjg wilgoci. Montowa¢ na zawiesiach systemowych technologii np. Niczuk.

6. MATERIALY

*

Instalacja wodociggowa

Instalacje wykonaé z rur stalowych nierdzewnych np. systemu kan-therm Inox o
potgczeniach typu ,Press” zaciskowych ( wg. DIN EN 10088 rury i ksztaltki ) w zakresie
pozioméw , piondw i rozprowadzenh lokalowych.

Instalacje p.poz. wykona¢ z rury stalowe instalacyjne ocynkowane o wymiarach wg. PN-H-
74200 ztgcznikami wg. PN-76/H-74392 z certyfikatem zgodnosci.

* kanalizacji sanitarnej i technologicznej:

- Instalacje ponizej poziomu posadzki

a) Rury kanalizacyjne PVC-U klasy S wraz z tgcznikami, ksztattkami w zakresie
srednic PVC110-160 (ponizej poziomu posadzki)
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b) Rury ochronne przepustowe PE100 SDR17

- Instalacje powyzej poziomu posadzki

a) piony i lokale wykonac¢ z rur PPA polipropylenu modyfikowanego
kielichowych systemu bezszumowego odpornych na wysokie tempertaury

b) wpusty podtogowy DN 50/100 z zasyfonowaniem, ruszt ze stali szlachetnej

* kanalizacji wod opadowych wewnetrzna:

Rury typu HDPE w kolorze czarnym produkowane zgodnie z normg PE-EN
1519:1999- , Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych
do odprowadzania nieczystosci i sciekdw wewnatrz konstrukciji budowli”

Wszystkie stosowane materiaty winny posiada¢ atesty zgodnosci i jakosci i by¢
dotgczane do dokumentacji odbioru robét.

7. WYKONANIE ROBOT

7.1 Instalacja wodociggowa .

Roboty winna prowadzi¢ wyspecjalizowana firma posiadajgca certyfikaty
na montaz instalacji i urzgdzen od producenta stosowanej technologii instalacyjne;.

7.2 Kanalizacja podposadzkowa

Wykopy

Wykop nalezy wykonywac o $cianach pionowych, recznie wg BN-83/8836-02 i
PN-68/B-06050. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentaciji projektowej. Wydobywang ziemie nalezy sktadowaé wzdtuz krawedzi wykopu w
odlegtosci 1,0m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno
by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.
Wykopy reczne wykonac¢ starannie nalezy na odcinkach zblizen do istniejacego uzbrojenia
podziemnego. Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucanie
nad krawedzig wykopu.
Grunt rodzimy nie nadajacy sie do zageszczenia wywiez¢ w miejsce wskazane przez
Inwestora.



Podsypke wykonaé nalezy:

podsypke 20 cm ponizej poziomu posadowienia rurociggu, na catej szerokosci wykopu
wypetniong gruntem niespoistym tj. piaskiem grubym (dopuszcza sie max 5-20% ziaren
0 <2mm)

obsypke na catej szerokosci wykopu wypetniong gruntem niespoistym tj. piaskiem
grubym (dopuszcza sie max 5-20% ziaren o @ < 2mm)

zasypke 20 cm powyzej sklepienia kanatu, na catej szerokosci wykopu wypetniong
gruntem niespoistym tj. piaskiem grubym (dopuszcza sie¢ max 5-20% ziaren o & <
2mm) W catej strefie utozenia kanatu grunt zagesci¢ nalezy do 97% ZPPr. Po
wykonaniu demontazy istniejgcych sieci, podtoze pod projektowane rurociggi wykonac
zgodnie z wytycznymi producentow.

Zasyp wykopu

Po dokonaniu odbioru mozna przystgpi¢ do zasypu wykopu. Zasypywanie nalezy

wykonaé ostroznie. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po kanale
na odcinku strefy niebezpieczne;.

Zasypanie kanatu nalezy rozpoczg¢ od rownomiernego obsypania rur z bokéw, z

doktadnym zageszczeniem obsypki lub gruntu ziarnistego warstwami grubosci 10-20cm,
recznie. Do zasypu nalezy uzywac¢ gruntéw sypkich, mato spoistych nie zawierajgcych kamieni
oraz torfu i pozostatosci materiatéw budowlanych.

UWAGI REALIZACYJNE

7.3

Przewody nalezy prowadzi¢ przez fundamenty, belki podwalinowe, w kierunku
prostopadtym do nich.

Przy przechodzeniu przez sciane fundamentowa lub pod tawami, sciggami, belkami
podwalinowymi nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢, rury kanalizacyjne prowadzié
w rurach ochronnych.

Przestrzeh pomiedzy rurami ma by¢ wypetniona masg plastyczng nie dziatajaca
korozyjnie na rure.

Kanalizacja powyzej poziomu posadzki

Przewody kanalizacyjne do poszczegoélnych przyboréw prowadzi¢ jako kryte w
Scianach

W miejscu przejs¢ rurociggéw przez przegrody budowlane majg byé osadzone tuleje,
przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potgczen rur. Przestrzeh miedzy rurociggiem
a tulejg ochronna, powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje
przechodzace przez strop powinny wystawac¢ ok. 2cm powyzej przegrody.

Piony kanalizacyjne wymagajg obudowy i nalezy je zabezpieczyé przed uszkodzeniem.
Rury winny by¢ obudowane izolacjg akustyczng poza systemem bezszumowym.
Obudowa pionéw wg. projektu architektury.

Piony i poziomy podstropowe winny by¢ mocowane do elementéw konstrukcji budynku
przy uzyciu zawodowych obejm i uchwytéw galwanizowanych np. systemowych Niczuk
Instalacje wewnetrzne w/w systeméw kanalizacyjnych wykonaé nalezy zgodnie z:
PN-81/B-10700.00, PN-81/B-10700.01.
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7.4 Proby szczelnosci i droznosci — instalacja kanalizacji byt.-komnl.

Préby szczelnosci inst. wody wykona¢ zgodnie z PN-92/B-10735. [pkt. 3.5].
Dla kanalizacji deszczowej nalezy wykonac¢ prébe cisnieniowg na infiltracje i eksfiltrcje

na cisnienie 0.5 bar.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacijg projektowa, specyfikacjg
techniczng i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary, regulacje daty wyniki pozytywne.

Odbiér techniczny koncowy instalacji.

W szczegdlnosci badania obejmujg sprawdzenie

- zgodno$ci wykonania z projektem

- rodzaju zastosowanych materiatéw i wymiaréw

- spadkéw , sposobdw zamocowan

- usytuowanie przyboréw i kompletnosci urzgdzen
- jako$ci wykonanych prac

- szczelnosci instalacji

Odbior koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem do uzytkowania.
9. OBLICZENIA

Bilans zapotrzebowania wody na cele komunalno-bytowe i p.poz

( przedstawino szczegétowo w pkt. 3 opracowania )
Przeptyw obliczeniowy wody na cele byt.-komunalne obliczono jak budynkéw
szkolnych w oparciu 0 wzdr :  qoui. = 4,4 X (£gn)*% — 3,41

Gobt = 5,04 I/s
Zapotrzebowanie wody - cele przeciwpozarowe hydrantowe

Qp.poz.wen. =2l/s
= 101l/s =36 m*h -do zaopatrzenia p.poz. zewnetrznego zaprojektowano
hydrant o przeptywach Qg oz~ 10 I/s .

Qp.poi.zewn.
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Dobor przekroju przytacza wody do budynku przyjeto w oparciu o przeptyw

dla wody na cele byt.-komunalne.

Joo. = 5,04 I/s  stad
Ah =0,85 m H.O

rurocigg ® 75x4,5 SDR17 PE100;v =1,46 m/s ;i=3,28 %

Nazwa Przeptyw Dlugos¢ Srednica Predkosé Strata jedn Strata catk Nr Katal. Chrop.
odcinka [dm?¥/s] [m] [mm] [m/s] [%0] [mH20] [mm]
W7-W10 5 26 75 1,46 32,8 0,85 3073159 0,01
Nazwa Przeptyw Dlugos¢ Srednica Predkosé Strata jedn Strata catk Nr Katal. Chrop.
odcinka [dm?/s] [m] [mm] [m/s] [%0] [mH20] [mm]
W1-W7 10 90 90 2,03 47,73 43 3073160 0,01

Dobdr przekroju przytacza wody do hydrantu przyjeto w oparciu o przeptyw
dla wody na cele p.poz.
Qoo. = 10I/s  stad rurocigg ® 90x8,2 SDR11 PE100; v=2,03 m/s;i=4,77 %
Ah =43 mH,0

/ PN-92/B-01706/ i Rozp. Ml z dnia 14.01. 2002 r ( Dz.U. Nr 8 z 2002 r)
w sprawie norm zuzycia wody.

Dobor wodomierza w oparciu o wielkos¢ zuzycia wody.

- Qoo = 5,04 I/s = 18144 I/h
- umowny obliczeniowy qu=2qmax» =2x18144 = 36288 I/h
- warunek qn<0.75gmax i D<d

Dobrano wodomierz typ GMDM-RFM klasa R160-H DN 50
Wodomierz wielostrumieniowy- mokrobiezny z gliceryng

Dobor zespotu antyskazeniowego. / PN-B-01706/Az1/

Wezet pomiarowy zostanie wyposazony w zawor anytskazeniwy
typ EA 1300 kotnierzowy L=240 DNG65 i filtr wody kolnierzowy siatkowy L=290 DNG5
Zasuwa odcinajgca typ 2511 Dn65 L=170 PN16

Bilans zapotrzebowania C.W.U. i mocy grzewczej przygotowania.

/ PN-92/B-01706/ i Rozp. Ml z dnia 14.01. 2002 r ( Dz.U. Nr 8 z 2002 r)

W sprawie norm zuzycia wody.

- liczba miejsc  Msc = 250 os6b

- wspotczynnik zuzycia wody na dobe na 1 miejsce. qms= 66 l/dob.

- zuzycie srednie dobowe wody qsdon = 250 x 66 = 16500 I/dob.

- zuzycie Srednie godzinowe wody g« = 16500 : 10 h = 1650 I/h

- zuzycie obliczeniowe max godzinowe (maxn= 1650 x 1.8 = 2970l/h

- zuzycie srednie godzinowe wody cieptej qsn= 1650 I/h x 0,52 = 860l/h

- zuzycie obliczeniowe max godzinowe Qmaxn = 29701/h x 0,52 = 15501/h

Qe = mx Cyx AT:3600 = 860 x 4,19 x 45 : 3600 = 45 kW
Qe = mx Cyx AT:3600 = 1550 x 4,19 x 45 : 3600 = 81 kW
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PRZEPLYW OBLICZENIOWY SCIEKOW BYT.-KOMUNALNYCH i TECHNOLOGICZNYCH.

Przewody dobrano wg. PN- 92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne — Wymagania
w Projektowaniu

Bilans $ciekow byt.-komunalnych: przyjeto zgodnie z warunkami GZK réwng
pomiarowni wody w wezle wodomierzowym q = 5,04 l/s

Scieki byt.-komunalne w cato$ci odprowadzane grawitacyjnie.

PRZEPLYW OBLICZENIOWY WOD OPADOWYCH
(PN-EN 12056-3; PN-92/B-01707)

Bilans wéd opadowych odprowadzanych z budynku opisuje sie nastepujgco:

Zalozenie: maksymalne natezeni deszczu —r = 0,03 I/s x m? [dobor rur spustowych]
r = 0,018 I/sxm? [dobor kanalizacji poziomej]

Q=rxAxC; -r=300l/sx ha=0,031l/sxm? (max.natezenie deszczu dla doboru Rd)
A- powierzchnia zlewni [ m?] ; C — wspotczynnik sptywu
A=1800 [m?]

Q=0,018x 1800 x 0,9 = 29,16 I/s
Wielko$¢ zasobowania:
Deszcz: t- 15min.
Qq¢ =29 1/s x 60s x 15min = 26100l
Skutecznos¢ bioretencii: F=900m2; 3 x 10//m2 w ciagu 1 tygodnia
Qrt.= 900m2 x 30 I/m2 = 270001= 27 m3 / tydzien

Zbiornik dobrano typu Mall P50 Vu=50m?* z blisko 2-krotnym zapasem w celu buforowania wéd
i ochrone obiektu na sytuacje katastrofalnych opadéw.

10. ZESTAWIENIE NORM | PRZEPISOW

Rozporzadzenia
1) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. 02.75.690, zm.
Dz.U. 03.33.270)
2) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997
r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr
129/97 poz.844



3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

13.
Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw
Budowlanych z dna 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robo6t budowlano montazowych i rozbiérkowych
Dz.U. Nr 13172 poz. 93
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91102 poz. 811),,
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107198
poz. 679, Nr 8102 poz. 71)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji
zgodnosci oraz  sposobu  znakowania  wyrobéw  budowlanych
dopuszczanych do obrotu powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U. Nr 113198 poz. 728)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych
obiektow budowlanych i terenéw. Dz.U nr 121 poz.1138

10) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16

czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drog pozarowych Dz.U nr 121 poz.1139

Normy

PN-EN 1213:2002 Armatura w budynkach — Zawory zaporowe ze stopéw
miedzi do instalacji wodociggowych w budynkach — Badania i wymagania
PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodociggowej - Baterie
umywalkowe stojgce jednootworowe

PN-75/M-75125 Armatura domowej sieci wodociggowej - Baterie
umywalkowe stojgce kryte

PN-67/M-75236 Armatura domowej sieci wodociggowej - Kurki spustowe
mosiezne

PN-78/M-75234 Armatura domowej sieci wodociggowej - Zawory
przeptywowe kagtowe

PN-75/M-75206 Armatura domowej sieci wodociggowej - Zawory wyptywowe
PN-74/M-75224 Armatura domowej sieci wodociggowej - Zawory przelotowe
PN-74/M-75226 Armatura domowej sieci wodociggowej - Zawory przelotowe
z zaworem spustowym

PN-75/M-75208 Armatura domowe;j sieci wodociggowej - Zawory wyptywowe
ze ztgczkg do weza

PN-89/M-75220 Armatura instalacji wodociggowej - Gtowice wzniosowe
PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -
Podziemne bezciSnieniowe systemy przewodowe 2z niezmiekczonego
poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji - Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu
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o PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych o
Sciankach strukturalnych, do odprowadzania nieczystosci i Sciekow
(o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli —
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Cze$¢ 1 : Wymagania
dotyczace rur i systemu

* PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewngtrz

Budynkéw Cz.2 Kanalizacja sanitarna —Projektowanie uktadu i obliczenia.

* PN-EN 12056-3 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw
Czes¢ 3: Przewody deszczowe . Projektowanie uktadu i obliczenia.

e PN-EN 12109:2003 Wewnetrzne systemy kanalizacji podcisnieniowej

e Systemy podcisnieniowego odwodnienia dachéw . Informacja techniczna
1/2001. Wyd. Gebert Sp.z.0.0

e PN-EN 1519-1:2002U Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych
do odprowadzania nieczystosci i $ciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze)
wewnatrz konstrukcji budowli — Polietylen (PE) — Cze$¢ 1. Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu

o PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

e PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w
projektowaniu - Zmiana do normy

¢ PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

e PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe. i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-81/B-10700.02 Przewody wody zimnej icieptej zrur stalowych
ocynkowanych.

e PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

Opracowat: Miszczyszyn Bogdan
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