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INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1.WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot w zakresie wykonania - modernizacja oswietlenia drogowego na energooszczedne
typu LED na terenie Gminy Rytwiany.

1.2. Zakres stosowania szczegotowej specyfikacji technicznej
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczna

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie nastepujacych robot:

¢ demontaz istniejgcych opraw oswietlenia drogowego

o zabudowa nowych opraw oswietlenia drogowego

e budowa nowych odcinkow linii odwietleniowej typu AsXSn

e budowa nowych szaf oswietleniowych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich normach
i przepisach.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace wykonania roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacija
projektowa.

Rodzaje (typy) urzgdzen, osprzetu i materialéw pomocniczych zastosowanych do wykonywania
instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania
instalacji innych rodzajow (typéw) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest
jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych
w obowigzujgcym trybie z Inspektorem Nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

Wskazane w dokumentacji projektowej, urzgdzenia lub materiaty konkretnych producentéw, oraz
nazwy firm, dostawcow, producentow, nalezy traktowaé jako okreslenie parametrow przedmiotu
zamowienia za pomoca podania standardu, dopuszczajgc do zastosowania innych odpowiednikow
pochodzgcych od innych wytworcdw, z zastrzezeniem jednak, ze nie bedg one gorsze jakosciowo od
wskazanych w projekcie, zagwarantujg uzyskanie tych samych (lub lepszych) parametréow
technicznych oraz bedg posiada¢ niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania. W przypadku
zastosowania innych, niz podane w dokumentacji projektowej, urzadzen, materiatéw i technologii,
Wykonawca przedmiotu zamoéwienia odpowiadaé¢ bedzie za ich dobor, a w zakresie jego obowigzkow
(na wlasny koszt) znajdowac sie bedzie ewentualna weryfikacja dokumentacji projektowej. Jezeli w
trakcie budowy Zamawiajacy uzna, ze przewidziany w ofercie wyréb czy urzadzenie nie spetniajg
parametrow technicznych Ilub standardéw jakosciowych przewidzianych w dokumentacji —
Wykonawca zastosuje elementy zgodne z dokumentacijg projektows.

2.1. Odbiodr i sktadowanie materialéw na budowie

2.1.1 Materiaty takie jak kable SN. kable n/N, mufy kablowe nalezy dostarczaé¢ na budowe wraz ze
$wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.

2.2.2 Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi wytwaorcy.

2.6.3 W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na
jakos¢ wykonania robot, materialy nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym
przez dozor techniczny robét.

2.6.4 Sktadowanie materiatow powinno odbywaé¢ sie zgodnie z zaleceniami producentow,
w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu Ilub pogorszeniu sie wlasciwosci
technicznych na skutek wplywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowad
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wymagania wynikajgce ze specjalnych wilasciwosci materiatdbw oraz wymagania w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3. SPRZET

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje sie uzycie nastepujacego sprzetu:
- samochéd dostawczy do 5,

- zwyzka

4. TRANSPORT
Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi $rodkami transportu, zabezpieczone
W sposob zapobiegajgcy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne wymagania wykonania robét
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty instalacyjne.

5.2. Préby montazowe
Po zakoriczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres
prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem i wiascicielem przebudowanych urzgdzen..

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jako$ci robét

W trakcie odbioru nalezy przediozy¢ komisji protokoty z badan. Stad tez instalacje w budynku powinny
by¢ poddane szczegdtowym ogledzinom i prébom, obejmujgcym takze niezbedny zakres pomiarow w
celu sprawdzenia, czy speiniajg wymagania dotyczace ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed
zagrozeniami, ktorych moze stac sie przyczyng. Czionkowie komisji, przed przystapieniem do
ogledzin i préb powinni otrzymaé¢ i zapozna¢ sie z uaktualniong dokumentacjg techniczng oraz
protokofami ze sprawdzen czgstkowych. Osoby wykonujgce pomiary powinny posiadaé odpowiednie
kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami do wykonywania badan. W czasie wykonywania prob nalezy
zachowac szczegolng ostroznosc¢, celem zapewnienia bezpieczenstwa ludziom i unikniecia uszkodzen
obiektu lub zainstalowanego wyposazenia.

6.2. Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym

Przed przystgpieniem do sprawdzania nalezy ustali¢ jakie $rodki ochrony przed dotykiem
bezposrednim (ochrona podstawowa) i posrednim (ochrona dodatkowa) przewidywano do
zastosowania oraz stwierdzi¢ prawidtowos¢ dobrania $rodkéw ochrony przed porazeniem prgdem
elektrycznym.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest;

- dla przewodow n/N — mb.,

- dla opraw os$wietleniowych — szt.,

- dla szaf oswietleniowych — kpl.,

Nie dotyczy rozliczenia ryczattowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiory czesciowe

8.1.1.0dbiory robét ulegajgcych zakryciu; odbiorom tym podlegaja:
- utozone, lecz nie przykryte uziemienia,

Usterki wykryte przy odbiorze czesciowym powinny by¢ wpisane do dziennika robét (budowy). Brak
wpisu nalezy traktowac jako stwierdzenie nalezytego stanu elementow i prawidtowo$ci montazu.
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8.2. Odbior koncowy

Instalacje podlegajg odbiorowi technicznemu, ktérego dokonuje Kierownik Projektu w obecnosci

Wykonawcy oraz Inwestora.

Odbior techniczny polega na sprawdzeniu:

1) Zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg oraz ewentualnymi zmianami i odstepstwami,
potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a takze zgodnosci z przepisami
szczegolnymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzg techniczna.

2) Jakosci wykonania instalacji elektrycznej.

3) Skutecznoéci dziatania zabezpieczen i srodkéw ochrony od porazen przed pradem elektrycznym.

4) Zgodnosci oznakowania z Polskimi Normami i lokalizacji przeciwpozarowych wytgcznikéw pradu.

8.3 Przekazanie do eksploatacji
Uruchomienia instalacji dokonuje wykonawca przy udziale inspektora przedstawiciela inwestora i
wiasciciela urzgdzen.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i podstawy pfatnosci sg szczegolowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy. O ile
w Umowie nie postanowiono inaczej, podstawg ptatnosci jest obmierzona ilo§¢ Robot wykonanych
przez Wykonawce. Do obmierzonych ilosci zastosowanie bedg miaty Ceny Jednostkowe podane
przez Wykonawce za jednostke obmiarowg danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Dla pozycji
wycenionych ryczattowo zastosowanie bedzie miata Cena Ryczattowa podana przez Wykonawce
w danej pozycji. Cena Jednostkowa lub Cena Ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce si¢ na wykonanie danej pozycji, okre$lone dla tej Roboty w ST
i w Dokumentacji Projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z p6zniejszymi poprawkami .

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zdnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75),
Z pézniejszymi zmianami.

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
z2010r. Nr 109, poz. 719).

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 marca 2007 r. (Dz. U. z 2007r. Nr 49
poz. 330) w sprawie ogoéinych przepiséw bezpieczerstwa i higieny pracy.

- Dz. U Nr 0 poz. 2117 z 14.12.2015r. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej z dnia 2.12.2015r.



