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GOLD F RXTOP
Produkcja Swegon, Kvanum, Sweden

4 )

. EUROVENT
Basic Data S CERTIFIED
PERFORMANCE

Wielko$¢ centrali 012
Gestos¢ powietrza 1,200 kg/m3
Nawiew 3800 m3/h
Spadek cisnienia statycznego Kggx;‘;?rvzvﬁé? 50 Pa

Kanat nawiewny 300 Pa
Wywiew 3500 m3/h
Spadek cisnienia statycznego Kanat wywiewny 300 Pa

Kanat wywiewny 50 Pa fulfillmem
Dane klimatyczne Krakow, Poland
Obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego, lato 32,0 °C
Design outdoor humidity, summer 45 %
Najnizsza temperatura zewnetrzna -20,0 °C
Design outdoor humidity, winter 100 %
Temperatura nawiewu, lato 240 °C
Temperatura nawiewu, zima 22,0 °C
Key Performance Data
(I\:/Iz?/(; t\;\//:;éciwa wentylatora, SFP przy filtrach clean filters 254 KW/(ms)
Sprawnos¢ temperaturowa 796 %
Eurovent Energy Efficiency Class A+ 2016
R .
Maximum ErP compliance airflow rate with end sections 3665 2018

Construction | Frameless, double skinned panels with mineral wool insulation

Panels | 56mm thick with 1mm thick steel sheet inside and out. Outer sheet with grey painted finish

Thermal insulation class | T2

Thermal bridging class | TB3

Casing leakage class | L1(M)/L2(R) according to EN 1886:2007 at -400 Pa and +400 Pa

Casing strength | D2

Insulating material

Podtaczenie elektryczne

GOLD F TOP | 3-fazy, 5-zyt, 400 V-10/+15%, 50 Hz, 10 A
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S_ekcje funkcyjne w Predkosé Temperatura, A Temperatura, VAV = Noise Level
kierunku przeptywu lato cisnienie
: m/s ° dB(A)
powietrza C Pa
Kanat powietrza 50 76
zewnetrznego
Przepustnica kanatowa -9
Sekcja koncowa -15
Filtr 1,65 -239
Obrotowy wymiennik 2,60 -20,0111,8 32,0127,2 -180
odzysku ciepta
Wentylator 1,66 944
Sekcja koncowa -21
Nagrzewnica wodna, 13.1/22,0 11,36 53
kanatowa
Chtodnica freonowa 2,20 32,0/24,0 12,62 -78
Kanatl nawiewny -300
Kanat wywiewny -300 69
Sekcja koncowa -1
Filtr 1,43 -152
Obrotowy wymiennik 2,40 20,0/-14,6 26,0/31,2 -170
odzysku ciepta
Wentylator 1,25 740
Sekcja koncowa -20
Przepustnica kanatowa -8
Kanat wywiewny -50 69

Pomiar poziomu mocy akustycznej w kanale, mierzony wg ISO 5136
Ttumienie sekgji funkcyjnych uwzglednione w obliczeniach
Poziom mocy akustycznej do otoczenia, mierzony wg 1ISO 3741

Pasmo czestotliwosci

Do kanatu nawiewnego 86 82 77 76 77 74 70 67 dB 81 dB(A)
Do kanatu powietrza zewnetrznego| 82 79 74 74 66 68 65 66 dB 76 dB(A)
Do kanatu wywiewnego 75 72 67 67 59 61 58 59 dB 69 dB(A)
Do kanatu wyrzutowego 81 77 74 74 75 73 69 66 dB 79 dB(A)
Do otoczenia 78 71 59 61 50 48 43 43 dB 61 dB(A)

Centrala GOLD z uktadem sterowania

Sekcje sg zestawione zgodnie z kierunkiem przeptywu powietrza

llosé Powietrze nawiewane

1 Przepustnica kanatowa, TBSA-3-000-050-1-1

Naped przepustnicy: Ze sprezyna powrotng

topatka przepustnicy: Nieizolowane

Spadek cisnienia statycznego 9 Pa
1 Sekcja koncowa, powietrze swieze

Spadek cisnienia statycznego 15 Pa
1 Filtr
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Klasa filtracji F7

2x(500x470x130)

Predkos$¢ w przekroju filtra 1,65 m/s

Obliczeniowy spadek cisnienia 239 Pa

Poczatkowy spadek cisnienia 189 Pa

Koncowy spadek cisnienia 289 Pa
1 Obrotowy wymiennik odzysku ciepta, GOLD012FRXTP01

Rotary heat exchanger of type RECOsorptic
Sorption treated

Z ptynna regulacjg

Spadek cisniena, nawiew 180 Pa

Spadek cisniena, wywiew 170 Pa

Dodatkowy spadek cisnienia po stronie powietrza wywiewanego 29 Pa

(przepustnica) dla zapewnienia prawidtowego kierunku przecieku

powietrza

Przeciek przez sektor czyszczacy 223 m3/h

Sprawnos¢ temperaturowa (82,8% Dla tego samego przeptywu) 796 %

Sprawnos$¢ odzysku wilgoci, zima 843 %

Sprawnos¢ odzysku wilgoci, lato 80,3 %

Srednia roczna sprawno$c temperaturowa zgodnie z "Szwedzka 70,5 %

wentylacja" (oficjalne itp.)

Roczna efektywnos¢ energetyczna, warunki suche 86,9 %
Nawiew, zima Wiot Wylot
Temperatura powietrza -20,0 11,8 °C
Wilgotnos¢ wzgledna 100 28 %
Moc grzewcza 46,14 kW
Wywiew, zima Wiot Wylot
Temperatura powietrza 20,0 -14,6 °C
Wilgotnos¢ wzgledna 20 93 %
Nawiew, lato Wiot Wylot
Temperatura powietrza 32,0 27,2 °C
Wilgotnos¢ wzgledna 45 50 %
Moc chtodnicza 13,07 kW
Wywiew, lato Wiot Wylot
Temperatura powietrza 26,0 31,2 °C
Wilgotnos¢ wzgledna 50 45 %

1 Wentylator

Wentylator typu GOLD Wing+
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Wentylator wymienny ze zintegrowanym
Naped bezposredni z regulacjg obrotow, silnik EC/PM IE4

Izolowane z wewnetrznym kotnierzem elastycznym i gumowymi
wibroizolatorami
Standardowy kotnierz wewnetrzny

Nawiew 3800 m3/h

Whplyw instalacji kanatowej uwzgledniony w wykonaniu wentylatora

Design static pressure (wet conditions) 944 Pa

Static pressure rise in the SFPv calculation 881 Pa

Przyrost temperatury powietrza na wentylatorze 1,3 °C

Min speed 300 obr/min

Speed in the SFPv calculation 2136 obr/min

Design speed 2199 obr/min

Max speed 2 250 obr/min

Design electric power to motor(s) 1,66 kW

Electric power to motor(s) in the SFPv calculation 1,52 kW

Moc znamionowa 1,60 kW

Wersja silnika 1

Oznaczenie silnika DOMEL 748.3.292

llo$¢ wentylatorow/silnikdw w strumieniu powietrza 1

Catkowita sprawnos¢ statyczna 60,3 %

Maksymalna sprawnos¢ silnika (z regulacjg obrotéw wentylatora 91,5%) 940 %

FMEG, Wentylator promieniowo-osiowy z napedem bezposrednim 74

Sprawnos¢ statyczna wentylatora zgodnie z Rozporzgdzeniem Komisji 66,8 %

(UE) nr 327/2011

Moc wiasciwa wentylatora 1,44  kW/(m3/s)

1 Sekcja koncowa, nawiew
Spadek cisnienia statycznego 21 Pa
1 Nagrzewnica wodna, kanatowa, TBLA-6-000-050-2-1

Wariant wydajnosci 1

llos¢ rzedéw 2

llo$¢ obiegéw 5

Srednica kréécow 20 Gwint
zewnetrzn

Odstep lamel 2,5 ?nm

Spadek cisnienia 53 Pa

Predkos¢ powietrza 3,06 m/s
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Temperatura powietrza 13,1 22,0 °C

Wilgotnos¢ wzgledna 26 15 %
Wymagana wydajnosc¢ 11,34 kW
Rezerwa wydajnosci 98 %

Temperatura czynnika 70,0 50,0 °C
Przeptyw czynnika 0,138 /s
Spadek cisnienia czynnika 3,3 kPa
Pojemnos¢ wymiennika 2 1
Srednica zaworu 15 Gwint

zewnetrzn
y

Spadek cicenienia czynnika, zawér otwarty 9,7 kPa
Akcesoria

llos¢  Produkt Nazwa artykutu

1 Zespot zaworowy, grzanie i chtodzenie TBVL-3-016-1

1 Circulation pump TBPA-5-017

1 Chtodnica freonowa, TBKC-3-000-050-3-1

Wariant wydajnosci 3
llo$¢ rzedow 4
Odstep lamel 25 mm
Spadek cisnienia, przy suchej chtodnicy 65 Pa
Spadek cisnienia, przy mokrej chtodnicy 78 Pa
Predkos¢ powietrza 2,20 m/s

Temperatura powietrza 32,0 24,0 °C

Wilgotnos¢ wzgledna 45 69 %
Wydajnos$¢ jawna wymiennika 10,22 kW
Wymagana calkowita wydajnosc¢ 12,62 kW
Rezerwa wydajnosci 125 %
lloceae wykraplanej wody 0,043 I/min
Czynnik chtodniczy R410a
Temperatura parowania (punkt rosy) 6,0 °C
Pojemnos¢ wymiennika 6 |
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llos¢ Powietrze wywiewane
1 Sekcja koncowa, wywiew
Spadek cisnienia statycznego 11 Pa
1 Filtr

Klasa filtracji M5

2x(500x470x130)

Predkos¢ w przekroju filtra 1,43 m/s

Obliczeniowy spadek cisnienia 152 Pa

Poczatkowy spadek ci$nienia 102 Pa

Koncowy spadek cisnienia 202 Pa
1 Obrotowy wymiennik odzysku ciepta, GOLD012FRXTP01

Pozostate dane i wyposazenie dodatkowe, patrz nawiew

1 Wentylator

Wentylator typu GOLD Wing+
Wentylator wymienny ze zintegrowanym
Naped bezposredni z regulacjg obrotow, silnik EC/PM IE4

Izolowane z wewnetrznym kotnierzem elastycznym i gumowymi
wibroizolatorami
Standardowy kotnierz wewnetrzny

Wywiew 3500 m3/h
Whptyw instalacji kanatowej uwzgledniony w wykonaniu wentylatora

Design static pressure (wet conditions) 740 Pa
Static pressure rise in the SFPv calculation 690 Pa
Przyrost temperatury powietrza na wentylatorze 1,0 °C

Min speed 300 obr/min
Speed in the SFPv calculation 1948 obr/min
Design speed 2000 obr/min
Max speed 2250 obr/min
Design electric power to motor(s) 1,25 kW
Electric power to motor(s) in the SFPv calculation 1,15 kW
Moc znamionowa 1,60 kW
Wersja silnika 1
Oznaczenie silnika DOMEL 748.3.292
llos¢ wentylatorow/silnikow w strumieniu powietrza 1
Catkowita sprawno$c statyczna 61,3 %
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llosé

Maksymalna sprawnos¢ silnika (z regulacjg obrotéw wentylatora 91,5%)

FMEG, Wentylator promieniowo-osiowy z napedem bezposrednim

Sprawnos¢ statyczna wentylatora zgodnie z Rozporzgdzeniem Komisji
(UE) nr 327/2011
Moc wiasciwa wentylatora

Sekcja koncowa, wyrzut

Spadek ci$nienia statycznego

Przepustnica kanatowa, TBSA-3-000-050-1-1

Naped przepustnicy: Ze sprezyna powrotng
topatka przepustnicy: Nieizolowane

Spadek ci$nienia statycznego

Akcesoria

94,0
74

20

%

%

kW/(m3/s)

Pa

Pa
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GOLD F RX TOP

Wielkos$¢ centrali 012
Nawiew 3800 m3/h
Wywiew 3500 m3/h

System wentylacyjny przeznaczony do budynkéw niemieszkalnych (SWNM) (wyjatek: budynki mieszkanle
wielorodzinne)

Typ centrali: dwukierunkowa centrala nwentylacyjna NVRU, BVU

Inny rodzaj wymiennika odzysku ciepta (obrotowy wymiennik odzysku ciepta)

Sprawnosc cieplna (2016: 67 %, 2018: 73 %): 82.8 %

Maksymalny przeciek wewnetrzny (oznaczenie gazem) 1 %

Sprawdzenie zgodnosci z Rozporzagdzeniem Komisji Europejskiej (EU) No
1253/2014

Centrala wentylacyjna spetnia wymagania ErP2016
Centrala wentylacyjna spetnia wymagania ErP2018

Fo1tillment

Powietrze nawiewane

Pedkos¢ czotowa 1,65 ml/s
Wydajnos¢ energetyczna, 6000 h (filtr klasy F7 lub lepszy) 2502 kWhlyear
Filtr referencyjny; F7 189 Pa

HRS 180 Pa
Obudowa; wlot 15 Pa
Obudowa; wylot 21 Pa
Obudowa; straty zespotu wentylatorowego 0 Pa

("Fan system effect" ( wptyw instalacji kanatowej) uwzgledniony w wykonaniu

wentylatora)

Catkowita sprawnos$¢ statyczna wentylatora w punkcie pracy 60,3 %

Powietrze wywiewane

Pedkos¢ czotowa 1,43 ml/s
Wydajnos¢ energetyczna, 6000 h (filtr klasy M5 lub lepszy) 1443 kWhl/year
Klasa filtracji (M5 lub wyzsza) M5

Filtr referencyjny; M5 102 Pa
HRS 170 Pa
Obudowa; wlot 11 Pa
Obudowa; wylot 20 Pa
Obudowa; straty zespotu wentylatorowego 0 Pa
("Fan system effect" ( wptyw instalacji kanatowej) uwzgledniony w wykonaniu

wentylatora)

Catkowita sprawnos$c statyczna wentylatora w punkcie pracy 61,3 %
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Dodatek za sprawnos¢ E2016 475  W/(m3/s)
Dodatek za sprawnos$¢ E2018 295  W/(m3/s)
Korekta dotyczgca filtra F, 2016 0 WI/(mds)
Korekta dotyczgca filtra F, 2018 0 WI/(m3s)
Jednostkowa wewnetrzna moc wentylatora, JMWin 1164  W/(m3s)
Maksymalna jednostkowa wewnetrzna moc wentylatora ErP 2016, JMWint_limit 1523 W/(m?3¥s)
Maksymalna jednostkowa wewnetrzna moc wentylatora ErP 2018, JMWint_limit 1243  W/(m3¥s)
\I)V/I;arl:]s(,,));mzaolr;g natezenie przeptywu (standardowe podtgczenie, zbalansowane) 4284 m3h
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Wymiar kanatu

Wielkos$¢ centrali 012 powietrze Swieze @500 mm
Ciezar catkowity 498 kg nawiew 2500 mm
Duct Component Weight 85 kg wywiew g500 mm
Length, max 1860 mm wyrzut g500 mm
Height, max 1471 mm
Width, max 1204 mm
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Wymiar kanatu

Wielkos$¢ centrali 012 powietrze Swieze Z500 mm
Ciezar catkowity 498 kg nawiew @500 mm
Duct Component Weight 85 kg wywiew g500 mm
Length, max 1860 mm wyrzut g500 mm
Height, max 1471 mm
Width, max 1204 mm

Obiekt: Miszczyszyn Bogdan_Hala sportowa Rytwiany

Unit name: N2W2-TOP
Unit ID: AD-10000109530
9/1.0.20180110.1200819
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GOLD F RX TOP
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Wymiar kanatu

Wielkos$¢ centrali 012 powietrze Swieze Z500 mm
Ciezar catkowity 498 kg nawiew @500 mm
Duct Component Weight 85 kg wywiew g500 mm
Length, max 1860 mm wyrzut g500 mm
Height, max 1471 mm
Width, max 1204 mm
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Rysunek: Z géry od lewej

GOLD F RXTOP

Wymiar kanatu

Wielkos$¢ centrali 012 powietrze Swieze @500 mm
Ciezar catkowity 498 kg nawiew 2500 mm
Duct Component Weight 85 kg wywiew g500 mm
Length, max 1860 mm wyrzut g500 mm
Height, max 1471 mm
Width, max 1204 mm
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Funkcja ogdlnie

Centrala wentylacyjna GOLD RX z obrotowym wymiennikiem odzysku ciepta RECOsorptic, wentylatory Wing

ze zintegrowanym, kompletnym systemem sterowania 1Qlogic

Ustawianie wymaganych nastaw mozliwe na programatorze. Programator pokazuje nastawy i biezgce odczyty.

Sterowanie
Start sekwencyjny

Przepustnica powietrza swiezego z sitownikiem ze sprezyng powrotng
Przepustnica powietrza wywiewanego z sitownikiem ze sprezyng powrotng

Regulacja statego przeptywu, nawiew
Regulacja statego przeptywu, wywiew
Kompensacja gestosci powietrza
Regulacja temperatury nawiewu

Sekwencja grzania

Wymiennik rotacyjny

Nagrzewnica

Nagrzewnica wodna

Sterowanie pracg pompy cyrkulacyjnej

Sterowanie pracg pompy cyrkulacyjnej z okresowym uruchamianiem
Czujnik przeciwzamrozeniowy

Sekwencja chtodzenia

Recyrkulacja sekwencyjnie, ekonomicznie

Chtodzenie jest sterowane poprzez uktad chtodzenia CoolDX
Bezposrednie odparowanie - 1 stopien

Chtodnica freonowa

Funkcje chtodzenia

Chtéd min przeptyw

Funkcje

Odzysk chtodu na wymienniku rotacyjnym
Funkcja czyszczenia

Carry-over control, wymiennik rotacyjny
Kalibracja zero

Monitoring alarméw

Monitoring filtrow

Czujnik obrotéw wymiennika obrotowego
Kontrola temperatury

Czas serwisowy

Energy monitoring

Other

Funkcja logowania
Komunikacjia WiFi (WLAN)
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Schemat blokowy
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E1 Obrotowy wymiennik odzysku ciepta RECOnomic
BG1 Czujnik obrotow

T3 Sterowanie wymiennikiem ciepta

K1 Uktad sterowania Iglogic

P1 Programator

BP10 Czujnik kalibracji przeptywu

G1 Wentylator nawiewny, WING+

BF1  Czujnik ci$nienia.

T1 Regulacja obrotéw silnika

V1 Filtr nawiewu

BP1  Czujnik spadku cisnienia na filtrze

G2 Wentylator WING+, wywiew

BF2  Czujnik cisnienia.

T2 Regulacja obrotéw silnika

V2 Filtr wywiewny

BP2  Czujnik spadku cisnienia na filtrze

R1 Przepustnica powietrza zewnetrznego
MG1 Sitownik przepustnicy

E2 Nagrzewnica wodna

BT8 Czujnik przeciwzamrozeniowy

MF1  Sitownik zaworu

G3 Pompa cyrkulacyjna, grzanie

E3 Chtodnica freonowa

E4 Compressor

R2 Przepustnica powietrza wywiewanego
MG2 Sitownik przepustnicy

BT3 Czujnik temperatury, kanatowy

BT1 Czujnik temperatury, kanatowy

BT2 Czujnik temperatury, kanatowy
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Sterowanie

Centrala GOLD jest sterowana przez Programator P1, ktéry wyposazony jest w dotykowy 7” panel
sterowniczy z intuicyjnym menu

Nastawy i odczyty zawartych w centrali GOLD komponentéw sg prezentowane na wykresie
monitora

Wszystkie ustawienia i odczyty sg wyrazone w wartosciach rzeczywistych, takich jak temperatury w
° C; przeptyw powietrza w m3 /s, m3 / h lub |/ s oraz ci$nienie w Pascal

Przy starcie GOLDa uruchamia sie najpierw wentylator wywiewny G2 a wymiennik ciepta E1
forsowany jest do warto$ci maksymalnego odzysku

Sitownik MF1 otwiera zawér nagrzewnicy na 40%%.

Wentylator nawiewny G1 startuje z op6znieniem ustawionym na programatorze P1.

Praca wentylatora nawiewnego G1 jest zblokowana z pracg wentylatora wywiewnego G2
Sitownik MG1 zamyka przepustnice powietrza swiezego R1, kiedy centrala GOLD zatrzymuje sie i
gdy nastepuje awaria zasilania

Sitownik MG2 zamyka przepustnice powietrza wyrzutowego R2, kiedy centrala GOLD zatrzymuje
sie i gdy nastepuje awaria zasilania

Regulacja statego przeptywu, nawiew

Czujnik przeptywu BF1, poprzez regulator T1, utrzymuje staty przeptyw powietrza nawiewanego
llosci powietrza nawiewanego i wywiewanego sg indywidualnie ustawiane dla obrotéw niskich i
wysokich w zegarze sterujgcym programatora P1.

Regulacja statego przeptywu, wywiew
Czujnik przeptywu BF2, poprzez regulator T2, utrzymuje staty przeptyw powietrza wywiewanego

Wymagany przeptyw dla niskich i wysokich obrotéw wentylatora wywiewnego nastawia sie na
programatorze P1

Regulacja temperatury nawiewu

Czujnik temperatury BT1 utrzymuje statg temperature powietrza nawiewanego zgodnie z biezgcg
sekwencjg sterowania
Parametry regulacji sg ustawiane w programatorze P1.

Sekwencja regulacji przy potrzebie grzania

Wymiennik ciepta E1 startuje dzieki sterowaniu wymiennika T3, ktore przy wzrastajgcym
zapotrzebowaniu na grzanie ptynnie i liniowo reguluje sprawnos¢ odzysku wymiennika ciepta do
wartsci maksymalnej

Sitownik zaworu MF 1 otwiera zawor cieptej wody do nagrzewnicy E2

Czujnik temperatury BT8 zatrzymuje prace centrali GOLD, w przypadku zagrozenia zamarzniecia
nagrzewnicy E2 oraz utrzymuje statg temperature w nagrzewnicy, gdy centrala GOLD nie pracuje
Pompa cyrkulacyjna G3 uruchamiana sie przy niskiej temperaturze powietrza zewnetrznego i gdy
jest zapotrzebowanie na grzanie

Pompa cyrkulacyjna G3 jest niezaleznie uruchamiana w regularnych odstepach czasu.

Sekwencja regulacji przy potrzebie chtodzenia

Agregat chiodniczy E4 jest uruchamiany do obstugi chtodnicy freonowej E3 na pierwszym stopniu.
Pomiedzy zatgczeniem funkcji chtodzenia i funkcji grzania jest strefa neutralna.

Jezeli ilos¢ powietrza nawiewanego jest mniejsza od ustawionej w programatorze minimalnej
wartosci funkcja chtodzenia zostaje wytgczona
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Odzysk chtodu na wymienniku rotacyjnym

Dla okresu letniego wymiennik rotacyjny E1 jest uruchamiany z maksymalnymi obrotami w
przypadku, gdy temperatura wywiewu BT2 jest nizsza od temperatury powietrza swiezego BT3

Funkcja czyszczenia

Wymiennik rotacyjny E1 jest samoczynnie uruchamiany w okresach diuzszego braku pracy
wymiennika (np. okres letni) w celu oczyszczenia

Carry-over Control
Maksymalne obroty wymiennika obrotowego olicza sie z uwzglednieniem przeptywu powietrza, tak
by poprawna funkcja czyszczenia rotora byta zachowana nawet przy niskich przeptywach
powietrza.
Czujnik cisnienia BP10 mierzy spadek cisnienia przy przecieku przez sektor czyszczacy
wymiennika obrotowego i koryguje przeptyw wentylatora wywiewnego

Czujnik obrotéw wymiennika obrotowego
Czujnik obrotow BG1 w sposob ciggty kontroluje obroty wymiennika obrotowego E1. W przypadku

niezamierzonego zatrzymania wymiennika wyswietlany jest alarm i nastepuje zatrzymanie centrali
GOLD

Kalibracja zero

Po kazdym wytgczeniu wentylatorow system sterowania kontroluje warto$¢ sygnatu czujnikow
cisnienia BF1 i BF2 oraz czujnikéw spadku cisnienia na filtrze BP1 i BP2. Jezeli wartos¢ jest
nieprawidtowa, przeprowadzana jest nowa kalibracja.

Funkcja zatgcza sie automatycznie gdy wentylatory zatrzymajg sie na dtuzej niz 75 sekund.

Monitoring alarméw

Alarm jest wyswietlany jako tekst na programatorze P1 nawet po jego zresetowaniu.

Priorytet alarmu A lub B moze zosta¢ wybrany dla wszystkich alarméw. Funkcja alarmu, mozliwosé
zatrzymania centrali, jest wybierana indywidualnie dla kazdego alarmu. Alarmy bezpieczenstwa
zawsze zatrzymujg centrale GOLD.

Monitoring filtrow
Czujnik cisnienia BP1 w sposéb ciggty mierzy spadek cisnienia na filtrze V1
Czujnik cicenienia BP2 w sposdb ciggty mierzy spadek cicenienia na filtrze V2
Warto$¢ graniczna jest obliczana w sposéb ciggty i automatycznie zmienia sie zaleznie od
rzeczywistego przeptywu. Po przekroczeniu granicznej wartosci zabrudzenia filtra sygnalizowany
jest alarm. Warto$¢ granicznego zabrudzenia dla kazdego filtra ustawia sie na programatorze P1.

Kontrola temperatury
Czujniki temperatury BT1 i BT2 w sposoéb ciggly kontrolujg temperature powietrza. W przypadku,
gdy temperatura osigga nastawione limity, wySwietlany jest alarm. Limity temperatur ustawiane sg
na programatorze P1.
Alarm posiada opo6znienie 20 minut.
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Czas serwisowy

Gdy wymagany jest przeglad serwisowy, wyswietla sie alarm. Okres serwisowy jest ustawiany na
programatorze P1

Odczyt

Aktualne parametry pracy widoczne na programatorze P1
Temperatury

Odczyt temperatury z wszystkich podtgczonych czujnikéw temperatury
Nastawione i aktualne wartosci zadane.

Przeptyw / ci$nienie

Nastawione i aktualne wartosci zadane.

Poziom pracy

Moc

Prad

Wartos¢ SFP

Filtr

Obliczeniowa i nastawiona granica alarmu.

Obrotowy wymiennik odzysku ciepta

Sekwencja regulaciji

Wszystkie aktywne i podtgczone sekwencje regulaciji

Wszystkie podtgczone sitowniki zaworéw wyposazone sg w sygnalizacje zwrotng potozenia zaworu
oraz sygnalizacje alarmu w odmiennym potozeniu zaworu

Podtaczenia wejscie i wyjscie

Aktualny status

Czasy pracy

Wentylator nawiewny i wywiewny

Wentylator nawiewny i wywiewny

Wymiennik ciepta

Alarmy

Historia alarmoéw z datg i czasem aktywacii i resetu dla ostatnich 25 alarméw
Aktualne alarmy bez przesuniecia czasowego

Wszystkie pozostate nastawy sg widoczne na programatorze P1.

Manualny test

Jest mozliwos¢ pojedynczego testowania i kontroli czesci sktadowych centrali Gold. Wentylatory,
wymiennik ciepta, wejscia i wyjscia sygnatéw oraz podtgczone akcesoria mozna testowac
niezaleznie

Funkcja logowania

Wewnetrzna pamie¢ uktadu sterowania rejestruje i zapisuje parametry

Na specjalnej stronie logowania w programatorze mozna wybrac jeden lub kilka parametréw, ktore
nalezy przeczyta¢ na wykresie z osig czasu i wielkosci. Parametry te mogg by¢ odczytywane w
czasie rzeczywistym lub jako warto$¢ logowania.

Komunikacja

Centrala GOLD jest kontrolowana i monitorowana za pomocg przegladarki internetowej. System
sterowania IQlogic zawiera serwer internetowy z dynamicznym wykresem pracy i tabelami zmiany
parametréw i funkcji. Alarmy sa przekazywane poprzez funkcje e-mail.
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WiFi
Jednostka sterujgca K1 wyposazona jest w antene do komunikacji WLAN i bezposredniego
podtgczenia do przenosnego komputera lub smartphona, w kazdym przypadku widoczne sg te
same funkcjonalnos$ci i wizualizacje co w sterowniku recznym P1

Typ kabla
Zewnetrzny czujnik temperatury
Maksymalna dopuszczalna dtugos¢: 100 m; minimalna dopuszczalna powierzchnia przekroju 0,5
mm2, Zalecana skretka 24 VDC
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