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Akcesoria jednostki skonfigurowanej

LN - Wersja wyciszona

A43N - zasilanie elektryczne 400/3+N/50

SERI - RS485 Interfejs szeregowy

CP - Styki beznapieciowe pracy

RMMT - Przekaznik maksymalnego i minimalnego napiecia
SMDX-Smartlink DX

AG - Amortyzatory gumowe

Opis ogdlny

Wysoko sprawna jednostka typu powietrze/woda z ptytowymi wymiennikami ciepta i wentylatorami osiowymi,
hermetycznymi sprezarkami typu scroll sterowanymi inwerterowo (DC), ktére umozliwiajg zmiane predkosci
obrotowej w zaleznosci od zapotrzebowania mocy dla uktadu. Takie wyposazenie pozwala ograniczy¢ ilos¢
zatagczanieh ON/OFF, a takZe na osiagniecie wysokich wspotczynnikow COP i EER, dzieki zastosowaniu
powierzchni wymiany ciepta dostepnej dla sprezarek podczas pracy jednostki z czesciowym obcigzeniem. Dla
zapewnienia mozliwie najwyzszej sprawnosci sprezarek przy warunkach nominalnych, ustalono je przy predkosci
obrotowej wynoszacej 90 obr/s. dla wszystkich modeli.

Czynnik chtodniczy: R410A.

Agregat zaprojektowany do dziatania ze zdalnym parownikiem, a zatem dostarczana jest bez wymiennika ciepta
obiegu wtdérnego (uzytkownika).

SPECYFIKACJE
Konstrukcja

Wykonana z ocynkowanej blachy stalowej pokrytej powtokg poliestrowg w temperaturze 180°C, co zapewnia
wysokg odporno$¢ na warunki atmosferyczne.
Panele sg w petni demontowalne, co umozliwia peten dostep do elementéw wewnetrznych.

7035
Sprezarki
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Sprezarki typu "podwdjna rotacyjna” lub "scroll" ze sterowanym inwerterowo bezszczotkowym silnikiem DC,
pracujgcym na zasilaniu 400-460V/3ph/50-60Hz. Sprezarki wyposazone w zintegrowane zabezpieczenie przeciw
przegrzaniu oraz obudowe akustyczng. Sterownik silnika sprezarki dostarczany jest z integralnym elektronicznym
zabezpieczeniem przeciw przegrzaniu, przeciw przepieciu, przeciw za niskiemu lub za wysokiemu napieciu z
powodu zaniku jednej badz kilku faz. Predko$¢ obrotowa silnika sprezarki jest zmienna miedzy 30 a 100 obr./s dla
sprezarek rotacyjnych i ok. 120 obr./s dla sprezarek typu scroll. Elektroniczny sterownik inwertera dostarczany
jest z automatycznym systemem miekkiego startu i statej kontroli napiecia sprezarki, by zapewni¢ dziatanie poza
maksymalnymi limitami.

Baterie

Sktadajg sie z wymiennikow rzedowych z rurek miedzianych i lameli aluminiowych o duzej powierzchni wymiany
ciepta. Kratka z metalowym filtrem zainstalowana jest dla ochrony lameli.

Wentylatory

Wentylatory osiowe, bezpos$rednio potgczone z 6-biegunowymi silnikami z zewnetrznym wirnikiem, szelno$c¢ IP
54. Zabudowa wentylatoréw o dyszowym ksztalcie, wyposazona w ostony zabezpieczajgce zgodnie ze
standardem UNI EN 294.

Obieg czynnika chlodniczego

Obieg zawiera:

Zawdér napetniajgcy na rurociggu cieczowym i ssawnym
wziernik na rurociggu cieczowym

- filtr odwadniacz

elektroniczny zawor rozprezny. Elektroniczny zawor rozprezny spetnia role zaworu elektromagnetycznego na
rurociggu cieczowym. Zamyka doptyw czynnika w czasie postoju sprezarki. Dodatkowo elektroniczny zawor
rozprezny moze by¢ wyposazony w baterie zasilania awaryjnego co zapewnia jego zamkniecie nawet przy zaniku
zasilania sieciowego (opcja BC).

przetwornik cisnienia
- przetgczniki wysokiego i niskiego cisnienia

W stosunku do wersji podstawowej, jednostka zawiera:
- zbiornik cieczy

</li><li> separator oleju

</li><li> zawory rozdzielajgce na obiegu ssania i cieczy
Jednostka dostarczana jest:

- bez wymiennika ciepta po stronie wtornej

- bez zaworu termostatycznego

Elektryczny panel sterowania

Obwdd zawiera:

- Wytagcznik gtéwny

- Automatyczne bezpieczniki do ochrony obwoddw pomocniczych i zasilania
Regulator predkosci obrotowej wentylatora z kontrolg ciSnienia nasycenia
Przekaznik pompy lub stycznik przecigzeniowy dla urzadzen z modutem hydraulicznym po stronie uzytkownika
Styki gtéwnego alarmu

Styk wejscia cyfrowego typu ON/OFF

Wejscie 0-10V i 4-20mA dla zewnetrznego sterowania sprezarkg
Mikroprocesor

Dla sterowania nastepujgcymi funkcjami:
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- Praca urzgdzenia w oparciu o pomiar temperatury wody na wejsciu
- Ochrona przed zamarzaniem
- Czasy pracy sprezarki
- Alarm wysokiego cisnienia zapobiegajgcy wytgczeniu urzgdzenia w wielu sytuacjach
- Sygnalizacja alarmu
- Reset alarmu
- Nastepujace elementy wyswietlane na ekranie:
--> Temperatura wody na wyjsciu
--> Wartosci zadane temperatury i réznic temperatur
--> Opis alarmow
--> Temperatura przy wysokim ci$nieniu
--> Licznik godzin pracy sprezarki
KONTROLE | ZABEZPIECZENIA

Wszystkie jednostki wyposazone sg w nastepujgce elementy kontrolne i zabezpieczajgce:

- presostat wysokiego cisnienia z recznym zbrojeniem

- zabezpieczenie wysokiego cisnienia z automatyczng aktywacjg przy ograniczonych interwencjach zarzagdzanych
przez kontrole

- zabezpieczenie wysokiego cisnienia z automatyczng aktywacjg przy ograniczonych interwencjach zarzagdzanych
przez kontrole

- zawory bezpieczenstwa wysokiego cisnienia

- sonda przeciw zamarzaniu na wylocie wymiennikdw ciepfa po stronie urzgdzeh serwisowych

- presostat roznicowy, juz zamontowany na wymiennikach urzadzen serwisowych

- ochrona przegrzania sprezarek i wentylatorow

ochrona przegrzania sprezarek i wentylatorow

- Przefgcznik wysokiego cisnienia z recznym resetem dla kazdej sprezarki;

- Przetacznik niskiego cisnienia z automatycznym resetem i ograniczonymi interwencjami, zarzgdzany przez uktad
sterowania;

- Zawor bezpieczenstwa wysokiego cisnienia (z wyjatkiem wielkosci 6, 8 i 10);
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem sprezarek;

- Sterowanie cisnieniem parowania/skraplania poprzez regulator predkosci obrotowej wentylatora dla pracy przy
niskich temperaturach zewnetrznych,;

TESTOWANIE

Wszystkie jednostki testowane sg w fabryce i dostarczane wraz z olejem i ptynem chtodzgcym.
Jednostki przetestowane pod katem potaczen elektrycznych.

Pozostale standardy

Elektroniczny zawor termostatyczny

OPIS AKCESORIA JEDNOSTKI SKONFIGUROWANEJ

SERI - RS485 Interfejs szeregowy

RS485 Interfejs szeregowy

CP - Pojedyncze styki obstugi

W jednostkach wyposazonych w to akcesorium, uzytkownik moze poprzez styki uzyskac¢ sygnat, ktéry pokaze
prace sprezarki na listwie zaciskowej panelu sterowania.
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RMMT - Przekaznik maksymalnego i minimalnego napiecia

Wyposazenie umozliwia ciggte sterowanie napieciem zasilania jednostki oraz sprawdza, czy jest ono w
dopuszczalnym zakresie. Jezeli wartos¢ napiecia jest wyzsza lub nizsza od dopuszczalnego zakresu, jednostka
zostanie zatrzymana, aby uchronié silniki elektryczne przed uszkodzeniem. Wyposazenie umozliwia sprawdzenie
kolejnosci faz.

AG - Gumowe podktadki antywibracyjne

Dostarczane oddzielnie dla kazdej jednostki, nalezy instalowa¢ wedtug dotgczonej instrukcji montazu. Pozwalajg
zmniejszy¢ drgania przenoszone przez jednostke na podtoze, na ktérym jest posadowiona.

BlueBoxGroup s.r.l., Via Valletta 5 - 30010 Cantarana di Cona (VE) —Italy

v‘ BlueBo Tel: +39 0426 921111, Fax: +39 0426 302222

www.blueboxcooling.com

Strona4z6




¥ BlueBox

PROCHILL

Data wydruku:04/08/2019

ZGODNIE Z EN14511
Jednostka

Model

Czynnik chtodniczy

Minimalna regulacja mocy jednostki
Wymagany stopien regulacji
Warunki: Tryb chtodzenia
Temperatura parowania
Temperatura powietrza zewnetrznego
Wysokos$¢ geograficzna npm
Wydajnos¢: Tryb chlodzenia
Wydajnos¢ chtodzenia

Moc pobierana przez sprezarki
Catkowity pobor mocy (A1)

EER

Przeptyw powietrza

Statyczne cisnienie dyspozycyjne
Moc pobrana przez wentylatory
Pobér pradu przez wentylatory
Poziomy gtosnosci

Lw_tot CHLODZENIE (4)

Lp_tot CHLODZENIE (5)

(A1) Sprezarki + wentylatory + pompy (jesli istnieje) (zgodnie z normg EN 14511)

%
%

°C

°C

kw

kw

kw

m3/h

kw

dB(A)
dB(A)

Epsilon Echos + LE LN

20
R410A
34

133

9,0
35,0

24,9
7,5
8,3

3,00

13200

0,41
1,70

72
41

(5) Lp_tot COOLING- Moc akustyczna (w warunkach punktu 4), odnoszgcych sie do odlegtosci 10 m od jednostki w swobodnym polu ze

wspofczynnikiem kierunkowo$ci Q=2. Wartosci niewigzgce.

(4) Lw_tot COOLING- podczas normalnej pracy, bez akcesoriéw, przy temperaturze zewnetrznej 35°C i temperaturze parowania 7.5°C. Wartosci

wigzgce. Warto$ci uzyskane podczas pracy w warunkach zgodnie z normag ISO 3744 oraz, zgodnie z programem certyfikacji Eurovent.

(S1) Poziomi mocy akustycznej przy 90 Hz

Sprezarki
Typ Inverter
llos¢ 1
Obiegi chtodnicze 1
Catkowite napetnienie olejem 2,4
Catkowite napetnienie czynnikiem chtodniczym (Szacowane) (NRef) kg 0,0
Wentylatory
Typ Axial-STD
llos¢ 2
Nominalna pobrana moc kw 0,41
Nominalny pobdr pradu A 1,70
Wymiary
Dtugosc¢ mm 1105
Szeroks¢ mm 695
Wysokos¢ mm 1385
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Ciezar
Waga netto kg 210

(Nref) tadunek czynnika obliczony teoretyczne, odnosi sie do standardowego urzgdzenia bez dodatkowego wyposazenia.

DANE ELEKTRYCZNE (obliczenia teoretyczne)

Zasilanie elektryczne V/iph/Hz 400/3N~/50 £10%
Zasilanie obwodu sterowania V/ph/Hz 230/1~/50
Moc elektryczna

Maksymalna pobrana moc (E1) kW 8,44
Maksymalny prad przy rozruchu -LRA A 16,5
Maksymalny pobierany prad - FLA A 16,5

(E1) Zapotrzebowanie mocy elektrycznej przez jednostke wymagane do pracy urzgdzenia przy maksymalnym obcigzeniu
Obliczenia techniczne mogg ulec zmianie w zalezno$ci od metody obliczen. Dane techniczne mogg ulec zmianie.
Zgodnos¢ Ecodesign

Maszyny nieukonczone: zgodnosc z Ekoprojektem jest zalezne od polaczenia ze
zdalnym wymiennikiem. Urzadzenie oznakowane znakiem CE.
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