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PRZEKROJ TYPOWY Ss S
JEDNOSTRONNY CHODNIK USYTUOWANYM PR/ZY JEZDNI MM S
(przekroj potuliczny) S8 =%
PROJ. CHODNIK a ,W ym m
szerokos¢ 2,00m+0, 15m+0,08m JEZDNIA UTWARDZONA m % W >

T P szerokos¢ 5,50m h l._n_ -
PAS RUCHU PRZY PAS RUCHU
PROJ, CHODNIKU 2, 75m 2,75m

30cm_KRAWEZNIK BETONOWY 15X30cm MIESZANKA MNERALNA 0//32mm
5cm | PODSYPKA CEMENTOWO — PIASKOWA 5. gr. 10cm

15cm | LAWA BETONOWA Z OPOREM
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dem | WARSTWA SCIERALNA — BETON ASFALTOWY KR I-ll 0/12.8mm
100kg/m* | WARSTWA WYROWNAWCZA — BETON ASFALTOWY KR |-l 0/12.8mm

6-6cm | ISTNIEJACA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI — BETON ASFALTOWY
25cm| ISTMIEJACA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI — TEUCZEN KAMIENNY
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dom | WARSTWA SCIERALNA — BETON _ASFALTOWY KR |-l 0/12.8mm
100kg/m”| WARSTWA WYROWNAWCZA — BETON ASFALTOWY KR I-Il_0/12.8mm
S0kg/m* | WARSTWA WYROWNAWCZA — BETON ASFALTOWY KR I-Il 0/12,8mm

20cm | PODBUDOWA — KRUSZYWO LAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0/63mm
150m | PIASEK STABILIZOWANY CEMENTEM Rm>2,5MPa

8cm | BETONOWA KOSTKA BRUKOWA
5¢m | PODSYPKA CEMENTOWO — PIASKOWA (1:4)

15¢m_|KRUSZYWO LAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0/63mm

25¢m| OBRZEZE BETONOWE 6X20cm

5¢cm | PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA

10cm | LAWA BETONOWA

ISTNIEVACE
PROJEKTOWANE




