WOJT GMINY RYTWIANY
28-236 Rytwiany, ul. Staszowska 15
pow. staszowski
woj. $wietokrzyskie
1S.6220.7.2022.JK Rytwiany, dnia 2023.02.07.

DECYZJA
o srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz.U. 22022 r. poz. 2000 ze zm.) w zwiazku z art. 71 ust.1 i ust. 2 pkt 2), art.75 ust.1 pkt. 4) i ust. 4,
art. 84 ust.1-2 1 85 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na Srodowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a
Rozporzadzenia Rady Ministréw w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko z dnia 10 wrzesnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839) po rozpatrzeniu wniosku zlozonego
przez Inwestora — Zakfad Uboju Zwierzat Rzeznych i Produkcja Wedlin Barbara Adas, Sichéw Duzy
12a, 28-236 Rytwiany w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsigwzigcia p.n. ,Wydobywanie kopaliny piasku ze zloza ,,Sichéw Maly VI”, polozonego w
miejscowosci Sicho6w Maly, gmina Rytwiany metoda odkrywkowa, na obszarze o powierzchni 1,97
ha, w ilosci nie przekraczajacej 20 000 m* w roku kalendarzowym i bez uzycia materialow

wybuchowych”.

1. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko dla
przedsigwzigcia pod nazwg ,,Wydobywanie kopaliny piasku ze zloza ,,Sichéw Maly VI”,
polozonego w miejscowosci Sichéw Maly, gmina Rytwiany metoda odkrywkows, na
obszarze o powierzchni 1,97 ha, w ilosci nie przekraczajacej 20 000 m® w roku
kalendarzowym i bez uzycia materialéw wybuchowych”, planowanego na dziatkach o nr
ewid. 945, 946, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956 obreb Sichéw Maty, gmina
Rytwiany.

Uzasadnienie

W dniu 05.09.2022r. do Wojta Gminy Rytwiany wplynat wniosek Inwestora: Zaktad Uboju
Zwierzgt Rzeznych i Produkcja Wedlin Barbara Adas, Sichéw Duzy 12a, 28-236 Rytwiany o wydanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia p.n. ,,Wydobywanie
kopaliny piasku ze zloza ,,Sichéw Maly VI”, polozonego w miejscowos$ci Sichéw Maly, gmina
Rytwiany metoda odkrywkows, na obszarze o powierzchni 1,97 ha, w iloci nie przekraczajjcej
20 000 m* w roku kalendarzowym i bez uzycia materialéw wybuchowych” uzupetniony pismem w
dniu 07.09.2022 r. Do wniosku zalaczono karte informacyjng przedsigwzigcia, mapy ewidencyijne
obejmujace przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsigwzigcie oraz obszar, na ktéry
bedzie oddziatywa¢ przedsigwzigcie, mape w skali zapewniajacej czytelno$é przedstawionych danych
z zaznaczonym przewidywanym terenem, na ktorym bedzie realizowane przedsiewziecie
i z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na ktory bedzie oddzialywa¢ przedsigwzigcie. Zgodnie z
art. 75 ust. 1, pkt. 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r o udost¢pnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko
(Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) organem wlasciwym do wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach jest Wojt.

Planowane przedsigwziecie zostato zaliczone do kategorii mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywac na srodowisko, o ktérych mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy mogacych wymagac
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na $rodowisko, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt
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40 lit. a rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych
znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko (t. j. Dz. U. 22019 r., poz. 1839)

W oparciu o przekazane dokumenty Wojt Gminy Rytwiany wszczal postepowanie
administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, o czym
zawiadomit strony postgpowania.

Dane o przedmiotowym wniosku zostaly zamieszczone w publicznie dostgpnym wykazie danych
o srodowisku (www.ekoportal.pl/sep).

W toku postepowania, stosownie do art. 64 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko, Wojt Gminy Rytwiany wystapil do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Kielcach oraz do Dyrektora Zarzadu Zlewni w Sandomierzu Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie w celu uzyskania opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedmiotowego przedsiewzigcia na srodowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do
zakresu raportu o oddzialywaniu przedsiewzigcia na srodowisko. Organy te wydaly opinie:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Kielcach, postanowieniem z dnia 25.10.2022r.,
znak: WOO-11.4220.344.2022.JT.2 wyrazit opinie, ze dla w/w przedsigwzigcia nie istnieje
konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko.

2 Dyrektor Zarzadu Zlewni w Sandomierzu Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
pismem z dnia 28.12.2022r., znak: KR.ZZS.4.4360.178.2022.BS, wyrazil opinig, ze w/w

przedsiewziecie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.
Podczas prowadzenia postepowania ustalono, ze dla terenu na ktérym planowana jest

inwestycja nie zostal opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody nastepuje przed uzyskaniem
koncesji na wydobywanie kopalin ze zt6z (art. 72 ust.1pkt.4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o
udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.)).

Analizujac zgromadzone w sprawie dokumenty, majac na uwadze zapis art. 85 ust. 1 12 pkt. 2 cytowane;j
wyzej ustawy, biorac pod uwage kryteria wymienione w art. 63 ust.1 tej ustawy, w szczegolnosci rodzaj,
usytuowanie i charakterystyke przedsigwzigcia oraz mozliwy zasigg i rodzaj oddzialywan stwierdzono:
Planowane przedsiewzigcie polega¢ bedzie na eksploatacji odkrywkowej kopaliny — piasku ze zloza
,,Sichow Maly VI”, na powierzchni ok. 1,97 ha, usytuowanego na dziatkach o nr ewid. 945, 946, 948,
949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956 w miejscowosci Sichéw Maly, gmina Rytwiany, powiat
staszowski, wojewodztwo $wigtokrzyskie.

Ww. dziatki stanowig grunty orne klasy bonitacyjnej V i VI i fgki trwale klasy bonitacyjnej V.
Powierzchnia proponowanego obszaru i terenu gorniczego pokrywa sig z granicami ww. dziatek i
wynosi ok. 1,97 ha, natomiast powierzchnia udokumentowanego ztoza ,,Sichéw Maly VI” jest mnigjsza
i wynosi ok. 1,41 ha.

Eksploatacja ztoza prowadzona bedzie z pozostawieniem paséw ochronnych od gruntéw nie bgdacych
we wladaniu Inwestora, tj. o szerokosci minimum 10 m od rowu melioracyjnego, przebiegajacego
wzdhiz potudniowej granicy obszaru gérniczego lub, za zgodg jego zarzadcy, w odleglosci minimum 6
m oraz w odlegtosci minimum 10 m od drogi publicznej (dziatka o nr ewid. 944), sasiadujacej
z obszarem goérniczym od strony pétnocnej lub za zgoda jej zarzadcy, w odleglosci minimum 6 m. Od
strony zachodniej obszar gérniczy sasiaduje z wyrobiskiem poeksploatacyjnym piasku nalezgcym do
Inwestora (w postaci zbiornika wodnego), natomiast od strony wschodniej z dziatkg o nr ewid. 957,
stanowigca wilasnos¢ Inwestora. Za droga gminng biegngca przy poinocnej granicy dziatek
inwestycyjnych, w kierunku péinocno-zachodnim znajduja si¢ eksploatowane przez Inwestora zloze
,.Sichéw Maty IV™ oraz tereny rolne, za droga sasiadujaca z zamierzeniem od strony potudniowej
wystepuja uzytki lene. W kierunku potudniowym, w odleglosci ok. 500 m od terenu przedsigwzigcia
znajdujg si¢ najblizsze zabudowania mieszkalne.



Ztoze budujg utwory trzeciorzedu i czwartorzedu. Utwory trzeciorzedowe wyksztalcone jako ity
krakowieckie, w rejonie zloza osiggaja miazszos¢ powyzej 200 m i wystepujg na gtebokosei od kilku
do kilkunastu metrow. Utwory czwartorzedowe wyksztalcone sa jako utwory rzeczne: mulki, piaski
i zwiry.

Ze ztoza ,,Sichéw Maly VI” prowadzone bedzie wydobycie piaskow. W stropowej czesci wystepuje
warstwa piaskow drobnoziarnistych z domieszka gleby piaszezystej i gliny. Ztoze wystepuje pod
nadkladem gleby piaszczystej o $redniej miazszosci ok. 0,3 m. Migzszos¢ ztoza wynosi $rednio ok. 9,1
m. Strop zloza wystepuje na rzgdnych od +171,3 m n.p.m. do ok. +172,2 m n.p.m. Spagu zloza nie
nawiercono otworami wiertniczymi, ustalono go na rzgdnej ok. +163 m n.p.m. Wydobywanie kopaliny
bedzie odbywac¢ si¢ metoda odkrywkowa, systemem $cianowym w wyrobisku wgtebnym w warstwie
suchej i zawodnionej, bez odwodnienia terenu. Jak wskazano w karcie informacyjnej uzytkowy poziom
wodonosny wystepuje w utworach czwartorzedowych na glebokosci od ok. 0,4 m p.p.t. do ok. 1,2 m
p.p.t., Srednio na rzgdnej ok. +171,3 m n.p.m. Jest to poziom o swobodnym zwierciadle wody, ktére
podlega sezonowym wahaniom w zaleznosci od opadéw atmosferycznych.

Nadktad zdjety znad zloza w ilosci ok. 4 225 m® i zhaldowany na terenie przedsiewziecia, na
tymczasowym zwatowisku o wymiarach ok. 5 m x 15 m i wysokosci do 4 m, zostanie wykorzystany do
rekultywacji. Eksploatacja bedzie prowadzona dwoma pigtrami - jedno pietro w warstwie suchej (do
rzgdnej ok. 171,5 m n.p.m., tj. ok. 0,2 m powyzej poziomu wodono$nego), drugie w warstwie
zawodnionej do spagu ztoza (ustalonego na rzednej ok. +163 m n.p.m.), za pomoca koparki oraz pompy
hydraulicznej zamontowanej na koparce i/lub poglgbiarki ssgcej (refulera). Urobiona kopalina w
warstwie suchej bedzie tadowana na $rodki transportu i wywozona poza teren inwestycyjny, a w
warstwie zawodnionej urobek sktadowany bedzie na odktad na ztozu, na hatdzie/stozku magazynowym
o $rednicy do 15 m, wysokosci do 6 m i powierzchni ok. 20 m* w celu jego odwodnienia. Zgodnie z
KIP wywoz kopaliny (piasku) ze ztoza bedzie odbywal si¢ droga technologiczng w obrebie zloza,
nastgpnie gruntowa drogg gminna (dziatka nr ewid. 924) w kierunku zachodnim, do drogi asfaltowe;.
Droga gminna jest czgsciowo utwardzona gruzem, w szczegdlnosci przy wyjezdzie na droge asfaltowa.
Zgodnie z karta informacyjng przedsigwzigcia udokumentowane zasoby geologiczne ztoza ,,Sichow
Maty VI” wynoszg 124 212 m® (tj. 202 222 Mg), zasoby mozliwe do wydobycia — 99 371 m> (tj. 161
778 Mg) i zabezpiecza eksploatacje ztoza przez okres minimum 5 lat przy planowanym wydobyciu max.
20 000 m*/rok (tj. 32 600 Mg/rok). Wydobycie dobowe wynosié¢ bedzie max. 100 m*dobe (tj. 170
Mg/dobg). Kopalnia funkcjonowaé bedzie wylacznie w porze dziennej.

Po zakonczeniu eksploatacji powstanie wyrobisko wypetnione woda i polaczy si¢ z przyleglymi
wyrobiskami. Skarpy zostang wyprofilowane pod katem srednio ok. 33°, w tym skarpy nadwodne pod
katem 35°, podwodne pod katem 26°, co umozliwi uksztaltowanie linii brzegowej. Teren po
zlikwidowanych obiektach zaplecza kopalni nalezy uporzadkowac.

Teren przedsigwzigcia od strony zachodniej graniczy ze zbiornikami wodnymi po zakonczonej
eksploatacji piaskow ze ztoz ,,Sichow Maty 11”7 i ,,Sichéw Maly II1”. W odlegtosci ok. 40 m od
proponowanego obszaru gorniczego, w kierunku zachodnim, pomigdzy ww. zbiornikami wodnymi
obecnie prowadzona jest (na dziatkach o nr ewid. 940, 941, 942, 943, obreb Sichow Maly), przez tego
samego Inwestora, eksploatacja piasku ze ztoza ,,Sichéw Maty V. Ponadto na dziatkach o nr ewid. 901,
902, 903, 904, 905, 906, obreb Sichéw Maty po drugiej stronie drogi, z ktdra zamierzenie graniczy od
strony pétnocnej (w odleglosci ok. 20 m), prowadzona jest przez tego samego Inwestora eksploatacja
zloza piaskow ,,Sichow Maty IV”. Ww. zloza wystepuja w tej samej warstwie i rowniez sg czeSciowo
zawodnione. Moze zachodzi¢ kumulacja oddzialywan przedmiotowej Kopalni ,,Sichéw Maty VI” z
oddziatywaniem zwigzanym z zajetoscia terenu i jego przeksztalceniem. Jak wynika z KIP wydobycie
ze zk6z ,,Sichow Maly V” i ,,Sichow Maty IV” odbywa si¢ naprzemiennie. W przypadku podjecia
eksploatacji ztoza ,,Sichow Maty V17, eksploatacja zt6z ,,Sichéw Maty IV”, Sichow Maty V> i ,,Sichow
Maty VI” bedzie odbywata si¢ naprzemiennie, gdyz do ich eksploatacji bedzie wykorzystywany ten sam
sprzgt. Ponadto do wywozu kopaliny wykorzystywany bedzie ten sam odcinek drogi gminnej. Biorac
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pod uwage rodzaj wydobywanej kopaliny z ww. zt6z, wielkos¢ dobowego wydobycia, liczbg maszyn
pracujacych na kopalniach, ruch transportowy, jak réwniez zastosowanie rozwigzan ograniczajacych
ucigzliwosci  nie przewiduje sie wystapienia ponadnormatywnego oddzialywania w zwigzku z
eksploatacjg ww. ztoz.

Wydobycie kopaliny ze zloza ,,Sichéw Maly VI nalezy prowadzi¢ w koordynacji z ww. i innymi
przedsiewzigciami tak, by wyeliminowa¢ i zminimalizowaé ucigzliwodci zwiazane z jego
oddziatywaniem na srodowisko.

Samo przedsigwziecie dot. wykorzystania zasobow naturalnych w postaci piasku. W kopalni do napedu
silnikéw spalinowych w maszynach roboczych stosowany bedzie olej napgdowy.

Z uwagi na zmiang Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/Ue z dnia 16 kwietnia 2014
r. zmieniajagca dyrektywe 2011/92/UE w sprawie oceny wplywu wywieranego przez niektore
przedsiewziecia publiczne i prywatne na $rodowisko i implementacje do prawa polskiego, analizujac
adaptacje przedsiewzigcia do zmian klimatu, w tym elementy wplywajace na tagodzenie tych zmian
nalezy stwierdzic, ze:

- przedsiewziecie usytuowane jest poza terenami osuwisk (http://geozagrozenia.pgi.gov.pl/) oraz poza
terenami zagrozonymi podtopieniami (Hydroportal - isok.gov.pl). Na terenie zaktadu goérniczego
istnieje zagrozenie powstania lokalnych osuwisk lub w okresie zimowym nawisow. W celu ograniczenia
ww. zagrozef tymczasowe zwalowisko nadkladu oraz skarpy wyrobiska nalezy profilowa¢ pod katem
zapewniajagcym statecznos¢ zboczy,

- zamierzenie wigze si¢ poérednio z emisja gazéw cieplarnianych gldéwnie poprzez dziatania
towarzyszace tj. transport samochodowy,

- przedsigwziecie ze wzgledu na swoj zakres i charakter, lokalizacje jest neutralne wzgledem
oddzialywan zwigzanych z klgskami zywiotowymi jak np. podnoszacy si¢ poziom moérz, sztormy, erozja
wybrzeza i intruzje wod zasolonych,

- z uwagi na charakter przedsiewziecia, niewprowadzanie w zwiazku z realizacja inwestycji obcych
gatunkow, gatunkéw inwazyjnych, zastosowanie dziatan minimalizujgcych oddzialywanie na
$rodowisko przyrodnicze oceniono, ze planowane przedsigwzigcie nie powinno mie¢ znaczgcego
negatywnego wplywu na zachowanie réznorodnosci biologicznej w analizowanym rejonie.

Planowane prace wydobywcze prowadzone beda w granicach planowanego obszaru i terenu gérniczego
o powierzchni ok. 1,97 ha. Przed eksploatacja wykonane zostana prace przygotowawcze obejmujgce
usuniecie nadkfadu i oczyszczenie stropu zloza. Nadktad bedzie przemieszczany na tymezasowe
zwatowisko o wymiarach ok. 5 m x 15 m i wysokos$ci do 4 m, na ztozu, przy czym humus bedzie
gromadzony oddzielnie. Nadklad bedzie na biezaco wykorzystany do rekultywacji wyrobiska
poeksploatacyjnego. Sposdb zagospodarowania nadkladu i odpadéw wydobywezych winien by¢
zgodny z wymaganiami ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (tekst jedn. Dz. U. z
2021 r., poz. 1972 ze zm.).

Teren ztoza dotychczas nie byt wykorzystywany rolniczo, stanowi nieuzytek. Wystgpuje tu glownie
roélinno$é trawiasta i rosliny typowe dla nieuzytkow takie jak: szczaw polny, wilczomlecz, tasznik
pospolity, krwawnik, cykoria podréznik. Eksploatacja ztoza ,,Sichéw Maty VI” nie wiaze si¢ z wycinkg
drzew i krzewdw. Jak wynika z przedlozonej dokumentacji na terenie przedsigwzigcia oraz w jego
sasiedztwie nie wystepuja gatunki grzybow, siedliska roélin i zwierzat podlegajacych ochronie prawnej.
Z uwagi na lokalizacje zamierzenia, istnieje prawdopodobienstwo pojawienia si¢ na analizowanym
terenie zwierzgt, w tym gatunkow chronionych. Zdejmowanie nadktadu odbywa¢ si¢ bedzie w okresie
od 15 sierpnia do 15 pazdziernika, co pozwoli na zachowanie profilaktyki wzgledem tych zwierzat, w
zwiazku z ich rozrodem oraz zimowaniem. Wykonanie ww. prac w powyzszym terminie pozwoli im na
bezpieczny rozrdd i znalezienie odpowiednich miejsc zimowania poza terenem kopalni. Przedsigwzigcie
z punktu ochrony zwierzat nie bedzie stanowilo zagrozenia dla stanu zachowania populacji gatunkéw
zwierzat tego terenu, w tym gatunkéw chronionych. W trakeie prowadzenia eksploatacji zfoza teren ten
bedzie kontrolowany pod katem obecnosci zwierzat, w przypadku ich stwierdzenia zostana przeniesione
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w bezpieczne miejsce, na tereny sasiednie, niekolidujace z inwestycja, na siedliska o charakterze
umozliwiajacym ich dalsze bytowanie.

Nalezy dodaé, ze decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach nie zezwala na przeprowadzenie
czynnosci zakazanych w stosunku do gatunkéw chronionych. W przypadku, gdy realizacja inwestycji
wigzata sie bedzie z naruszeniem zakazow w stosunku do gatunku objetego ochrong, wynikajacych z
ustawy o ochronie przyrody, na odstepstwo od zakazéw nalezy uzyskaé odrebne zezwolenie.
Przedmiotowe zamierzenie bedzie stanowito nowy element krajobrazu, zmieni si¢ topografia terenu,
natomiast charakter krajobrazu tej czgsci miejscowosci Sichéw Matly nie ulegnie zmianie. Zgodnie z
art. 5 pkt 23 ustawy o ochronie przyrody na walory krajobrazowe sktadaja si¢ wartosci ekologiczne,
estetyczne lub kulturowe obszaru oraz zwiazana z nim rzezba terenu, twory i skladniki przyrody,
uksztaltowane przez sily przyrody lub dziatalno$é czlowieka prowadzong w poblizu eksploatacje
piaskéw, sasiedztwo wyrobisk poeksploatacyjnych stanowigcych zbiorniki wodne. Majac na uwadze
charakter terenu przedmiotowe]j kopalni, zaproponowane dziatania minimalizujace oddzialywanie na
srodowisko przyrodnicze i wodny kierunek rekultywacji, nie przewiduje si¢ negatywnego wptywu na
wartosci krajobrazowe.

Wydobycie kopaliny i jej transport zwiazane bgda z emisja hatasu. Oddziatywanie akustyczne prac
wydobywczych bedzie zmienne w czasie i uzaleznione od etapu eksploatacji. Roboty gornicze beda
prowadzone przy pomocy koparki (usunigcie nadktadu, wydobycie, zatadunek). Eksploatacja warstwy
zawodnionej bedzie prowadzona przy wykorzystaniu pompy hydraulicznej zamontowanej na koparce
i/lub poglebiarki ssacej (refulera). Natezenie hatasu bedzie zwickszone wzdtuz drég technologicznych
do przejazdow ww. sprzetu. Majac na uwadze zakladang wielkosci wydobycia wynoszaca max. 100
m?/dobe, tj. 170 Mg/dobe oraz wskazang w dokumentacji tadownoé¢ samochodéw transportujacych
kruszywo (14 Mg), ilos$¢ pojazdow wywozacych kopaling z kopalni wynosi¢ bedzie ok. 12 dziennie.
Roboty gornicze w wyrobisku oraz wywoz piaskow z kopalni beda si¢ odbywaly wylgcznie w porze
dziennej (tj. w godzinach 6:00 — 22:00). Wywoz kopaliny ze zloza odbywal si¢ bedzie droga
technologiczna (utwardzona ptytami betonowymi lub gruzem) na droge gminng (poza zabudowaniami,
gruntowa, cz¢$ciowo utwardzona gruzem) w kierunku zachodnim i dalej droga asfaltowa relacji
Lubnice-Rytwiany. Nalezy zapewni¢ utrzymanie drég publicznych, znajdujacych sie w rejonie
planowanego terenu goérniczego, w tym celu podjgé dzialania organizacyjne i techniczne w
porozumieniu z zarzadcami tych drog.

Zgodnie z mapg ewidencyjna w poblizu terenu przedsigwzigcia wystepuja tereny rolne, faki, tereny lesne
oraz przeksztalcone w wyniku prowadzonej eksploatacji sgsiednich zt6z piaskow i drogi lokalne.
Najblizsze tereny zabudowy mieszkaniowej, tj. zabudowa zagrodowa znajdujg sie¢ w kierunku
poludniowym, w odlegtosci ok. 500 m od granic dziatek inwestycyjnych, za zwartym kompleksem
lesnym. Dopuszczalny poziom hatasu dla ww. terenéw chronionych akustycznie wynosi 55 dB w porze
dziennej (6:00-22:00), w porze nocnej przedmiotowa kopalnia nie bedzie funkcjonowac.

Ucigzliwo$ci zwiazane z emisja hatasu minimalizowane bedg poprzez prowadzenie statej kontroli stanu
technicznego urzadzen technologicznych wykorzystywanych na terenie kopalni oraz utrzymywanie
pelnej ich sprawnosci. Majac powyzsze na uwadze oraz lokalizacje kopalni w sasiedztwie zwartych
kompleksow lesnych, nie przewiduje si¢, aby eksploatacja ztoza ,,Sichow Maty VI” powodowata
przekroczenia dopuszczalnych pozioméw hatasu okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z
dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (tj. Dz. U. z 2014
r., poz. 112) na ww. najblizszych terenach chronionych akustycznie.

W zakresie emisji zanieczyszczen powietrza eksploatacja kopaliny ze zloza ,,Sichow Maly VI” bedzie
w szczegolnodci zrodlem zanieczyszezen pylowych, zwiazanych ze: zwalowaniem, wydobywaniem
kopaliny z warstwy suchej oraz jej transportem. Nalezy zastosowa¢ urzadzenia i maszyny w pelni
sprawne oraz ograniczy¢ czas jalowej pracy silnikow pojazdow, urzadzen i maszyn podczas postoju.
Ponadto w celu ograniczenia niezorganizowanej emisji pytow bedg stosowane plandeki na pojazdach
wywozacych kopaling z kopalni. Drogi wewngtrzne, technologiczne, transportowe, odpowiednio
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utwardzié¢, utrzymywac w czystosci i zraszaé w celu utrzymania statej wilgotnosci ich nawierzchni poza
okresami zalegania lodu, pokrywy snieznej i wystgpowania deszczu.

Jak wynika z Uchwaly Nr XXI1/291/20 Sejmiku Wojewodztwa Swietokrzyskiego z dnia 29 czerwca
2020 r. w sprawie okreélenia ,,Programu ochrony powietrza dla wojewddztwa $wigtokrzyskiego wraz z
planem dziatan krétkoterminowych™ (Dz. Urz. Woj. Swiet. 2020 r., poz. 2615) w ramach dziatan
dodatkowych zmierzajacych do ograniczenia wplywu zanieczyszezen pochodzacych z kopalni na stan
jakosci powietrza zaproponowano dzialania polegajace m. in. na zraszaniu obszaréw o nadmiernym
pyleniu w kopalniach, podczas sytuacji nadmiernego pylenia, monitoring pojazdéw opuszczajacych
kopalniec odkrywkowe pod katem ograniczenia zanieczyszczenia drég, prowadzacego do
niezorganizowanej emisji pylu. W celu ograniczenia uciagzliwosci powodowanych funkcjonowaniem
Kopalni ,,Sichow Maly VI” konieczne jest realizowanie ww. zalozen.

Majac na uwadze wielko$¢ dobowego wydobycia oraz natezenie ruchu pojazdéw/maszyn nie
przewiduje sie, aby podczas eksploatacji ztoza wystapily przekroczenia dopuszczalnych poziomoéw
substancji w powietrzu okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r.
w sprawie poziomdw niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r., poz. 845) oraz wartosci
odniesienia dla niektdrych substancji w powietrzu okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska
z dnia 26 stycznia 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87) poza obszarem, do ktérego Inwestor posiada
tytul prawny.

W niniejszym postepowaniu przeanalizowano oddzialywanie przedsigwzigcia na $rodowisko, tj.
wydobycie kopaliny ze ztoza ,,Sichéw Maly VI”, w ilosci nie przekraczajacej 20 000 m*/rok, tj. 32 600
Mg/rok (max. 100 m?*/dobe, tj. 170 Mg/dobe), tym samym prowadzenie dzialalnosci zwigzanej z
eksploatacja powyzej ww. ilosci kopaliny wykracza poza zakres niniejszej decyzji.

W budowie geologicznej rejonu ztoza biorg udzial utwory czwartorzedowe i trzeciorzgdowe. Utwory
trzeciorzedowe w rejonie ztoza wystepuja na glebokosci od kilku do kilkunastu metrow p.p.t.
Wyksztalcone sa jako ily krakowieckie. Utwory czwartorzgdowe reprezentowane s przez utwory
rzeczne: mulki, piaski i zwiry. Strop zloza piaskéw ,,Sichow Maly VI” wystepuje pod nadktadem o
sredniej migzszosci ok. 0,3 m. Strop ztoza wystepuje na rzgdnych od +171,3 m n.p.m. do ok. +172,2 m
n.p.m. Spag zloza ustalono na rzgdnej ok. +163 m n.p.m. Poziom wodonosny w obrgbie ztoza wystgpuje
w utworach czwartorzedowych na glebokosci od ok. 0,4 m p.p.t. do ok. 1,2 m p.p.t., sSrednio na rz¢dne;j
ok. +171,3 m n.p.m. Jest to poziom o swobodnym zwierciadle wody, podlegajacy sezonowym
wahaniom. Eksploatacja przedmiotowego zloza w warstwie zawodnionej prowadzona bedzie bez
odwodnienia, nie bedzie obnizany poziom zwierciadta wod podczas wydobywania piaskow.
Wykonywane prace wydobywcze, w tym zwigzane z uzytkowaniem tymczasowego zwalowiska
nadktadu, hatdy piaskow oraz formowaniem skarp wyrobiska, jak réwniez prace rekultywacyjne nie
moga powodowac zmiany stanu wody na gruncie ze szkoda dla gruntow sgsiednich. Dla zabezpieczenia
$rodowiska gruntowo—wodnego przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi w trakcie
prowadzonych prac przygotowawczych, jak i samej eksploatacji, stosowane bgdg maszyny i urzadzenia
sprawne technicznie. Wszelkie naprawy urzadzen i maszyn bgda wykonywane poza terenem
przedsigwzigcia. Tankowanie koparki odbywac sig bedzie, poza terenem przedsigwzigcia, w miejscu do
tego przystosowanym — na uszczelnionym terenie w obrebie dziatek o nr ewid. 899, 900, obr. 0009
Sichéw Maty. Ewentualne tankowanie maszyn oraz pojazdow na terenie zloza prowadzi¢ na terenie
utwardzonym w miejscu zabezpieczonym za pomocy $rodkéw technicznych umozliwiajacych ujecie
ewentualnych wyciekdéw substancji ropopochodnych. W przypadku awaryjnego wycieku substancji
ropopochodnych nalezy uzywaé sorbentéw w celu ich zebrania.

Powstajace w zwigzku z funkcjonowaniem kopalni odpady nalezy magazynowac na terenie kopalni w
wyznaczonych na ten cel miejscach o utwardzonym podtozu. Odpady niebezpieczne magazynowac w
zamknietych i szczelnych pojemnikach, odpornych na dziatanie przechowywanych w nich substancji,
na uszczelnionym podiozu, w miejscach ostonigtych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych oraz
zabezpieczonych przed dostepem o0sob nieupowaznionych. Miejsca przeznaczone do magazynowania
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odpadow niebezpiecznych nalezy wyposazy¢ w urzadzenia lub $rodki umozliwiajace zebranie lub
neutralizacje odpaddw, w sytuacjach ich przypadkowego wydostania si¢ z pojemnikéw. Rodzaje i ilo¢
tych urzadzen lub $rodkéw nalezy dostosowaé do rodzaju i ilosci magazynowanych odpadow. W
przypadku wydostania sie odpadéw z pojemnikow nalezy je niezwlocznie usungé lub zneutralizowaé.
Inwestor winien zapewni¢ odbidr wszystkich wytwarzanych na terenie prowadzonej dziatalnosci
odpadow przez uprawnione podmioty.

Zgodnie z KIP dla potrzeb socjalnych Inwestor przewiduje wykorzystywac znajdujace si¢ przy terenie
przedsigwzigeia kontener i przenosny, szczelny sanitariat, ktérego zawartos¢ powinna by¢ usuwana
przez uprawnione podmioty i wywozona do oczyszczalni Sciekow.

Zgodnie z przepisami dyrektywy 2000/60/we Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 pazdziernika
2000 r. ustanawiajacej ramy wspolnotowego dzialania w dziedzinie polityki wodnej (tzw. Ramowa
Dyrektywa Wodna) planowanie gospodarowaniem wodami odbywa si¢ w podziale na obszary dorzeczy.
Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly przyjeto Rozporzadzeniem Rady Ministrow
z dnia 18 pazdziernika 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911 ze zm.). Przedmiotowe przedsiewzigcie
zlokalizowane jest w obszarze:

- zlewni Jednolitej Czg¢sci Wod Powierzchniowych oznaczonej Europejskim  kodem
PLRW20009217889 — Wschodnia od Sanicy do ujscia, zaliczonym do regionu wodnego Gérnej Wisly.
Status — silnie zmieniona cze¢$¢ wod, aktualny stan — dobry, ocena ryzyka nieosiggnigcia celow
srodowiskowych — niezagrozona. Celem S$rodowiskowym dla ww. JCWP jest dobry potencjal
ekologiczny i dobry stan chemiczny wod. Dla JCWP nie przewidziano odstgpstwa,

- Jednolitej Czgsci Wod Podziemnych oznaczonej Europejskim kodem JCWPd PLGW2000115, region
wodny Goérnej Wisty. Dla wdd tego obszaru stan ilosciowy oceniono jako dobry, stan chemiczny
oceniono jako staby. Ocena ryzyka dla JCWPd - zagrozona. Celem srodowiskowym dla przedmiotowej
JCWPd jest dobry stan chemiczny i ilosciowy. Przewidziano dla niej odstepstwo - przedtuzenie terminu
osiggnigcia celu do roku 2027 w zwiazku z brakiem mozliwosci technicznych;

Wedhug informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsigwzigcia oraz na stronie internetowe;j:
http://warunki.krakow.rzgw.gov.pl/imap, planowana inwestycja usytuowana jest poza strefami
ochronnymi uje¢ wdod podziemnych. Teren planowanego przedsigwzigcia znajduje si¢ poza granicami
Gloéwnych Zbiornikow Wod Podziemnych. W kierunku poinocno-zachodnim, w odlegtosci ok. 6,8 km
od analizowanego obszaru gérniczego znajduje si¢ granica Glownego Zbiornika Waod Podziemnych Nr
423 Subzbiornik Staszow.

Biorac pod uwagg powyzsze, w tym prowadzenie przedmiotowe] eksploatacji bez odwodnienia ztoza
oraz przy zastosowaniu wszystkich planowanych dziatan ograniczajacych ucigzliwosci (m. in.
zastosowanie urzadzen i1 maszyn w pelni sprawnych, niepowodujacych wyciekdw substancji
ropopochodnych, zabezpieczenia podczas tankowania maszyn gorniczych) nie przewiduje sig
negatywnego oddziatlywania na srodowisko gruntowo-wodne, wody powierzchniowe i podziemne.

Ze wzgledu na charakter przedsiewziecia, jego zakres i zastosowang technologie wydobycia, ktore nie
wigza si¢ z koniecznoscia uzycia niebezpiecznych substancji ani technologii nie przewiduje sie
wystapienia zagrozenia dla §rodowiska.

Planowane przedsiewziecie nie jest zlokalizowane na:

- obszarach wybrzezy i srodowiska morskiego, wodno-btotnych, innych w tym siedlisk f¢egowych i ujs¢
rzek — wzdhiz poludniowej granicy obszaru gorniczego znajduje si¢ row melioracyjny. Eksploatacja
zloza prowadzona bedzie z pozostawieniem pasow ochronnych od gruntéw nie bedgcych we wiadaniu
Inwestora, tj. o szerokosci minimum 10 m od ww. rowu melioracyjnego lub, za zgoda jego zarzadcy, w
odlegtosci minimum 6 m,

- obszarach gérskich — wymienionych w Zarzadzeniu nr 18/2000 Wojewody Swigtokrzyskiego z dnia 2
marca 2000r. w sprawie ustalenia wykazu miejscowosci zaliczonych do terendw podgdrskich i gorskich
na terenie wojewodztwa $wigtokrzyskiego (Dz. Urz. Woj. Swiet. Nr 13, poz.104),



- obszarach le$nych — w kierunku potudniowym, w odlegtosci ok. 10 m od terenu przedsigwzigcia
znajduja sig tereny lesne,

- obszarach ochrony uzdrowiskowej — najblizszy obszar ochrony uzdrowiskowej znajduje si¢ w
odlegtosei ok. 20 km od terenu inwestycyjnego,

- obszarach stref ochronnych uje¢ wéd — zgodnie z informacjami przedstawionymi w karcie
informacyjnej oraz na stronie internetowej http://warunki.krakow.rzgw.gov.pl/imap/,

- obszarach o znacznej gestosci zaludnienia - najblizsze tereny zabudowy mieszkaniowej znajdujg si¢ w
kierunku potudniowym, w odlegltosci ok. 500 m od granic terenu przedsigwzigcia. Majac na uwadze
lokalizacje, wielkos¢ dobowego wydobycia, liczbg maszyn pracujagcych na kopalni oraz ruch
transportowy nie przewiduje sig, aby eksploatacja ztoza powodowata przekroczenia dopuszczalnych
poziom6w hatasu na terenach chronionych akustycznie oraz pozioméw substancji w powietrzu poza
obszarem, do ktorego Inwestor posiada tytut prawny,

- obszarach o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe i archeologiczne — w przypadku
ewentualnego odkrycia w trakcie prac wydobywczych przedmiotu, co do ktdrego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, w tym archeologicznym, nalezy: wstrzyma¢ wszelkie roboty
mogace uszkodzi¢ lub zniszezy¢ odkryty przedmiot; zabezpieczy¢, przy uzyciu dostgpnych srodkow,
ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, niezwlocznie zawiadomi¢ o tym Swigtokrzyskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow badz Wojta Gminy Rytwiany,

- terenie korytarzy istotnych dla populacji duzych ssakow lesnych oraz spojnosdei siedlisk lesnych i
wodno-blotnych w skali krajowej i kontynentalnej — w kierunku pétnocno-wschodnim, w odlegtosci ok.
200 m od terenu inwestycyjnego przebiega granica Gtéwnego Potudniowo-Centralnego Korytarza
Ekologicznego KPdC-3B o nazwie Gory Swietokrzyskie i Dolina Wisty,

- terenie parku narodowego, parku krajobrazowego, rezerwatu przyrody, obszaru chronionego
krajobrazu, uzytku ekologicznego, stanowiska dokumentacyjnego, zespotu przyrodniczo-
krajobrazowego, nie koliduje z pomnikami przyrody — w kierunku zachodnim, w odlegtosci ok. 1,2 km
od planowanego zamierzenia przebiega granica Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu, a w kierunku pétocno-wschodnim, w odlegtosci ok. 1,4 km od przedmiotowej inwestycji
znajduje sie zespot przyrodniczo-krajobrazowy o nazwie Tarczyn (Z-009). Biorgc pod uwagg zasigg i
charakter oddziatywania inwestycji nie przewiduje si¢ wplywu przedsigwzigcia na ww. obszarowe
formy ochrony przyrody,

- obszarach wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkéw roslin i zwierzat,
ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym obszarach sieci ekologicznej Natura
2000 — w kierunku potnocnym, w odlegtosci ok. 4,7 km w od planowanej kopalni usytuowany jest
najblizszy obszar Natura 2000 Kras Staszowski PLH260023. Biorgc pod uwage lokalizacj¢ oraz
zastosowanie wszystkich dzialan ograniczajacych ucigzliwosci, o ktérych mowa w niniejszej decyzji,
nie przewiduje sig, aby planowana eksploatacja piaskéw ze zloza ,,Sichéw Maly VI” znaczaco
oddziatywata na cele ochrony obszaréw Natura 2000, w szczegdlInosci na: stan siedlisk przyrodniczych,
siedlisk gatunkow roslin i zwierzat, gatunkéw obszaréw Natura 2000, integralno$¢ obszaru Natura 2000
i jego powigzania z innymi obszarami.

Planowane przedsiewzigcie jest zlokalizowane na:

- obszarach o plytkim zaleganiu woéd podziemnych — uzytkowy poziom wodonosny wystepuje w
utworach czwartorzedowych na glebokosci od ok. 0,4 m p.p.t. do ok. 1,2 m p.p.t., $rednio na rzednej ok.
+171,3 m n.p.m. Jest to poziom o swobodnym zwierciadle wody, ktore podlega sezonowym wahaniom
w zaleznoéci od opadow atmosferycznych. Eksploatacja zawodnionej czgsci ztoza nie bedzie wymagata
prowadzenia odwodnienia wyrobiska, w sasiedztwie przedsigwzigcia, od strony zachodniej znajduja sig
zbiorniki wodne po prowadzonej eksploatacji ztoz ,,Sichow Maty II” i ,,Sichéw Maty I117.
Eksploatacja piaskow ze ztoza ,,Sichow Maty VI” przy uwzglednieniu ustalen i uwarunkowan niniejszej
decyzji nie powinna negatywnie oddzialywaé¢ na $rodowisko gruntowo-wodne, ani poszczegolne
elementy przyrodnicze $rodowiska. Na podstawie informacji przedstawionych w dokumentacji sprawy
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nie przewiduje si¢ ponadnormatywnego oddzialywania w zakresie halasu, emisji zanieczyszczen
powietrza.

Przedsigwzigcie zlokalizowane jest w centralnej czesci kraju, a wiec nie bedzie oddzialywaé
transgranicznie na $rodowisko, nie zalicza si¢ réwniez do zakladow stwarzajacych zagrozenie
wystapienia powaznej awarii przemysfowej oraz nie nalezy do przedsiewzie¢, dla ktérych mozna
utworzy¢ obszar ograniczonego uzytkowania w mysl zapiséw Prawa ochrony srodowiska.

Analizujac lokalizacje, zakres i planowany sposdb prowadzonych prac wydobywczych z
przedmiotowego zloza, w oparciu o art. 63 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko tut. organ nie stwierdzit potrzeby przeprowadzenia dla przedmiotowego
przedsigwzigcia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na srodowisko.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm), przed wydaniem niniejszej decyzji, organ zawiadomil strony
postgpowania. 0 mozliwosci zapoznania si¢ z catoksztaltem zebranych dokumentéw w sprawie i
wyznaczyl siedmiodniowy termin do wypowiedzenia si¢ w sprawie i mozliwosci wniesienia uwag,
Poniewaz w powyzszej sprawie liczba stron postepowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy
00S oraz art. 49 KPA strony postepowania zostaly poinformowane poprzez obwieszczenie z dnia
03.01.2023r., zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzgdu Gminy
Rytwiany: www.rytwiany.bip.jur.pl., na tablicy ogloszen Urzgdu Gminy Rytwiany oraz w poblizu
miejsca planowanego przedsigwziecia na tablicach ogloszen w miejscowosciach Sichéw Maly.
W wyznaczonym terminie zadne uwagi ani wnioski nie zostaty wniesione.

W trakcie trwajgcego postepowania zadna organizacja ekologiczna nie zlozyla wniosku
o uznanie jej jako strony postgpowania.

Po rozpatrzeniu catoksztattu materiatu dowodowego zgromadzonego w przedmiotowej sprawie
stwierdzi¢ nalezalo, iz realizacja planowanego przedsigwzigcia, nie pociagnie za soba zagrozen, tym
bardziej znaczacych oddziatywan na srodowisko. W zwigzku z powyzszym nalezy orzec jak w sentencji
decyzji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji przystuguje stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w
Kielcach za posrednictwem Wdjta Gminy Rytwiany w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej
decyzji.

2. Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego
w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem dorgczenia organowi administracji
publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron
postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

3. Decyzja niniejsza powinna zosta¢ dotaczona do wniosku o wydanie decyzji, o ktérej mowa w art. 72 ust.
1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko, oraz zgloszenia, o
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ktérych mowa w art. 72 ust. la ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o
$rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko.

mgr Grzeggrz Forkasiewicz

Otrzymuja:

1.Strony postepowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 KPA
2.Wnioskodawca

3.A/a

Do wiadomosci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Kielcach

3. PGW WP Zarzad Zlewni w Sandomierzu
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WOJT GMINY RYTWIANY Zataeznik Nr. |
28-236 nglagtﬁ’é:;f\fsszk?“'Ska 15 do decyzji Wéjta Gminy Rytwiany
woj. éWietokrzyskie z dnia Q7.02.2023r
znak: 15.6220.7.2022.JK

Charakterystyka planowanego przedsiewziecia

Dla przedsigwzigcia pn.:

»Wydobywanie kopaliny piasku ze zloza ,,Sichéw Maly VI”, polozonego w miejscowosci Sichow
Maly, gmina Rytwiany metoda odkrywkowa, na obszarze o powierzchni 1,97 ha, w iloci nie
przekraczajacej 20 000 m* w roku kalendarzowym i bez uzycia materialéw wybuchowych”,

Planowane przedsigwzigcie polega¢ bedzie na eksploatacji odkrywkowej kopaliny — piasku ze ztoza

,»Sichow Maly VI”, na powierzchni ok. 1,97 ha, usytuowanego na dziatkach o nr ewid. 945, 946, 948,
949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956 w miejscowosci Sichéw Maly, gmina Rytwiany, powiat
staszowski, wojewodztwo swietokrzyskie.

Ww. dziatki stanowia grunty orne klasy bonitacyjnej V i VI i laki trwale klasy bonitacyjnej V.
Powierzchnia proponowanego obszaru i terenu goérniczego pokrywa sie z granicami ww. dzialek
i wynosi ok. 1,97 ha, natomiast powierzchnia udokumentowanego zloza ,,Sichéw Maly VI” jest
mniejsza i wynosi ok. 1,41 ha.

Eksploatacja ztoza prowadzona bedzie z pozostawieniem paséw ochronnych od gruntéw nie bedacych
we wladaniu Inwestora, tj. o szerokosci minimum 10 m od rowu melioracyjnego, przebiegajgcego
wzdtuz pofudniowej granicy obszaru gorniczego lub, za zgodg jego zarzadey, w odlegtosci minimum 6
m oraz w odleglosci minimum 10 m od drogi publicznej (dziatka o nr ewid. 944), sasiadujacej z
obszarem gdrniczym od strony pdtnocnej lub za zgods jej zarzadey, w odleglosci minimum 6 m. Od
strony zachodniej obszar gorniczy sasiaduje z wyrobiskiem poeksploatacyjnym piasku nalezgcym do
Inwestora (w postaci zbiornika wodnego), natomiast od strony wschodniej z dziatka o nr ewid. 957,
stanowigcg wiasno$¢ Inwestora. Za droga gminna biegnaca przy pdhocnej granicy dzialek
inwestycyjnych, w kierunku péinocno-zachodnim znajduja si¢ eksploatowane przez Inwestora ztoze
»Sichow Maly IV” oraz tereny rolne, za droga sasiadujaca z zamierzeniem od strony potudniowe;j
wystepuja uzytki lesne. W kierunku potudniowym, w odlegtosci ok. 500 m od terenu przedsiewziecia
znajdujg si¢ najblizsze zabudowania mieszkalne.

Ztoze budujg utwory trzeciorzgdu i czwartorzgdu. Utwory trzeciorzedowe wyksztalcone jako ity
krakowieckie, w rejonie ztoza osiaggaja migzszos$¢ powyzej 200 m i wystgpuja na glebokosei od kilku
do kilkunastu metrow. Utwory czwartorzgdowe wyksztatcone sa jako utwory rzeczne: mutki, piaski
i Zwiry.

Ze ztoza ,,Sichéw Maty VI” prowadzone bedzie wydobycie piaskéw. W stropowej czesci wystepuje
warstwa piaskow drobnoziarnistych z domieszka gleby piaszczystej i gliny. Ztoze wystepuje pod
nadkladem gleby piaszczystej o sredniej miazszosci ok. 0,3 m. Miazszos¢ zloza wynosi srednio ok. 9,1
m. Strop zloza wystgpuje na rzednych od +171,3 m n.p.m. do ok. +172,2 m n.p.m. Spagu zloza nie
nawiercono otworami wiertniczymi, ustalono go na rzgdnej ok. +163 m n.p.m. Wydobywanie kopaliny
bedzie odbywacd si¢ metodg odkrywkowa, systemem scianowym w wyrobisku wglebnym w warstwie
suchej i zawodnionej, bez odwodnienia terenu. Jak wskazano w karcie informacyjnej uzytkowy poziom
wodonos$ny wystepuje w utworach czwartorzedowych na glgbokosci od ok. 0,4 m p.p.t. do ok. 1,2 m
p.p.t., srednio na rzednej ok. +171,3 m n.p.m. Jest to poziom o swobodnym zwierciadle wody, ktére
podlega sezonowym wahaniom w zaleznosci od opadéw atmosferycznych.

Nadktad zdjety znad zloza w ilosci ok. 4 225 m® i zhaldowany na terenie przedsiewziecia, na
tymczasowym zwatowisku o wymiarach ok. 5 m x 15 m i wysokosci do 4 m, zostanie wykorzystany do
rekultywacji. Eksploatacja bedzie prowadzona dwoma pigtrami - jedno pigtro w warstwie suchej (do
rzednej ok. 171.5 m n.p.m., tj. ok. 0,2 m powyzej poziomu wodonosnego), drugie w warstwie
zawodnionej do spagu ztoza (ustalonego na rzgdnej ok. +163 m n.p.m.), za pomoca koparki oraz pompy



hydraulicznej zamontowanej na koparce i/lub poglebiarki ssacej (refulera). Urobiona kopalina w
warstwie suchej bedzie tadowana na $rodki transportu i wywozona poza teren inwestycyjny, a w
warstwie zawodnionej urobek skladowany bedzie na odktad na zlozu, na hatdzie/stozku magazynowym
o $rednicy do 15 m, wysokosci do 6 m i powierzchni ok. 20 m* w celu jego odwodnienia. Zgodnie z
KIP wywdz kopaliny (piasku) ze zloza bedzie odbywal si¢ droga technologiczng w obrgbie ztoza,
nastepnie gruntowa droga gminna (dzialka nr ewid. 924) w kierunku zachodnim, do drogi asfaltowe;.
Droga gminna jest czeSciowo utwardzona gruzem, w szczegolnodci przy wyjezdzie na drogg asfaltows.
Zgodnie z kartg informacyjng przedsigwzigcia udokumentowane zasoby geologiczne ztoza ,,Sichow
Maty VI” wynosza 124 212 m? (tj. 202 222 Mg), zasoby mozliwe do wydobycia — 99 371 m’ (tj. 161
778 Mg) i zabezpieczg eksploatacje ztoza przez okres minimum 5 lat przy planowanym wydobyciu max.
20 000 m*/rok (tj. 32 600 Mg/rok). Wydobycie dobowe wynosi¢ bedzie max. 100 m*/dobe (tj. 170
Mg/dobg). Kopalnia funkcjonowaé bedzie wylacznie w porze dziennej.




