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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Roboty demontazowe
1|KNR 4-01 Zerwanie nawierzchni z kostki betonowej m2
d.1/0101-02
1.8*2+0.6*0.6*3 m?2 4.68
RAZEM 4.68
2|KNR 4-01 Plantowanie (niwelowanie) terenu ze $cigciem wypukfosci do 10 cm w gruncie |m2
d.1/0101-09 kat. Il
10.5*1.8 m?2 18.90
RAZEM 18.90
3|KNR 2-01 Reczne karczowanie drzew ($r. 16-25 cm) szt.
d.1/0102-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
4/KNR 5-031  |Usuniecie krzewdw miekkich m2
d.1(1401-02
18.90 m?2 18.90
RAZEM 18.90
5|KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie, korze- |m2
d.1/0111-02 nie, kora i wrzos) z wywiezieniem
18.9 m?2 18.90
RAZEM 18.90
6|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 60 mm na podsypce cementowo- |m2
d.1/0317-03 piaskowej grubosci 50 mm - uzupetnienie po pracach budowlanych  /Rx1,5/
kostka z odzysku
4.68 m?2 4.68
RAZEM 4.68
2/45000000-7 |Podjazd dla niepelnosprawnych konstrukcja
7|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw wolnostojgcych o wysokosci do 9 m na zaprawie |m3
d.2|0102-08 cementowo-wapiennej
1.5*0.96*0.4 m3 0.58
RAZEM 0.58
8|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.2{1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km
0.58 m3 0.58
RAZEM 0.58
9|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- m2
d.2|0711-01 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
0.95*0.4*2 m?2 0.76
RAZEM 0.76
10|KNR 4-01 Wymiana lub uzupetnienie ptytek oktadzinowych sciennych terakotowych ptyt.
d.2|0819-03 10x10 cm do 3 sztuk w jednym miejscu - pierwsza
3 piyt. 3.00
RAZEM 3.00
11|KNR 4-01 Wymiana lub uzupetnienie ptytek oktadzinowych sciennych terakotowych ptyt.
d.2|0819-04 10x10 cm do 3 sztuk w jednym miejscu - kazda nastepna
26-3 piyt. 23.00
RAZEM 23.00
12|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebo- |m3
d.2|0102-02 kosci do 1.5 m w gruncie kat. 11l
0.6*0.6*1*10 m3 3.60
RAZEM 3.60
13|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.2(1101-07
0.5*0.5*10*0.1 m3 0.25
RAZEM 0.25
14|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.2(1101-01
0.25 m3 0.25
RAZEM 0.25
15|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe m3
d.2|0203-01
0.4*0.4*1.1*10 m3 1.76
RAZEM 1.76
16|norma wias- |Przygotowanie i montaz marek stalowych 25x25x1 szt
d.2[na
10 szt 10.00
RAZEM 10.00
17|KNR 2-05 stupy podjazdu RK 80X80X4 t
d.2|0101-01
10*0.5/1000*9.22 t 0.05
RAZEM 0.05
18/KNR 2-05 rygle pomiedzu stupami L130X65X10 t
d.2|0101-06
20*14.6/1000 t 0.29
RAZEM 0.29
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
19|KNR 2-05 stezenia pod montaz krat vema i blachy z katownikéw t
d.2|0101-05
1.3*20*2.5/1000 t 0.06
RAZEM 0.06
20|KNR-W 2-02 |Przekrycia podjazdu kratami wema30x32 ocynkwraz z mocowaniem m2
d.2|0702-09 ana-
logia
1*8.5 m?2 8.50
RAZEM 8.50
21|KNR-W 2-02 |Przekrycia podjazdu blacha zeberkowa aluminiowa 5 mm wraz z mocowaniem |m?2
d.2|0702-09 ana-
logia
8.5*0.3+1.5*1.5 m?2 4.80
RAZEM 4.80
3 Montazowe
22|KNR-W 2-02 |Balustrady podjazdu dla niepetnosprawnych ze stali nierdzewnej jednostronne |m
d.3/1207-04 o przekroju - zgodnie z rysunkiem
8.8*2+3 m 20.60
RAZEM 20.60
4/45223300-9 |Utwardzenie terenu- do podjazdu
4.1|45111200-0 |Roboty ziemne
23|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm bez|m?2
d.4.1|0125-01 darni z przerzutem
3.71.7 m?2 6.29
RAZEM 6.29
24|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.4.1/0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-IV - 20%
6.29 m?2 6.29
RAZEM 6.29
25|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.4.1]0114-03 niu 8 cm
6.29 m?2 6.29
RAZEM 6.29
4.2|45233222-1 |Utwardzenie
26|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 60 mm na podsypce cementowo- |m2
d.4.2|0317-03 piaskowej grubosci 50 mm lub zwirowej
1.5*3.6 m?2 5.40
RAZEM 5.40
27|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.4.2|0401-04 kat.IlI-IV
3.62*2-1.4 m 5.84
RAZEM 5.84
28|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4.2|0402-04
8*0.1*0.2 m3 0.16
RAZEM 0.16
29|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.4.2|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
5.84 m 5.84
RAZEM 5.84
5 miejsce dla niepetnosprawnych
30|KNR 2-31 Reczne malowanie miejsca dla niepetnosprawnych na jezdni farbg chlorokau- |m2
d.5|0706-01 czukowg
3.6*5 m?2 18.00
RAZEM 18.00
31/KNR 13-23 |Rozbidrka elementéw chodnika - krawezniki m
d.5/0108-07
1.5 m 1.50
RAZEM 1.50
32|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm na podsypce cementowo- |m2
d.5/0317-03 piaskowej grubosci 50 mm lub zwirowej - Do wyréwnania poziomu
1.4*1 m?2 1.40
RAZEM 1.40
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