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dziatka nr ewid. 1766/2 w km 61+468 w miejscowosci Rytwiany
oraz dziatka nr ewid. 1340 w km 61+489 w miejscowosci Kloda

zlokalizowana na dziatkach:

numer ewidencyjny: 1766/2 - obreb geodezyjny: 0006 Rytwiany,
numer ewidencyjny: 1340 - obreb geodezyjny: 0002 Kioda,
jednostka ewidencyjna: 261206_2 Rytwiany - obszar wiejski
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Adres: Rytwiany, Ktoda, gm. Rytwiany; powiat staszowski; woj. swietokrzyskie

Inwestor: Gmina Rytwiany
28-236 Rytwiany; ul. Staszowska 15
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Dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowg, obowigzujgcymi wymaganiami prawnymi oraz zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢, oraz stanowi podstawe do wykonania
przedmiotowego zadania.
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Kopie uprawnieh budowlanych oraz zaswiadczen o przynaleznosci do wtasdciwej izby
samorzgdu zawodowego projektanta i sprawdzajgcego.

Decyzja znak 1S.6733.5.2019.DK z dnia 12.06.2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego wydana przez Wojta Gminy Rytwiany.

Warunki przytgczenia projektowanego wodociggu do sieci wodociggowej znak
GZK.7021.47.2019.PB z dnia 13.05.2019r. wydane przez Gminy Zaktad Komunalny.

Protokét Nr G.VI.6630.68.2019 z dnia 27.09.2019r. z Narady Koordynacyjnej
przeprowadzonej w budynku Starostwa Powiatowego w Staszowie.

Opinia sanitarna znak SE V-4430/7/19 z dnia 16.06.2019r. wydana przez
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Decyzja znak SZDW.4341.106.2019.U-WD.S.EM z dnia 27.06.2019 roku Dyrektora
Swietokrzyskiego Zarzgdu Drog Wojewodzkich w Kielcach.

Informacja dot. Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
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CZESC OPISOWA

1.

Podstawa opracowania oraz materiaty zrodtowe

1.1. Umowa Nr 1S.7011.15.2018.DC z dnia 31.08.2018r. zawarta z Gming Rytwiany.

1.2. Decyzja znak 1S.6733.5.2019.DK z dnia 12.06.2019 r. o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego wydana przez Wéjta Gminy Rytwiany.

1.3. Warunki techniczne, decyzje, opinie i uzgodnienia zatgczone do projektu

1.4. Mapa zasadnicza do celéw projektowych w skali 1 : 500.

1.5. Wizja lokalna w terenie i uzgodnienia z inwestorem.

1.6. Obowigzujgce przepisy i normy.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na budowe rozdzielczej sieci
wodociggowej taczacej istniejagcy wodocigg w miejscowosci Ktoda z istniejgcym
wodociggiem w miejscowosci Rytwiany pow. staszowski, woj. Swietokrzyskie,
w zakresie przejs¢ poprzecznych projektowanym wodociggiem w pasie drogowym drogi
wojewddzkiej Nr 764 dziatka nr ewid. 1766/2 w km 61+468 w miejscowosci Rytwiany
oraz dziatka nr ewid. 1340 w km 61+489 w miejscowosci Ktoda.

Planowane przedsiewziecie jest zgodne z Decyzjg znak 1S.6733.5.2019.DK z dnia
12.06.2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydang przez Wojta
Gminy Rytwiany.

Planowana budowa sieci wodociggowe] rozdzielczej nie jest inwestycjg zaliczang do
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢é na Srodowisko W rozumieniu
rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2010r. nr 213 poz. 1397),
w zwigzku z tym nie jest wymagane przeprowadzenie postepowania o srodowiskowych
uwarunkowaniach przedsiewziecia oraz oceny oddziatywania na srodowisko.

Zakres catej inwestycji obejmuje budowe odcinka wodociggu o srednicy DN110mm
i dtugosci 622 m wraz z 6 hydrantami przeciwpozarowymi DN80mm.

Zakres niniejszego projektu obejmuje:

>  wkm 61+468 przejscie poprzeczne o dtugosci 18,0 mb w miejscowosci Rytwiany
>  wkm 61+489 przejscie poprzeczne o dtugosci 18,7 mb w miejscowosci Ktoda
Gtbwnym celem projektowanej sieci wodociggowej jest dostarczenie wody
o odpowiednich parametrach hydraulicznych i sanitarnych oraz zapewnienie ochrony

przeciwpozarowej gospodarstw i obiektow budowlanych zlokalizowanych i planowanych
wzdtuz projektowanego wodociggu.

Odcinki projektowanej sieci wodociggowej usytuowane poza pasem drogowym drogi
wojewodzkiej Nr 764 sg przedmiotem odrebnego projektu budowlanego oraz
postepowania administracyjnego.

Informacja o obszarze oddziatywania

Obszar oddziatywania projektowanych obiektow zamyka sie w granicach dziatek na
ktorych jest zaprojektowana inwestycja, tj. zlokalizowana na dziatce o numerze ewid.:
1766/2 obreb geodezyjny: 0006 Rytwiany oraz na dziatce o numerze ewidencyjnym
1340 - obreb geodezyjny: 0002 Ktoda
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Przedsiewziecie zaprojektowano zgodnie z:

% Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015r. poz. 1045 z pézn. zm.)

% Rozporzadzenie z dnia 24 lipca 2009r. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U.
2009 nr 124 poz. 1030),

% Ustawg z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.2015.460 ze zm.).
Zestawienie podstawowych parametrow

e  rury wod. PE 100RC SDR17 @110x6,6mm 622 mb
e rury ochronne PE 100RC SDR17 @200x11,9mm 52 mb
*  hydranty p.poz. nadziemne DN80mm 6 kpl

e armatura wedtug zestawienia weztéw

w zakresie niniejszego projektu

* rury wod. PE 100RC SDR17 @110x6,6mm 36,7 mb
e rury ochronne PE 100RC SDR17 @200x11,9mm 36,7 mb

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren objety opracowaniem nalezy do terenow wiejskich srednio zagospodarowanych.
Obejmuje gtéwnie zabudowe zagrodowg oraz grunty orne. Teren ten charakteryzuje sie
matym zréznicowaniem wysokosciowym, a deniwelacja terenu wynosi 1,47 m tj. 174,00-
175,47 m n.p.m.

Teren planowanej inwestycji usytuowany jest wzdtuz drogi wojewddzkiej usytuowanej
na dziatce nr ewid. 1766/2 w miejscowosci Rytwiany i nr ewid. 1340 w miejscowosci
Ktoda.

W zakresie niniejszego projektu na obszarze planowanej inwestycji znajduje sie ziemna
kablowa siec telefoniczna oraz droga wojewodzka Nr 764 relacji Kielce - Potaniec.

Warunki gruntowo - wodne

Pod wzgledem geologicznym przedmiotowy teren znajduje sie w obrebie synklinorium
Nidy pograzajgcym sie pod utwory miocenskie. W podtozu terenu objetego
opracowaniem pod warstwg nasypow zalegajg namuty zastoiskowe miejscami humus,
a nastepnie piaski rzeczne, gliny pylaste zwiezte i gliny zwiezte.

Ze wzgledu na nizej potozone zwiezte gliny wody gruntowe pojawiajg sie w wyzej
potozonych przewarstwieniach z piasku na poziomie 0,5 do 2,0m p.p.t. Ich poziom
w duzym stopniu zalezy od pory roku i wystepowania opadéw atmosferycznych.

Rozpoznanie warunkéw gruntowo - wodnych przeprowadzono na podstawie
archiwalnych badan geotechnicznych. Nalezy stwierdzi¢, ze na terenie planowanego
przedsiewziecia wystepuje grunt kategorii Il i IV. Ze wzgledu na gteboko$¢ wykopu
powyzej 1,2 m i ztozone warunki gruntowe obiekt zalicza sie do drugiej kategorii
geotechniczne;.
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Projektowane zagospodarowanie terenu

Przebieg  zaprojektowanej sieci wodociggowej przedstawiono na planie
zagospodarowania terenu w skali 1:500, gdzie zwymiarowano przebieg sieci podajac
odlegtosci od istniejgcych obiektéw.

Wodocigg zaprojektowano po dziatkach prywatnych wzdiuz pasa drogowego drogi
wojewodzkiej nr 764 relacji Kielce - Potaniec na odcinku W2-W4 w odlegtosci 4,7-5,9m,
a na odcinku W5-W15 w odlegtosci 1,0-1,5m od granicy pasa drogowego.

Zakres niniejszego projektu obejmuje: przejscie poprzeczne o dtugosci 18,0 mb w km
61+468 drogi wojewddzkiej Nr 764 w miejscowosci Rytwiany oraz przejscie poprzeczne
o dtugosci 18,7 mb w km 61+489 drogi wojewddzkiej Nr 764 w miejscowosci Ktoda.

Przejscia poprzeczne wodociggiem z PERC DN110mm pod drogg wojewodzkg nr 764
relacji Kielce - Potaniec (dziatka nr ewid. 1766/2 i 1340) zaprojektowano metodg
bezwykopowg w rurze ochronnej PERC DN200mm o dtugosci 21m i 20m usytuowanej
2,4 i 2,5m ponizej niwelety nawierzchni oraz zakohczonych poza pasem drogowym.

Montaz rur przewodowych w rurach ostonowych nalezy wykona¢ na ptoza
dystansowych o rozstawie co min 1,5m, a konce rur ochronnych zabezpieczyé
manszetami zaciskanymi opaskg ze stali nierdzewnej zgodnie =z rysunkiem
szczegbtowym.

Zaprojektowana sie¢ wodociggowa jest inwestycjg liniowg stanowigcg element
infrastruktury podziemnej i zostanie utozona na gtebokosci 1,47 — 1,94m p.p.,
a jedynymi elementami pozostawionymi na powierzchni terenu bedg obetonowane
skrzynki do zasuw i hydrantéw.

Dane dotyczace rejestru zabytkow

Na dziatkach, na ktorych projektuje sie przedmiotowg inwestycje, nie ma obiektéw
podlegajgcych ochronie na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie
zabytkdéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2017r. poz. 2187).

Ponadto, zgodnie z art. 32 w.w. ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami,
w przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestycji na pozostatych dziatkach zabytkow
archeologicznych badz przedmiotéw o charakterze zabytkowym nalezy poinformowac
o tym Swietokrzyskiego Konserwatora Zabytkbw — Kierownika Delegatury
w Sandomierzu Wojewoddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw badz Wéjta Gminy.

Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej

Planowana inwestycja nie znajduje sie na terenie eksploatacji gérniczych, nie jest
zlokalizowana na terenach zalewowych i zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych.

Informacja o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska, oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

Planowane przedsiewziecie nie jest inwestycjg zaliczang do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko w rozumieniu rozporzgdzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco
oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010r. nr 213 poz. 1397), w zwigzku z tym nie jest
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wymagane przeprowadzenie postepowania o $Srodowiskowych uwarunkowaniach
przedsiewziecia oraz oceny oddziatywania na srodowisko.

Na obszarze przeznaczonym pod realizacje przedmiotowego przedsiewziecia nie
wystepujg obszary wybrzezy, wodno-btotne, gorskie, lesne, stref uje¢ wdd, gtdwnych
zbiornikbw wdd podziemnych, obszary na ktorych standardy jakosci Srodowiska zostaty
przekroczone, obszary przylegajgce do jezior, uzdrowisk lub obszary ochrony
uzdrowiskowej, oraz obszary na ktérych wystepujg gatunki roslin, zwierzat i grzybéw
podlegajgce ochronie prawnej. Ponadto na terenie lokalizacji przedsiewziecia, ani
w zasiegu jego oddziatywania nie wystepujg obszary sieci NATURA 2000.

W trakcie realizacji przedsiewziecia, oraz w trakcie jego eksploatacji wystepowac bedg
okresowe oddziatywania w zakresie emisji hatasu, jednak w tle akustycznym
ksztattowanym gtéwnie przez hatas komunikacyjny zwigzany z ruchem pojazdéw po
drodze powiatowej, hatas spowodowany przedmiotowg inwestycja nie przekroczy
dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku i nie bedzie w sposéb istotny
oddziatywa¢ na tereny chronione akustycznie, a prace budowlane w terenie
zabudowanym bedg prowadzone w godzinach od 7% do 20%, a wiec poza czasem
,CiSzy nocnej”.

W trakcie prowadzenia robét powstang odpady sklasyfikowane zgodnie z Zatgcznikiem
Nr 2 do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr. 62, poz 628 Lista
B pkt.23) jako: ziemia (kod 170506) i tworzywa sztuczne z polipropylenu, polietylenu
(kod 170203), czyli odpady powstate ze $cink6w i usuwania nadlewek przy zgrzewaniu
rur. Odpady z rur zostang przekazane do utylizacji firmie specjalistycznej. Nadmiar
ziemi pozostatej z wykopdw zostanie zagospodarowany w miejscu realizacji inwestycji
do niwelacji terenu. Na terenach uzytkowanych rolniczo wierzchnia warstwa gleby
(humus) bedzie sktadowana, a po wykonaniu prac montazowych teren zostanie
przywrécony do stanu pierwotnego.

Z uwagi na rodzaj prowadzonych prac i skale inwestycji nie przewiduje negatywnego
wptywu na glebe, grunty, wody powierzchniowe i podziemne. Scieki bytowe bedg
przechowywane w przenosnych toaletach typu Toy-Toy, a nastepnie oprdézniane przez
uprawniony podmiot. Place postoju maszyn bedg odpowiednio zabezpieczone przed
ewentualnym wyciekiem smaréw i olejbw. Woda z préb szczelnosci bedzie
odprowadzana na oczyszczalnie sciekéw.

Przedsiewziecie zostato zaprojektowane i bedzie zrealizowane w sposéb nie
powodujgcy kolizji z istniejagcym zadrzewieniem podlegajgcym ochronie na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 z poz.
zm.). Planuje sie wycinke 3 drzew o srednicy 40-60cm. Istniejgce drzewa znajdujgce sie
w poblizu projektowanych sieci nalezy zabezpieczy¢ poprzez obudowanie.

Z uwagi na charakter przedsiewziecia nie przewiduje sie na etapie eksploatacji
negatywnego wptywu przedsiewziecia na stan srodowiska i sposéb uzytkowania terenu,
a biorgc pod uwage zdolnos¢ samooczyszczania sie $rodowiska i odnawiania sie
zasobow naturalnych, oraz zastosowane w projekcie technologie planowane
przedsiewziecie nie pogorszy ponadnormatywnie stanu czystosci $rodowiska
naturalnego, gruntowo-wodnego, powietrza oraz klimatu akustycznego.
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10. Opis rozwigzan techniczno-budowlanych

10.1. Wytyczne wykonawstwa

Prace przygotowawcze i uzgodnienia

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych zaprojektowang trase sieci, repery
wysokosciowe oraz istniejgce uzbrojenie techniczne nalezy wyznaczy¢ w terenie
w oparciu o aktualng dla okresu realizacji mape zasadniczg przez uprawnionego
geodete. Przed rozpoczeciem rob6t w miejscach skrzyzowan (zblizen) z istniejgcym
uzbrojeniem technicznym nalezy powiadomi¢ ich witascicieli (uzytkownikéw) i roboty
prowadzi¢ w uzgodnieniu z nimi. Szczegdlnie nalezy zwréci¢ uwage na zalecenia
zawarte w zatgczonych do projektu warunkach i uzgodnieniach, oraz zawarte
w protokole ZUDP. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach zaprojektowanej sieci
z podziemnym uzbrojeniem technicznym wykopy nalezy prowadzi¢ recznie, a po
odkryciu istniejgce uzbrojenie zabezpieczy¢ zgodnie z zaleceniami ich wiascicieli.

Wykopy
Przed przystgpieniem do realizacji wykopdw teren nalezy oczysci¢, dokonac

karczowania drzew, krzewow i innej roslinnosci, oraz zabezpieczy¢ rosngce w poblizu
drzewa przed uszkodzeniem. Roboty ziemne nalezy rozpoczg¢ od zdjecia: warstwy
humusu gr. 30cm na terenie gruntéw rolnych, w warstw utwardzenia poboczy lub
nawierzchni drég gruntowych w pasie drogowym.

Wykopy przewiduje sie wykona¢ mechanicznie i recznie. Wykopy mechaniczne i reczne
przewiduje sie jako wykopy waskoprzestrzenne w szalunkach systemowych.

Catos¢ robo6t ziemnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
dotyczgcymi warunkéw BHP.

Wszystkie wykopy w miejscach skrzyzowan, zblizen i kolizji z istniejgcym uzbrojeniem
terenu nalezy wykonywac recznie.

Skrzyzowania oraz zblizenia z istniejgcym uzbrojeniem

Przy budowie sieci nalezy spetni¢ warunki dotyczgce zblizen projektowanych
przewoddéw, studzienek i armatury do istniejgcego uzbrojenia podziemnego
i nadziemnego. W projekcie uwzgledniono warunki przez zachowanie odlegtosci
poziomej i pionowej od istniejgcych obiektéw. W miejscach zblizen z istniejgcym
uzbrojeniem nalezy zastosowac zabezpieczenia chronigce istniejgca infrastrukture.

Kable energetyczne i teletechniczne

Wykonawca ma obowigzek poinformowac na 7 dni przed rozpoczeciem prac o terminie
realizacji Departament Cyfryzacji, Geodezji i Planowania Przestrzennego Urzedu
Marszatkowskiego Wojewddztwa Swietokrzyskiego.

Kable energetyczne i teletechniczne, na skrzyzowaniach z projektowanymi przewodami
nalezy zabezpieczy¢é odpowiednio rurami ochronnymi dwudzielnymi AROT-a PEHD.
W przypadku zmiany kierunku zabezpieczanego kabla na docinku montowanej rury
ochronnej nalezy stosowaé kolana dzielone 45°. Konce rur ochronnych nalezy
uszczelni¢ na dtugosci min. 20 cm piankg poliuretanowa.

Przed montazem rur ochronnych nalezy podwiesic¢ kable na catej diugosci wykopu. Dla
kazdego przypadku kolizji nalezy zapewni¢ nadzér odpowiednich stuzb uzytkownika
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i uzgodni¢ sposOb wykonania zabezpieczenia. W miejscach wystepowania kabli
energetycznych i teletechnicznych, przed przystgpieniem do robét ziemnych
Wykonawca wykona recznie przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli.

Sie¢ drenarska

Na trasie przebiegu wodociggu wystepujg kolizje z urzgdzeniami melioracji wodnych.
Zgodnie z art. 192 ust. 1 pkt 1, w zwigzku z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r.
Prawo wodne zabrania sie niszczenia i uszkadzania urzgdzen wodnych.

Wykonawca winien zwréci¢ szczegblng uwage na zabezpieczenie przed uszkodzeniem
odkrytej w trakcie wykonywania robo6t ziemnych sieci drenarskiej. Zabezpieczenie sieci
drenarskiej polega na: zlokalizowaniu sieci drenarskiej poprzez recznie wykonywany
wykop, nastepnie przed wykonywaniem dalszych prac zabezpieczenie rur drenarskich
poprzez umieszczenie i zamocowanie ich w wykonanej z desek lub z potdéwki rury PE
rynnie o odpowiednich wymiarach i sztywnosci oraz zakotwienie jej w gruncie co
najmniej 1,0m poza szerokos¢ wykopu. Tak zabezpieczona rura drenarska ma
pozostaC w gruncie przez czas wykonania prac montazowych i ziemnych wraz
z zasypaniem wykopu i przywroceniem terenu do stanu pierwotnego.

Przejscia poprzeczne pod drogami i w pasie drogowym
Przejscia wodociggiem poprzeczne i w pasie drogowym zaprojektowano zgodnie
z zatgczonymi decyzjami zarzadcdw drog.

Przejscia poprzeczne wodociggiem z PE DN110mm pod drogg wojew6dzkg nr 764
relacji Kielce - Potaniec (dziatka nr ewid. 1766/2 i 1340) zaprojektowano metodg
bezwykopowg w rurze ochronnej PE DN200mm o dtugosci 21m i 20m usytuowane;
minimum 2,4 i 2,5m ponizej niwelety nawierzchni, zakohczonych poza pasem
drogowym.

Montaz rur przewodowych w rurach ostonowych nalezy wykonaé na ptoza
dystansowych o rozstawie co min 1,5m, a konce rur ochronnych zabezpieczyé
manszetami zaciskanymi opaskg ze stali nierdzewnej zgodnie z rysunkiem
szczegbtowym.

Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca musi wystgpié do Swietokrzyskiego Zarzadu
Drég Wojewddzkich w Kielcach z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na umieszczenie
w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z funkcjonowaniem
drogi oraz uzyskac¢ zgode na wejscie w teren z robotami zgodnie z art. 40 pkt 1 ustawy
z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych. Do wyzej wymienionego wniosku
wykonawca musi zatgczy¢ zatwierdzony przez Staroste Staszowskiego projekt
organizacji ruchu na czas wykonywanych robdt.

Odwodnienie

Na podstawie rozpoznania warunkdéw gruntowo - wodnych do poziomu planowanego
posadowienia rurociggbw wod gruntowych nie stwierdzono. Jednak konieczno$é
odwodnienia wykopdw bedzie zaleze¢ od warunkéow pogodowych, gruntowych oraz
rzeczywistego zalegania zwierciadta wody gruntowej w okresie wykonawstwa rob6ét.

Zasadniczo odwodnienie wykopow w wystepujgcych na poziomie posadowienia
rurociggéw w gruntach zwieztych nalezy przeprowadzi¢ z zastosowaniem drenazu oraz
studzienek zbiorczych. Studzienki zbiorcze nalezy wykona¢ z kregéw betonowych
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@0,80m zapuszczonych na gtebokos¢ 1,0 m ponizej poziomu dna wykopdw,
rozmieszczonych w odlegtosci okoto 20 - 30 m od siebie. Dno wykopu winno by¢
wykonane ze spadkiem w kierunku studzienek zbiorczych. Wody gruntowe
odprowadzane bedg do studzienek za pomocg perforowanych rur drenazowych
wykonanych z PVC o srednicy @100mm. Warstwe drenazowg grubosci 15 cm nalezy
wykona¢ z drobnego zwiru, a dalej warstwe wyréwnawczg grubosci 5 cm z piasku.
Wode z pompowania nalezy odprowadzi¢ do pobliskich rowdw przydroznych lub ciekow
tymczasowymi rurociggami. Ze wzgledu na zmiennos¢ w czasie potozenia zwierciadta
wod gruntowych proponuje sie, aby rozliczenie odwodnienia nastgpito wg.
rzeczywistego czasu pracy pomp.

Odwodnienie wykopéw w gruntach piaszczystych nalezy przeprowadzi¢ przy pomocy
igtofiltrow. Wode 2z wykopu nalezy odprowadzi¢ do pobliskich rowéw i rzeki
tymczasowymi rurociggami. Ze wzgledu na zmienno$¢ w czasie potozenia zwierciadta
wod gruntowych proponuje sie, aby rozliczenie odwodnienia nastgpito wg.
rzeczywistego czasu pracy pomp. Celem zabezpieczenia wykopow przed statym
odwodnieniem po zakonczeniu pompowania nalezy przerwac¢ warstwe filtracyjng
ekranami z itu lub gliny. Przewiduje sie jednostronnie wptukiwanie igtofiltrow w grunt na
gt. ~2,0 m ponizej poziomu posadowienia rurociggu w odstepach co 1 mb.

Sposob odwodnienia wykopow, dostosowany do panujacych w czasie wykonywania
rob6t warunkédw gruntowo-wodnych, oraz organizacji robét ostatecznie zostanie
zaproponowany przez Wykonawce Robét i zatwierdzony przez Inzyniera kontraktu lub
inspektora nadzoru

Przebieg wysokosciowy i posadowienie przewoddw
Wodocigg zaprojektowany z rur z PE100RC nie wymagajgcych podsypki i obsypki
z piasku lecz z gruntu rodzimego.

Usytuowanie osi wodociggu zaprojektowano na gtebokosci 1,47 — 1,94 m ponizej
poziomu terenu, zapewniajgce przykrycie warstwg gruntu o grubosci min 1,4 m.
Przebieg wysokosciowy wodociggu przedstawiono na profilach podtuznych.

Z uwaqi na prawidfowe odpowietrzanie i odwadnianie wodociaq nalezy poprowadzié¢
zgodnie z usytuowaniem przedstawionym na profilach podtuznych

Odbiory czesciowe

Odbioru czesciowego robdt zanikajgcych dokonujemy na etapie przygotowania podtoza
i utozenia rurociggéw sprawdzajgc: szeroko$¢ i gtebokos¢ warstwy podtoza, stopien
zageszczenia, prostoliniowos¢ i spadek z jakim utozono rurociag.

Zasypka w strefy ochronnej przewodu

Ze wzgledu na zastosowane rury warstwowe nie jest wymagana obsypka z piasku tylko
z gruntu rodzimego. Biorgc pod uwage charakterystyke pracy rurociggdéw wykonanych
z materiatdbw podatnych (elastycznych) wymagane jest posadowienie rurociggéw na
wyréwnanym podtozu, podbicie i zageszczenie gruntu do pach rury oraz zageszczenie
warstwy ochronnej obok i nad rurg, aby zapewni¢ odpowiednig wspotprace elastycznej
rury z otaczajgcym jg gruntem.

W trakcie zasypu wodocigg nalezy oznakowac tasmg z foli PE o szerokosci 40 cm
koloru niebieskiego zaopatrzong w metalowa wktadke identyfikacyjng. Tasme uktadaé
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na wysokosci 20 cm ponad grzbietem rurociggu zachowujgc ciggtos¢ tasmy, a konce
przewodu lokalizacyjnego doprowadzi¢ do zasuw i hydrantow.

Zasypka pozostatej czesci wykopu

Zasadniczo zasyp pozostatej czesci wykopu nalezy wykonaé gruntem rodzimym
z odktadu. W przypadku przewoddw utozonych pod drogami lub wjazdami na posesje
do zasypu nalezy stosowaé tylko grunt piaszczysty (grunt utwardzonych nawierzchni
odtozony w trakcie wykopéw) i zagesci¢ go do wskaznika 1S=1,0.
W miejscach utozenia wodociggu w terenach zielonych wierzchnig warstwe nalezy
odtworzy¢ z odtozonego humusu (gleby).

Wytyczne montazowe

Montaz rurociggébw winni prowadzi¢ pracownicy posiadajgcy uprawnienia dla tego
zakresu robét, a zastosowany sprzet i maszyny muszg posiada¢ stosowne atesty
i certyfikaty.

Przewody, ksztattki i armatura przed opuszczeniem do wykopu powinny by¢ doktadnie
skontrolowane, a w przypadku stwierdzenia wad na przyktad pekniecia przewodu
zabronione jest jego stosowanie.

Montaz powinien spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) montaz metodami bezwykopowymi winien by¢é przeprowadzony Scisle wedtug
wybranej technologii rob6t bezwykopowych,

b) montaz winien by¢ przeprowadzony w starannie zabezpieczonych wykopach,

c) przed montazem nalezy wykonaé i wyprofilowaé podtoze,

d) rury w wykopie powinny by¢é utozone w osi projektowanego rurociggu
z zachowaniem spadkéw zgodnych z profilem podtuznym, a osiowos¢ utozenia rur
najlepiej zapewni¢ uktadajac je oznaczeniami do goéry i w jednej linii,

e) rury na catej dtugosci powinny Scisle przylega¢ do podtoza na min. 1/4 obwodu,

f) przygotowanie podtoza oraz utozenie rur wymaga odbioru jako roboty zanikajgce,

g) zalecana temperatura otoczenia w trakcie montazu wynosi od 10°C do 30°C, a przy
zastosowaniu rur oznaczonych $niezynka do -10°C.

h) rury i ksztattki wodociggowe nalezy tgczy¢ za pomocg zgrzewania doczotowego
Scisle wedtug zalecen producenta rur,

i)  na wodociggu tuki powyzej 10°, tréjniki i armature nalezy zabezpieczy¢ betonowymi
blokami oporowymi,

i) po wykonaniu potgczen metodg zgrzewania doczotowego nalezy usungé wyptywki
wewnetrzne i zewnetrzne na tgczeniach rurocigqow i ksztattek,

k) nalezy dokona¢ odbioru czesciowej zasypki i proby cisnienia, a nastepnie wykonac¢
inwentaryzacje geodezyjna,

[) zasypke warstwy ochronnej rurociggu o grubosci 30-40 cm nalezy wykonac recznie
gruntem z odktadu i zageszcza¢ jg warstwami ubijakami recznymi lub lekkim
sprzetem mechanicznym zgodnie z normg PN-B-10736,

10
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m) na wysokosci 30-40cm od wierzchu rury nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczo-
sygnalizacyjng w Kkolorze niebieskim z nadrukiem "UWAGA WODOCIAG" oraz
wktadkg stalows.

n) zasyp pozostatej czesci wykopu nalezy wykona¢ mechanicznie gruntem rodzimym
z odktadu, w miejscach utozenia wodociggu w terenach zielonych wierzchnig
warstwe nalezy odtworzy¢ z odtozonego humusu (gleby),

0) zabrania sie stosowania w rejonie rurociggdw materiatbw ropopochodnych w tym
lepikéw i abizolu

Préby szczelno$ci, inwentaryzacja geodezyjna — odbidr czesciowy

Proby nalezy przeprowadzaé po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej
z podbiciem rur z obu stron gruntem, zabezpieczeniem  rurociggu
przed przemieszczaniem sie blokami oporowymi i wykonaniu czesciowej obsypki.
Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych
przeciekow.

W celu sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci potgczen nalezy przeprowadzié
probe na cisnienie 1,0 MPa. Wymagania odnosnie szczelnosci rurociggu ujete sg w PN-
B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze p.8.
Wymagania i badania w zakresie szczelnosci przewodu.

Po dokonaniu préby cisnienia z wynikiem pozytywnym nalezy przeprowadzi¢
inwentaryzacje geodezyjng usytuowania i wysokosci posadowienia rurociggow.

Wigczenie do sieci wodociggowej oraz prébe cisnienia wykonaé pod nadzorem
inspektora nadzoru i przedstawiciela wiasciciela sieci

Ptukanie i dezynfekcija

Przed oddaniem wodociggu do eksploatacji rurociggi nalezy doktadnie przeptukac
czystg woda. W tym celu wode nalezy wypuszczaé w koncowkach sieci, az
wyptywajgca woda bedzie ,wzrokowo" czysta. Nastepnie nalezy kolejno otwieraé
wszystkie hydranty dla przeptukania krotkich odcinkéw rurociggow miedzy siecig
wodociggowg i hydrantami. Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ roztworem podchlorynu
sodu lub wapna o zawartosci 30 - 50 mg CI2 na 1 litr wody. Napetnienie sieci
wodociggowej roztworem o zawartosci chloru nalezy prowadzi¢ do czasu, kiedy
z koncowki sieci zacznie wyptywaé woda o ostrym zapachu chloru. Wéwczas czynnosc
te nalezy powtorzy¢ na wszystkich pozostatych hydrantach. Dezynfekcje kolejnych
odcinkéw nalezy przeprowadzi¢ w podobny sposob. Po napetnieniu sieci roztworem
z zawarto$cig chloru nalezy jg pozostawi¢ zamknietg na 48 godzin. Po tym okresie
zuzyty roztwdr powinien by¢ przettoczony do zbiornika wozu asenizacyjnego
i zneutralizowany wapnem (1.25 kg wapna CaOH2 na 1 kg chloru).

Po przeprowadzeniu dezynfekcji nalezy doktadnie przeptuka¢ sie¢ wodociggowg az do
czasu, kiedy z koncéwki sieci zacznie ptyngé woda bez zapachu chloru. Nalezy tez
przeptuka¢ pozostate hydranty. Nastepnie z koncowki wodociggu nalezy pobraé préby
wody do analizy bakteriologicznej. Po pozytywnej analizie wodocigg moze by¢ wtgczony
do eksploatacji za zgodg SANEPID-u.
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11.

Oznakowanie

Lokalizacja uzbrojenia, zmian przebiegu (kolan i tukbw) oraz przejs$¢ sieci wodociggowe;
pod ciekami i drogami winna by¢ trwale oznakowane w terenie za pomocg tabliczek
przytwierdzonych do $cian budynkdéw, ogrodzenia lub stupkéw zgodnie z PN — B -
09700 i zaleceniami wtasciciela sieci.

Uwagi koncowe

Wszelkie materiaty, wyroby i urzgdzenia stosowane na budowie powinny odpowiadac
Polskim Normom, odnosnym przepisom ich stosowania i wykorzystania, oraz byé
stosowane zgodnie z dokumentacjg i art. 10 Prawa Budowlanego z 7.07.1994r.
z pézniejszymi zmianami, oraz odnosnymi przepisami.

Wszelkie materiaty i wyroby budowlane dopuszczone do stosowania w budownictwie
winny posiada¢ stosowne i aktualne certyfikaty, atesty i $wiadectwa zgodnosci. Przed
wbudowaniem wymagajg one zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w konsultacji
z Projektantem.

Catos¢ robét budowlano — montazowych, instalacyjnych i towarzyszacych wykonaé
zgodnie z projektem, obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami, oraz ustaleniami
normy branzowej BN-83/8836-2 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania
i badania przy odbiorze”, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych” Warszawa 1989, ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdt budowlano montazowych czes¢ Il, Instalacje sanitarne i przemystowe”,
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”
wydawnictwo PKTSGGIK W-wa, oraz instrukcji i zalecen podanych przez producenta
zastosowanych rur.

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia
budowlane i posiadajgcej prawo do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie z zachowaniem przepiséw BHP i p.poz.

Przed rozpoczeciem robot kierownik budowy zobowigzany jest sporzgdzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany ,Planem BIOZ” zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126).

12



WOJEWODA TARNOBRZESK|
Nr 197 Thg 98 Tarnobrzeg, 1998.12,14,-

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust.] pkt 112, ust.3i 4, art. 14 ust. | pkt 4
Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr &89, poz.4 14 z 1994r. =
pozn. zm.) oraz § 3 ust. 1, § 4 ust.2, § 9 ust. I pkt 112 Rozporzqdzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa = dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz. 38z 1995r.) i art.
104 Kodeksu postgpowania administracyjnego,

nadaje

Panu Bogdanowi Pawlowi WISNIEWSKIEMU
ur. 25 stycznia 1960r. w Tarnowie
mgr inZ. inZynierii Srodowiska

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen:
wodociqgowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i
gazowych.

Uprawnienia budowlane do  kierowania robotami  budowlanymi  stanowiq rowniez
podstawe do :
- kicrowania wybvarzaniem elementow sieci, instalacyi i urzqdzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych oraz
nad=orowania i kontroli technicznej wykonywania tych elemeniéw,
- wykonywania nadzoru imvestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania sieci, instalacji i urzqdzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych .
Uprawnienia — budowlane do - projektowania bez ograniczen stanowiq  rowniez
podstawg do  sprawdzania - projektow budowlanych w  specjalnosci objete  tymi
uprawnieniami.

Od decyzji niniejszej sluzy gdwolanic do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w terminie 14 dni od dgin-jer olEzymania, za moim posredpicihven.

v 5. Wojewqdy

A A R / e $F1 2.
f RS/ mgr



SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA Kielce, dn. 29 listopad 2018
|z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Wisniewski Bogdan
miejsce zamieszkania :
ul.Kosynierow 1/7
28-230 Polaniec
jest cztonkiem S"wigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/IS/1581/01
I posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2019 do 31-12-2019

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swK.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00



URZAD WOJEWODZIKE

2 Liublinle

/pieczet/ Lublin dnia 23-12-1%94r

Nr 2835/Lb/9%4

DECYZJA
C STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD

do pelnienia samodzislnych Funkch technicznych w budownictwis

Na podstawie § 4 ust. 2, § 5 ust. 4, § 7 i § 13 ust. 41 pkt. 4
1it. a i b rozporzadzenia Ministra Gospodarki TerenoweJ I
Ochrony . Srodowiska z dnia 20 lutego 4975r W sprawie
samoﬁzialnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U, Nr 8
poz. 46/; - stwierdza sie, Ze:

Pan Janusz, Waldemar L. i =

inzynier urzadzaen sanitarnych

urodzony dnia 6 grudnia 1941r w Klementowicach

posiada brzygotowanie zawodowe ubowainiajaca do wykonywania
samodzislnych funkec,ji:
PROJEKTANTA ORAZ KIEROWNIKA BUDOWY | ROBOT

w specjalnosci: instalacyJno-inzyniery.nej
w zakresie: sieci i instalacji sanitarnych.

Pan Janusz, Waldemar L_ i == Jest upowaZniony do:

1/ sporzadzania projektéw sieci i instalacdi sanitarnych
obejmujacych sSieci wodociagowe, kanalizacyJne, gazowe )
cieplne uzbrojenia terenu oraz instalacje kanalizacyjne,
wodociagowe, gazowe, cieplne i klimatyzacyjna-wentylacyine,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy | reobdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania kanstrukecyJdnych
aglementéw sieci [ instalacJi ersz oceniania [ badania sianu

technicznego w zakresie Sieci i instalacJji sanitarnych -

obeJmujacych sieci waodociagowe kanalizacyJne, gazowa )
cieplne uzbrojenia terenu oraz instalaeje wodociggowse,
kanalizacyJjne, gazowa, cieplne i

klimatyzacyJjno-wanty lacyune.
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Podpis jest prawidiowy

® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-H7J-RVS-D1R *

Pan Janusz Lis o numerze ewidencyjnym LUB/1S/2630/01

adres zamieszkania ul. Skowieszyriska 33A, 24-100 Putawy

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-26 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



1$.6733.5.2019.DK Rytwiany, 12.06.2019.

DECYZJA
O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. | ust. 2, art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. I, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 60 ust. | i art. 54 ustawy z
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.) oraz
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postgpowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096
ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.03.2018r.

Whioskodawca: Gmina Rytwiany, 28-236 Rytwiany ul. Staszowska 15

USTALAM
LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

DLA INWESTYCJI: budowa odcinka sieci wodociggowej usytuowanej wzdluz drogi kat. wojewodzkiej na
dzialtkach o nr ew. 1752/2, 1766/2, 1744, 1742/3, 1741/3, 1740/3, 1739/3 w Rytwianach
oraz na dz. o nr ew. 126/4, 125/4, 125/6, 124/3, 120/3, 119/3, 118/3, 117/6, 117/11,
116/3, 115/4, 1340, 391, 390 w miejscowosci Kloda gm. Rytwiany

1. Rodzaj inwestycji: liniowa — sie¢ wodociggowa.

2. Warunki i szczegolowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z przepisow
szczegllnych:

1) warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

a) zamierzenie inwestycyjne moze byé realizowane na dziatkach o nr ew. 1752/2, 1766/2, 1744, 1742/3,
1741/3, 1740/3, 1739/3 w miejscowosci Rytwiany i na dzialkach nr ew. 126/4, 125/4, 125/6, 124/3, 120/3,
119/3, 118/3, 117/6, 117/11, 116/3, 115/4, 1340, 391 i 390 w miejscowosci Kloda, wskazanych na
zalaczniku graficznym nr 1 do niniejszej decyzji, zgodnie z wymogami okreslonymi w ustawie z 7 lipca
1994r. Prawo budowlane, (Dz. U. z 2018r., poz. 1202 ze zm.) i przepisami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r., poz. 1422 ze zm.) oraz ustawg z dnia 7.06.2001r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu sciekéw wraz z przepisami wykonawezymi do ustawy;

b) zakres inwestycji obejmuje budowe sieci wodociggowej w postaci rurociggu o Srednicy @ 110mm
usytuowanego wzdhiz drogi kat. wojewddzkiej nr ew. 1340, dlugosci okoto 661mb na odcinku fagczacym
istniejacy wodociag na dzialce nr ew. 1739/3 w miejscowosci Rytwiany z istniejacym wodociggiem o
$rednicy @ 110mm usytuowanym na dziatce nr ew. 126/4 w miejscowosci Kfoda i oznaczonym literami
ABCDEFGHIJKL-A na zataczniku graficznym nr | do niniejszej decyzji;

c¢) realizacje inwestycji nalezy prowadzi¢ w wykopie, w sposob bezkolizyjny z istnigjgcym zadrzewieniem,
uzbrojeniem terenu i bez naruszenia warstwy nosnej korony drogi. Po zakoficzeniu prac inwestycyjnych
powierzchnie terenu nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego;,

d) wskaznik intensywnosci zabudowy — nie okresla sig;

2) warunki ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi:

a) dopuszcza sie realizacje przedsiewziecia, nie wymienionego w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2010r w sprawie przedsigwzieé mogacych znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2016r.,
poz. 71), a ponadto dziatalno$¢ nie wywolujaca zjawisk lub stanow utrudniajacych zycie ludzi
mieszkajagcych lub przebywajacych w sasiedztwie;

b) teren objety decyzja potozony jest na terenach zmeliorowanych. Na dziatkach o nr ew. 1744, 1742/3,
1741/3, 1740/3, 1739/3 w Rytwianach i nr ew. 124/3, 120/3, 119/3, 118/3, 117/6 w miejscowosci Kloda
wystepuje sie¢ drenarska, na dzialce o nr ew. 1766/2 w Rytwianach wystepuje row R-1, na dziatkach o nr
ew. 124/3 i 1340 w Klodzie wystepuje row R-D. W sytuacji wystapienia kolizji planowanej inwestycji z
urzadzeniami melioracji wodnych, nalezy je przebudowaé na whasny koszt i w taki sposob aby zachowac
ich funkcjonowanie na warunkach okreslonych przez Wody Polskie Zarzad Zlewni w Sandomierzu. Projekt
budowlany w tym zakresie nalezy uzgodni¢ z Wodami Polskimi Zarzadem Zlewni w Sandomierzu.
W przypadku przebudowy urzadzen melioracji wodnych konieczne jest uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne, zabrania si¢ niszczenia
lub uszkadzania urzadzen wodnych;
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¢) przy realizacji inwestycji nalezy stosowac rozwiazania konstrukcyjne, techniczne i materiatowe obiektow
budowlanych, zabezpieczajgce przed skutkami oddziatywania wod powodziowych rzeki Czarnej
Staszowskiej;

3) warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i dobr kultury:

a) teren opracowania nie jest objety ochrona dziedzictwa kulturowego i nie wystgpuja na nim obiekty wyma-
gajace takiej ochrony w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytkéw i opiece nad zabyt-
kami (Dz. U z 2018r., poz. 2067);

4) warunki obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a) zaopatrzenie w media — do istniejacej sieci wodociagowej;

b) dostepnosé z drogi publicznej kat. wojewodzkiej nr ew. 1340 w czasie budowy i konserwacji sieci wodo-
ciggowej;

5) warunki dotyczace ochrony interesow oséb trzecich:

a) projektowana inwestycja nie moze powodowaé ograniczen praw o0sob trzecich, mozliwosci
zagospodarowania i uzytkowania terenow sasiednich zgodnie z przepisami odrgbnymi. Zakres budowy
winien by¢ prowadzony w taki sposdb, aby nie spowodowalo to ograniczen dotychczasowego uzytkowania
i ewentualnej zabudowy na dziatkach sasiednich, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

6) ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych:

a) teren przeznaczony pod inwestycj¢ nie znajduje si¢ w zasiegu terenu gorniczego, a zatem realizowane
obiekty budowlane nie podlegaja wymogom sprecyzowanym w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. — Prawo
Geologiczne i Gornicze (Dz. U. z 2019r., poz. 868).

3. Linie rozgraniczajace teren zamierzonej inwestycji wyznaczono na mapie w skali 1:1000 stanowigcej
zalgcznik graficzny Nr 1 do niniejszej decyzji, w granicach terenu oznaczonego literami
ABCDEFGHIJKL-A.

UZASADNIENIE

Whnioskodawca: Gmina Rytwiany, 28-236 Rytwiany ul. Staszowska 15, wystapila z wnioskiem o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: budowa odcinka sieci wodociagowej usytuowanej wzdluz drogi
kat. wojewddzkiej na dziatkach o nr ew. 1752/2, 1766/2, 1744, 1742/3, 1741/3, 1740/3, 1739/3 w Rytwianach i
na dzialkach o nr ew. 126/4, 125/4, 125/6, 124/3, 120/3, 119/3, 118/3, 117/6, 117/11, 116/3, 115/4, 1340, 391 i
390 w miejscowosci Kloda gm. Rytwiany

Whioskodawca przedfozyl wymagane dokumenty, wyszczegdlnione w art. 52 ust. 2 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.

Strony postgpowania pismem oraz obwieszczeniem z dnia 29.03.2019r., zostaly zawiadomione o wszczeciu
postepowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie, mozliwosci zapoznania si¢ ze ztozonym wnioskiem,
sktadania wypowiedzi i zastrzezen. Jedna ze stron postgpowania zlozyla zastrzezenia i uwagi na pismie,
otrzymata na nie odpowiedzZ oraz stosowne wyjasnienia.

Na terenie objetym decyzja nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zwiazku z czym,
stosownie do przepisoéw art. 59 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
inwestycja wymaga ustalenia lokalizacji w drodze decyzji.

Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy,
teren projektowanej inwestycji polozony jest na obszarze, dla ktérego nie ustalono obowiazku sporzadzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z ustaleniami
studium.

Projektowana inwestycja nie jest przedsigwzigciem wymienionym w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia
9.11.2010 roku w sprawie przedsiewzig¢ moggcych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2016r., poz.
71).

Teren potozony jest poza granicami obszaru objetego ochrona prawna zgodnie z ustawa z 16.04.2004r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2018r., poz. 1614 ze zm.).

Stosownie do przepisow art. 96 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.
U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.) organ wlasciwy do wydania decyzji dla wnioskowanego przedsigwzigcia
przeprowadzit analize potencjalnego oddziatywania wyzej wymienionego przedsigwzigcia na obszar Natura 2000
z uwzglednieniem tresci (charakterystyka przedsiewzigcia) zawartych w zalaczniku nr 1 do zlozonego wniosku
przez Inwestora.

Zgodnie z obowiazujacym Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy
Rytwiany, teren nie jest narazony na zalanie wodami powodziowymi natomiast na MZP i MRP sporzadzonych
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przez Prezesa Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej, teren inwestycji znajduje si¢ na obszarze szczegolnego
zagrozenia powodzia.

7 przedstawionych dokumentéw wynika, ze wnioskowane przedsiewzigcie zostanie zlokalizowane na
nieruchomosciach, potozonych w obszarze zabudowanym i niezabudowanym. Obejmuje budowe odcinka sieci
wodociagowej w postaci rurociagu o $rednicy @ 110mm usytuowanego wzdluz drogi kat. wojewddzkiej o nr ew.
1340, o parametrach i cechach poréwnywalnych z innym uzbrojeniem wodociagowym wystepujacym w obszarze
analizowanym.

Dla przedmiotowego terenu nie jest wymagana zgoda na zmiang przeznaczenia gruntow rolnych i lesnych na cele
nierolnicze i nielesne zgodnie z art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z 3 lutego 1995r o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz.
U.z2017r., poz. 1161). Zadanie inwestycyjne realizowane bedzie bez zmiany przeznaczenia terenu.

Stosownie do przepisow art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zostata dokonana
analiza warunkow i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepiséw odrgbnych
oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktorym przewiduje sig realizacje zamierzenia inwestycyjnego.
Analiza i projekt decyzji zostaly sporzadzone przez osobg uprawniona zgodnie z art. 5 pkt 5 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym Wiadystawa Gurdaka KT-094.

Uzoodnienia:

Stosownie do ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla projektowanej

inwestycji uzyskano wymagane uzgodnienia w trybie art. 53 ust.4 z:

1. PGW Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie, decyzja z dnia
20.05.2019r., znak: KR.RPP.611.443.2019.DM, uzgodnit projekt decyzji o warunkach zabudowy w zakresie
art. 166 ust. 1 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017r. (j. t. Dz. U. z 2018r., poz. 2268 ze zm.), bez
okreslania szczegdtowych warunkéw i wymagan dla planowanej zabudowy i zagospodarowania.

2. PGW Wody Polskie Zarzad Zlewni w Sandomierzu nie zajgl stanowiska w zakresie melioracji wodnych
w terminie 2 tygodni od dnia dostarczenia wystapienia o uzgodnienie tj. od dnia 06.05.2019r. W Swietle art.
53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uzgodnienie uwaza si¢ za dokonane z
uwzglednieniem stanowiska zawartego w pismie z dnia 09.04.2019r. znak:
KR.ZZP.4.4603.593.2019.A8/2977.

3. Starosta Staszowski nie zajal stanowiska w zakresie ochrony gruntéw rolnych w terminie 2 tygodni od dnia
dostarczenia wystapienia o uzgodnienie tj. od dnia 06.05.2019r. W swietle art. 53 ust. 5 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uzgodnienie uwaza si¢ za dokonane.

4. Swietokrzyski Zarzad Drog Wojewddzkich nie zajat stanowiska w odniesieniu do terenéw przylegtych do
pasa drogowego w terminie 2 tygodni od dnia dostarczenia wystapienia o uzgodnienie tj. od dnia 06.05.2019r.
W swietle art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uzgodnienie uwaza si¢ za
dokonane.

O uzyskanych uzgodnieniach, mozliwosci zapoznania si¢ z aktami sprawy, skladania wypowiedzi i zastrzezen

strony postepowania zostaly zawiadomione pismem oraz obwieszczeniem z dnia 21.05.2019r. W toku

prowadzonego postepowania strony nie wniosty zastrzezen.

Uwzgledniajac postanowienia art. 56 stanowigcym, ze nie mozna odméwic ustalenia warunkow zabudowy, jezeli

zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrgbnymi, orzektem jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien osob trzecich (art. 63

ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Whioskodawcy, ktory nie uzyskal prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot nakladéw poniesionych w

zwiazku z otrzymang decyzja o warunkach zabudowy (art. 63 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym).

Od powyzszej decyzji przystuguje stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium

Odwotawczego w Kielcach. Odwotanie wnosi si¢ za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzjg, w terminie 14

dni od dnia jej dorgczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec

organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej

o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje

si¢ ostateczna i prawomocna. Oznacza to, Zze decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia

odwotlania i nie mozna zaskarzy¢ jej do wojewddzkiego sadu administracyjnego. Nie jest mozliwe cofnigcie

oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania.

Jezeli decyzja zostata wydana z naruszeniem przepiséw postgpowania, a konieczny do wyjasnienia zakres sprawy

ma istotny wplyw na jej rozstrzygnigcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwolaniu, organ
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odwolawczy przeprowadza postepowanie wyjasniajace w zakresie niezbgdnym do rozstrzygnigcia sprawy. Organ
odwolawczy przeprowadza postgpowanie wyjasniajace takze wowczas, gdy jedna ze stron zawarta w odwolaniu
wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawczy postepowania wyjasniajacego w zakresie niezbednym do
rozstrzygniecia sprawy, a pozostale strony wyrazily na to zgodg w terminie czternastu dni od dnia dorgczenia im
zawiadomienia o wniesieniu odwolania, zawierajacego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawczy
postepowania wyjasniajacego w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy.

ZALACZNIKI DO DECYZJI:

Nr 1 - rysunek przedstawiajacy wyznaczenie linii rozgraniczajacych teren inwestycji na mapie stanowiacej
zalacznik graficzny w skali 1:1000 do niniejszej decyzji w granicach terenu oznaczonego literami
ABCDEFGHIJKL-A

Nr 2 - wyniki analizy zwigzanej z postepowaniem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Ze wzgledu na rozmiar zalacznikow graficznych, sa one dostepne do wgladu w Urzgdzie Gminy w Rytwianach,

pok. 30.
- r\f‘\, \ f \ \}" ‘ N
D D
. i g G W, ¥
Otrzymujg: JL7s \AY
1. Strony wg zalaczonego rozdzielnika O | b4
i ! ] — )
\ <) /It 7
\‘! / = f-
\: sl
N\ pigr inz

REFERATU

=" nwestyeil, InfrEsfruktury i Srodowiska



ZALACZNIK Nr 2

DO DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI
INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Znak: 15.6733.5.2019.DK z dnia 12.06.2019r.

ANALIZA

FUNKCJI ORAZ CECH ZABUDOWY 1 ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Wyniki analizy — czesé tekstowa

PODSTAWA OPRACOWANIA:

e art. 53 ust. 3, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r.,
poz. 1945 ze zm.),

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalenia wymagan dotyczacych nowe;j
zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr
164 poz. 1588),

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie oznaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji warunkach zabudowy (Dz. U, Nr 164 poz. 1589).

Whnioskodawea: Gmina Rytwiany, 28-236 Rytwiany ul. Staszowska 15

Nazwa inwestycji: budowa odcinka sieci wodociagowej rozdzielczej usytuowanej wzdtuz drogi kat.

wojewodzkiej w miejscowosci Rytwiany i Kloda gm. Rytwiany

Teren objety wnioskiem: dzialki o nr ew. 1752/2, 1766/2, 1744, 1742/3, 1741/3, 1740/3, 1739/3 w Rytwianach

oraz dzialki o nr ew. 126/4, 125/4, 125/6, 124/3, 120/3, 119/3, 118/3, 117/6, 117/11,
116/3, 115/4, 1340, 391 i 390 w Klodzie gm. Rytwiany

Rodzaj zabudowy: sie¢ wodociggowa

Analizy:
1. Warunki i zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z przepisow odrebnych:

a)

b)
¢)

d)

g)

h)

3

k)

zachowanie warunkow technicznych zabudowy okres$lonych przepisami ustawy Prawo Budowlane, (Dz. U. z 2018r.,

poz. 1202 ze zm.) i przepisami wykonawczymi do ustawy tj. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2004r.

w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z2015r. poz.

1422 ze zm.), ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu

Sciekow wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy oraz przepisami odrebnymi dotyczacymi budowy obiektow

liniowych,

zachowania warunkéw przylaczenia do sieci infrastruktury technicznej, okre$lonych przez dysponentéw sieci,

teren jest polozony poza obszarem objetym ochrong prawna zgodnie z ustawg z 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz.

U.z2018r., poz. 1614 ze zm.),

teren nie jest objety obowigzkiem sporzadzenia planu miejscowego na podstawie art. 53 ust.] ustawy z 9 czerwca

2011r — Prawo Geologiczne i Gornicze (Dz. U. z 2019r., poz. 868),

zgodnie ze Studium uwarunkowan i kierunkoéw zagospodarowania przestrzennego gminy Rytwiany uchwalonym

uchwala nr XLI/215/13 Rady Gminy Rytwiany z dnia 6 wrzes$nia 2013r. na przedmiotowym obszarze nie zostal

okreslony obowiazek sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

teren nie byl przeznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy, ktéry utracit moc na

podstawie art. 67 ustawy z 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 1999r Nr 15 poz. 139 ze zm.)

na realizacje celu publicznego, o ktérym mowa w art. 39 ust 3 pkt. 3 i art. 48 cyt.ustawy,

inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko, ktére okresla

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco

oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z2016r., poz. 71).

realizacja inwestycji nie wymaga postepowania, o ktorym mowa w ustawie z dnia 3.10.2008r o udostgpnianiu

informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania

na $rodowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.),

Zgodnie z obowigzujacym Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Rytwiany,

teren nie jest narazony na zalanie wodami powodziowymi natomiast na MZP i MRP sporzadzonych przez Prezesa

Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej, teren inwestycji znajduje sie na obszarze szczegolnego zagrozenia

powodzig i projekt decyzji wymaga uzgodnienia z Dyrektorem RZGW w Krakowie,

wnioskowany teren inwestycji potozony jest poza obszarem:

e objetym ochrona konserwatorska ani tez nie przylega do terenu objetego ochrona konserwatorska na podstawie
ustawy z 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018r., poz. 2067),

® 7agrozonym osuwaniem sie mas ziemnych,

e terendw gorniczych,

przy projektowaniu zamierzonej inwestycji wymagane jest zachowanie:

-5-



e warunkow technicznych zabudowy okreslonych przepisami i rozporzadzeniami wykonawczymi do ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane,

e niezbednych odleglosci od istniejacych sieci infrastruktury technicznej oraz warunkow przylaczenia do sieci
infrastruktury technicznej okre$lonych przez dysponentdow sieci z uwzglednieniem przepiséw odrgbnych
dotyczacych ich usytuowania,

)  na terenie nie wystepuja inne ograniczenia wynikajgce z przepiséw odrebnych,

m) lokalizacja wnioskowanej inwestycji bedzie zgodna z obowiazujacymi przepisami odrebnymi.
2.  Analiza stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktorym przewiduje si¢ realizacje inwestycji:

1) analiza zabudowy, uzytkowania i zagospodarowania terenu inwestycji i jego otoczenia:

a) teren objety wnioskiem obejmuje dziatki o nr ew. 1752/2, 1766/2, 1744, 1742/3, 1741/3, 1740/3, 1739/3 w
Rytwianach oraz dziatki o nr ew. 126/4, 125/4, 125/6, 124/3, 120/3, 119/3, 118/3, 117/6, 117/11, 116/3, 115/4, 1340,
391 i 390 w Klodzie, polozone w obszarze czgsciowo zabudowanym,

b) otaczajacy dzialki teren w obszarze analizowanym to tereny zabudowy mieszkaniowej i rolniczej przestrzeni
produkcyjnej,

¢) wskaznik powierzchni zabudowy — nie okresla sig,

2) analiza uzbrojenia terenu oraz mozliwo$¢ dostepu do sieci uzbrojenia oraz drog publicznych:

a) teren ma dostep do drogi kat. wojewodzkiej,

b) analizowany teren uzbrojony jest w sieci infrastruktury technicznej — sie¢ wodociagowa,

3) okreslenie potrzeby uzyskania zgody na zmian¢ przeznaczenia gruntéw rolnych i leSnych na cele nierolnicze i
niele$ne:

a) dla przedmiotowego terenu nie jest wymagana zgoda na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych na cele nierolnicze
zgodnie z art.7 ust.1 12 ustawy z 3 lutego 1995r o ochronie gruntéw rolnych i lenych (Dz. U. z 2017r., poz. 1161).
Zadanie inwestycyjne realizowane bedzie w obszarze zabudowanym i niezabudowanym, bez zmiany przeznaczenia
terenu,

4) analiza stosunkéw wlasno$ciowych:

a) dzialki nie s wlasnoscig Inwestora - wedlug wykazu wtascicieli,

5) ustalenie zakresu uzgodnien zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym:

a) projektowana inwestycja wymaga uzgodnienia stosownie do art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym z:

e  Starostwem Powiatowym w Staszowie w zakresie ochrony gruntéw rolnych,

= PGW Wody Polskie Zarzad Zlewni w Sandomierzu w zakresie melioracji wodnych w trybie ustawy Prawo wodne z
dnia 20 lipca 2017r z uwzglednieniem stanowiska zawartego w pismie z dnia 09.04.2019r., znak: KR.ZZP.4.4603.
593.2019.AS8/2977

e PGW Wody Polskie RZGW Krakéw w odniesieniu do art. 166.1 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017r (Dz.U.
z2018r., poz. 2268 ze zm.),

e Swietokrzyskim Zarzadem Drég Wojewodzkich w Kielcach w zakresie warunkow realizacji inwestycji w pasie
drogowym.

3. Whioski - analiza funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:
Sporzadzone zgodnie z wymaganiami przepisow art. 53 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym:
1) analiza warunkow i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepiséw odrebnych,

2) analiza stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym plzew1duje sie realizacje inwestycji w zakresie warunkow, o
ktérych mowa w art. 61 ust. 1 w odniesieniu do art. 61 ust. 3 w/w ustawy, wykazaly, ze planowana inwestycja spehia
wymagania okreslone w art. 61 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym umozliwiajgce
wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wykorzystane materiaty:
a) informacje zawarte we wniosku inwestora,
b) mapy: zasadnicza i ewidencyjna,
c) wypis z rejestru gruntow,
d) studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy,

Opracowal:
Wiadystaw Gurdak
KT-094.

6



WVOJT GHMINY RYTWIANY
28-236 Rytwiany, ul, taszowska 15
HOW. staszowski, woj Ewietokrzyskie
S

usz Ciepiela
REFERATU




e __ MAPADO CELGWPROJEKTOWYCH |

S, < " skala 1:500 sekoje:
. V.47 2019
- ' Powial Staszow
| Gmina: Rytwiany - 261206_2
i Oprgb: Rytwiany - 261206_2.9008 V
- . i Klada - 261206_2.0002 i
% e i, Obiekt: Rytwiany

A ST | Ui odnisuns waiici Koz 06
) | ~—— ! Usind g paziomich 007

o N e e e ——————— e ) \ aiig ;
o R B 5% i L podstiAL denych = i
\ 1 3 ; : ] Az wcmnb.ud,r.;f.bm:hvg:-- '
’ Niz badanp obcizzas dolyezs) i
A \ s soplfeing :
X K L i

K2 1 < AN .
v 4 . - N | Wyitonal. :
i

Szkic orienizcyiny

n-m“\‘-—‘.;_:\— _— | o | = .h- - B - R R e 7 S ) V 7 T i :gV:;}JT wiﬁaﬁ‘i‘ it.j:' bﬁ;ah%vﬁ’
b i 28-236 Rytwiany, ul. Staszowska 15

pow. staszowski, woj, Swietokrzyskie

755 Zalacznik graficzny Nr 1
' do decyzji Nr
Oznaczenia:

i § L] Linia rozgrariczajacs teren

projeldowansj Inwesiyel
A | Nepzelraszelng links
Tabudewy

A\ | Winzd na driaig

1Vl":!i.illi wrorzaezi: m )
mgr Wiadysiaw Gurdsk X LF
OtU Ketowige Ne 200882 | /7,

I

' ¥|r'a7 usz Ciepiela
KIERAMDAK REFERATU
Inwestyeii, Infrastrukiury | Srodowiska




19288407

GZK 7021.47.2019.PB Rytwiany 13.05.2019r.

Urzad Gminy Rytwiany
ul. Staszowska 15
28-236 Rytwiany

Gminny Zaktad Komunalny w Rytwianach wyraza zgode na wykonanie
odcinka sieci wodociggowej od dziatki Nr 1740/3 w Rytwianach do dziatki Nr
126/4 w Ktodzie.

Wodociag nalezy wykonaé zgodnie z n/w warunkami:

1. Opracowac projekt techniczny.
2. Uzyska¢ pozwolenie na budowe.

3. Wiaczenia do istniejgcego wodociggu na dziatce Nr 1740/3 w Rytwianch
dokona¢ za pomoca trojnika ©@ 110/110/110 mm. Za trojnikiem
zamontowac zasuwe @ 100mm.

4. Projektowany odcinek sieci wodociggowej wykona¢ przewodem PE O
110 mm.

5. Na projektowanym wodociagu zamontowac¢ nadziemne hydranty p.poz.

6. Klucze do zasuw zabezpieczy¢ skrzynka i obrukiem.

7. Projektowany odcinek sieci wodociagowej polaczy¢ z istniejagcym
wodociggiem © 110mm na dziatce Nr 126/4 w Klodzie.

8. Przystapienie do uzytkowania moze nastapi¢ po dokonanym odbiorze
technicznym.




Starostwo Powiatowe w Staszowie Staszow, dnia 27.06.2019r.
ul. Pitsudskiego 7
28-200 Staszow

Protokot Nr 6.VI.6630.68.2019.

z Narady Koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu 27.06.2019r. w budynku Starostwa Powiatowego
w Staszowie.

Projektowane: Sieé wodociagowa.

Obiekt : gm: Rytwiany, obr: Rytwiany, dz. nr: 1740/3, 1741/3, 1742/3, 1744,
1766/2,1752/2;
gm. Rytwiany, obr: Ktoda, dz. nr: 390, 391, 1340, 115/4, 116/3, 117/11,
117/6, 118/3,119/3, 124/3, 125/6, 125/4, 126/4.

Inwestor: Gmina Rytwiany.
Whnioskodawca: Bogdan Wisniewski.

Przewodniczacy: Kierownik Powiatowego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
mgr inz. Lucyna Idzik.

UWAGLI I ZALECENIA:

1. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja
ochronie. Szczegoing uwage nalezy zwrécic na znaki oznaczone na zataczniku graficznym

O ich zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu nalezy zawiadomic staroste, ktory podejmie
dziatania majace na celu ustalenie i ukaranie sprawcy.
2. Ninigjsze uzgodnienie opiniuje sie pozytywnie pod warunkiem uwzglednienia ninigjszych uwag
i zalecen oraz zapisdw poszczegolnych uczestnikoéw narad koordynacyjnych.
3. Podstawa prawna uzgodnienia:
e Ustawa z dnia 17 maja 1989r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne art. 7d punkt 2, art. 27
i art. 28b jednolity tekst (Dz.U.2017.0.2101 z pozn. zm.
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. . . . - C gy RN
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POWIATOWY
SANITARNY

tel. 15 864-27-86, 15
3

-3- Staszow, dnia 26.06.2019 r.
SE V-4430/7/19

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art.3, pkt.2 lit. a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafistwowej Inspekeji
Sanitarnej (tj. - Dz.U. z 2019r. poz. 59), rozdziatu I - Dziatu IV rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. - Dz. U. z 2019r. poz. 1065).

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie po zapoznaniu si¢ z dokumentacja:

Projektu budowlanego ,,Budowa odcinka sieci wodociagowej Rytwiany-Ktoda” - opracowana
przez: Pana Bogdana Wisniewskiego ul. Kosynierow 1/7 28-230 Potaniec - data opracowania:
czerwiec 2019 1.

nadestang przy pi$mie z dnia 13.06.2019 r. (data wptywu 17.06.2019r.)

przez: Pana Bogdana Wis$niewskiego
ul. Kosynierow 1/7
28-230 Potaniec

uzgadnia projekt w zakresie wymagan higieniczno-sanitarnych - bez uwag.

Uzasadnienie:

Pan Bogdan Wisniewski zwrdcit sie¢ pismem z dnia 13.06.2019r. (data wptywu
17.06.2019r.) do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie o
uzgodnienie w/w dokumentacji pod wzgledem wymagan sanitarno-higienicznych.

Zakres opracowania obejmuje fragment sieci wodociagowej wzdtuz drogi krajowej na
dziatkach o numerach ewidencyjnych 1740/3, 1741/3, 1742/3, 1744, 1752/2 obreb Rytwiany
oraz 117/6, 118/3, 119/3, 120/3, 124/3, 125/6, 125/4, 126/4 obreb Kloda gmina Rytwiany.
Planowana inwestycja ma na celu wyposazenie w odpowiednia infrastrukture dzialek nig
objetych, celem inwestycji ponadto jest polaczenie istniejacej sieci wodociggowej w
miejscowosciach Kloda i Rytwiany. Planuje si¢ wykonanie wodociagu o $rednicy DN110
mm i dlugosci 622m wraz z 6 hydrantami DN80mm oraz armaturg odcinajgca,
napowietrzajgco-odpowietrzajaca. Glownym celem projektowanego fragmentu wodociggu
jest dostarczenie wody o odpowiednich parametrach hydraulicznych i sanitarnych oraz
zapewnienie ochrony przeciwpozarowej gospodarstw i obiektoéw wzdtuz jego trasy.

W celu zabezpieczenia przewoddéw sieci wodociggowej przed uszkodzeniami lub
zanieczyszczeniami wody w miejscach przej$¢ pod przeszkodami (droga) na przewodzie
wodociggowym instalowane beda rury ochronne.

Wszystkie materialy zastosowane do wykonania inwestycji posiada¢ bedg dokumenty
potwierdzajgce ich dopuszczenie do powszechnego stosowania w budownictwie. Przy
prowadzeniu przewodéw w bezposrednim sgsiedztwie urzadzen moggcych spowodowac
skazenie wody kazdorazowo przeanalizowana i ustalona bgdzie minimalna odlegtos¢ i sposob
zabezpieczenia tych przewodow.



Pouczenie:

Niniejsza opinia wazna jest pod warunkiem dofaczenia do niej kopii projektu
budowlanego, na ktérym znajduje si¢ klauzula stwierdzajaca zaopiniowanie projektu przez
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie. O terminie powolania
komisji odbioru technicznego obiektu nalezy powiadomi¢ Panstwowa Inspekcje Sanitarna.

Zataczniki:
nrl — projekt

Otrzymuja:

1. Bogdan Wisniewski
ul. Kosynierow 1/7
28-230 Potaniec

2. a/a

KK/KK
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_ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W KIELCACH 25602 Kielce

Dariusz Wrobel
Z-ca Dyrektora ds. Utrzymania Sieci Drogowej

Kielce, dnia 2019-06- 27
Nasz znak: $ZDW.4341.106.2019.U-WD.S.EM

Droga wojewddzkiej nr 764, - Powiat: staszowski - Gmina: Rytwiany — Miejscowos¢: Rytwiany i Ktoda
Przejscia poprzeczne projektowanego wodociggu w pasie drogi wojewddzkiej Nr 764

Dotyczy:

Odpowiedz: Na pisma zarejestrowane pod nr 7329 w dniu 25.06.2019
DECYZIJA

Na podstawie art.39 ust3 Ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (jednolity tekst
Dz.U. z 2018r. poz.2068) oraz art. 104 Ustawy z dnia 16.06.1960r. - Kodeks Postepowania
Administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz.2096) w zwigzku z wystapieniem Petnomocnika Pana Bogdana
Wisniewskiego, 28-230 Potaniec, ul. Kosynieréw 1/7 , dziatajgcego w imieniu i na rzecz Gminy Rytwiany, 28-
236 Rytwiany, ul. Staszowska 15 w sprawie wyrazenia zgody na lokalizacje przejs¢ poprzecznych
projektowanym wodociggiem w pasie drogowym drogi wojewddzkiej Nr 764 (dz. nr ewid: 1766/2 w km
61+468 w miejsc. Rytwiany oraz dz. nr ewid. 1340 w km 61+489 w miejsc. Kloda) wraz ze zblizeniem
projektowanego wodociggu do krawedzi jezdni na odlegto$¢ 6,2 do 7,8 m od km 61+342 do km 61+812

WYRAZAM ZGODE

na lokalizacje przejs¢ poprzecznych projektowanym wodociaggiem w pasie drogowym drogi
wojewddzkiej Nr 764 (dz. nr ewid: 1766/2 w km 61+468 w miejsc. Rytwiany oraz dz. nr ewid. 1340 w km
61+489 w miejsc. Ktoda) wraz ze zblizeniem projektowanego wodociggu do krawedzi jezdni na odlegtosc 6,2
do 7,8 m od km 61+342 do km 61+812 - zgodnie z zatacznikami graficznymi Nr 1-5 do niniejszej decyzji.

Ustala sie nastepujace warunki zezwolenia;

- W/w inwestycje nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami okreslonymi w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.z 2018r. poz. 2068)

1/ przejécia poprzeczne pod droga wojewddzka Nr 764 nalezy wykonac tylko i wytacznie metoda
przewiertu sterowanego, na gtebokosci min. 1,6m od poziomu nawierzchni jezdni, w rurze ochronnej
wyprowadzonej poza pas drogowy, w km j/nizej:

e w km 61+468 - przejscie poprzeczne o dtugosci 18,0 mb w miejsc. Rytwiany

e w km 61+489 — przejscie poprzeczne o dtugosci 18,7 mb w miejsc. Ktoda
2/ w przypadku koniecznosci - nalezy opracowac i uzgodni¢ projekt czasowej organizacji ruchu lub
schemat zabezpieczenia robét na czas ich prowadzenia w pasie drogowym.
3/ pas drogowy nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego pod nadzorem Inspektora SZDW.

Zarzadca drogi nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za ewentualne uszkodzenia urzgdzenia obcego
umieszczonego w pasie drogowym podczas wykonywania robét drogowych i eksploatacji drogi. Za
ewentualne uszkodzenia urzgdzenia obcego umieszczonego w pasie drogowym podczas prowadzenia rob6t
odpowiada¢ bedzie Wykonawca robdt. Wykonawca robdt bezposrednio po umieszczeniu urzgdzenia w pasie
drogowym uporzadkuje teren pasa drogowego wg. warunkdw wydanych przez zarzadce drogi. Utrzymanie
urzadzenia nalezy do jego posiadacza.

Ponadto udzielam prawa do dysponowania nieruchomoscia w granicach pasa drogowego drogi
wojewddzkiej Nr 764 (dz. nr ewid: 1766/2 w km 61+468 w miejsc. Rytwiany oraz dz. nr ewid. 1340 w km
61+489 w miejsc. Ktoda), na czas budowy, w zakresie objetym niniejszg decyzja.

Decyzja niniejsza rodzi skutki prawne pod warunkiem spetnienia wymogow okreslonych w ustawie z dnia
07.07.1994 r. Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2018r. poz. 1202) oraz uzyskania ostatecznej decyzji
zezwalajacej na zajecie pasa drogowego na podstawie art. 40 Ustawy o drogach publicznych z dnia
21.03.1985r. (jednolity tekst Dz.U. z 2018r. poz.2068) wydanej przez Kierownika Rejonu Drég Wojewaédzkich
w Staszowie, tel. (015) 864-41-13 z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni przed wykonaniem. Poniewaz decyzja
w catosci uwzglednia zadania strony odstgpiono od uzasadnienia na podstawie art. 107 § 4 K. p. a.

Verte!

www.szdw .kielce.com.pl
szdw.kielce@szdw.kielce.com.pl

tel.: (041) 347-04-71, -72, -80, —-81, —82, -90, -91, -92
fax: (041) 347-04-70

Strona | 1



ul. Jagiellonska 72 S’WI ETO KRZYSKI

25-602 Kielce ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W KIELCACH

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego w Kielcach,
za posérednictwem Swietokrzyskiego Zarzadu Drég Wojewddzkich w Kielcach w terminie 14 dni od dnia
nastepnego po jej otrzymaniu. W wymienionym terminie Strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
whniesienia odwotania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna zgodnie z art.127a K.p.a. Strona skfadajgc
w/w o$wiadczenie traci prawo odwotania sie od decyzji.

Sprawe prowadzi: Z up. 'arzadu Y&'ojg odztwa
Elzbieta Mazurek ‘ C,Ikr' Igg0
tel. (041) 347-04-71 wew. 19, e-mail: \ H T Sy
e.mazugil:z@rs;fg.w:kielce.com.pl " 7 s DYREKTORA
a%; Pan Bogdan Wisniewski
28-230 Potaniec, ul. Kosynieréw 1/7
2. a/a

Do wiadomosci:
1. RDW Staszow

Zataczniki:
1. Zatgczniki graficzne Nr 1-5 do niniejszej decyzji

www.szdw .kielce.com.pl

szdw.kielce@szdw kielce.com.pl

tel.: (041) 347-04-71, -72, -80, -81, -82, =90, -91, -92
fax: (041) 347-04-70

Strona | 2
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INFORMACJA
dotyczaca
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Nazwa ,BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ
przedsiewziecia RYTWIANY - KLODA”
w zakresie

przejs¢ poprzecznych projektowanym wodociagiem w pasie
drogowym drogi wojewddzkiej Nr 764

dziatka nr ewid. 1766/2 w km 61+468 w miejscowosci Rytwiany oraz
dziatka nr ewid. 1340 w km 61+489 w miejscowosci Kitoda

Adres: Rytwiany, Ktoda, gm. Rytwiany; powiat staszowski; woj. Swietokrzyskie

Inwestor: Gmina Rytwiany
28-236 Rytwiany ul. Staszowska 15

Imie i nazwisko oraz mgr inz. Bogdan Wisniewski
adres projektanta: 28-230 Potaniec ul. Kosynieréw 1/7
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

CZESC OPISOWA

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdinych obiektow

Przedmiotem inwestycji jest budowa rozdzielczej sieci wodociggowej taczacej istniejgcy
wodocigg w miejscowosci Ktoda z istniejgcym wodociggiem w miejscowosci Rytwiany
pow. staszowski, woj. Swietokrzyskie, w zakresie przej$¢ poprzecznych projektowanym
wodociggiem w pasie drogowym drogi wojewodzkiej Nr 764 dziatka nr ewid. 1766/2
w km 61+468 w miejscowosci Rytwiany oraz dziatka nr ewid. 1340 w km 61+489
w miejscowosci Kitoda.

Planowane przedsiewziecie jest zgodne z Decyzjg znak 1S.6733.5.2019.DK z dnia
12.06.2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydang przez Woijta
Gminy Rytwiany.

Planowana budowa sieci wodociggowej rozdzielczej nie jest inwestycjg zaliczang do
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko w rozumieniu
rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010r. nr 213 poz. 1397),
w zwigzku z tym nie jest wymagane przeprowadzenie postepowania o srodowiskowych
uwarunkowaniach przedsiewziecia oraz oceny oddziatywania na srodowisko.

Szczego6towy zakres inwestycji obejmuje budowe odcinka wodociggu o $rednicy
DN110mm i dlugosci 622 m wraz z 6 hydrantami przeciwpozarowymi DN80Omm.

Zakres niniejszego projektu obejmuje: w km 61+468 przejscie poprzeczne o dtugosci
18,0 mb w miejscowosci Rytwiany oraz w km 61+489 przejscie poprzeczne o dtugosci
18,7 mb w miejscowosci Ktoda.

Gtbwnym celem projektowanej sieci wodociggowej jest dostarczenie wody
o odpowiednich parametrach hydraulicznych i sanitarnych oraz zapewnienie ochrony
przeciwpozarowej gospodarstw i obiektéw budowlanych zlokalizowanych i planowanych
wzdtuz projektowanego wodociggu.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Teren inwestycji nalezy do terenéw wiejskich srednio zagospodarowanych. Obejmuje
gtéwnie zabudowe zagrodowg oraz grunty orne. Teren ten charakteryzuje sie matym
zroznicowaniem wysokosciowym, a deniwelacja terenu wynosi 1,47 m tj. 174,00 -
175,47 m n.p.m.

Teren planowanej inwestycji usytuowany jest wzdtuz drogi wojewddzkiej usytuowane;
na dziatce nr ewid. 1766/2 w miejscowosci Rytwiany i nr ewid. 1340 w miejscowosci
Ktoda. Na obszarze planowanej inwestycji w zakresie niniejszego projektu znajduje sie
ziemne kablowe sieci telefoniczne i energetyczne, napowietrzna linia energetyczna oraz
droga wojewoédzka.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementami zagospodarowania terenu mogacymi stworzy¢ zagrozenie bezpieczehnstwa
i zdrowia ludzi sg:

istniejgce drogi - zagrozenia wynikajgce z ruchu pojazdéw na tej drodze,

istniejgce napowietrzne i ziemne linie energetyczne i zagrozenia wynikajgce z prac
prowadzonych w jej poblizu,

istniejgce sieci wodociggowa, gazocigg i przytacza oraz zagrozenia wynikajgce
z prac prowadzonych w ich poblizu,

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystepowania

a)

Z posrod szczego6towego zakresu robo6t budowlanych wymienionego w § 6
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.z 2003 r. Nr 120 poz. 1126) w trakcie
realizacji planowanego zamierzenia inwestycyjnego bedg wykonywane
nastepujgce roboty budowlane.

. (§6 ust.1a) Roboty przy wykonywaniu wykopéw o $cianach pionowych bez
rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m oraz wykopdw o bezpiecznym
nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,0m, mogg wystgpi¢ przy
wykonywaniu wykopdw pod realizowang sie¢ infrastruktury podziemne;.
Zwigzane z tymi robotami mozliwe zagrozenia to: upadek z wysokosci do
wykopu, zasypania pracownika w wykopie, przygniecenia lub uszkodzenia
ciata spowodowane uderzeniem ciezkich przedmiotéw.

. (§6 ust.1f) Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub $migtowcoéw bedag
wystepowaty przy roztadunku sprzetu, narzedzi, prefabrykatow i materiatow
potrzebnych do realizacji robot.

. (§6 ust.4) Realizacja inwestycji odbywac¢ sie bedzie w poblizu drog.
Zwigzane z tymi robotami mozliwe zagrozenia to: uderzenia lub potrgcenia
osbéb przez pojazdy poruszajgce sie po drogach, zderzenia ze sprzetem
poruszajgcym sie po budowie, wpadniecie pojazdéw do Zle zabezpieczonego
i oznaczonego wykopu,

. (§6 ust.6a) Roboty budowlane prowadzonych w studniach. Zwigzane z tymi
robotami mozliwe zagrozenia to: przyduszenia i zatrucia gazami.

. (§6 ust.6b) Roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggow pod
przeszkodami metodami: tunelowa, przecisku lub podobnymi. Wykonanie
przejs¢ rurociggdbw w rurze ochronnej metodg przewiertu. Zwigzane z tymi
robotami mozliwe zagrozenia to: przygniecenia lub uszkodzenia ciata
spowodowane uderzeniem ciezkich przedmiotdw.

. (§6 ust.10) Roboty budowlane prowadzone przy montazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1,0t bedg wystepowaty
w trakcie, zatadunku, roztadunku, demontazu i montazu prefabrykatow,
armatury, rur oraz materiatdw i sprzetu pomocniczego niezbednego do
realizacji planowanej inwestycji. Zwigzane z tymi robotami mozliwe
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zagrozenia to: przygniecenia lub uszkodzenia ciata spowodowane
uderzeniem przez transportowane elementy.
b) W trakcie realizacji planowanego przedsiewziecia mogg rowniez wystgpi¢ inne
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zwigzane z:
. przemieszczaniem sie maszyn budowlanych w trakcie realizacji robot,
a zwigzane z tym zagrozenia to:
»  zmiazdzenie czesci ciata w wyniku najechania przez ciezki sprzet
budowlany w przypadku nie zachowania nalezytej odlegtosci
pracownikoéw od pracujgcych maszyn budowlanych,

» ciezkie obrazenia ciata w wyniku przerwania lin wciggarek przy
zatadunku i roztadunku maszyn budowlanych z  naczep
niskopodwoziowych w przypadku znajdowania na przedtuzeniu osi lin,

» uderzenia urzadzen roboczych koparek i tadowarek w przypadku
znajdowania sie w obszarze pracy maszyny.

. pracami ogolnobudowlanymi, a zwigzane z nimi zagrozenia to:

»  porazenie prgdem elekirycznym — elektronarzedzia, niezabezpieczone
przewody, niechlujne potgczenia stykowe przy przedtuzaczach itp.,

» uderzenia spadajgcymi przedmiotami — podczas prac wykonywanych
jednoczesnie na ré6znych poziomach

» uszkodzenia ciata przez ostre i wystajgce przedmioty oraz na czesciach
maszyn bedacych w ruchu — pity tarczowe i tancuchowe, obracajgce sie
czesci betoniarek, zbrojenie konstrukciji, blachy i prety.

»  uszkodzenia ciata wynikajgce z wybuchu gazu
. wystgpieniem niewypatéw i niewybuchéw.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy sprawujg kierownik budowy
oraz mistrz budowlany. Celem instruktazu jest teoretyczne i praktyczne zapoznaniu
pracownikow z warunkami bezpieczenstwa i higieny pracy w przebiegu robét. Polega on
na praktycznym ipogladowym oméwieniu istniejgcych Ilub mogacych wystgpié
zagrozen, a takze wskazaniu metod i sSrodkdéw zapobiegawczych.

W czasie instruktazu nalezy:

e zapozna¢ pracownikbw z bezpiecznymi metodami pracy (teoretycznie
i praktycznie),

e przeanalizowa¢ wspoélnie z pracownikami istniejgce warunki i zagrozenia na
stanowisku pracy,

 omobwi¢ najczesciej spotykane przypadki nieprzestrzegania przepisoéw i zasad BHP
przez pracownikéw i ich zwigzek z wypadkami przy pracy,

» taczy¢ zagadnienia zawodowe z problematykg BHP,
* wskazac¢ skuteczne metody przeciwdziatania wypadkom przy pracy.
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Do zagadnien, ktore nalezy oméwi¢ w ramach instruktazu nalezy:
»  zasady dyscypliny pracy w oparciu o regulamin pracy,

e 0g0Ilne przepisy dotyczace poruszania sie pracownikdw po drogach i przejsciach
oraz zachowania podczas przewozu srodkami transportowymi,

»  zagrozenia wypadkowe zwigzane ze stanowiskiem pracy,

» wytyczne prawidtowej organizacji pracy,

»  zasady i przepisy dotyczgce uzywania i konserwacji narzedzi,
*  kulture miejsca pracy,

e rodzaj, sposOb uzycia i przechowywania sprzetu ochrony osobistej, odziezy
ochronnej i roboczej,

*  obowigzek zgtaszania uszkodzen ciata i korzystania z pierwszej pomocy,
«  zawiadamianie kierownictwa o kazdym wypadku przy pracy i awarii,

* higiena osobista (mycie rgk, korzystanie z urzgdzeh sanitarnych),

e normy dzwigania i przenoszenia ciezarow,

* ochrona przeciwpozarowa,

 prawa i obowigzki pracownikéw, szczegdlnie prawo odmowy wykonywania pracy,
gdy zagraza ona zyciu lub zdrowiu pracownika,

Instruktaz przeprowadza mistrz (majster) wyznaczony przez kierownika budowy. Nadzér
nad prawidtowym szkoleniem pracownikow sprawuje kierownik budowy lub kierownik
robot.

Szkolenie winno by¢ zaewidencjonowane w ksigzce szkolenia, a ich odbycie winno byé
potwierdzone podpisem pracownika.

Wskazanie s$rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
hiebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zapoznaé¢ sie z dokumentacja,
a szczegblng uwage zwroéci¢c na sposéb prowadzenia robdét (reczny, mechaniczny),
sposéb zabezpieczenia skarp wykopow (rozkopy, deskowanie, scianki szczelne), trasy
urzadzen podziemnych a szczegodlnie kabli energetycznych, telefonicznych, kategorie
gruntu, poziom wéd gruntowych, sposdb odwodnienia.

Przy wykonywaniu wykopdéw poszukiwawczych w celu ustalenia potozenia przewodéw,
wykopy winny sie odbywac wytgcznie sposobem recznym.

W przypadku ujawnienia, w czasie wykonywania wykopdw, niewypatéw lub
przedmiotow niezidentyfikowanych, nalezy przerwa¢ wszelkie roboty, ogrodzi¢
i oznakowaé niebezpieczne miejsce oraz powiadomié wtasciwy urzgd gminy, organy
policji itp.

Narzedzia do recznego odspajania gruntu (topaty, oskardy, dragi, kliny stalowe, mtoty)
nalezy odpowiednio dobra¢ uwzgledniajgc kategorie gruntu. Narzedzia powinny by¢
ostre i dobrze osadzone.
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Przy wykonywaniu wykopow na placach, ulicach, podwdrzach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych nalezy woké6t ustawié porecze ochronne zaopatrzone w napis
,Osobom postronnym wstep wzbroniony", a w nocy czerwone swiatta ostrzegawcze.
W miejscach przejs¢ dla pieszych nalezy ustawi¢ mostki robocze przenosne,
zaopatrzone w porecze i deski kraweznikowe.

W innych sytuacjach wykop nalezy zabezpieczy¢ przed wpadnieciem do niego
i odpowiednio oznakowa¢ za pomoca: zestawéw drewnianych malowanych
W poprzeczne pasy czerwono-biate, chorggiewek z czerwonego ptotna, znakéw
drogowych odpowiednich do wykonywanych robdét i zgodnych z dokumentacjg, latarni
sygnatowych, w miejscach najbardziej wysunietych na jezdnie z pulsujgcym czerwonym
Swiattem widoczne po zmroku. W odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi
wykopu ustawi¢ balustrady, porecze balustrad powinny znajdowac¢ sie na wysokosci
1,1 m nad terenem, w uzasadnionych przypadkach wykop nalezy szczelnie przykryc.

Wykopy pionowe o gtebokosci powyzej 1,0 m winny by¢ zabezpieczone za pomocag
odeskowania lub z uzyciem prefabrykowanych obudéw wykopdw tzw. szalunkéw.
Odeskowanie azurowe mozna stosowac tylko w gruntach zwartych.

W wykopach powyzej 1 m nalezy wykona¢ bezpieczne zejscie dla pracownikéw.
Odlegtos¢ miedzy wejsciami nie powinna przekracza¢ 20 m. Zabrania sie wchodzenia
i wychodzenia z wykopu po rozporach oraz przemieszczania oséb urzgdzeniami
stuzgcymi do wydobywania urobku. Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga
sprawdzenia jego skarp oraz stanu jego obudowy.

Wykopy szerokoprzestrzenne nalezy wykonywaé z pochytymi skarpami, uwzgledniajgc
kat stoku naturalnego. Przy wykonywaniu wykopu koparkami, winny by¢ one ustawione
w odlegtosci min. 60 cm poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Przebywanie
os6b pomiedzy Sciang wykopu, a koparka jest zabronione, nawet w czasie postoju
maszyny.

Miejsca pracy koparki powinny by¢ w czasie pracy nocg dobrze oswietlone.

Sktadowanie urobku i materiatéw jest zabronione w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od
krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg obudowane, gdy sciany wykopu nie sg
obudowane zabrania sie sktadowania materiatow i urobku w strefie klina naturalnego
odtamu gruntu.

Drogi transportowe wzdtuz niebezpiecznych skarp wykopéw powinny przebiegac¢ poza
strefg wyznaczong klinem odtamu gruntu. Zasypywanie wykopow: w czasie zasypki
elementy obudowy wykopu demontowaé¢ powoli od dotu i usuwa¢ w miare zasypki
wykopu.
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